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IRÁNYÍTOTT 
4G LTE ANTENNA
Kültéri- és beltéri, négy-sávos, irányított LTE antenna (WLQ-4G)

TECHNIKAI ADATOK
•	 Mobilhálózati technológia: GSM / GPRS / UMTS / LTE

•	 Frekvencia: 760–960 MHz, 1700–2700 MHz

•	 Impedancia: 50 Ohm

•	 Polarizáció: Vertikális

•	 Típus: Irányított antenna

•	 Nyereség: 4 dBi

•	 VSWR: <1,7:1

•	 Teljesítmény: max. 15W

•	 Maximális szélsebesség: 25 m/s

•	 Előre-hátra viszony (F/B): >12 dB

•	 Csatlakozó: SMA-M

•	 Anyag (Antenna): ABS / FR4

•	 Anyag (Reflektor): Alumínium / réz

•	 Tartó bilincs / szerelő elem: falra szerelhető

•	 Méret: 137 x 147 x 22mm

•	 Tömeg: 115 gr

•	 Működési hőmérséklet: -40 °C és +70 °C között

Alapértelmezés szerint az antenna kábel nélküli kivitelben kerül értékesítésre. Az antenna 
működéséhez SMA-SMA csatlakozós antenna toldó kábel szükséges - mely igény szerint 
1m-10m hosszban rendelhető. Kérdezze kereskedőnket!


