ROTEADOR 'm

SYSTEMS

INDUSTRIAL M2M 2 DCU

Dispositivo de comunicacao confiavel e robusto para aplicacées industriais e de redes
inteligentes

O robusto dispositivo DCU conta com uma porta Ethernet, uma porta RS485, uma porta RS232 opcional (sob
encomenda), um maodulo celular e um design industrial compacto.

Atualmente disponivel com maédulos LTE Cat.] ou LTE Cat.M/Cat.NB, oferece cobertura aprimorada.

O Concentrador de Dados passou por uma reformulagao completa, oferecendo maior
desempenho de processamento com um chip eMMC, que garante inicializagao
segura e armazenamento criptografado de dados. Também conta com
um chip de memadria com suporte a OTP (One-Time Programmable),
opgao de Chip SIM (MFF2), protecao por supercapacitor e os mais avancados
recursos e protocolos de seguranca para maxima protecgao.

Este dispositivo foi projetado para uso em diversas aplicagdes de redes
inteligentes e solucdes M2M/IoT industriais, incluindo projetos de automacao.
O Concentrador de Dados pode ler registros de PLCs e sensores conectados via
RS485 (Modbus RTU) ou via Ethernet (Modbus TCP), e transmitir os dados ao data
center utilizando o protocolo MQTT, oferecendo uma solugdo econémica para automagcao industrial e conectividade
em redes inteligentes.

A DCU utiliza o sistema operacional de codigo aberto OpenWRTE®, permitindo que os clientes compilarem seus proprios
aplicativos no firmware. Possui uma interface web de administracao facil de usar, que facilita o acesso e a configuracao.
O produto também pode ser gerenciado pela plataforma de ultima geracao Device Manager®, que permite

atualizacdes de firmware OTA, implantagcdes em massa e reconfiguracao remota dos dispositivos de forma eficiente.

PRINCIPAIS RECURSOS
- Alimentacdo: 12V, 1,25A (12-32V) / Supercapacitor
- Gabinete: invélucro de aluminio IP5]1, robusto e resistente
+ Op¢des de médulo celular:
+Médulo LTE Cat.1/ 450 MHz com fallback para 2G
- Médulo LTE Cat.M / Cat.NB / 450 MHz com fallback para 2G APLICAQOES
- mini SIM (2FF) / Chip SIM (MFF2)
- Chip eMMC para inicializagao segura e armazenamento seguro de AUTOMAQAO INDUSTRIAL
chaves « REDES INTELIGENTES
- Interfaces: porta Ethernet (RJ45, 10 /100 Mbit, LAN), porta RS485, ° PARCEIROS CORPORATIVOS

porta RS232 (sob encomenda), porta micro-USB

- Transmissao segura de dados via rede celular
- Aquisicdo de dados: leitura de registros de PLCs via Modbus e
envio ao data center via MQTT

- Sistema operacional OpenWRT® personalizado

- Interfaces de usuario: WebGUI / LuCi, linha de comando do Linux, UCI

- Plataforma de gerenciamento de dispositivos (opcional)



Roteador Industrial M2M 2 DCU

DESIGN E CONSTRUCAO

- Gabinete de aluminio IP51 projetado para montagem em
trilho DIN

RECURSOS DE SEGURANCA

- Chip de memodria eMMC criptografado para inicializagao
segura e armazenamento de chaves

- Monitoramento de parametros operacionais, deteccao
de conexdo/desconexdao de interfaces de rede com envio

=
- LED? \
de alarmes para a plataforma de gerenciamento Lsoz® -

- Senhas exclusivas, firewall, suporte a IPsec e TLS V1.2 i -

RESET

- Gerenciamento remoto por meio do software Device vse
Manager® (opcional), com conexao segura TLS V1.2 '

M2M-Industrial-Router-2

- Supercapacitor com recurso LastGASP (notificacao imediata
de queda de energia para a plataforma Device Manager®)

SISTEMA DE SOFTWARE
- Sistema operacional OpenWRT® personalizado com
interface web, linha de comando baseada em Linux e UCI

- Protocolos: DHCP, DynDNS, rota IP, NAT, IPv4/IPv6, SFTP,
SNTP, HTTP(S), SSHV2, VPN, Modbus RTU/TCP, MQTT

M2M INDUSTRIAL
ROUTER 2 DcuU®

Tensdo / Corrente +12 VCC, 1,25 A (12-32 VCC), conexao de entrada de alimentacao microfit de 4 pinos

LTE Cat.1 LTE Cat.M / Cat.NB

Consumo - Minime. Consumo minimo:3W, 12VDC - Max. Consume maximo: 10W, 12VDC

Desempenho - Processador Cortex ARM Thumb” 600MHz - 128MB de memoéria

Armazenamento - Chip de memdria eMMC de 4 GB ou 8 GB (tamanho por opg¢ao de pedido) com inicializagdo segura protegida por hardware, recursos de armazenamento seguro
Tecnologia celular - LTE Catl/ 450MHz - 2G "fallback" LTE CatM/ CatNB [ 450MHz - 2G "fallback”

Médulo de Internet - SIMCom ATE76E SIMCom SIM7070E

- LTE Cat.M: B1(2100) / B2(1900) / B3(1800) / B4(1700) / BS(850) / BE(200) / B12(700) / BI3(700) / B14(700) /
- LTE: B1(2100) / B3(1800) / BE(900) / B20(800) / *B28(700) / B31(450) / B72(450) 218(850) / B12(850) / B20(800) / B25(1900) / B26(850) / B27(850) / B28(700) / B31(450) / BE6(1700) / BT2(450) /
Bandas / - GSM/GPRS/EDGE: B3(1800) / B8(200) 885(700)
Frequéncia (MHz) - LTE Cat.NB: B1(2100} / B201200) / B3(1800) / B4(1700) / B5(850) / BE(900) / BI2(700) / B13(700) / B18(850} /
“opcéo de compra 219(850) / B20(800) / B25(1900) / B26(850} / B28(700} / B31(450) / BE6(1700) / BES(700)
+ GSM/GPRS/EDGE: B2(1300) / B3(1800) / B5(850} / B8(300)
LTE CatM: TI19/589 kbps
LTE Cat.NB: 1585127 kbps
- GSM/GPRS/EDGE: 236,68/296 kbps

« LTE:10/5 Mbps

el (DIJU 4 - GSM/GPRS/EDGE: 236,8/236,8 kbps

- cartdo mini SIM (tipo 2FF)

- chip SIM opcional (tipo MFF2)
Conector de antena - Ix conector de antena (SMA, 50 Ohm) para antena LTE

Ethernet - R145 (10/100 Mbit, LAN Ethernet)

Portos industriais - Porta RS48S (bloco de terminais, half duplex, 9 600 a 115 200 baud) - Porta RS232 (DSUB-9) - 0pgao de pedida

Slot do cartdo SIM

microUSB - Interface Ethernet USB

- Sistema operacional: OpenWrt®, linha de comando Linux, interface de usuario UCI Interface WebGUI / LuCi
Sistema /Servi;os - Protocalos: DHCP, DynDNS, rota 1P, NAT. IPv4/IPv6, (SJFTP, SNTP time handlink, serviga de horario NTP, HTTP(S), SSHv2. IP passthrough, VPN
- Aguisicao de dados: leitura de registros de PLCs e sensores conectados no RS485 (via Modbus RTU), na Ethernet (via Modbus TCP), envio de dados para o centro de dados por meio de MQTT

- Inicializago segura, armazenamento seguro de chaves (por chip de memdria eMMC)

Interface do - Monitoramento dos parametros de operagao, detecdo de conexao/desconexao da interface de rede com envio de evento de alarme para a plataforma de gerenciamento, senhas exclusivas,
ususrio Recursos de seguranga firewall IPSec e TLS V1.2

- Gerenciamento: Conexdo do Device Manager (criptografia TLS entre o roteador e o software de gerenciamento remoto) - opgao de pedido

- Supercapacitor com o recurso LastGASP (em caso de falta de energia, uma notificacao imediata sera enviada do evento para a plataforma de gerenciamento)

- WebGUI / interface da Web LuCi® (acesso localfremote)

Configuragdo
gurag - Software Device Manager”® (atualizacio de firmware/software, madificacio de parametros, reinicializacdo, etc| - opgio de pedido

Indicacdo + LEDs de status: 3 bicolores, reconfiguraveis

de temperatura - Operagao: 40'C a +75'C / Armazenamento: -40'C a +80'C com 0 a 95 de umidade relativa
Construgiio Gabinete - Caixa de aluminio industrial IPST, montavel em trilho DIN/parede

Dimensdes/Peso - 92,5 x 85 x 35 mm /175 g (sem antena e adaptador de energia)

As imagens apresentadas na folha de dados sdo apenas para fins ilustrativos. Os detalhes na folha de dados sao apenas para fins de informagao geral. AWM Systems LLc ndo
pode ser responsabilizada por informacgdes errébneas na folha de dados. As informagdes anunciadas estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. Para obter mais detalhes
entre em contato conosco.

WM Systems LLC 8 Villa str., Budapest, H-1222 HUNGRIA Telefone: +36 (1) 310 7075 Suporte: +36 (20) 333 111
Nosso site: www.wmsystems.hu Consulta de vendas: intersales@wmsystems.hu Suporte: support@wmsystems.hu



