M2M INDUSTRIAL W
ROUTER
CONTROL BOX

Univerzalis terhelésszabalyozé kapcsold, relék tavoli vezérléséhez:
Tarifa valtas | Terhelés menedzsment | Kozvilagitas kapcsolas

EgyszerU, sokoldald megoldas, amely az lloT alkalmazasok széles kdrében alkalmazhato.
Lehetdveé teszi az Uzemeltetdk szamara, hogy a csatlakoztatott eszkdzdket igény szerint relékkel
vagy automatikusan, 6nallé Utemezés szerint iranyitsak.

4-relés terhelésszabalyozd kapcsolonk kompakt és  koltséghatékony

M2M ,ndl{srgmoute; megoldast kinal a csatlakoztatott eszkézok tavvezérléesehez. A készulék
ontrol Box

egy kapcsolo panelbdl és egy integralt tobbfunkcios készulékbdl all.
Hasznalataval lehetéség nyilik az ipari-, mezdgazdasagi Vvallalatok,
intézmeények zart elosztérendszereiben a fogyasztas optimalizalasara és a
koltségek csokkentésere.

| Kozvilagitas menedzsment
| Akészulékkel a kozvilagitas tavvezérelhetd az Uzemeltetdk szamara. Bévitse
*wa-—————""“"j okos funkciokkal a kozvilagitast vezérlé kapcsoldszekrényeket, terhelés-
szabalyzo készulékunk telepitésével!
Termékunk lehetévé teszi a muUkodés finomhangolasat és annak felugyeletét (lampak, fényerd
intenzitas), a specialis igényeknek megfeleléen. Egy készulékkel 4 utcai lampacsoport vezérelhetd,
amellyel igy tobb szaz lampat kapcsolhat. Ez elvégezheté a bedllitott, Utemezett program szerint,
vagy azonnali beavatkozassal.

Megoldasunk minden egyes vezérlészekrényben a kdvetkezd jellemzdket biztositja:
Kozvilagitasi lampak kapcsolasa | Adagydjtés | Miikodési allapot | Adatkuldés mobilhalézaton |
OSLP kompatibilis szoftverbe | Idézitett kapcsolas / kézi vezérlés | Terhelés szabalyzas

Fejlett felUgyeleti és iranyitasi folyamatok: LAmpacsoportok energiafogyasztasa | Meghibasodas
észlelés | TAvmenedzsment és karbantartasi funkciok

FO JELLEMZOK

Kozponti kapcsolas és vezérlés, a jogosult személyek szamara
4db relé a vezérléshez (2 és 3-utas kapcsolas relékkel)

IEC 1107 / OSLP protokoll tamogatas

Fényvaltas menetrend szerint (naptdl, napnyugtatdl, féldrajzi helyzettél figgéen, vagy igény szerint)
Vilagitas kapcsolds manualisan / idézitve (nap/idészak/geo-helyzet figyelésével)
Esemény és mikodés figyelése, jelentések
Tavoli paraméterezés, firmware frissitések, Ujrainditas

microSD kartya

Biztonsagi funkcidk (szuperkapacitor, IPSec, SSH, TLS)



M2M INDUSTRIAL ROUTER CONTROL Box (1 1)

TERHELES SZABALYZAS A SMART GRID HALOZATON
Terhelésvezérlé kapcsoldnk hasznalhato az energiafelhasznalas nyomon M2M Industrial Router

kovetésére a teruleten. Automatikusan kikapcsolja ki a nagy fogyasztasu awe
berendezéseket, példaul a vizmelegitdket vagy HVAC rendszereket, ha
hirtelen megugrik az energia igény. Készulékunk 4 relévelelektromos

terhelés szabalyozasra konfiguralhato.

KOZVILAGITAS VEZERLO RENDSZER b

- Kdzvilagitas vezérlés Control és Load Management funkcio

- Meéretezhetd intelligens haldzati vezérlés

- |[ECT107 / OSLP nyilt protokoll (eszkdz-szerver) kommunikacio

- Szolgaltatd részére, igény szerinti kozponti vilagitas vezérlés

. Utemezett, automatizalt- és kézi kapcsolas

- |d6ézonak kezelése, nyari idészamitas

- MUkodés figyelése, események, jelentések

- Engedélyezett hozzaférés és ellendrzés

- Riasztasok (kimaradasok, fogyasztascsdkkenés, energiacsokkenés)

KESZULEK SZOFTVERE

- OpenWRT rendszer: Linux alapu operacios rendszer, webGUI felhasznaldi felUlet

- Protokollok: DHCP, DynDNS, IP route, NAT, IPV4/IPv6, IP atjaras, HTTP(S), SSHv2, IPSec, IEC 1107,
OSLP, TLS V1.2

- Menedzsment: Device Manager szoftver (tavoli konfiguralas, firmware frissitések, QoS)
- Testreszabasi lehet6ségek

M2M INDUSTRIAL ROUTER
CONTROL BOX®

ol e A - 100-240 VAC +10% [ -10%, 50-60Hz +/- 5%
mfelvétel / Fogyasztas CMinimUm3W - Atlag: SW
'Max bemeneti feszlltségTHD [
(VTR TN OIS TER - L TE Catl - 2G “fallback” + LTE Cat1- 3G/2G "fallback” +LTECatM/CatNB +LTE CatM [ CatNB - LTE CatM/Cat NB - 2G "fallback"
Modul tipusa « Telit LE910S1-EA - Telit LE910CT-EUX Telit MESIOCT-E - Telit ME910G1-W1 - Telit MES10G1-WW
- LTE: B1(2100) / B2({1900) / B3(1800) /
B4{1700) / BS(850) / B8(200) /

LTE Cat.M / NB

Max: 9W (025A)

LT BIR100)/B31800)/B(BS0) | [ | femas00) " LTE: BIR100)  8201900) 1 B3N8A0N/ BANT0N | g0 o) 1 ensmoo) / n4 700}/ B1ei@00) /
) . B7(2600) / B8(200) / B20(800) / 88(900) / B20(800) / B28A(700) LTE CatM/CatNB: B3(1800)/ B8(900) / BS(B50) / B8[900) / B12(700) / BIS(700) / B19(800) / B20(800) / B25(1900) /
Sav / Frekvencia (MHz) B28(700) / B38(2600} / B40(2300) / ) 218(800) / B19(800) / B20(800) / B25(1900) /
- 3G: B1(2100) / B3(1800) / B&(9I00) B20(800) B26(850) / B27(800) / B28(700) /
Kommuniksciés B41(2500) B26(850) / B27(800) [ B28(700) / B66(1700) /
- 2G: B3(1800) / B8(200) B66(1700) / B71(600) / B8S(700)
modul + 262 B3(1800) / B8(900) B71600} / BES(700) +36:B2(1900) / B3(1800) / B5(850) /

B8(900}

sres s P - LTE Catl: 510 Mbps + LTE Cat.M:1 Mbps/S88 kibps
Feltdltési (UL) / Letéltési « LTE Cat1: 510 Mbps ” LTE Cat.M: 375/300 kbps. - LTE CatM:1 Mbps/588 kbps > P
+3G (HSPA+):576/42 Mbps + LTE Cat.NB:160/120 kbps

(DL) sebesség - 2G (GSM/EDGE): 40/80 kbps - 2G [GSM/EDGE]: 40/80 Kbps LTE Cat.NB: 20-250/250 kbps - LTE CatNB: 160120 kbps * 26 (EGPRS): 210264 kops

SIM-kartya foglalat - mini SIM foglalat (2FF méret)

Antenna csatlakozé LTE antenna részére (SMA, 50 Ohm) - LTE CatM/CalNB antenna részére (SMA, 50 Ohm)
Ethernet / RS485/ P1 Ugyfel-oldall interfész csatlakozo [RI45)

. - micro-SD kartya

Csatlakozok + SWDC tapfesziitséq csatiakozs (KUlsd modern részére - Pl interfészhez)
« microSD kartya foglalat
- 4alb relé, ket kapesolasi madozattal: 2 relé: COM/NC, 2 relé: COM/NC/NG mod

Relé kimenet — .

el VTl - Relé kimenet névieges fesziltség (Uc) 250VAC, 50Hz of 60Hz / Aramfelvétel (Ic) 164
“KzViIAgTast- &5 terheléskezelasi funkalok

Kdzviladgitds vezérlés - Adatkildés Concordia Software Platformra vagy mas OSLP protokollal kempatibilis szoftverre (Open Street Light Protocol szerverrel titkositassal, biztonsagos fajlfeltbités és kommunikacio, TCP/IP)
« Monitoring szoftver (Kozponti vildgitas kapesolas - Utemezésfigény szerint, id6zonak és nyari iddszamitas kezelése, vilagitasi izemarak , felgyelet, i , riasztasok)

“Nyilt forraskodi OpenWRT operacios rendszer, web felhasznaldi konfiguracios interfész

Operaclés rendszer . Device Manager szoftver (tavoli kenfigurlds és paraméterezés, firmware frissitések, Gjrainditas, életjelek)

Mikédés jelzés -5 LED jelzés a relék/készulék szamara

Biztonsagi funkcick + Watchdog, tizfal, szuperkondenzator (> 10 mp aram nélkl, biztonsagos leallitas), id6zonak, nyari idészamitas kezelése, folyamatos figyelés, riasztasok, jelentések, biztonsagos TLS Kommunikacio

Mikédés / Tarolas « Muakadési / taroldsi hémérsékleti tartomany: -40 és +85 Celsius fok kozotr

Késziilék haz - IPS2 muanyag haz (DIN 43861 part 2. szerint), atlatsz6 fedéllel (a portok veédelmere), beepitett rogzitési lehetdség

Méret / Tomeg 175104 x 60 mm / 420 gramem

Az adatlapon taldlhato képek csak illusztraciok. A WM Rendszerhaz Kft. / M2M Rendszerhaz Kft. nem vallal felelésséget az adatlapon szereplé informaciékban eléforduld
hibakért. A kézolt adatok értesités nélkil megvaltozhatnak. Az adatlapon az informaciok tajékoztato jelleglek. Bévebb informaciokért Iépjen kapcsolatba kollegainkkal.

WM Rendszerhaz Kft. 1222 Budapest, Villa u. 8. Tel.: +36 (1) 310 7075 Support: +36 (20) 333 111
Weboldalunk: www.wmsystems.hu Kereskedelem: sales@wmsystems.hu Tamogatas: support@wmsystems.hu



