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1.  A k®sz¿l®k be§ll²t§sa (web fel¿let)  

1.1  Web admin fel¿let 

Fontos ! A router elŖre konfigur§lt OpenWrtÈ rendszerrel sz§ll²tjuk. K®rj¿k, ellenŖrizze az 

aktu§lis konfigur§ci·t a routeren, ®s ha sz¿ks®gesnek tal§lja, v§ltoztassa meg a be§ll²t§sokat. 

 

1. A router web fel¿lete (LuCi È) el®rhetŖ helyben az Ethernet  vagy az USB interf®szen 

ï azok alap®rtelmezett IP c²m®n.  

A k®sz¿l®k USB-n tºrt®nŖ konfigur§ci·j§hoz ĂRNDIS Driver ò meghajt·program 

haszn§lata sz¿ks®ges ï a Telep²tŖi ¼tmutat· 2.4 fejezet®t kºvetve - tºltse le a programot 

®s telep²tse a csatalkoz§s elŖtt. 

 

2. ĉrja be a router alap®rtelmezett URL c²m®t a weboldal megtekint®s®hez. 

Az Eth ernet  interf®sz alap®rtelmezett URL c²me: https://192.168.1.1  

A micro-USB interf®sz alap®rtelmezett URL c²me: https://192.168.10.1   

 

3. A bºng®szŖben egy biztons§gi ¿zenet figyelmezteti, melyet hagyjon most figyelmen k²v¿l ®s 

v§lassza az Advanced  lehetŖs®get. 

 

 

 

https://192.168.1.1/
https://192.168.10.1/


 

4. Majd klikkeljen a biztons§gi kock§zatok elfogad§s§ra ®s folytat§sa r®szre. 

 

 

5. Az OpenWRTÈ rendszer LuCiÈ web fel¿lete betºltŖdik a bºng®szŖbe.  

Ide ²rja be a mezŖkhºz a megfelelŖ adatokat. 

Username  (felhaszn§l·): root     

Password  (jelsz·): wmrpwdM2M  

 

Majd kattintson a Login  gombra a bel®p®shez.  

 



 

1.2 FŖoldal (D ashboard)  

 

A bejelentkez®s ut§n, az al§bbi nyit· k®pernyŖ fogadja, mely a router aktu§lis §llapot§r·l ®s a 

legfontosabb inform§ci·kr·l ad t§j®koztat§st. 

 

A System  r®szn®l ellenŖrizheti a telep²tett szoftver v§ltozatot (M2M Software Version ). 

EllenŖrizze, hogy a szoftver verzi· 202 011161 vagy ¼jabb legyen (ha ¼jabb, friss²tse le a router 

firmwar®t.) 

 

 



 

A Local Time  r®szn®l pedig a be§ll²tott pontos idŖt, az Uptime  pedig azt mutatja, mennyi idŖ telt 

el az ind²t§s ·ta. 

A Network  r®sz alatt a tal§lja a modul azonos²t·t (IMEI ), a SIM ICC azonos²t·t (SIM ID ). Valamint 

a vezet®kn®lk¿li modul el®rhetŖs®g®t, az IPv4  WAN Status  vagy IPv6  WAN Status  r®szn®l (a 

be§ll²t§sokt·l f¿ggŖen). 

A mobilh§l·zati el®r®s aktu§lis §llapot§r·l ®s a Modem  RSSI  (t®rerŖss®g) ®s a Network  Name  

(h§l·zat neve), Network Code  (h§l·zati k·d) ®s Cell ID  (mobilh§l·zati cella azonos²t·) adnak 

bŖvebb t§j®koztat§st. 

 



 

Az Access Technology  ®rt®k®n®l l§that·, hogy milyen h§l·zatra siker¿lt felcsatlakozni: 2G, 3G, 4G 

LTE vagy NB-IoT. A modul mobilh§l·zati c²me az IPv 4 WAN  vagy IPv6 status r®szn®l l§that·. 

Alul l§tszanak a DHCP c²mek is, valamint a dinamikus DNS bejegyz®sek. 

 

A men¿t a weboldal fejl®c®ben tal§lja. Az egyes men¿kben a Save  gombbal mentheti a 

be§ll²t§sokat, a Save & Apply  gombra kattintva pedig be is §ll²tja azokat. 

 

 

1.3 Status  men¿ 

¶ Overview  (St§tuszok) 

¶ Firewall  (TŤzfal) 

¶ Routes  (Route szab§lyok) 

¶ System  Log  (rendszernapl·) 

¶ Kernel  Log  (kernel napl·f§jl) 

¶ Processes  (fut· folyamatok)  

 

¶ Realtime  Graphs  (val·s idejŤ teljes²tm®nygrafikonok) 

¶ Event  Log  (esem®nynapl·) 

 

1.4 System (Rendszer) men¿ 

¶ System (rendszerbe§ll²t§sok) 

¶ Administration  (rendszer adminisztr§ci·) 

¶ Software  (szoftverek telep²t®se) 

¶ Device Manager (t§voli menedzsment alkalmaz§s be§ll²t§sai) 

¶ Startup  (ind²t§si be§ll²t§sok) 

¶ Scheduled T asks  (idŖz²tett programok) 

¶ Mount Points  (csatlakoz· f§jlrendszerek: uSD k§rtya, Linux Flash f§jlrendszer, USB) 

¶ LED Configuration  (LED be§ll²t§sok) 



 

¶ Backup / Flash Firmware (konfigur§ci· ment®s, firmware friss²t®s) 

¶ Custom commands  (egy®ni parancsok)  

¶ Reboot (¼jraind²t§s) 

 

 

 

1.5 Services (Szolg§ltat§sok) men¿ 

¶ Dynamic DNS  (dinamikus DNS) 

¶ mbus be§ll²t§sok 

¶ OpenVPN  

 

 

1.6 Users (Felhaszn§l·k) men¿ 

 

¶ Edit  Users  (felhaszn§l·i fi·kkezel®s) 

¶ Clone  config  backup/restore (konfigur§ci· kl·noz§sa, ment®se ®s visszatºlt®se) 



 

¶ Clone  config  backup/restore plane text (konfigur§ci· kl·noz§sa, ment®se ®s 

visszatºlt®se ï plain text form§tumba) 

¶ Periodic Ping  (idŖszakos pinget®si ellenŖrz®s) 

¶ Periodic  Reboot  (tervezett ¼jraind²t§s) 

 

1.7 Network (H§l·zat) men¿ 

¶ SIM PIN  Change  (SIM-k§rtya PIN-k·d csere) 

¶ Interfaces  (H§l·zati interf®sz be§ll²t§sok) 

¶ DHCP and DNS  (DHCP ®s DNS be§ll²t§sok) 

¶ Hostnames  (Sz§m²t·g®p nevek be§ll²t§sa csatlakoz· k®sz¿l®kek r®sz®re) 

¶ Static Routes  (Route szab§lyok defini§l§sa) 

¶ Bandwidth  Diagnostic  (s§vsz®less®g diagnosztika) 

¶ Diagnostic s (h§l·zati diagnosztika) - ping, traceroute, nslookup 

¶ Firewa ll  (tŤzfal) - Port forward, IP router, NAT settings.  

 

¶ Serial Proxy (RS485 be§ll²t§sok) 

¶ IPSEC (tunneling be§ll²t§sok) 

¶ SMS Config  ï itt t§volr·l, SMS-bŖl futtathat· parancsokhoz §ll²that·k be telefonsz§mok ®s 

funkci·k 

¶ Voice Call Config ï itt t§volr·l, hangh²v§ssal ind²that·, futtathat· parancsokhoz §ll²that·k 

be telefonsz§mok ®s funkci·k 

 

1.8  Statistics (Statisztika) men¿ 

¶ Graphs (grafikonok)  

¶ Setup (statisztikai be§ll²t§sok) 



 

 

 

1.9 Logout (K ijelentkez®s) men¿ 

 

Ha sz¿ks®ges, kijelentkezhet a rendszerbŖl, ®s m§sik felhaszn§l·i fi·kkal bel®phet az OpenWrtÈ 
rendszerbe. 
  



 

2.  Fontos tudnival·k 

¶ Biztons§gi okokb·l javasoljuk az adminisztr§ci·s weboldal fel¿let®nek a jelszav§t mielŖbb 

megv§ltoztatni. 

¶ A DUAL SIM  m·d jelenleg inakt²v (ez a funkci· jelenleg fejleszt®s alatt van). 

¶ A SIM1  t§rol·ba az alapfeleszerelts®g szerinti 4G LTE modulhoz tartoz· SIM-k§rtya 

helyezhetŖ 

¶ A SIM 2  t§rol·ba az opcion§lisan rendelhetŖ LTE 450  Cellient MPL-200 modulhoz, vagy LTE 

Cat.M1/Cat.NB2  Quectel modulhoz modulhoz tartoz· SIM-k§rtya helyezhetŖ be (a modul 

a belsŖ miniPCI-Express 2.0 slotra csatlakozik). K®rj¿k, figyeljen a SIM2 t§rol· haszn§lat§ra, 

a SIM k§rty§t fejjel lefel® kell behelyezni (a SIM chip felfel® n®z). 

¶ Az IPv6 protokoll alap®rtelmez®s szerint ki van kapcsolva a LAN interf®szekre, amennyiben 

m®gis haszn§lni szeretn®, kapcsolja be a Network / Interfaces  men¿ben a LAN1 ..LAN4  

interf®szre az IPv6 relev§ns mezŖk kitºlt®s®vel. 

¶ A DHCP szolg§ltat§s minden interf®szre akt²v, ²gy a router k®pes IP c²meket adni a 

LAN1..LAN4 -en csatlakoz· k®sz¿l®kek sz§m§ra, az el®rhetŖ ethernet interf®sz c²mek viszont 

stati kus  c²meket haszn§lnak. Amennyiben DHCP §ltal szeretne IP-c²meket osztani, 

v§ltoztassa meg a protocol  ®rt®k®t DHCP client -re. Ezt megteheti a Network  / DHCP 

and DNS settings  men¿ben vagy a Network  / Interfaces  men¿ alatt, a LAN  interf®szn®l, 

a DHCP r®szn®l. 

¶ A TŤzfal szolg§ltat§s alap®rtelmez®s szerint akt²v (biztons§gi okokb·l), ²gy minden 

kommunik§ci· tiltott, kiv®ve az Ethernet, DHCP, DNS ®s WAN csatorn§kat, a web portot ®s 

azon szolg§ltat§sokat ®s portokat, melyek az ¿zemszerŤ, norm§l ®s §ltal§nos mŤkºd®shez 

sz¿ks®gesek.  

¶ Azt javasoljuk, a tŤzfaln§l tiltson minden portot ®s protokollt, amelyeket ®ppen nem haszn§lja 

a kapcsol·d§s / kommunik§ci· / adattov§bb²t§s sor§n ï figyelembe v®ve a sz¿ks®ges portok 

®s csatorn§k el®r®s®t. Ennek ellenŖrz®s®hez a Status  / Firewall  men¿ r®szn®l kiv§l· 

lehetŖs®g az §tmenŖ adatforgalom vizsg§lata ®s a Network / Firewall  men¿, ahol ¼j 

szab§lyokat vehet fel, vagy megl®vŖket m·dos²that. 

¶ Azzal, ha csak enged®lyezi a tŤzfal szolg§ltat§st, az nem v®di meg a routert a k¿lsŖ 

DoS t§mad§sokt·l ®s illet®ktelen behatol§sokt·l. A megb²zhat· mŤkºd®s ®rdek®ben 

n®zze §t a be§ll²t§sokat ®s csak a sz¿ks®ges kommunik§ci·t enged®lyezze. 

¶ K®rj¿k, gyakran ellenŖrizze a h§l·zati forgalmat  a routeren a Status / Firewall  

men¿ben (port sz§m, bejºvŖ IP, k¿lºnºs tekintettel a kimenŖ adatforgalomra ®s a letºltºtt 

adatokra. 



 

¶ M®rje az §tmenŖ adatmennyis®get ®s h§l·zati forgalm§t (percenk®nti, ·r§nk®nti 

felbont§sra n®zve) ï melyhez seg²ts®g®re lesz a Status / Realtime Graphs  men¿ vagy a 

Statistics / Graphs  ahol a sz§m²tott ®s v§rhat· adatforgalmi mennyis®geket tekintheti meg, 

mely fontos, amennyiben el akarja ker¿lni a t¼lforgalmaz§st, vagy a haszn§lt SIM k§rtya 

adatforgalmi kerete limit§lt. 

¶ Ha sz¿ks®ges, kiv§laszthat egy dedik§lt mobilh§l·zat t²pust (pl. csak 3G vagy csak 4G), vagy 

haszn§lhat automatikus m·dot is (amely az ®ppen el®rhetŖ leggyorsabb h§l·zatt²pusra 

csatlakozik). A k®zi be§ll²t§sokkal ²gy korl§tozhatja az adat§tviteli sebess®get (®s 

mennyis®get). Ezt a Network / Interfaces men¿ben, a WAN  interf®szn®l, az Edit  gombbal 

§ll²thatja be a Service Type mezŖ be§ll²t§s§val. 

¶ Az APN be§ll²t§sokn§l haszn§lhat· param®tereket mindig a SIM-k§rtya kibocs§t·ja 

(mobilszolg§ltat·) biztos²tja. £rdeklŖdjºn tŖl¿k az APN, jelsz·, SIM  PIN  ®s egy®b 

inform§ci·kat illetŖen.  

¶ A router folyamatosan ellenŖrzi az interf®szeket ®s a kapcsolatok ®letk®pess®g®t. H§l·zati 

kies®s, vagy §ramkimarad§s eset®n az §llapotok helyre§ll§s§t kºvetŖen automatikusan  

¶ ¼jracsatlakoztat§sra ker¿lnek a h§l·zati- ®s adatkapcsolatok. Az M-Bus,  RS485  adatok is 

automatikusan fogad§sra ker¿lnek. 

¶ Az MBus  adatforgalom alap®rtelmez®s szerint 2400 bps / 300 bps sebess®gre van §ll²tva. 

¶ A k®sz¿l®k max. 32 eszkºz adatait tudja fogadni az RS485  porton. 

¶ A k®sz¿l®k max. 30 MBus  kompatibilis m®rŖ adatait tudja fogadni . 

¶ Az RS485 data speed  (adatsebess®g) a web fel¿leten ugyan 300 ®s 115 200 baud kºzºtt 

§ll²that·, de a k®sz¿l®kkel legfeljebb 19 200 baud a megfelelŖ m·don haszn§lhat· sebess®g. 

Ez®rt javasoljuk, hogy a standard 9 600 baud  vagy 19  200  baud be§ll²t§sok valamelyik®t 

haszn§lja - a kompatibilit§s ®rdek®ben. 

¶ Amennyiben a routert nem mobilh§l·zaton akarja haszn§lni, hanem mint vezet®kes Ethernet 

routert, M-Bus/RS485 bŖv²tŖvel, akkor a Network / Interfaces  men¿bŖl a WAN  interf®sz 

be§ll²t§sain§l pip§lja be a Disable modem  opci·t. 

¶ A router szerviz m·djai a Reset  gombbal aktiv§lhat·k ï melyeket a router le§ll²t§s§hoz, 

elind²t§s§hoz vagy a gy§ri- ®s alap®rtelmezett konfigur§ci· visszatºlt®s®hez haszn§lhatja. 

Tov§bbi inform§ci·t a Telep²tŖi ¼tmutat·ban tal§l. 

  



 

3. A router h§l·zati konfigur§l§sa 

3.1  Interf®sz be§ll²t§sok   

A h§l·zati interf®szek list§ja az Network /  Interfaces alatt l§that·. 

 

 

Az USBLAN  interf®sz a microUSB kapcsolatot jelºli (usb0  interf®sz). 

 

A LAN  interf®sz az Ethernet portokat jelºli (LAN1 , LAN2, LAN3,  LAN4  fizikai interf®szek, bridgelve 

br - lan interf®sz n®v alatt ï Linux-oldalon). 

 

A WAN  interf®sz a mobilinternet kapcsolatot jelºli, azaz a 4G modult.  

 

Interf®sz be§ll²t§s m·dos²t§sa 

Az  gombbal tudja m·dos²tani az egyes interf®szek be§ll²t§sait. 

 

A Stop  gomb meg§ll²tja az adott interf®szen a kommunik§ci·t, a  gomb pedig 

¼jracsatlakoztatja (ha el®rhetŖ a gomb). 

 

 



 

3.2 Mobil internet be§ll²t§sa  

Nyissa meg a Network  / Interfaces  men¿ben, az interf®sz list§b·l v§lassza ki a WAN  interf®szt 

®s nyomja meg a sor§ban tal§lhat· Edit  gombot. 

 

 

Az General  Setup f¿l alatt l§thatja a 4G modul pillanatnyi §llapot§t ®s a forgalmazott 

adatmennyis®get. 

 

Ćll²tsa be a 4G modult a vezet®kn®lk¿li internetre ®s a h§l·zatra val· csatlakoz§shoz (a haszn§lni 

k²v§nt h§l·zatnak megfelelŖen) a WAN  (wan) interf®szre. 

 

A Protocol  mezŖ az internet modul kommunik§ci·s form§j§t jelenti ï k®rj¿k ezt ne §ll²tsa §t.  

LTE450, vagy LTE Cat.M/Cat.NB modul eset®n a k®sz¿l®k automatikusan felismeri a modult ®s 

be§ll²tja a Protocol  mezŖ ®rt®k®t a sz¿ks®gesre. 

 



 

A Wireless network  mezŖ a mobilinternet kommunik§ci·j§ra utal, 

ahol a h§l·zatv§laszt§s adhat· meg ï hagyja 4G/3G/2G ®rt®ken (ami 

az automatikus h§l·zatv§laszt§st jelenti).  

Ez esetben mindig a legmagasabb szintŤ/sebess®gŤ h§l·zat ker¿l 

kiv§laszt§sra. Ha ez nem el®rhetŖ, a kºvetkezŖre v§lt §t. (P®ld§ul, ha 

nincs 4G, 3G-re v§lt §t, ha nincs 3G, akkor 2G-re kapcsol. Ha ism®t el®rhetŖ a gyorsabb h§l·zat, 

visszav§lt.) 

Amennyiben kiz§r·lag bizonyos h§l·zat t²pust akar haszn§lni (pl. 3G-t), akkor v§lassza az ennek 

megfelelŖ ®rt®ket. (Fontos! Ez eset ben, amennyiben  a kiv§lasztott h§l·zat t²pus nem 

el®rhetŖ, nem v§lt §t a modul alacsonyabb sebess®gŤ h§l·zatra.) 

 

DUAL SIM  ï ez a funkci· jelenleg m®g fejleszt®s alatt §ll. 

 

Az APN mezŖn®l §ll²tsa be az APN fi·k nev®t. Ha nem §ll²t be APN nevet, a router a modult 10 

percenk®nt ¼jra fogja ind²tani ï am²g a modul nem ker¿l be§ll²t§sra. 

 

Amennyiben kell PIN -k·d is a csatlakoz§shoz, ¼gy azt is adja meg.  

A m§r be§ll²tott PIN-k·d ï biztons§gi okokb·l - nem ker¿l kijelz®sre, ®s annak be²r§sakor is a fel¿let 

csillag karakterekkel helyettes²ti a sz§mokat. 

 

Az al§bbiakban n®h§ny p®ld§t tal§l, az APN be§ll²t§sra. 

 

M2M APN (z§rt) 

APN n®v: wm2m 

 

Publikus Internet APN (ny²lt) 

APN n®v: net 

 

GDSP SIM k§rtya eset®n (WM2M GDSP) 

GDSP SIM haszn§lata eset®n a szolg§ltat· utas²t§sai szerint kell elj§rni, azaz az adott h§l·zat§ra 

®rv®nyes SIM #1 APN-t, ®s az ahhoz tartoz· logint ®s jelsz·t kell be²rni.  



 

APN (WM2M eset®n): wm2m.gdsp  

Az APN user n®v (username): a SIM  k§rtya 

IMSI sz§ma (§ltal§ban Ă20404ò-el 

kezdŖdŖ azonos²t·) 

Az APN jelsz· (password): wm2m.gdsp  

 

 

M§s szolg§ltat· vagy k¿lfºldi GDSP SIM eset®n, ezeket  az adatokat minden esetben a 

helyi mobil szolg§ltat· adja meg!  

 

Az al§bbiakban felsoroltuk, a legismertebb hazai szolg§ltat·kat ®s APN-eket. 

Szolg§ltat·  APN n®v   Jelent®se     

Digi    internet    publikus internet APN z·na 

Netfone   internet.netfone.hu   publikus internet APN z·na 

SziFon    online    publikus internet APN z·na 

T-Mobile /Telekom  internet    publikus internet APN z·na 

T-Mobile/Telekom  internet.telekom   publikus internet APN z·na 

T-Mobile /Telekom   wmr.gr.hu    M2M szolg§ltat§s priv§t APN 

Telenor    net    publikus internet APN z·na 

Telenor    online    publikus internet APN z·na 

Telenor    wm2m    M2M szolg§ltat§s priv§t APN 

UPC   internet.hu.upcmobile.com  publikus internet APN z·na 

Vodafone   internet.vodafone.net   publikus internet APN z·na, havid²jas 

Vodafone    standardnet.vodafone.net publikus internet APN z·na, havid²jas 

Vodafone    vitamax.internet.vodafone.net  publikus internet APN z·na, feltºltŖk§rty§s 

Vodafone    vitamax.snet.vodafone.net  publikus internet APN z·na, feltºltŖk§rty§s 

Vodafone   nb.inetd.gdsp   Vodafone GDSP szolg§ltat§s 

Vodafone    telematics.net   M2M szolg§ltat§s priv§t APN 

MVMNet   mvmnet   Speci§lis LTE h§l·zat 

WM    wm2m.gdsp   M2M GDSP szolg§ltat§s 

 

Automatikus m·d 

Ha nem §ll²t be ®rt®ket sehol, a SIM-k§rtya seg²t®s®g®vel a router automatikusan az 

el®rhetŖ h§l·zathoz fog csatlakozni. 

 

Autentik§ci· 

¶ A PAP/CHAP username  (felhaszn§l·), PAP/CHAP  password  (jelsz·) be§ll²t§sa, ha a 

szolg§ltat·n§l sz¿ks®ges, itt be§ll²thatja ï ha a kapcsolathoz sz¿ks®ge van erre. 



 

¶ Ha bet§rcs§z§s szeretne haszn§lni, mert az internetszolg§ltat·ja megkºveteli, a Dial 

number ®rtk®n®l §ll²thatja be (form§tum: *99***1# ).  

 

Ha le akarja tiltani a WAN interf®szt (mobilinternet modult) ï pl. ha mint Ethernet router szeretn® 

haszn§lni a k®sz¿l®ket - akkor pip§lja be a Disable modem  opci·t. 

 

A Save & Apply  gombra kattintva az eszkºz elmenti a be§ll²t§sokat ®s elv®gzi a h§tt®rben a 

mobilh§l·zatra val· csatlakoz§st.   

 

Ezt kºvetŖen a router m§r a mobilh§l·zatra csatlakozott.  

EllenŖrizheti az adatforgalmat a Network  / Interfaces  men¿ben, a WAN  interf®sz st§tusza 

melletti RX (fogadott) ®s TX (elk¿ldºtt) adatok ®rt®ket, mely adatforgalmaz§s eset®n nºvekszik. 

 

 

 

 

3.3 USB be§ll²t§sok (USBLAN interf®sz)  

A router alternat²v LAN interf®sszel is rendelkezik, melyet USB kapcsolaton haszn§lhat. A port 

haszn§lata ide§lis konfigur§l§si c®lra, m®g a LAN interf®szeken akt²v adatkommunik§ci·t folytathat. 

 

A r®szletes USBLAN  interf®sz be§ll²t§sok az USB Ethernet csatol·ra a Network / Interfaces  

men¿ben adhat·k meg, az USBLAN  sorn§l, az  gomb kiv§laszt§s§val. 

 

Majd v§lassza a General Setup f¿let. Itt megadhatja a Protocol  (Static address vagy DHCP client) 

mely azt jelenti, hogy vagy statikus (fix) c²met §ll²t be, vagy DHCP klienset, ami egy megadott 

c²mtartom§nyb·l oszt IP c²met a csatlakoz· k®sz¿l®k sz§m§ra. Az IPv4 address  mezŖn®l 

megadhat· a statikus (fix) IP c²m.  

 

Term®szetesen IPv6 c²mek is haszn§lhat·ak, de alap®rtelmez®s szerint ez ki vannak kapcsolva 

(IPv6 assignment leng t h  ®rt®ke disabled).  

 



 

 

 

Az USBLAN interf®sz tov§bbi be§ll²t§sai megegyeznek az Ethernet portok ( LAN1..LAN4 ) 

be§ll²that· param®tereivel ï l§sd kºvetkezŖ fejezet. 

 

A Save & Appl y gombra kattintva az eszkºz elmenti a be§ll²t§sokat. 

 

 

3.4 Ethernet ( LAN) be§ll²t§sok 

A LAN be§ll²t§sokat a LAN1 , LAN2, LAN3,  LAN4 Ethernet portokra a Network / Interfaces  

men¿ben §ll²thatja be. 



 

V§lassza ki a LAN interf®sz sor§ban, az  megnyom§s§val konfigur§lhatja a BR-LAN 

csoportot, mely alapbe§ll²t§s szerint statikus IP c²mmel rendelkezik.  

 

A megny²l· oldalon v§lassza a General Setup f¿let az Ethernet be§ll²t§sokhoz. 

Alap®rtelmez®s szerint az Ethernet statikus IP c²mre van §ll²tva (alap®rtelmezett c²m: 192.168.1.1.).  

 

Amennyiben szeretne BR-LAN interf®szt dinamikusra §ll²tani (Protocol  mezŖ), abban az esetben 

a router v§r egy IP c²met a h§l·zaton. 

 

 



 

V§ltoztassa meg a router alap®rtelmez®s szerinti c²m®t egy saj§t IP-re, az adott alh§l·zatnak 

megfelelŖen ï vagy ¼gy, ahogy azt ki szeretne szolg§lni a router eszkºzzel.  

 

EllenŖrizze az IPv4 net mask  (alh§l·zati maszk) mezŖt is, hogy megfelelŖ legyen az adott 

oszt§lynak, amit haszn§lni szeretne. 

 

A Protocol  mezŖ ®rt®k®nek §tv§lt§sakor ®rv®nyes²teni kell k®r®s®t, amihez nyomja meg a 

 gombot. 

 

Ha szeretne DHCP szervert futtatni ï azt, hogy a routerhez kapcsolt ethernetes k®sz¿l®keknek a 

router adjon IP c²met ï akkor a helyes be§ll²t§s a Static Address, m·dos²that· az IP c²m, amit a 

weboldal alj§n lehet be§ll²tani, ahol a DHCP disabled pip§t kiv®ve lehet enged®lyezni a BR-LAN 

interf®szen a DHCP szervert.  

 

Mentse a be§ll²t§sokat a Save & Apply  gomb seg²ts®g®vel.  

Ezt kºvetŖen a bridgelt BR-LAN interf®sz IP c²me megv§ltozik a k®rt be§ll²t§sok szerint. 

 

 



 

Haszn§lhat IPv6 c²meket is ï az alap®rtelemezett be§ll²t§sokban ki van kapcsolva. Ehhez az IPv6 

assignment lengt h  ®rt®k®t Enableïre kell §ll²tania, majd egy IPv6 c²met be kell §ll²tani. 

 

A DHCP and DNS men¿pontban r®szletesebb be§ll²t§sokat is tal§l a DHCP funkci·r·l. 

 

A DHCP r®sz®re megadhat IP c²mtartom§nyt is (Start , Limit ) a hozz§ tartoz· IPv4 netmask for 

be§ll²t§ssal, h§l·zati eszkºzei sz§m§ra. 

 

Itt a General Settings f¿l alatt l§thatja ®s §ll²thatja be a DHCP tartom§nyt (Start , Limit  mint 

kezdŖ IP ®s v®gsŖ IP c²met. Mentse el a be§ll²t§sokat a Save & Apply  gombbal. 

 

 

 

 

3.5 DHCP ®s DNS be§ll²t§sok 

 

DNS-t a Network  / DHCP and DNS  men¿bŖl, majd az Advanced Settings  f¿l kiv§laszt§s§val 

tud be§ll²tani. 

 

Az Active DHCP Leases  r®szn®l l§thatja azokat az eszkºzºket, melyeknek a router DHCP 

szolg§ltat§ssal IP c²met oszt (®s a meg¼j²t§si idŖket is). 

 



 

 

A Static  Leases r®szn®l tud konkr®t h§l·zati eszkºzºket az  gombbal hozz§adni, hogy 

mindig ugyanazon IP c²met kapj§k a routertŖl. Ezt a Hostnam e (g®pn®v), a MAC-Address  ®s az 

IPv4 -Address  megad§s§val tudja k®rni.  

 

  

Mentse a be§ll²t§sokat a Save & Apply  gombbal. 


