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1. Fejezet: Portok bekºt®se 

1.1 Csatlakoz§si/bekºt®si lehetŖs®gek 

Â Bemeneti, kimeneti csatlakoz§sok  

1 ï SIM-k§rtya t§rol· (push-insert) 

2 ï SMA antenna csatlakoz· (GSM/GPRS antenna, 50 Ohm) 

3 ï PWR +/ -: T§p csatlakoz· (8-24VDC, min. 800mA) 

4 ï IN1, IN2: 2 db bemeneti csatlakoz· (®rz®kelŖk, szabot§zs r®sz®re)   

5 ï Jumperek (JP1, JP2), a bemeneti vonalak (IN1,..IN2) ¿zemm·d kiv§laszt§s§hoz: 

¶ galvanikusan lev§lasztott fesz¿lts®g bemenet 

¶ kontaktus bemenet (szakad§s  detekt§l§s (10kÝ-os EOL ellen§ll§s 

alkalmaz§s§val) vagy rºvidz§r) 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 
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6 ï OUT: rel® kimenet (vez®rl®sre, kapunyit· r®sz®re, szir®na kapcsol§sra) 

7 ï ALR: Alarm vonal (TIP RING bemenet (riaszt·kºzpont - anal·g telefonvonal) 

8 ï PROG: RJ11 csatlakoz· (konfigur§l§shoz, programbetºlt®shez) - soros RJ11-RS232  

port adatk§belhez 

9 ï BŖv²tŖ panel illesztŖ (Easy2 IO-bŖv²tŖ jelenl®te eset®n van haszn§latban) 

 

 

1.2 K§belek bekºt®se 

Â ElŖk®sz¿letek 

Vegy¿k elŖ a dobozban mell®kelt 4 db mŤanyag t§vtart·t a PCB lyukakba helyezz¿k bele a 

k®pen l§that· m·don. 

K®sz²ts¿nk elŖ csavarh¼z·t, a mell®kelt 2 

db sorkapcsot, valamint a bekºt®shez 

sz¿ks®ges blankolt ®rp§rokat, megfelelŖen 

sz²nekkel megk¿lºnbºztetve 

(t§pcsatlakoz· ï pl. fekete-piros, 

bemeneti-kimeneti k§bel ®rp§rok - pl. 

fekete-k®k, alarm bemenet ï pl. fekete-

feh®r). 
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Â Bemenetek bekºt®se 

Az Easy2-nek 2 db bemenete van (IN1 , IN2 ), melyekre egy-egy ®rz®kelŖt kºthet¿nk. 

Ezt a bemeneti csatlakoz·sorral, ®s ellendarabbal, valamint a blankolt k§bel ®rp§r 

behelyez®s®vel v®gezz¿k el, majd a csavarral rºgz²ts¿k.  

Fesz¿lts®g bemenetek eset®n ¿gyelni kell a polarit§si sorrendre (+/ -), a felirat szerint, ®s a 

bementi ¿zemm·d jumper §ll²t§s§ra (. 

 

A k®sz¿l®k k®pes szakad§s ®rz®kel®s®re is a bemeneteken. 

Emellett szabot§zs v®delmi c®lra is fel lehet haszn§lni a bemeneteket ï pl. riaszt·kºzpont 

dobozfed®l nyit§s figyel®se (m§gnes kapcsol·).  

 

Fesz¿lts®g bemenet funkci·ban 5-24V egyenfesz¿lts®ggel aktiv§lhat·ak a bemenetek, 

ellenkezŖ esetben inakt²vak.  

Ezek mŤkºd®s®nek m·dj§t EasyTerm szoftverrel is be lehet §ll²tani. 

 

 

 
A bemenetek k¿lºn konfigur§lhat·ak - hogy fesz¿lts®g-, vagy kontaktus bemenetk®nt 

mŤkºdjenek. Ezt a sorkapcsok mºgºtti k®t-k®t jumperrel lehet be§ll²tani - a bemenetek 

sz§moz§s§val ºsszhangban.  

 

 

 

BEMENETEK  

(IN1, IN2) 

 

KIMENET 

(OUT) 

 

 

JP2 

(IN2) 

 

 

JP1 

(IN1) 
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V§lasztat· ¿zemm·dok (JP1, JP2 jumperrel):  

 

¶ Kontaktus m·d (szakad§s, vagy rºvidz§r) 

o bemenethez tartoz· jumper p§r, a csatlakoz· felŖl (als· 2 t¿sk®n) 

(r®gi t²pusn§l, minden jumper 3-t¿sk®n®l, a bal 2 t¿ske akt²v) 

o A kontaktusok testpontja ( -) kºzºs 

o A bekºt®s polarit§s-f¿ggetlen 

¶ Fesz¿lts®g m·d 

o bemenethez tartoz· jumper p§r a LED-ek felŖl (felsŖ 2 t¿ske) 

(r®gi t²pusn§l, minden jumper 3-t¿sk®n®l, a jobb 2 t¿ske akt²v) 

o Galvanikusan lev§lasztott, egym§st·l f¿ggetlen bemenetek 

o Bekºt®sn®l ¿gyelni kell a polarit§sra! 

 

BEMENET 

JELENT£SE 

Kontaktus  Fesz¿lts®g 

 

Nem 

invert§lt 

¶ NO (Normal Open) 

¶ inakt²v §llapot: 

kontaktus nyitva 

¶ akt²v §llapot: kontaktus 

z§rva 

¶ Magas akt²v 

¶ inakt²v §llapot: 0é1V 

¶ akt²v §llapot: 5é24V 

 

 

Invert§lt 

¶ NC (Normal Closed) 

¶ inakt²v §llapot: 

kontaktus z§rva 

¶ akt²v §llapot: kontaktus 

nyitva 

¶ Alacsony akt²v 

¶ inakt²v §llapot: 5é24V 

¶ akt²v §llapot: 0é1V 

 

Jelszintek: 

¶ Bemeneti magas jelszint:     5-24V 

¶ Bemeneti alacsony jelszint:      0-1V 

¶ ĆramerŖss®g akt²v §llapotban (Easy2 bemenetekre):  0,3-3 mA 

¶ ĆramerŖss®g akt²v §llapotban (Easy2 IO panel eset®n):  1-12mA 

A bemenetek aktiv§l§sakor (IN1, IN2) mŤkºd®s kºzben az IN x LED-ek jelzik az akt²v (z§rt) 

§llapotot, a megfelelŖ sz²nnel/f®nnyel. L§sd: VisszajelzŖ LED-ek c. fejezet. 

Easy2 IO-bŖv²tŖ panel haszn§lata eset®n, tov§bbi 6 bemenet §ll rendelkez®sre 

(IN3..IN8), mŤkºd®s¿k ®s konfigur§l§suk a fentiek szerint tºrt®nik, a bŖv²tŖ panelen. 

Az IO-bŖv²tŖ bemenetek 2-32V kºzºtti fesz¿lts®ggel aktiv§lhat·k. 
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Â Rel® kimenet  bekºt®se 

A kimenetre (OUT), 1db rel®vel kapcsolhat· eszkºzt lehet csatlakoztatni, a kºvetkezŖ k®pen 

l§that· bekºt®s szerint: az OUT csatlakoz·helyn®l, a blankolt k§bel ®rp§rt bekºtj¿k, a 

csatlakoz· ellendarabra, majd csavarral 

rºgz²tj¿k a k§beleket. 

A kimeneten 2A - 120VAC vagy 2A - 24VDC 

fesz¿lts®g kapcsolhat·. A kimenet 

aktiv§l§sakor (OUT), annak mŤkºd®se sor§n 

a kimenet felett l§that· OUT LED jelzi az akt²v 

(z§rt) §llapotot, a megfelelŖ sz²nnel/f®nnyel. 

 

FIGYELEM!  

A bekºt®st mindig csak kikapcsolt ®s 

§ramtalan²tott §llapotban v®gezz¿k el!  

EllenŖrizz¿k, hogy a kontaktus bemenetekre csatlakoztatott k§belek f®m r®sze ne ®rjen ºssze! 

Az Easy2 IO-bŖv²tŖ panel haszn§lata eset®n, tov§bbi 3 kimenet §ll rendelkez®sre 

(OUT2..OUT4), mŤkºd®s¿k ®s konfigur§l§suk a fentiek szerint tºrt®nik. 

 

Â EOL ellen§ll§s bekºt®se 

A vezet®k szakad§s§nak detekt§l§s§hoz, a szenzor kontaktusaival p§rhuzamosan 

kºtºtt, 10kÝ-os ellen§ll§s alkalmaz§sa sz¿ks®ges. 

 

Â Riaszt·kºzpont bekºt®se (ALARM vonal) 

Az ALR bemenetre a k§bel ®rp§rral a riaszt·kºzpontot lehet bekºtni. ĉgy a kommunik§tor 

k®pes annak alarm jelz®seit - Contact ID 

form§tumban - a t§vfel¿gyeleti kºzpontba 

juttatni . 

A k§bel ®rp§rat az ALR felirat¼ csatlakoz·n§l a 

csatlakoz· ellendarabbal, ®s a blankolt ®rp§rral 

kºss¿k be ®s rºgz²ts¿k a csavarral. 
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MŤkºd®skor, a riaszt·kºzpont bemeneti vonal felett l§that· ALR LED jelzi az akt²v (z§rt) 

§llapotot, a megfelelŖ sz²nnel/f®nnyel. 

 

Â M2M Easy2  IO panel illeszt®se (opcion§lis) 

Az M2M Easy2 Security CommunicatorÈ szoftvere kezeli az IO-bŖv²tŖ panelt is (plusz 6 

bemenet, ®s 3 kimenet), melyre n®zve tov§bbi param®terek ®rhetŖek el az Easy2 szoftver®ben 

®s az EasyTerm konfigur§ci·s szoftverben. 

 

Â T§pfesz¿lts®g bekºt®se 

A PWR bemenetre kell bekºtni a 

t§pfesz¿lts®get 8-24V (jellemzŖen 12V adapter 

vagy 24V §ramell§t§s), mellyel az Easy2 §ram 

al§ helyezhetŖ.  

MŤkºd®se a fesz¿lts®g r§ad§s§val 

megkezdŖdik, amit a PWR felirat¼ LED jelez.  

 

Figyelem!  

Ne feledkezzen meg a SIM k§rtya 

elŖzetes behelyez®s®rŖl sem ï lsd. 2. fejezet.   

¦gyeljen a polarit§sra! Magunk fel® tartva a sorkapcsokat a PWR csatlakoz· jobb oldala a 

plusz, bal oldala a m²nusz! 

 

 

1.3 VisszajelzŖ LED-ek  

A visszajelzŖ LED-ek seg²tik az aktu§lis mŤkºd®st ®rtelmezni.  

LED Funkci· Jelent®se LED 

st§tusza 

Viselked®s 

 

GSM 
GSM v®teli 

jelerŖss®g 

T®rerŖss®g kijelz®s®re szolg§l - min®l tºbbet 

villan, ann§l jobb a t®rerŖss®g 
piros villog 

 

STA 
GPRS modem 

st§tusz  

norm§l mŤkºd®s eset®n a GPRS 

kommunik§ci· §llapot§t jelzi 

R£SZLETES le²r§s, al§bb a STA LED r®szn®l! 

s§rga villog/vil§g²t 
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GSM: GSM/GPRS §llapot visszajelzŖ -  piros  

A GSM LED villog§sok sz§ma a GSM/GPRS t®rerŖss®get jelzi, melyet a GSM modul RSSI 

®rt®kk®nt ®rz®kel (min®l tºbbet villan a LED, ann§l jobb a mobilh§l·zati t®rerŖss®g ®rt®ke). 

Az egyes jelz®sek kºzºtt kb. 10 mp telik el. Egy felvillan§s igen rºvid ideig tart (50 ms), amit 

kb. f®l m§sodperces sz¿net kºvet.  

A LED villan§sok sz§m§nak megfelelŖ t®rerŖss®g ®rt®keket az al§bbi t§bl§zat mutatja be: 

RSSI ®rt®k 

(AT+CSQ)  

GSM v®teli t®rerŖss®g LED villan§sok sz§ma 

(GSM) 

99 ismeretlen ®rt®k (hiba) 0 

0..7 -113 dBm .. -99 dBm 1 

8é11 -97.. -91 dBm 2 

12é15 -89.. -83 dBm 3 

16é19 -81.. -75 dBm 4 

20é23 -73.. -67 dBm 5 

24é27 -65.. -59 dBm 6 

28é31 -57.. -51 dBm 7 

 

 

 

IN1  Bemenet #1 jel  

1-es bemenet §llapot§t jelzi (I1INV ®s IDELAY 

param®terek alkalmazva) 

vil§g²t, ha a bemeneti ®rp§r z§rva van (akt²v) 

zºld vil§g²t 

 

IN2  Bemenet #2 jel  

2-es bemenet §llapot§t jelzi (I2INV ®s IDELAY 

param®terek alkalmazva) 

vil§g²t, ha a bemeneti ®rp§r z§rva van (akt²v) 

zºld vil§g²t 

OUT 
Kimeneti rel® jel Vil§g²t: rel® beh¼zva, nem vil§g²t: rel® nyitva s§rga vil§g²t 

 

MDM RDY  Modem mŤkºd®s 
Modem st§tusz kijelz®s®re. Szakaszosan villog, ha 

a modem mŤkºdik ®s el®rhetŖ. 
piros villog 

 

ALR 
Riaszt·kºzpont 

jelz®s 

Riaszt· vonal (Tip-Ring) §llapota. Vil§g²t: 

kagyl· beemelve, nem vil§g²t: kagyl· lerakva 

vagy nincs riaszt· 

zºld villog 

 

PWR 
Bekapcsol§s  

jelzŖ 

A processzor t§pfesz¿lts®g (3,3V) megl®t®t 

jelzi 
zºld vil§g²t 
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STA: St§tusz/§llapot visszajelzŖ -  s§rga 

A STA LED a k®sz¿l®k mŤkºd®s®nek §llapot§r·l ny¼jt inform§ci·t.  

A LED-nek h§rom ¿zemm·dja van:  

¶ folyamatosan vil§g²t: az utols· GPRS bejelz®s sikeress®g®t jelzi  

¶ 3 mp-es sz¿netekkel *  villan§sok sz§ma (a villan§sok peri·dus ideje f®l m§sodperc), 

hibak·d (l§sd al§bb)  

¶ kikapcsolva: GSM ¿zemm·d, nincs hiba  

Hibak·dok - A k®sz¿l®k mŤkºd®si hib§inak jelz®s®re ï hiba eset®n olvassa el a 9. 

fejezetet is!  

 

¶ 1 villan§s - Modul hiba  

A modul ®s az Easy2 panel kºzti soros kommunik§ci· nem mŤkºdik. 1 perc eltelt®vel 

automatikusan megpr·b§lja ¼jraind²tani a modult.  

 

¶ 2 villan§s - SIM k§rtya hiba  

Lehets®ges okai:  

o nincs behelyezve SIM k§rtya  

o SIM k§rtya ®rintkez®si hiba  

Ebbe az §llapotba l®pve nem folytatja az inicializ§l§st, csak a soros porti parancs 

fogad§s (param®terez®s) mŤkºdik. 1 perc eltelt®vel az Easy2 automatikusan ¼jraind²tja 

a modult.  

 

¶ 3 villan§s - PIN hiteles²t®si hiba  

Lehets®ges okai:  

o nem megfelelŖ PIN k·d  

o PUK k·d (biztons§gi k·d) megad§sa sz¿ks®ges  
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Ebbe az §llapotba l®pve nem folytatja az inicializ§l§st, csak a soros porti parancs 

fogad§s (param®terez®s) mŤkºdik. 5 perc eltelt®vel ¼jraind²tja a modult.  

 

¶ 4 villan§s - Nem tud bejelentkezni GSM h§l·zatra  

A hibajelz®s a h§l·zati regisztr§ci· alatt, vagy a GSM h§l·zatr·l val· leszakad§skor 

azonnal aktiv§l·dik. Ha a hiba 5 percig folyamatosan fenn§ll, automatikusan ¼jraind²tja 

a modult.  

¶ 5 villan§s - GPRS enged®lyezve (GPRSEN=1), de nem t ud a GPRS h§l·zatra 

csatlakozni  

 

Lehets®ges okai:  

o rossz APN be§ll²t§sok  

o k§rty§n nem akt²v a GPRS szolg§ltat§s  

o alacsony t®rerŖ  

o RADIUS szerver nem ¿zemel  

o szolg§ltat·i karbantart§s  

 

¶ 6 villan§s - GPRS h§l·zaton van, van IP c²me, de nem tud bejelezni a 

szerverre  

Lehets®ges oka: sem az elsŖdleges, sem a m§sodlagos szerver nem ®rhetŖ el  

L§that· jelens®ge: 

¶ a TCP/UDP port megnyit§s sikertelen (pl. rosszul be§ll²tott szerverek),  

¶ adatk¿ld®s sikertelen  

¶ adatfogad§s timeout vagy nem megfelelŖ v§lasz  

A jelz®s mindaddig fenn§ll, am²g be nem jelez valamelyik szerverre. 

 

IN1, IN2: Bemenet # 1, # 2 akt²v jelz®s -  zºld 

Ha az adott bemenet akt²v (kontaktus bemenetn®l a k®t p·lus/®rp§r rºvidre van z§rva; 

fesz¿lts®gbemenetn®l a fesz¿lts®g 5-24VDC) az adott bemenethez tartoz· IN x LED vil§g²t. 
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OUT: Rel® kimenet akt²v jelz®s ï s§rga 

A kimenethez tartoz· a visszajelzŖ OUT LED, a rel® "primer" oldal§nak az §llapot§t mutatja. 

Amennyiben a kimenet akt²v, vagyis a rel® rºvidre z§rja a k®t hozz§ tartoz· sorkapcsot (®rp§r 

z§rva), az adott kimenethez tartoz· LED vil§g²t.  

 

MDM RDY: Modem k®szenl®t ï piros  

A modul mŤkºd®s®t jelzŖ MDM LED, mely indul§skor gyorsan villog (kb. mp-enk®nt 2x), majd 

ha a modem m§r el®rhetŖ ®s akt²van mŤkºdik a h§l·zaton, akkor ritk§bban.  

Fontosabb jelz®sek: 

¶ nem vil§g²t: a modul kikapcsolt §llapotban van 

¶ hosszabb periodikus villog§s: 600 ms be / 600 ms ki kitºlt®ssel: a modul nem 

regisztr§lt a h§l·zatra (lehets®ges okok: nincs SIM k§rtya, PIN hiteles²t®s hib§s, h§l·zat 

keres®se folyamatban, bejelentkez®s folyamatban, stb.) 

¶ rºvid periodikus villog§s: 75 ms be / 3 mp  ki kitºlt®ssel: norm§l mŤkºd®s, 

csatlakozva GSM h§l·zathoz 

¶ folyamatosan vil§g²t: hangh²v§s folyamatban (pl. GSM bejelz®s kºzben) 

 

ALR: Riaszt·kºzpont akt²v -  zºld 

Amikor az Easy2-re riaszt·kºzpont csatlakozik, akkor az Alarm vonal (Tip-Ring) §llapot§t jelzi. 

Vil§g²t: ha a kagyl· beemelve, nem vil§g²t: ha a kagyl· lerakva vagy nincs riaszt·. 

 

PWR: T§pfesz¿lts®g akt²v -  zºld 

Jelzi, hogy az Easy2 panel §ram alatt van ï vil§g²t (a k®sz¿l®k mŤkºdik). Ha nem vil§g²t, nincs 

§ramell§t§sa, azaz nem mŤkºdik. 

 

Amennyiben a fentiektŖl elt®rŖ mŤkºd®st tapasztal, keresse fel a dokument§ci· 
Hibakezel®s c. 9. fejezet®t! 
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1.4 MŤkºd®si felt®telek 

Â Ćltal§nos sz¿ks®gletek 

¶ 8-24V-os t§pfesz¿lts®get ad· t§p adapter, vagy pl. 12V DC t§pegys®g (800mA), 230V-

ra kºtve, vagy a riaszt·kºzpont 12V/24V-os kimenete. 

¶ GPRS §tjelz®s eset®n: Mobilszolg§ltat· §ltal publikus GPRS adatcsomag szolg§ltat§ssal 

ell§tott, aktiv§lt SIM-k§rtya (tov§bb§, ig®ny eset®n priv§t APN szolg§ltat§s 

aktiv§l§s§val) 

¶ Az egyes szolg§ltat·kn§l az APN szolg§ltat§s d²jaz§sa, valamint a m®rt egys®gnyi 

adatforgalom szerinti d²jaz§sban (tarifa, roaming) elt®r®sek lehetnek ï k®rj¿k, 

®rdeklŖdjºn ennek felt®teleirŖl az adott szolg§ltat·n§l).  

¶ Mobil h§l·zati kapcsolat (GSM/GPRS) ®s megfelelŖ t®rerŖss®g ®rt®k (GSM/GPRS) 

 

Â Konfigur§l§si sz¿ks®gletek 

¶ RS232 (soros) - RJ11 adatk§bel, a sz§m²t·g®phez csatlakoz§sra 

 

¶ Opcion§lisan: USBăĄRS232 §talak²t· k§bel, az USB porta csatlakoz§shoz 

 

¶ Sz§m²t·g®p, RS232/soros porttal, Microsoft Windows XP/Vista/Win7, telep²tett 

.Net 4.0  keretrendszer megl®te. Gy§rt·i oldal:  

https://www.microsoft.com/hu -hu/download/details.aspx?id=17851 

 

¶ EasyTermÈ konfigur§l· alkalmaz§s ®s konfigur§ci· (.CFG §llom§ny) - letºlt®se a 

weboldalr·l, a Letºlt®sek / M2M Easy2  Security Communicator  

term®kn®l.  

Win7/Win8/Win10 v§ltozat: 

https://www.m2mserver.com/m2m -downloads/EasyTerm_v1_3_1_HU.ZIP 

 

WinXP verzi·: 

https://www.m2mserver.com/m2m -downloads/EasyTerm_v1_3_1_XP_HU.ZIP 

 

https://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=17851
https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/EasyTerm_v1_3_1_HU.ZIP
https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/EasyTerm_v1_3_1_XP_HU.ZIP
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¶ M2M Easy2 Security CommunicatorÈ R08 firmware (rendszer szoftver ï gy§rilag 

telep²tve) ï sz¿ks®g eset®n a vonatkoz· .BIN kiterjeszt®sŤ firmware:  

https://www.m2mserver.com/m2m -downloads/EASY2_V21R08F10.bin 

 

Â Szoftverfriss²t®si-, ®s konfigur§l§si lehetŖs®gek 

 

  
Szoftver ®s 

param®ter 
feltºlt®si 

lehetŖs®gek 

Helyi program 
friss²t®s 

¶ EasyTerm programmal  

(RJ11 soros porton) 

T§voli program 

friss²t®s 
¶ FTP szerver (EasyTerm) 

Helyi konfigur§l§s 
¶ EasyTerm programmal 
(Konfigur§ci·s f§jl, param®ter 

®rt®k §ll²t§s)  

T§voli konfigur§l§s 

¶ SMS ¿zenetekkel  

(parancsokkal) 

¶ EasyTerm programmal  
(TCP IP kapcsolaton) 

https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/EASY2_V21R08F10.bin
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2. Fejezet: Telep²t®si l®p®sek 

Az Easy2 telep²t®s®hez az al§bbi l®p®seket v®gezze el. 

Amennyiben m§r van telep²tett eszkºze, lapozzon a Telep²t®si fejezetre, ®s ellenŖrizze a rajta 

fut· firmware verzi·t (SWVER ®rt®ke az EasyTerm programban). Amennyiben nem V2.1 

R08F10, vagy ¼jabb, akkor HALAD£KTALANUL cser®lje le az ¼j firmwarre! 

 

2.1 Helysz²nre telep²t®s 

1. A kommunik§tort c®lszerŤ v®dendŖ helyre - pl. biztons§gtechnikai eszkºz vagy 
riaszt·kºzpont doboz§ba, vagy annak kºzel®be ï elhelyezni ®s felszerelni. 
Amennyiben nem ker¿l dobozba, sz¿ks®g lehet v®dett z·n§ban val· elhelyez®sre.  

2. GyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy az Easy2 nincs §ram alatt, azaz ki van kapcsolva, ®s a 
LED-ek nem vil§g²tanak, mielŖtt folytatn§ a kºvetkezŖ l®p®seket! 

3. Csavarjuk r§ a GPRS antenn§t a k®pen l§that· m·don, az SMA antenna 
csatlakoz·ra, ¿tkºz®sig. (Vezet®kes/k§beles antenna eset®n helyezz¿k el a m§gnes 
talpas antenn§t ®s ezt kºvetŖen csatlakoztassuk az antenn§t.) 

4. A SIM k§rty§t csak 

kikapcsolt §llapotban 

helyezze be, vagy 

vegye ki!   

 

A k§rtya behelyez®s®hez 

cs¼sztassa a - 

mobilszolg§ltat· §ltal 

biztos²tott - SIM-k§rty§t a 

f®m SIM-k§rtya t§rol·ba 

¼gy, hogy a chipes fele 

lefel®, a felirata felfel® 

n®zzen, ®s a k§rtya 

lev§gott sarka az antenna fel® (k®p szerint felfel®), ®s a SIM t§rol· fel® (panel 

belseje fel®) n®zzen. Tolja be ¿tkºz®sig a SIM k§rty§t, am²g egy halk kattan§st nem 

hall (ekkor a k§rtya rºgz²t®sre ker¿l).  

Sz¿ks®g eset®n a SIM ¼jb·li meg-nyom§s§val kiveheti a k§rty§t ï csak 

kikapcsol §s ut§n!) 
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5. Kºsse be a megfigyelni k²v§nt bemenete(ke)t, annak sorkapcsaira (IN1 , IN 2) ®s a 
kapcsoland· rel®t a kimenet sorkapcs§ra (OUT). 

A szabot§zsv®delmi funkci· miatt, ®rdemes a biztons§gtechnikai k®sz¿l®kek (pl. 
riaszt·kºzpont) dobozfedel®nek nyit§s§t (pl. m§gnes kapcsol·t) figyelni, az egyik 
bemenetre kºtve. Kimenet®re pl. szir®na kºthetŖ. 

6. Ha riaszt·-§tjelzŖk®nt szeretn® haszn§lni a k®sz¿l®ket (alap®rtelmezetten ²gy 
mŤkºdik a szoftvere), akkor a riaszt·kºzpontot kºsse be az alarm (ALR) 
bemenetre. 

7. A bemenetek mºgºtti jumperekkel §ll²tsuk be, hogy fesz¿lts®g-, vagy kontaktus 
bemenetk®nt ®rtelmezze az adott bemenetet (IN1 , IN2 ). 

8. Csatlakoztassunk 12V/24V egyenfesz¿lts®get az Easy2-re ï pl. riaszt·kºzpont §ltal 
biztos²tott c®l¼ fesz¿lts®g k§bel, vagy ennek hi§ny§ban egy 12V 800mA t§pegys®g 
seg²ts®g®vel az eszkºz fesz¿lts®g bemenet®re (PWR). Ezzel fesz¿lts®g al§ 
helyezz¿k a k®sz¿l®ket, mely elindul ®s a 2.2 fejezet le²r§s szerint ¿zemszerŤen 
mŤkºdni kezd, ®s LED f®nyei villognak.  

 

Ha le kellene kapcsolnia: 

A k®sz¿l®k §ramtalan²t§sa a t§p elv®tel®vel (k§belek elt§vol²t§sa vagy §ramell§t§s 
megsz¿ntet®se) tºrt®nik. A t§pfesz¿lts®g elv®tele ®s ism®telt bekapcsol§sa 
kºzºtt v§rjon 10 m§sodpercet! 

 

2.2 Az Easy2 bekapcsol§sa (sorrendi l®p®sek)  

Az Easy2 elind²t§sa ut§n, a teljes mŤkºd®shez (sikeres kommunik§ci·, stb.) az ind²t§st·l sz§m²tva 
kb. 40-60 m§sodpercre van sz¿ks®g, amelynek k®szenl®ti st§tusz§t a LED-ek jelzik, az al§bbi 
m·don. 

¶ A t§p r§ad§sakor kivillan a zºld PWR LED. 

¶ Ha a bemenet(ek)re van valami bekºtve, akkor az IN1, IN2 LED -ek is 

folyamatosan zºlden vil§g²tanak. 

¶ K®sŖbb tºbbszºr pirosan felvillan a MDM RDY LED  is ï jelezve, hogy a modem 

elind²t§s alatt van.  

¶ Majd tºbbszºr rºviden, szakaszosan felvillan (kb. mp-enk®nt 3x, majd a villog§s 

sorozatok kºzt sz¿net van) a STA LED is.  Az Easy2 ekkor betºlti ®s ind²tja a 

rendszerprogramot (firmware).  

¶ Nem sokkal k®sŖbb a GSM LED (piros) is felvillan tºbbszºr, szakaszosan (kb. mp-

enk®nt 3x, majd a villog§s sorozatok kºzºtt sz¿net van) ï ez jelzi, hogy a GSM 
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modem megkezdte a h§l·zati regisztr§ci·t, ami a GSM modem h§l·zati 

regisztr§ci·j§nak megkezd®s®t is jelzi. 

¶ A sikeres h§l·zati regisztr§ci·t kºvetŖen a STA LED (s§rga) jelzi, hogy h§l·zaton 

van, ®s bek¿ldte az elsŖ ®letjelet is. 

¶ Ekkor m§r param®terez®s szerint mŤkºdik, ®s idŖszakosan adatokat k¿ld a 

h§l·zaton. 

¶ A tov§bbi LED mŤkºd®srŖl l§sd a LEDek mŤkºd®se c. t§bl§zatot. 

 

Amennyiben a fentiektŖl elt®rŖ mŤkºd®st tapasztal, keresse fel a dokument§ci· 9. 
fejezet®t (Hibakezel®s)! 

Ha m§r telep²tve van a k®sz¿l®k, lapozzon a Telep²t®si fejezetre, ®s ellenŖrizze az 

Easy2 -n fut· firmware verzi·t (SWVER ®rt®ke az EasyTerm  prog ramban). 

Amennyiben nem V2.1 R08 F10, vagy ¼jabb, akkor halad®ktalanul cser®lje le az ¼j 

szoftverre!  
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3. Fejezet: Sz§m²t·g®pes csatlakoz§s  

3.1 Sz¿ks®ges szoftverek  

Tºltse le az al§bbi f§jlokat (Biztons§gi §tjelzŖk r®sz a weboldalon), majd tºmºr²tse ki: 

 

ü Easy2  Security Communicator Easy Term Konfigur§ci·s szoftver (v1.3.1)  

   https://m2mserver.com/termekek/m2m -easy2s-security-communicator/ 

   Ćllom§ny: EasyTerm_v1_3_1_HU.ZIP 

 

 

Tartalma:  

¶ EasyTerm szoftver ï szoftver friss²t®shez, param®ter konfigur§l§shoz: 

Termin§l- ®s konfigur§tor program, mellyel friss²thetŖ a firmware, ®s 

felprogramozhat· az Easy2.   

Ind²t· f§jl: EasyTerm.exe 

 

Az EasyTerm program futtat§s§nak elŖfelt®tele a Microsoft .Net Framework 

4.0 keretrendszer megl®te. Ha sz¿ks®ges, telep²tse! Gy§rt· weboldala :  

https://www.microsoft.com/hu -hu/download/details.aspx?id=17851 

 

¶ Konfigur§ci·s §llom§nyok  

ElŖre defini§lt konfigur§ci·s f§jl, gy§ri be§ll²t§sokkal az Easy2 r®sz®re.  

Feltºlt®se ®s m·dos²t§sa az EasyTermÈ programmal lehets®ges.  

Ćllom§ny (magyar konfig) : EASY2_V21R08D_CFG_HU_STANDARD_IO.cfg 

Ćllom§ny (angol konfig) : EASY2_V21R08D_CFG_HU_STANDARD_IO.cfg 

 

 

ü   Easy2  Security Communicator Firmware V2.1 R0 8  

Az Easy2 rendszer szoftvere (.BIN) ï firmware friss²t®shez 

A k®sz¿l®ket mŤkºdtetŖ szoftver. Ehhez mindig a weboldalon tal§lhat· legfrissebb 

v§ltozatot tºltse le, ®s telep²tse az EasyTermÈ programmal.   

https://m2mserver.com/termekek/m2m -easy2s-security-communicator/ 

Ćllom§ny: EASY2_V21R08F10.bin (firmware) - vagy ¼jabb verzi· 

 

 

ü    Opcion§lisan: UC232a RS232-USB driver 

Windows driver ï PCăĄEasy2 k§belkapcsolathoz. A sz§m²t·g®p ®s az Easy2 kºzti soros 

port csatlakoz§shoz. A drivert fel kell telep²tenie a sz§m²t·g®pre! 

https://m2mserver.com/termekek/m2m -easy2s-security-communicator/ 

Ćllom§ny: uc232a_win7_xp_vista_v1.0.075.zip 

https://m2mserver.com/termekek/m2m-easy2s-security-communicator/
https://www.microsoft.com/hu-hu/download/details.aspx?id=17851
https://m2mserver.com/termekek/m2m-easy2s-security-communicator/
https://m2mserver.com/termekek/m2m-easy2s-security-communicator/
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3.2 Sz§m²t·g®pes csatlakoz§s 

a.) RS232 soros port i kapcsol·d§s eset®n 

Csatlakoztassuk a k²v§nt eszkºzhºz ï pl. notebook, sz§m²t·g®p, stb. ï soros §talak²t· k§bellel a 

panelt sz¿rke RJ11-es (PROG) bement®re, m§sik v®g®t a sz§m²t·g®p RS232 (soros) portra kell 

csatlakoztatni.  

A soros porti k§beles csatlakoz§s miatt nem sz¿ks®ges meghajt· program telep²t®se a 

Windows rendszerre. A rendelkez®sre §ll· soros bemeneteknek megfelelŖen a Vez®rlŖpult / 

Rendszer  / EszkºzkezelŖ / Portok  alatt leellenŖrizhetŖ, hogy mely portok ®rhetŖek el. Ezt 

a COMé n®ven tal§lja. Ezek kºz¿l kell majd egyet kiv§lasztania az EasyTerm port 

be§ll²t§sn§l. 

 

b.) USB-soros porti kapcsol·d§s eset®n 

 

Az §talak²t· k§bel haszn§lat eset®n ï ez nem r®sze a csomagnak ï a k§belen tºrt®nŖ 

haszn§lathoz sz¿ks®ges meghajt· programot le kell tºlteni ®s fel kell telep²teni. 

 

Fontos, hogy ekkor m®g ne csatlakoztassa fel az Easy2-t, se az USB csatlakoz·t a 

sz§m²t·g®phez! 

 

A sz§m²t·g®p®n a Vez®rlŖpult / Rendszer  / EszkºzkezelŖ / Portok  alatt ellenŖrizze le, 

hogy megfelelŖk®pp telep²t®sre ker¿lt-e a driver.  

 

Ezt a Portok  ponton bel¿l tal§lja meg, itt szerepelnie kell a term®kre egy COM port 

kioszt§snak.   

Csak ezt kºvetŖen csatlakoztassa az USB portra az Easy2  soros csatlakoz·j§t! 
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4. EasyTerm  (konfigur§l§s, program friss²t®s)  

4.1 Az EasyTerm program ismertet®se 

A k®sz¿l®k feltºltºtt szoftverrel ®s gy§ri konfigur§ci·val ker¿l kisz§ll²t§sra.  

Alap®rtelmez®s szerint ï konfigur§ci· v§ltoztat§s n®lk¿l az Easy2 - GSM §tjelzŖk®nt mŤkºdik 

(azaz a Tip-Ring bemenetre kºtºtt riaszt·kºzpont jelz®seit a GSM h§l·zaton, CID-k·dokkal 

bek¿ldi a kºzpontba).  

Minden ezen fel¿li ig®nyre vonatkoz· be§ll²t§st az EasyTermÈ seg®dprogrammal lehet 

§t§ll²tani.  

A program alkalmas m®g az Easy2 mŤkºd®s®nek ellenŖrz®s®re, a firmware verzi· 

friss²t®s®re, ®s a kimenetek vez®rl®s®re (pl. kapunyit§s kimeneten) valamint ºn§ll· 

riaszt·k®nt val· mŤkºd®s eset®n a riaszt§s ®les²t®s®re/hat§stalan²t§s§ra is. 

 

Az egyes felhaszn§l§soknak ®s Easy2 v§ltozatoknak megfelelŖ param®ter konfigur§ci·k, elŖre 

defini§lt konfig. f§jlokban is el®rhetŖek, betºlthetŖek az EasyTerm-el. Az elv®gzett param®ter 

m·dos²t§sok f§jlokba menthetŖek ï k®sŖbbi vagy csoportos konfigur§l§si c®lra. 

 

A program ind²t§sa az EasyTerm.exe  elind²t§s§val tºrt®nik, mely az al§bbi k®ppel indul. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Program ablakok ismertet®se: 

1 ï Kapcsol·d§si be§ll²t§sok 

2 ï St§tusz ablak  

3 ï Termin §l ablak   

4 ï File kezelŖ 

5 ï Param®ter konfigur§l§s 

 

4.2 Kapcsol·d§s  

a.) soros porti kapcsol·d§s 

A Kapcsolat  ablakban  (1) §ll²thatja be a soros portot (Serial Port ), vagy t§voli el®r®sre vonatkoz· 

adatokat (TCP-IP ), resetelheti a jelsz·t (Reset Password ), ®s monitorozhatja a soros portot a 

termin§llal (Serial Monitoring ). 

 

Figyelem!  

Alap®rtelmez®s szerint az Easy2  k®sz¿l®k, riaszt·kºzpontra kapcsolt GSM-

§tjelzŖk®nt ker¿l be§ll²t§sra!  

Amennyiben GPRS -§tjelzŖk®nt vagy ºn§ll· riaszt·k®nt, vagy egy®b m·don 

szeretn® haszn§lni, ¼gy vegye figyelembe az ®rv®nyes C²met, Port sz§mot a 

kapcsol·d§skor, ®s §ll²tsa be a tov§bbi sz¿ks®ges param®tereket! 

 

Ha az eszkºz l§that· a soros porton, a 

Kapcsolat ablakban  (1), a Serial Port  

mezŖn®l felk²n§lja a lehets®ges portot. 

 

ĉrja be a jelsz·t a Password  mezŖhºz. 

(Alap®rtelmez®s szerint a jelsz· ĂABCDò, ®s 

automatikusan kitºlt®sre ker¿l). Ha nem 

v§ltoztatta meg, hagyja ¼gy ï vagy ²rja be az ®rv®nyes jelsz·t, majd nyomja meg az Open  gombot 

az Easy2 csatlakoz§shoz. 

Ekkor a Termin§l ablakban (3) megjelennek a port nyit§sra vonatkoz· inform§ci·k, majd 

hamarosan az eszkºz-, modem- ®s SIM azonos²t·k is kitºlt®sre ker¿lnek a St§tusz ablakban (2). 

 

Figyelem!   Amennyiben nem l§tja, vagy a soros porti kapcsol·d§s nem megfelelŖ, vagy 

az USB-§talak²t· Windows driver  nem lett megfelelŖen telep²tve, emiatt  a sz§m²t·g®p 

nem l§tja a soros kapcsolatot. EllenŖrizze ezeket! 
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b.) Kapcsol·d§s TCP IP kapcsolaton (t§volr·l) 

 

A Kapcsol·d§s (1)  ablakon bel¿l, a TCP-IP  f¿l alatt, a GPRS kapcsolat be§ll²t§s§hoz tartoz· IP-

be§ll²t§sokat tartalmazza. 

 

ĉrja be a Device IP  mezŖhºz az eszkºzben l®vŖ 

SIM k§rtya IP c²m®t (tudakoz·djon a 

szolg§ltat·t·l, vagy a SIM k§rty§t biztos²t· 

c®gn®l). 

ĉrja be a port sz§mot a Device IP   mezŖtŖl 

jobbra esŖ ¿res mezŖhºz, amin az eszkºz 

kommunik§lni fog (ezt fixen 9998  ®rt®ken kell 

hagyni). A GPRS Login  mezŖhºz az eszkºz IMEI sz§m§nak utols· 5 karakter®t kell be²rni (ezt a bal 

oldali IMEI oszlopban ki tudja olvasni, vagy onnan bem§solni). 

 

Figyelem!  

Csak akkor tud kapcsol·dni GPRS-en, ha az eszkºzre a konfigur§ci·n§l, GPRS Settings alatti, 

GPRSEN param®ter enged®lyezve van! 

 

 

 

 

 

 

 

Nyomja meg az Connect  gombot a GPRS csatlakoz§shoz. (Csak akkor tudja megnyomni itt a 

Connect  gombot, ha a soros porti kapcsolat nem akt²v ï teh§t Close  §llapot¼.) 

(A bejelentkez®shez sz¿ks®ges IMEI sz§mot, ®s IP c²met az INFDEV  vagy DEVSTAT SMS 

parancsokkal k®rdezheti le ï ha nem ²rta fel azokat kor§bban.) 

 

Tipp ! 

Ha soros porton csatlakozni tud, elŖtte ®rdemes a Serial Port  f¿lºn, az a.) pont  szerint rºviden 

csatlakozni, ekkor a k®sz¿l®krŖl kiolvassa az IMEI, IP adatokat, majd bontani a kapcsolatot a Close -

al ®s a TCP-IP  f¿lºn csatlakozni ï az imm§r automatikusan kitºltºtt Device IP  ®s GPRS Login  

adatokkal. 

 

 

A kapcsol·d§st kºvetŖené 

A programind²t§st kºvetŖen ï rºvid ideig - sz¿rke t®rerŖss®g ®s st§tusz piktogramokkal indul el. Ezzel 

is jelzi, hogy m®g nincs el®rhetŖ st§tusz ®s t®rerŖss®g ®rt®k.  
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IdŖvel a PIN/GSM/GPRS st§tusz ®s t®rerŖss®g (CSQ) 

®rt®kek be®rkeznek, amit rºvidesen, a friss¿lŖ 

grafikon sz²nekkel ®s ®rt®kekkel jelez. Ezzel egy 

idŖben a k®sz¿l®k a be§ll²t§soknak 

megfelelŖ gyakoris§ggal tov§bb²tja 

az ®letjel- ®s t®rerŖss®g ®rt®keket. 

 

A GSM vagy GPRS h§l·zatra 

csatlakoz§skor az Easy2 ellenŖrzi a 

beadott PIN k·dot, ®s jelzi, hogy a 

beadott jelsz· elfogad§sra ker¿lt-e. (PIN hiba eset®n ¼jraind²tja a modult.)  

Hiba eset®n olvassa el a 9. fejezetet! 

 

 

St§tusz ablak  (2):  

¶ Ha a Ăconnected ò felirat jelenik meg, azt 

jelzi, hogy a soros porton az eszkºzhºz 

csatlakoz§s sikeresen megtºrt®nt. 

¶ A Ădisconnected ò jelzi, ha az eszkºz a 

soros portr·l lecsatlakoztat§sra ker¿lt, 

nem el®rhetŖ (ilyenkor csatlakoztassa ¼jra 

a k§belt ®s az eszkºzt, esetleg ind²tsa ¼jra 

azt, csatlakoztassa le- ®s vissza a k§belt, ®s 

nyomjon ism®t a gombra.) ï ha a k§bel 

csatlakozva van, akkor pedig nyomjon a 

Connect  gombra. 

 

Amennyiben m§r nincs sz¿ks®g az EasyTerm-re 

vagy bontani k²v§nja a kapcsolatot, a Kapcsol·d§s 

ablakban  (1),  a Close  gombbal z§rhatja a soros 

kapcsolatot (GPRS kapcsolat eset®n a Disconnect  

gombbal, t§vol²tsa el a soros csatlakoz·t a 

sz§m²t·g®p oldal§r·l).  

 

Ha a Termin§l ablakban (3), tºbb alkalommal is a 

Login Failed ¿zenet jelenik meg (azaz rossz a 

beadott jelsz·), akkor adja meg a helyes Soros porti 

jelsz·t (Password), vagy a TCP-IP  kapcsolathoz 

sz¿ks®ges jelsz·t (GPRS Login) ®s pr·b§lja ¼jra a 

csatlakoz§st. 
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Jelsz· reset: 

 

A Reset password  f¿lºn a Password 

mezŖhºz ²rja be (vagy m§solja be) az IMEI 

azonos²t· kºz®psŖ 5 karakter®t, majd 

nyomjon a Reset  gombra.  

Ekkor az Easy2 jelszava vissza§ll az 

alap®rtelmezett - ABCD - jelsz·ra. 

 

Soros porti ¿zenetek monitoroz§sa: 

A bal felsŖ ablak 4. pontja a Serial 

Monitoring , ahol a felk²n§lt soros portra az 

Open  gombbal kapcsol·dva az eszkºzhºz 

megfigyelŖ m·dban tud kapcsol·dni, ekkor 

csak a k®pernyŖ bal s§v akt²v, a t®rerŖ 

adatokkal ®s a termin§l ablak ¿zenetekkel.  

Ez a funkci· lehetŖs®get biztos²t, az Easy2 

mŤkºd®s®nek ellenŖrz®s®re, an®lk¿l hogy b§rmif®le konfigur§ci·s- vagy §llapot v§ltoz§st id®zne elŖ 

az eszkºzºn. Tov§bbi r®szletek a 4.4 pontban . 

Amennyiben m§r nincs sz¿ks®ge a monitoroz§sra, nyomja meg a Close  gombot, majd l®ptesse az 

ablakot a Serial  Port  f¿lre, ha teljes ®rt®kŤen szeretne kapcsol·dni az eszkºzhºz. 

 

4.3 St§tuszok ®s k®sz¿l®k adatok 

Az St§tusz ablakba n (2) megjelennek az 

eszkºz azonos²t§s§ra vonatkoz· inform§ci·k, 

mint IMEI ( GSM modem azonos²t·), ICC (SIM 

k§rtya azonos²t·), HW ID (Easy2 egyedi 

hardver azonos²t·ja), SW VER (az eszkºz 

firmware verzi·), IP ADDR. (modem IP c²me a 

h§l·zaton). 

Az ablak jobb sz®len a CSQ (t®r®rŖss®g ®rt®k 

®s grafikus §llapota), alatta tov§bbi h§rom 

st§tusz: 

 

¶ PIN STATE  ï SIM PIN §llapot (sz¿rke, ha nincs adat; zºld amennyiben a PIN k·dot 

elfogadta az eszkºz) 

¶ GSM STATE ï GSM kapcsol·d§s §llapota (sz¿rke, ha nincs adat; s§rga kapcsol·d§s 

alatt; zºld amennyiben a h§l·zathoz csatlakozott az eszkºz; piros  ha el lett utas²tva a 

kapcsolat) 
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¶ GPRS STATE ï GPRS kapcsol·d§s §llapota (sz¿rke, ha nincs adat; s§rga kapcsol·d§s 

alatt; zºld amennyiben a h§l·zathoz csatlakozott az eszkºz; piros  ha el lett utas²tva a 

kapcsolat 

 

A GSM state  vagy GPRS state  st§tusz egy®rtelmŤen jelzi, hogy az eszkºz milyen protokollon 

kapcsol·dik a mobilh§l·zatra. 

 

Ezen fel¿l a k®sz¿l®k §llapot§t (Status ) is itt l§thatja. A Refresh  gombbal b§rmikor friss²theti az 

®letjel ®rt®keket. 

 

Egy gombos ®les²t®s ®s kimenet vez®rl®s: 

Az ARM felirat melletti ON/OFF gombokkal - ºn§ll· riaszt·k®nt val· haszn§lat eset®n! ï 

l§thatja, hogy ®ppen BE vagy KI  van-e kapcsolva a riaszt§si §llapot (azaz ®les²tve van-e). 

Ugyanezekkel a gombokkal tudja kapcsolni  az ®les²t®st: ON-£les²t, OFF-Hat§stalan²t. 

 

Amennyiben a kimenet GATE-re van §ll²tva, azaz kapunyit·k®nt haszn§lja az eszkºzt, ¼gy a 

kapunyit§s §llapot§t a GATE feliratn§l l§tja ®s tudja vez®relni az ON/OFF vez®rlŖ gombokkal 

(BE/KI), mely egy¼ttal az §llapotot is jelzi. 

 

4.4 Termin§l ablak ®s kommunik§ci·s ¿zenetek 

A Termin§l ablakban (3) folyamatosan 

®rkeznek a kommunik§ci·j§ra vonatkoz· 

adatok, ®rt®kek.  

Itt l§that·ak a modem kommunik§ci·s ¿zenetei 

is, a kiadott modem AT-parancsok (feket®vel) 

®s modem v§laszok, a program saj§t ¿zenetei 

(k®kkel) ®s hiba¿zenetek is (pirossal). ĉgy 

nyomon kºvetheti, hogy ®ppen mit csin§l az 

Easy2.  

Sz¿ks®g eset®n, a Save log  gombbal el tudja 

menteni a Termin§l ablak teljes szºveges 

tartalm§t, egy szºvegf§jlba, az el®r®si ¼t ®s 

f§jln®v megad§sa ut§n, ®s a Save  gomb 

megnyom§s§val. 

Az Autolog  funkci· alapb·l be van kapcsolva, a programind²t· kºnyvt§rba ²rja a log §llom§nyt. Ha 

nem sz¿ks®ges, kikapcsolhatja ezt a funkci·t. 

 

Az ¿zenetek list§ja alapb·l gºrget®sre ker¿l, ®s a lista a v®g®n az utolj§ra v®grehajtott l®p®sek 

l§tszanak.  
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Ha t¼l gyors a gºrget®s (pl. ind²t§skor, betºlt®skor, ¼jraind²t§sn§l), ®s szeretn® ellenŖrizni a kor§bbi 

¿zeneteket, kapcsolja be a Scroll lock -ot, mely meg§ll²tja a gºrget®st. Lapozzon vissza, vagy h¼zza 

fel a cs¼szk§t. (Az ¼j ¿zenetek tov§bbra is a lista v®g®re ker¿lnek, de a program nem gºrgeti a lista 

v®g®re a f·kuszt).  

Amennyiben m§r nem kell olvasni a kor§bbi ¿zeneteket, enged®lyezze ism®t a Scroll lock  funkci·t. 

 

4.5 F§jlkezel®s 

A File kezelŖ ablakban (4) konfigur§ci·s f§jlt tud megnyitni (Configuration  f¿lºn), ®s lementeni 

(Save file ).  

A megnyit§shoz tall·zza ki a konfigur§ci·s f§jlt a Browse  gombbal (.CFG §llom§ny az EasyTerm 

kºnyvt§r§ban).  

 

Erre a program betºlti a konfigur§ci·s f§jlban l®vŖ param®tereket (Param group : All parameters) ®s 

®rt®keket. A Param. group  melletti legºrd²thetŖ list§b·l szŤrni tudja, hogy melyik param®ter 

csoportot szeretn® megjelen²teni. Ekkor a program list§zza az ide vonatkoz· be§ll²t§sokat, amit 

megtekinthet vagy m·dos²that. 

 

Figyelem! Az Easy2  eszkºzºk konfigur§ci·ja gy§ri be§ll²t§s szerint ¿res!  

ElsŖ alkalommal val· haszn§lat eset®n, felt®tlen¿l nyissa meg az EasyTerm -hez adott 

konfigur§ci·s §llom§nyt ®s k¿ldje el annak minden param®ter®t azt az eszkºzre a Write 

config gombbal! Minden tov§bbi be§ll²t§st csak a feltºlt®st kºvetŖen v®gezzen el! 

 

 
 

A Prg. Address  oszlop a param®ter nevet mutatja, melynek le²r§s§t a Name  oszlopban l§thatja. A 

Value  oszlopban a param®ter ®rt®ke l§tszik. A File value  a betºltºtt konfigur§ci·s f§jlban l®vŖ 

(alap®rtelmezett) ®rt®ket mutatja a list§ban (5). 
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Ha m·dos²t az alap®rtelmezett ®rt®ken (Value oszlop), a program automatikusan f®lkºv®r 

kiemel®ssel jelzi azt. 

Ha r§kattint egy param®ter mezŖre, alatta (vagy ha alul nincs hely: felette) megjelenik a r§ 

vonatkoz· s¼g· tartalma, mely seg²ti a be§ll²t§st. (Ha megint r§kattint, eltŤnik az ablak). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Select all  gombbal kiv§laszthatja a k®pernyŖn l§that· ºsszes param®tert kijelºl®sre a Deselect 
All  gombbal pedig tºrli a kijelºl®s¿ket. Ez a kijelºl®s seg²ti majd k®sŖbb a kiv§lasztott param®terek 
eszkºzre k¿ld®s®ben/kiolvas§s§ban. 
 

 
 

Figyelem!  

Ha m·dos²tott egy param®ter ®rt®ken, az Easy2  addig nem tud a v§ltoz§sr·l, am²g el 

nem k¿ldi a m·dos²tott param®ter ®rt®ket a k®sz¿l®kre! Ehhez a megv§ltozott mezŖhºz 

tartoz· n®gyzetet - a Selected  oszlopban - pip§lja be, amit az eszkºzre szeretne k¿ldeni. Alul az 

Only selected opci· jelzi, hogy csak a kiv§lasztott param®ter(ek) ker¿lnek-e elk¿ld®sre ï ha 

pedig ki van v®ve a pipa, akkor a k®pernyŖn l§that·, megnyitott param®terek ker¿lnek 

elk¿ld®sre.  

 

A param®terek Easy2-re val· elk¿ld®shez kattintson a k®pernyŖ alj§n l®vŖ Write config  gombra. 

Erre a kiv§lasztott ®rt®ke(ke)t elk¿ldi a program a k®sz¿l®kre ï majd a folyamat v®g®n ¼jraind²tja. 
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Ha a Select All -ra nyomott ï azaz minden ki volt pip§lva ®s a Write config -ra nyomott - akkor a 

k®pernyŖn l§that· ºsszes param®tert felk¿ldi a program az eszkºzre. (A tºbbi param®ter csoportban 

l®vŖ param®terek nem ker¿lnek elk¿ld®sre.) 

 

Ha nem szeretne minden param®tert elk¿ldeni ï alap®rtelmez®s szerint ²gy tºrt®nik ï akkor 

nyomja meg a Deselect all -t, ®s pip§lja be csak azokat a param®tereket az egyes 

param®ter csoportokban, amit szeretne bek¿ldeni, majd ut§na nyomja meg a Write config  

gombot. Ekkor csak a kiv§lasztottakat k¿ldi a program az eszkºzre. 

 

A program az als· folyamat indik§torral ®s a Termin§l ablakban (3) is jelzi a param®ter k¿ld®s 

elŖrehalad§s§t. A param®terek r®szletes ismertet®s®vel az 5. fejezet foglalkozik.  

 

 

4.6 Kontakt lista k imenet vez®rl®shez, kapunyit§shoz 
 

A kimenet vez®rl®si- ®s kapunyit§si be§ll²t§sokat a Konfigur§ci·s f§jl ablakban (4), az 

Access List f¿ln®l l§thatja.  

 

Az ablakba legfeljebb 125 olyan telefonsz§mot defini§lhat, melyekkel a kimenetet - vagy a kimenetre 

kºtºtt kapunyit· motort ï vez®relhet, t§volr·l. A k®sz¿l®k csak az itt be§ll²tott h²v·sz§mokr·l fogadott 

SMS ¿zenetek hat§s§ra ï vagy r§h²v§ssal - fog kimenetet vez®relni (csak a felvett szem®lyek 

nyithatj§k/z§rhatj§k a kaput /soromp·t)!  

Az 1. sz§m¼ - kapuvez®rl®sre is alkalmas ï kimenet r§h²v§ssal is vez®relhetŖ. 

 

 


