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1. Fejezet: Kapcsolódás  

1.1 Bevezetés 

A WM-E Term® program a WM-ExS modemek konfigurálására használható 

szoftver. 

Kövesse a következő lépéseket, a Kommunikációs Modem (CM) és a mérőóra 

kapcsolatának beállításához. 

 

1.2 Előkészületek 

1. A program Microsoft® Windows® 7 / 8 / 10 / 11 operációs rendszeren futtatható. 

 

2. A futtatáshoz Microsoft® .Net Framework 4 keretrendszernek kell telepítve lennie 

a számítógépén. Ha nincs telepítve, és a program hiányolja, töltse le és telepítse fel 

innen: https://www.microsoft.com/hu-HU/download/details.aspx?id=30653 

 

3. A futtatáshoz a program könyvtárra rendszergazdai jogosultsággal kell 

rendelkeznie. 

 

1.3 A program indítása és kapcsolódás a készülékhez 

1. Csatlakozzon a WM-E készülékre a kívánt interfészen keresztül. 

 

2. Töltse le a WM-E Term® segédprogramot az alábbi linkről a számítógépére egy 

böngésző segítségével: 

https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM-ETerm_v1_4.zip 

 

3. Csomagolja ki a .zip fájlt egy könyvtárba és indítsa el a WM-ETerm.exe 

állományt. 

 

https://www.microsoft.com/hu-HU/download/details.aspx?id=30653
https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM-ETerm_v1_4.zip
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4. Adja meg a konfigurációs programba való belépéshez a szükséges adatokat, 

majd nyomjon a [Bejelentkezés] gombra: 

¶ Alapértelmezés szerinti Felhasználónév: Admin  

¶ Alapértelmezés szerinti Jelszó: 12345678 

 

 

 

!ɃǸɅɅʳȡǩǸɅ ɅǸɃ ʬǎȺʌɐʽʌǍʌʌa meg a  ȲǸȺɾʽɑʌ ẙ țǍɅǸɃ Ǎ ȓʳǎɶȡ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ ɾʽǸɶȡɅʌȡt  

țǍɾʽɅǎȺȲǍ ẙ ʕȓʳ ɅǸɃ ȡɾ ȶǸȺȺ ǩǸȣɶɅȡǍ ide semmit ṹ țǍȓʳȲǍ ʕȓʳ Ǎțɐȓʳ Ǎ ɳɶɐȓɶǍɃ 

ɃǸȓȲǸȺǸɅȣʌȡṾ  

A ǩǸȣɶʌ ȲǸȺɾʽɑ ǸȺȺǸɅɦɶʽǹɾǹhez a ¶ǸȓȲǸȺǸɅȣʌ ɐɳǪȡɑʌ țǍɾʽɅǎȺțǍʌȲǍ. 

 

5. A program az előző oldalon látható nyitóképernyővel indul. Ha szeretné, hogy 

kisebb ablakba fusson, kattintson kétszer a program ablak címsorára (a fejlécre). 

 

6. A szoftver nyelve a Beállítások / Beállítások szerkesztése menüben tetszés 

szerint átállítható. 
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7. A használt modem változatnak megfelelően kattintson a megfelelő modemre. 

  

 
 

8. A beállításokhoz használja a felső ikon sort (funkció ikonok), vagy a menüt. 

 

    A bal oldali csúszkán a navigációs gombok is segítik Önt.   

     
A kapcsolódási profilt a képernyő bal alsó részén lehet kiválasztani / átváltani, 

amennyiben előzőleg állított be kapcsolat típust (képernyő bal oldalán). 
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1.4 Konfigurációs kapcsolat beállítása 

Konfigurálja a modemet az elérhető interfésze(ke)n. Ehhez először egy 

konfigurációs profilt kell létrehoznia.  

 

Soros port konfigurációs profil beállítása: 

1. Csatlakoztassa a modemet a számítógépéhez egy RS232 soros adatkábel 

segítségével (WM-E2SL esetén RS485 esetén használjon RS485-USB 

adaptert (RJ45-csatlakozós), E57C WM LTE modem esetében RJ-12 

csatlakozós adapter). 

 

2. A képernyő bal szélén válassza a Kapcsolat típusa mezőt, majd a kívánt 

interfész típusnak megfelelő - interfész nevet (Optikai  / Soros  / TCP-IP  / 

Modem ).  

 
3. A „Soros port” fül kiválasztása után (bal oldalon), az Új kapcsolat mezőhöz 

adjon egy nevet a soros kapcsolat részére. 
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4. Nyomjon a [Létrehozás] gombra, majd egy újabb ablakban megnyílnak a 

kapcsolat beállítási paraméterek. 

 

5. Ha biztonságosan szeretné konfigurálni a modemet, akkor a Konfigurációs 

/ Kapcsolódási beállításoknál adja meg a kapcsolat IEC jelszót, a SIM-kártya 

IEC címét is. 

 
6. Az újabb modem firmwarekhez (v5.x vagy annál újabb változatokhoz) 

lehetőség van Konfigurációs jelszó használatára. Az alapértelmezett jelszó: 

WMEXS! A beírt jelszó ellenőrizhető a Mutat opció bekattintásával. 

(A Konfigurációs jelszó a menüből a  ikonnal változtatható meg.) 

 

7. A Soros kapcsolat beállításainál adja meg a soros port kapcsolódási 

paramétereit: a COM port számát – a felkínált soros/USB porton érzékelt 

kapcsolat szerint – majd a Kezdeti adatátviteli sebességet (Baud), és az 

Adatformátumot (pl. 8,N,1). 

 

 

 

 

 



 

10 

*Figyelem! E57C WM LTE  ʌȣɳʔɾʕ ɃɐǱǸɃ ǸɾǸʌǹɅ Ǎ ɾǸǩǸɾɾǹȓǸʌ ẐǩǍʔǱẑ ǍʽɐɅɐɾɶǍ 

ȶǸȺȺ ǎȺȺȣʌǍɅȡ ɃȡɅǱ Ǎ ɃɐǱǸɃ ɐȺǱǍȺɐɅṹ ɃȡɅǱ Ǎ ɃǹɶɦǸɾʽȶɚʽ ɃȡɅǱȶǹʌ ȡɅʌǸɶȒǹɾʽǹɅẃ ez 

jelenleg max. 38 400 baud.  

 

8. Megváltoztathatja a baudrate sebességét a firmware frissítés ideje alatt a  

Baud rate váltás - Váltás engedélyezve? opció bepipálásával, és a listából a 

kívánt adatátviteli sebesség kiválasztásával (baud). 

 

9. Nyomjon a [Mentés] gombra a profil mentéséhez és lapozzon az 1.5 

fejezetre . 

 

Optikai kapcsolat profil (Nem minden mérő és modem esetében elérhető!): 

1. Végezze el az optikai kapcsolódást a mérő ăĄ számítógép közöttt (az optikai 

fej USB-kábelét csatlakoztassa a számítógépre, az opto-fejet pedig a 

mérőre). 

 

2. A képernyő bal szélén válassza a Kapcsolat típusa mezőt, és válassza ki az 

„Optikai” interfész fület. 

 
3. Az Új kapcsolat mezőbe adjon egy nevet a konfigurációs profilnak. 

 
4. Nyomjon a [Létrehozás] gombra, és egy új ablakban láthatóvá válnak az 

optikai adatkapcsolat paraméterei. 

 
5. Ha biztonságosan szeretné konfigurálni a modemet, akkor a Konfigurációs 

/ Kapcsolódási beállításoknál adja meg a kapcsolat IEC jelszót, a SIM-kártya 

IEC címét is. 

 
6. Az újabb modem firmwarekhez (v5.x vagy annál újabb változatokhoz) 

lehetőség van Konfigurációs jelszó használatára. Az alapértelmezett jelszó: 

WMEXS! A beírt jelszó ellenőrizhető a Mutat bekattintásával. 

(A Konfigurációs jelszó a menüből a  ikonnal változtatható meg.) 
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3. Adja meg a soros paraméterekhez hasonlóan a COM port, a Kezdeti 

adatátvitel sebesség értékét (baud), és válassza ki az Adatformátum 

értékeket (pl. 8N1) a legördülő listából. 

 

4. Transzparens mód beállítása minden kikapcsoláskor opció (modem IP 

címe ăĄmérő között) itt beállítható. 

 

5. Késleltetés csomagküldések közt [msec] beállítással megadható, hogy az 

egyes adatküldések között mennyit várjon. 

 

6. Nyomja meg a [Mentés] gombot a profil beállításainak rögzítéséhez. 

 
7. A profil kiválasztása után, ha kiolvassa a paramétereket (Paraméterek 

olvasása ikon), akkor a következő képernyő jelenik meg, ahol meg kell adni 

a Paraméterezés jelszavát (00000000) – a mérő adatai szerint.  
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8. Kattintson az [OK] gombra a kapcsolódáshoz, majd a program kiolvassa a 

modemből az adatokat.  

 

9. Lapozzon az 1.7 fejezetre . 

 
 

TCP/IP konfigurációs profil:  

1. Szüksége lesz a SIM kártya IP címére a kapcsolódáshoz, és az előre bekonfigurált 

port számra a TCP/IP cím beállításához. 

 

2. A képernyő bal szélén válassza a Kapcsolat típus mezőt, és válassza ki az TCP/IP 

interfészt. 

 

3. Az Új kapcsolat mezőbe adjon egy kapcsolat nevet a konfigurációs profilnak. 
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4. Nyomjon a [Létrehozás] gombra, és egy új ablakban láthatóvá válnak - a soros 

adatkapcsolathoz hasonlóan – a paraméterek. 

 

5. Ha biztonságosan szeretné konfigurálni a modemet, akkor a Konfigurációs / 

Kapcsolódási beállításoknál adja meg a kapcsolat IEC jelszót, a SIM-kártya IEC 

címét is. 

 

6. Az újabb modem firmwarekhez (v5.x vagy annál újabb változatokhoz) lehetőség 

van Konfigurációs jelszó használatára.  

Az alapértelmezett jelszó: WMEXS! A beírt jelszó ellenőrizhető a Mutat opció 

bekattintásával. 

(A Konfigurációs jelszó a menüből a  ikonnal változtatható meg.) 

 

7. Az IP-címhez adja meg a csatlakozáshoz az IP címet és a kapcsolat Port címét. 

(A modem az adatküldéshez alapértelmezés szerint a 9001 sz. portot használja, 

a konfiguráláshoz és a firmware frissítéshez a 9000. sz. portot – de beállíthat 

mást is.) 
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8. A felvett profil rögzítéséhez nyomjon a [Mentés] gombra. 

 
9. Lapozzon az 1.5 fejezetre. 

 

Modem konfigurációs profil: 

1. A képernyő bal szélén válassza a Kapcsolat típus mezőt, és válassza ki a Modem 

interfészt. 

 

2. Az Új kapcsolat mezőbe adjon egy kapcsolat nevet a konfigurációs profilnak. 

 
 

3. Nyomjon a [Létrehozás] gombra, és egy új ablakban láthatóvá válnak - a soros 

adatkapcsolathoz hasonlóan – a paraméterek.  

 

 
4. Az újabb modem firmwarekhez (v5.x vagy annál újabb változatokhoz) opcionális 

a Konfigurációs jelszó használata. Az alapértelmezett jelszó: WMEXS! A beírt 

jelszó ellenőrizhető a Mutat opció bekattintásával. 

(A Konfigurációs jelszó a menüből a  ikonnal változtatható meg.) 
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5. A COM port, a Kezdeti adatátviteli sebesség és Adat formátum a szokásos 

módon kerüljön beállításra. 

 
6. Adja meg a kapcsolathoz a modemnek a Telefonszámot*. 

*Az első rész a prefix, a többi a telefonszám, melyhez vezérlő karaktereket is 

használhat, amennyiben bekapcsolta a Nem numerikus opciót. 

 

7. Modem típus beállítása esetén az egyes modemeket (analóg, ADSL, stb.) itt 

tudja felvenni az Új gombbal.  

Itt több modemet is felvehet, rögzíthet. Ekkor a képernyő alsó részén megnyílik 

egy újabb paraméter beviteli rész.  

 

8. Itt adja meg a Kapcsolat nevét, valamint adja meg a modem Inicializálási 

parancsot. Választhat Választott vivő szolgáltatás típusát, és megadhat Hívás 

parancsot. 

 

9. A felvett profil rögzítéséhez nyomjon a [Modem típus mentése] gombra. 

 

10. Ha pedig végzett a beállításokkal, nyomjon az alsó [Mentés] gombra a 

kapcsolat profil, és beállításainak mentéséhez. 

 

1.5 Konfigurációs profil törlése, szerkesztése 

1. Törölheti is azt a korábban beállított konfigurációs profilt, melyre nincs szüksége. 

Kattintson a képernyő bal oldalán lévő „Kapcsolat típusa” fülre. 

 

2. A Mentett kapcsolatok résznél válasszon egy már definiált profilt. Erre a 

képernyő jobb oldalára betöltődnek az ide vonatkozó beállítások. 

 

3. Ha törölni szeretné, nyomjon a [Törlés] gombra.  

 

4. A [Szerkesztés] gombbal szerkesztheti a profil beállításait. 
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1.6 Konfigurációs profil kiválasztása 

Az eddigi beállításokkal csak létrehozott egy konfigurációs kapcsolat profilt, de a 

modemre való kapcsolódáshoz még a képernyő bal alsó felén ki kell választania a 

kívánt kapcsolat profilt! 

 

 
 

1. A kapcsolat profil kiválasztását követően, válassza ki a Paraméter kiolvasása 

ikont, a modem adatainak kiolvasásához. 

 

2. Ezt követően a képernyő másik nézetre vált, ahol a Legfontosabb 

ǩǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ láthatóak, és minden felsorolt parameter érték kiolvasásra kerül 

a modemről.  A kiolvasás állása a jobb alsó folyamat indikátoron követhető. 
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3. A kiolvasás végén, az ablak a bali oldali [OK] gomb megnyomásával 

nyugtázható. 

 

4. Ha egyéb beállításokra is szüksége lenne, az also További beállítások 

gombra kattintva az egyes parameter csoportokat is tudja szerkeszteni. 

 

1.7 Egyszerűsített beállítási mód 

Az ¬ǸȓȒɐɅʌɐɾǍǩǩ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ ablakban az [Értékek szerkesztése] gombra 

kattintva szerkeszthetővé válnak a leglényegesebb paraméterek – mint: APN 

beállítások, GPRS beállítások, RS485- és port beállítások,  LastGASP üzenet 

beállítások, LED beállítások, stb. 
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Bal oszlop: 
 

1. GPRS mindig engedélyezett – ellenőrizze, hogy bekapcsolva legyen, ha azt 

szeretné, hogy mindig online legyen a készülék. Ennek engedélyezésekor 

csak akkor fog csatlakozni a PDP-hez a készülék, ha „push” módban van, 

minden más esetben a GPRS inaktív lesz (FTP küldés- vagy UDP/TCP küldés 

esetén). 

 

2. Mobilhálózati technológia – a használandó mobil-

hálózat típusa kiválasztható. További részletek a 3.3 

fejezetben. 

 

3. PIN kód (SIM kártya) – ellenőrizze, hogy a használatban lévő SIM kártya 

részére szükséges-e megadni PIN-kódot. Ha igen, akkor írja be ide a SIM-

kártya PIN kódját! (A beírt karakterek biztonsági okokból nem látszanak.) 
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4. APN név – adja meg az APN zóna nevét, a modem SIM kártya adatai szerint 

(kérdezze mobil szolgáltatóját).  

 

5. APN felhasználónevet és APN jelszót akkor kell megadnia, ha a 

mobilszolgáltatótól kapott SIM-kártya használ ilyet – ebben az esetben töltse 

ki ezeket a mezőket is. Ha nem használ a SIM ilyet, akkor hagyja üresen a 

kitöltést, vagy hagyja úgy ahogy megjelenik. 

 
6. Ha a modem téves konfiguráció miatt újraindul, akkor lehetőség van CSD 

hívással elérni. ezt a PDP kapcsolatkiépítés késleltetése [perc]* mezőnél 

megadható értékkel (mely 1 - 255 perc között állítható, 0 értékkel pedig 

kikapcsolható) lehet a következők szerint hangolni (PDP kapcsolatkiépítés 

előtt egy várakozási értéket beállítani). További részletek a 3.1 fejezetben! 

 
7. Modem újraindítás várakozási ideje [óra]: a modem utolsó újraindulásához 

képest ennyi óránként indítja újra a modult a watchdog. 

 

 

 



 

20 

 
8. Modem napi újraindítás ideje [ÓÓPP] – ha szeretne időzített, napi 

újraindítási időpontot megadni a modem részére. Adja meg a kívánt 

időpontot ÄÄææ formátumban. Vagy hagyja üresen a mezőt, ha nem 

szeretné naponta újraindítani. 

 
A beállítással párhuzamosan ellenőrizze, hogy kapott-e időadatot a modem a 

mobilszolgáltatótól, és az helyes-e. Ha nem kapott időt, akkor NTP időkiszolgáló 

beállítása szükséges. Ezt követően ellenőrizze, hogy megfelel-e az időadat. 

 
 

Középső oszlop: 
 

1. Watchdog ellenőrzéshez IP-cím – adjon meg egy IP címet, mely elérhető 

az adott IP cím tartományból (SIM alapján), amivel a modem folyamatosan 

ellenőrzi majd (pingeti) a hálózat elérhetőségét, és rendelkezésre állását. 

 

2. Adja meg a Mérő port baud rate (transzparens módhoz és mérő 

olvasáshoz)* értékét – alapértelmezés szerint 9600 (bps). 

 

*Figyelem! Az E57C WM LTE típusú modemnél a sebességet (baud) 

azonosra kell állítani mind a modem oldalon, mind a mérőeszköz mindkét 

interfészén; jelenleg max. 38 400 baud. 

 

3. Adatformátum mérőkhöz mezőnél válassza ki a megfelelő értéket a 

legördülő listából – pl. 8N1, 7E1, stb. 

 

4. *RS485 mód:  

- 2-ʬǸʽǸʌǹȶǸɾ* – half-duplex, RS485 kapcsolat 2 vezetéken 

- 4-ʬǸʽǸʌǹȶǸɾ – full-duplex, RS485 kapcsolat 4 vezetéken 

- Letilt va  ẙ Ǎʽ éñḀḄḁ ȶǍɳǪɾɐȺɑǱǎɾ ǍʔʌɐɃǍʌȡȶʔɾǍɅ ǱǸʌǸȶʌǎȺǎɾɶǍ 

ȶǸɶʚȺ ẐɐȺʳǍɅ ɃɐǱǸɃǸȶ ǸɾǸʌǹǩǸɅṹ ǍțɐȺ ȶȡʽǎɶɑȺǍȓ éñ᷿᷾᷾ 

ǪɾǍʌȺǍȶɐʽǎɾ ʬǍɅ ȲǸȺǸɅṹ ȲǍʬǍɾɐȺʌ ǩǸȶǍɳǪɾɐȺɅȡ Ǹʽʌ Ǎ ȒʔɅȶǪȡɑʌẑ. 
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*Figyelem!  Az E57C WM LTE  ɃɐǱǸɃ ǸɾǸʌǹǩǸɅ Ǎʽ éñḀḄḁ-ɃɑǱ 

ǍʔʌɐɃǍʌȡȶʔɾǍɅ ǹɶʽǹȶǸȺǹɾɶǸ ȶǸɶʚȺ ẐLetiltva  ẐǍʔʌɐɃǍʌȡȶʔɾẑ ǎȺȺǍɳɐʌɶǍ 

ǎȺȺȣʌɑǱȡȶẑṾ !ʽɐɅǩǍɅ ȒǸȺțȣʬȲʔȶ ȒȡȓʳǸȺɃǹʌṹ țɐȓʳ țǍ Ǹʽʌ ȶǹʽʽǸȺ ǎʌǎȺȺȣʌȲǍ ẐɳȺṾ 4 -

ʬǸʽǸʌǹȶǸɾɶǸẑṹ Ǎȶȶɐɶ Ǎ ɃɐǱǸɃ ɅǸɃ Ȓɐȓ ɃǸȓȒǸȺǸȺɦǸɅ ɃʤȶɚǱɅȡṹ ɾɦʌ Ǹʽʌ 

ȶɚʬǸʌɦǸɅ ǪɾǍȶ ÿ>æ ȶǍɳǪɾɐȺǍʌɶɑȺ ȺǸɾʽ ǸȺǹɶțǸʌɦṻ Mʽǹɶʌ ȲǍʬǍɾɐȺȲʔȶṹ țɐȓʳ ǸʽǸɅ 

ɃɐǱǸɃ ʌȣɳʔɾ țǍɾʽɅǎȺǍʌǍ ǸɾǸʌǹɅ ɅǸ ȶɐɅȒȡȓʔɶǎȺȲǍ Ǎʽ éñḀḄḁ ɃɑǱɐʌṾ 

 

*Firmware v2 ʬǎȺʌɐʽǍʌ ǸɾǸʌǹǩǸɅ Ǹʽ Ǎ param ǹter automatikusan van 

ʬǸʽǹɶǹȺʬǸṹ ǍȶǎɶɃȡʌ ȡɾ ǎȺȺȣʌ ǩǸ. >ɾǍȶ Ǎ ʬḁ ʬǎȺʌɐʽǍʌʕ firmware ǸɾǸʌǹǩǸɅ Ȳʔʌ 

ǹɶʬǹɅʳɶǸ Ǎ ǩǸǎȺȺȣʌɐʌʌ ɳǍɶǍɃǹʌǸɶ ǹɶʌǹȶ. 

 

5. A DCD mód paraméter (data carrier detection) megadásához az alábbi 

opciókat választhatja: Mindig 0  / Mindig 1  / ñʌǍɅǱǍɶǱ Ẅ uɅʬǸɶʌǎȺʌ. További 

részletek a 3.7 fejezetben. 

 
6. LastGasp esemény push címe – mely IP címre- vagy telefonszámra küldjön 

riasztási értesítést (pl. áramkimaradás esetén). 

 
7. Megadhatja a Transzparens (IEC) mérő kiolvasás port számát. 

 
8. Megadhatja a Konfiguráció- és firmware letöltési port számát is. 

 
 

Jobb oszlop: 

1. LED 1 … LED6 jelentése mezők, itt módosíthatja a LED-ek működését – az 

adott modemen rendelkezésre álló LED-ek számának megfelelően. 

 

* WM -E1S / WM -E2S / WM -E2SL / E57C WM LTE / WM -ȡ ɃɐǱǸɃǸȶ ǸɾǸʌǹǩǸɅ 

᷿ ¬ME ǎȺȺ ɶǸɅǱǸȺȶǸʽǹɾɶǸ ẐLED1..LED3), viszont a WM -E3S / AM322 modemeken 

ḂǱǩ ɳɶɐȓɶǍɃɐʽțǍʌɑ ¬ME ʬǍɅ ȲǸȺǸɅ Ẑ¬ME᷊ṾṾ¬MEḂẑṾ  

 

2. A [További beállítások] gombbal az egyes paraméter csoportok 

kiválaszthatóak (legördíthető lista), és így az egyes csoportokban található 

paramétereket tételesen beállíthatja. 
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3. Módosítsa a kívánt paramétereket, majd nyomjon a [Mentés] gombra. Ne 

feledje, hogy a végén a [Paraméterek írása] gombbal a paramétereket még 

a modemre kell küldenie annak érdekében, hogy érvényre jussanak. 

 

 
 

4. Később bármikor visszatérhet az alapértelmezett - Legfontosabb 

ǩǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ - nézetbe, a menüből, a Paraméter nézet  ikon 

megnyomásával. 

 

Fontos!   

WM -E2 / WM -M᷾ñ ɃɐǱǸɃ ǸɾǸʌǹɅ ẙ ȲʔɃɳǸɶǸȺțǸʌɦ ʬǎȺʌɐʽǍʌ ǸɾǸʌǹǩǸɅ ẙRS232 

ǪɾǍʌȺǍȶɐʽǎɾ ǸȺɦʌʌ ǸȺȺǸɅɦɶȡʽʽǸṹ țɐȓʳ Ǎ ɃɐǱǸɃ ȲʔɃɳǸɶǸȡ éñ᷿᷾᷾ ɃɑǱɶǍ vannak -e 

ȶɐɅȒȡȓʔɶǎȺʬǍṾ oǍ kellṹ ȲʔɃɳǸɶǸȺȲǸ ǎʌ Ǎ modemet , ǹɾ csatlakoz ʽɐɅ ʕȲɶǍ. 
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1.8 Eszköz információ 

A modemhez való csatlakozást követően a  ikonnal - vagy a Művelet / Eszköz 

információs nézet menüvel – ellenőrizhető a készülék állapota. 

 

 
 

Itt listázásra kerülnek a modem azonosítói, a készülék firmware verzió, a modem 

firmware verzió és azonosítói – amennyiben van behelyezve aktív SIM kártya. 

Az aktuális kapcsolat beállítások és a mobilszolgáltatói információk listázásra 

kerülnek (mint elérhető hálózat neve, szolgáltató neve, IP cím, és az IMEI/ICC szám). 

 
Nyomja meg az [OK] gombot. Az ablak felső részén a modem internet modulja 

kerül beazonosításra, jelezve, hogy milyen mobilhálózati technológiákat támogat 

a készülék. 

 

Bal oldalon látható még az RSSI (mobilhálózati térerősség) értéke, valamint annak 

grafikus kijelzése, és a használatban lévő hálózati technológia típusa is. 
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Ha nem elégedett a térerősség értékkel, helyezze át az antennát másik pozícióba, 

ahol jobb a mobilhálózati jelszint, és 30-60 másodperc múlva ismételje meg az 

Eszköz információkból a státusz lekérést. 

 

 
 

Amennyiben az IP cím is kiíratásra kerül, az azt jelzi, hogy a készülék a 

mobilhálózatra kapcsolódik és kommunikál. Ellenőrizheti, hogy a mobilszolgáltató 

milyen IP-címet osztott ki a SIM-kártyához. 

 

1.9 Transzparens mód (Optikai kapcsolat) 

Amennyiben a mérő támogatja, Optikai kapcsolódás esetén, a képernyő alsó 

részén található a [Transzparens mód vége] gomb. Ennek segítségével ki-, 

bekapcsolhatja ezt az üzemmódot, és utasíthatja a mérőt a transzparens 

kapcsolatra. 
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Figyelem! A WM -E Term  szoftver ᷊ḁ ɳǸɶǪ ɃʕȺʬǍ ȶȡȶǍɳǪɾɐȺȲǍ Ǎ ʌɶǍɅɾʽɳǍɶǸɅɾ ɃɑǱɐʌṹ 

ǹɾ Ǎ ȓɐɃǩ ǸȺʌʤɅȡȶṾ oǍ ɅǸɃ ʌʔǱ Ǎ ɃǹɶɦɶǸ ǪɾǍʌȺǍȶɐʽɅȡṹ ɳɶɑǩǎȺȲɐɅ ɃǸȓ ʕȲɶǍ 

ȶǍɳǪɾɐȺɑǱɅȡ ǹɾ ɅʳɐɃȲǍ ɃǸȓ Ǎ ȓɐɃǩɐʌ ȡɾɃǹʌǸȺʌǸɅṾ  

 

 

1.10 Fix- és dinamikus IP címek használata 

A modem dinamikus IP-címeket tud fogadni - amelyeket a GPRS / 3G / 4G LTE / 

LTE Cat.M vagy Cat.NB hálózati szolgáltató DHCP szolgáltatása ad meg - és az APN 

beállításoknak köszönhetően használhatja is, illetve képes adat fogadására és 

továbbítására a hálózat. Ezenfelül használhatja a mobilhálózati szolgáltatás által 

rögzített nyilvános IP-címet, vagy a fix privát IP-címét is az adathívás, adatátvitel és 

adatcsere során. 

 

A megfelelő APN beállítások elvégzése után a modemhez soros kapcsolaton 

keresztül történő csatlakozáskor ellenőrizheti a hálózati szolgáltató adott IP címét. 
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A képernyő bal szélén található „Kommunikáció” fülön megtekintheti a naplót az 

aktuális IP-cím ellenőrzéséhez, vagy használhatja a Művelet / Eszköz információk 

 ikont. 
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2. Fejezet: Konfigurálás 

2.1 Paraméterek kiolvasása (modemről) 

1. Nyissa meg a menüsorból, a Paraméterek kiolvasása ikont, a modem 

paramétereinek kiolvasásához. 

 

2. Ekkor a háttérben elkezdődik a kapcsolódás a kívánt kapcsolat profilon a 

modemhez, és a program megkísérli a paraméterek kiolvasását, amit a 

képernyő jobb alsó szélén a folyamat indikátor is jelez. 

 
3. A kapcsolódást – ha szeretné - a képernyő bal szélén lévő Kommunikáció 

gombbal ellenőrizheti. Hatására a képernyő bal részére listázásra kerülnek az 

éppen kiadott modem kommunikációs üzenetek és válaszok. 

 

  
 

4. Ha szeretné, a jobb alsó Művelet leállítása gombbal bármikor 

megszakíthatja a kiolvasást és a csatlakozást. 
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5. Hamarosan a kapcsolódás befejeződik, amit a képernyő bal szélén a 

kapcsolat sikeres  üzenet jelez. (Kapcsolódási hiba esetén ugyanitt kerül 

megjelenítésre a hiba is.). Majd megjelenik a „©ɐɅȒȡȓʔɶǎǪȡɑ ɐȺʬǍɾǎɾṺ>ɾɐɃǍȓ 

ɐȺʬǍɾǎɾǍ ᷉Ṻ >ɾɐɃǍȓ ɐȺʬǍɾǎɾǍ 1…” stb. üzeneteket. 

 

6. A program közben betölti a kiolvasott paraméterlista szerinti értékeket és 

listázza azokat.  Nyugtázza ezt a bal oldali [OK] gombbal. 

 

 
 

7. Ha az alapértelmezett paraméterek az [Értékek szerkesztése] gombbal 

(felül) végezhetőek el. Ha ezenfelül, további beállításokat szeretne konfigurálni, 

válassza a [További beállítások] gombot (alul) a képernyő alján. 

 

7. Az alsó [További beállítások] gomb megnyomása után megjelennek az 

elérhető paraméter csoportok és a hozzájuk tartozó paraméterek – az 

aktuális modem típusának megfelelően. A képernyő felső részén Paraméter 

csoportokat választhat ki.  
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8. Az [Értékek szerkesztése] gomb megnyomásával történő kiválasztás után 

az elérhető csoportok az aktuálisan használt modem típusától és a használt 

firmwaretől függenek. 

 

9. A kiválasztás után meg-

tekintheti a kiolvasott para-

méterek értékeit. 

 

 

Paraméter csoportok 

¶ AMM (IEC) – Data push beállítások, Event push (SMS üzenetek*, 

LastGASP**) beállítások és EI kliens beállítások (csak  abban az  ǸɾǸʌǹǩǸɅ 

țǍɾʽɅǎȺțǍʌɑṹ țǍ ǩǸɃǸɅǸʌ ǩɦʬȣʌɦ ʬǍȓʳ ɾʽʔɳǸɶȶǍɳǍǪȡʌɐɶ ʬǍɅ Ǎ ɃɐǱǸɃǸɅẑ 

¶ AMM/DLMS – DLMS szerver beállítások 

¶ APN – APN zóna beállítások (SIM kártya beállítások) 
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¶ Device Manager ẙ némely modem változat támogatja a Device Manager® 

szoftver kapcsolatot, amit beállíthatja ebben a csoportban 

¶ Hálózati protokollok – TLS firmware esetén ẙ ñ¸¶æṹ ¸ÿæ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶṾ 

¶ M2M – GPRS kapcsolat beállítások 

¶ Mobilhálózat – Mobilhálózati beállítások 

¶ Naptár – Naptár és időzóna beállítások (nyári-téli időszámítás) 

¶ RS485 mérő interfész – csak WM -E1SἬ / WM -E2SἬ (Itr onἬ SL7000 

mérőhöz), WM -E2SLἬ (Landis +Gyr Ἤ mérők - RS485 változat) 

modemeknél. Kérjük E57C WME LTEἬ modemnél NE használja! 

¶ Transp./NTA – soros adatküldési beállítások (transzparens mód, stb.) 

¶ Watchdog – hardveres „watchdog” figyelés és és újraindítási beállítások 

¶ Általános mérő beállítás – Dátum formátum, azonosítók, LED működés 

¶ Másodlagos transzparens – másodlagos kommunikációs csatorna 

konfigurálásához 

¶ M-Bus – M-Bus és csatorna beállítások, kiolvasási regiszter beállítások – 

csak  WM -E3S CIἬ ẐǪʔɾʌɐɃǸɶ ȡɅʌǸɶȒǍǪǸẑ ǹɾ WM -E3S CIRἬ ẐɶǸȺǹ ȶȡɃǸɅǸʌǸɾ 

ʬǎȺʌɐʽǍʌẑ ǸɾǸʌǹɅ ǸȺǹɶțǸʌɦṻ 

¶ P1 Customer Interface – Customer Interface  beállítások (terhelési görbe, 

mérő adatok, szolgáltatások, mérő tarifa üzemmódok és üzemmód 

beállítások – csak  WM -E3S CIἬ ẐǪʔɾʌɐɃǸɶ ȡɅʌǸɶȒǍǪǸẑ ǹɾ WM -E3S CIRἬ ẐɶǸȺǹ 

ȶȡɃǸɅǸʌǸɾ ʬǎȺʌɐʽǍʌẑ ǸɾǸʌǹɅ ǸȺǹɶțǸʌɦṻ 

¶ Ethernet – Ethernet Interface  beállítások– csak  WM -E3Q ETH Ἤ, AM322 Ἤ 

ɃɐǱǸɃ ǸɾǸʌǹɅ ǸȺǹɶțǸʌɦṻ 

 

10. A Paraméterek kiolvasása ikon megnyomásával (menüben) 

bármikor megismételheti a teljes kiolvasást – pl. a paraméter módosítás 

rögzítésének az ellenőrzése miatt. 

 

11. A paraméterek szerkesztéshez, nyomjon a Paraméter csoporttól jobbra lévő 

[Értékek szerkesztése] gombra. 

Ekkor a képernyő alsó részén láthatóvá válnak az értékek, melyeket 

szabadon módosíthat. 
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12. Módosítás után nyomjon az [OK] gombra, és a paraméter értékek rögzítésre 

kerülnek.  

 

Figyelem! MʽʽǸȺ Ǎ ɃɑǱɐɾȣʌɐʌʌ ɳǍɶǍɃǹʌǸɶǸȶ ǪɾǍȶ Ǎ ɳɶɐȓɶǍɃǩǍɅ ȶǸɶʚȺɅǸȶ 

ɶɚȓʽȣʌǹɾɶǸṹ ǱǸ Ƀǹȓ ɅǸɃ ȶǸɶʚȺɅǸȶ ɃǸɅʌǹɾɶǸṹ ɾǸɃ Ǎ Ƀǹɶɦ ȒǸȺǹ ǸȺȶʚȺǱǹɾɶǸṻ 

 

13. A paraméterek mérőre (modemre) küldéséhez nyomja meg a Paraméterek 

írása  ikont.   

Ekkor a teljes paraméter lista és értékei a modemre küldésre kerülnek, 

melyet a jobb alsó folyamat indikátor - a művelet végén pedig üzenet - is 

jelez. 

 

14. Nyomjon az [OK] gombra a művelet sikerességének nyugtázásához. 
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Fontos!  ! ɳǍɶǍɃǹʌǸɶǸȶ ȣɶǎɾǎɅǍȶ ǩǸȒǸȲǸʽǹɾǸȶɐɶ Ǎ 

ɃɐǱǸɃ ǩɐɅʌȲǍ Ǎ ȶǍɳǪɾɐȺǍʌɐʌṹ ɃǍȲǱ ʕȲɶǍȡɅǱʔȺṹ ǹɾ 

Ƀǎɶ Ǎʽ ʕȲ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ ɾʽǸɶȡɅʌ Ȓɐȓ ɃʤȶɚǱɅȡṾ  

Az ʕȲɶǍindȣʌǎɾʌɑȺ Ǎ ɃʤȶɚǱɦȶǹɳǸɾ ǎȺȺǍɳɐʌȡȓṹ 

ȶɚɶʚȺǩǸȺʚȺ ᷾-3 ɳǸɶǪɶǸ ʬǍɅ ɾʽʚȶɾǹȓṾ MʽǍȺǍʌʌ Ǎ Ƀǹɶɦʌ 

nem ȺǸțǸʌ ǸȺǹɶɅȡṹ Ǹʽǹɶʌ ɃȡɅǱǸɅȶǹɳɳ ʬǎɶȲǍ ɃǸȓṹ ǍɃȣȓ 

Ǎ ɃɐǱǸɃ ȡɾɃǹʌ ǸȺǹɶțǸʌɦ ȺǸɾʽṻ 

 

2.2 Paraméterek mentése 

Nyissa meg a Fájl / Mentés menüt és mentse el a 

szerkesztett konfigurációt (.CFG kiterjesztésű fájl). 

 

2.3 Paraméterek betöltése 

1. Ha van korábban elkészített és elmentett konfigurációja, nyissa meg a Fájl / 

Megnyitás menüt, és válassza ki a kívánt fájlt (.CFG kiterjesztés).   

 

0 
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2. A [Megnyitás] gombbal a program betölti a paramétereket. 

Módosíthatja őket, majd ezt követően a mérőre tudja küldeni a paramétereket, 

a már ismertetett módon.  

 

3. A szerkesztéshez válasszon Paraméter csoportot a legördíthető listából, és a 

letárolt paraméter értékek listázásra kerülnek. 

 
4. A Paraméter csoporttól jobbra lévő, [Értékek szerkesztése] gombbal 

módosíthatja a paraméter értékeket. 

 

5. A módosítás után nyomjon az [OK] gombra. vagy el is mentheti egy fájlba (.cfg 

kiterjesztés) a beállításokat. 

 

 
 

Figyelem! Ezzel a módosított paraméterek csak a programban kerülnek 

rögzítésre, de még nem kerülnek felküldésre a modemre! Ezért el kell küldenie a 

paramétereket a modem részére – a Paraméterek írása  gombbal! 
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3. Fejezet: Ajánlott beállítások 

Az alábbiakban a beállítási lépéseket soroltuk fel annak érdekében, hogy a mérő 

és a modem megfelelően tudjanak kommunikálni, valamint a mobilhálózati 

adatküldés létrejöhessen. Ennek érdekében, olvassa ki a beállításokat a modemről 

a Paraméterek kiolvasása ikon megnyomásával.  

Amint a kiolvasás folyamata befejeződött, ki tudja választani a Paraméter 

csoportok közül az alábbiakban listázott nézeteket. A beállítás végén a mentést 

követően, majd még el kell küldenie a beállításokat a modem részére – lsd. később. 

 

3.1 APN beállítások 

1. Válassza ki az APN csoportot, és nyomjon az [Értékek szerkesztése] 

gombra, mire a hozzárendelt paraméter értékek listázásra kerülnek. 

 

 
2. APN név – adja meg az APN zóna nevét, a modem SIM kártya adatai szerint 

(kérdezze mobil szolgáltatóját).  
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3. APN felhasználónevet és APN jelszót akkor kell megadnia, ha a 

mobilszolgáltatótól kapott SIM-kártya használ ilyet – ebben az esetben töltse 

ki ezeket a mezőket is. 

Ha nem használ a SIM ilyet, akkor hagyja üresen, vagy hagyja a kitöltést. 

 

Figyelem! A ȶɐɶǎǩǩǍɅ meg ǍǱɐʌʌ !æ¸ ȒȡɑȶɅǹʬ ǹɾ ȲǸȺɾʽɑ ǩȡʽʌɐɅɾǎȓȡ ɐȶɐȶǩɑȺ 

nem jelenik meg a programban!   

 

! ɃɐǱʔȺ ǹɾ Ǎ ñu¶-ȶǎɶʌʳǍ Ǎ ẩ¶ɐǩȡȺțǎȺɑʽǍʌẫ ɳǍɶǍɃǹʌǸɶ ǪɾɐɳɐɶʌǩǍɅ ɃǸȓǍǱɐʌʌ 

æu¸ ȶɑǱɐʌ țǍɾʽɅǎȺȲǍ Ǎ ǪɾǍʌȺǍȶɐʽǎɾȶɐɶṾ 

 

4. Ha a modem téves konfiguráció miatt újraindul, akkor lehetőség van CSD 

hívással elérni. A működését a PDP kapcsolatkiépítés (CSD) késleltetése 

[perc] mezőnél megadható értékkel lehet a következők szerint hangolni - 

PDP kapcsolatkiépítés előtt egy várakozási értéket beállítani. A paraméter 

értéke 1 - 255 perc között állítható, 0 értékkel pedig kikapcsolható. 

Erre a funkcióra azért lehet szüksége, mert előfordulhat, hogy a modem nem 

kapott elsőre IP címet – esetenként többszöri alkalommal sem, és ilyenkor a 

megadott ideig vár – hogy esélye legyen a kapcsolódásra, így a CSD-s 

csatlakozásra a szokásosnál több időt tud adni a modem részére. 

 

Működés v2.x firmware esetén: 

¶ Három alkalommal próbál a firmware PDP aktiválást elvégezni – ha nem 

tudott a hálózatra csatlakozni és nem kapott IP címet. 

¶ A próbálkozások közt egy rövid időt vár, majd folytatja a következő 

próbálkozással. 

¶ Ha a 3x PDP aktiválás nem sikerül, akkor a PDP kapcsolatkiépítés (CSD) 

késleltetése [min] mezőnél megadott érték alapján a megadott számú 

percet vár a következő próbálkozásig. 

¶ Az érték lejárta után az első pontra tér vissza. 
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Működés v5.x firmware esetén: 

¶ Három alkalommal próbál a firmware PDP aktiválást elvégezni – ha nem 

tudott a hálózatra csatlakozni és nem kapott IP címet. 

¶ Az egyes próbálkozások között 1-1 perc szünetet tart, majd folytatja a 

következő próbálkozással. 

¶ Ha a PDP aktiválás nem sikerül, akkor a PDP kapcsolatkiépítés (CSD) 

késleltetése [min] mezőnél megadott érték alapján a megadott számú 

percet vár a következő próbálkozásig. 

¶ Az érték lejárta után az első pontra tér vissza. 

 

5. Ezt követően nyomjon az [OK] gombra, és folytassa a beállításokat az 

alábbiakkal. 

 

3.2 Vezetéknélküli internet modul beállítások 

1. Válassza ki az M2M csoportot.  

 

2. Nyomjon az [Értékek szerkesztése] gombra, mire a hozzárendelt paraméter 

értékek listázásra kerülnek. 

 
3. Jelszótitkosítás MD5 algoritmussal – ezzel MD5 algoritmussal titkosítható 

a jelszó. Értékei: 0 = igen, 1 = nem  

 
4. GPRS mindig engedélyezett – ellenőrizze, hogy bekapcsolva legyen, ha azt 

szeretné, hogy mindig online legyen a készülék. Ennek engedélyezésekor 

csak akkor fog csatlakozni a PDP-hez a készülék, ha „push” módban van, 

minden más esetben a GPRS inaktív lesz (FTP küldés- vagy UDP/TCP küldés 

esetén). 

 
5. Bekapcsolhatja a Kapcsolat kiépítés időzítő opciót, HA a GPRS mindig 

engedélyezett opció ki van kapcsolva. Ekkor elérhetővé válik a GPRS 

kapcsolat kiépítés ideje [ÓÓ:PP:MpMp] mező, ahol megadható, hogy mikor 

csatlakozzon a modem a mobilhálózatra. 
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6. További késleltetési idő [mp] – amennyiben "push" adatküldést használ, 

megadható egy bizonyos késleltetés (értéke másodpercben) a kapcsolat 

felépülés idejére. 

 
7. GPRS kapcsolatbontás késleltetési idő [mp] – Ha nincs GPRS kapcsolat, a 

megadott időt (másodperc) követően megpróbálja újracsatlakoztatni a 

GPRS kapcsolatot. 

Riasztás beküldés után a PDP környezet deaktiválódik és lekapcsolódik a 

megadott időintervallum után. Csak akkor jut érvényre, ha a GPRS mindig 

engedélyezett opció le van tiltva volt. 

 

Fontos ! ! ḅ᷉᷉᷉ ɾʽṾ ɳɐɶʌ Ǎ ɃɐǱǸɃ ǍȺǍɳǹɶʌǸȺɃǸʽǸʌʌ ȶɐɃɃʔɅȡȶǎǪȡɑɾ 

ɳɐɶʌȲǍṹ Ǎ ḅ᷊᷉᷉ ɾʽṾ ɳɐɶʌ ɳǸǱȡȓ Ǎ ȶɐɅȒȡȓʔɶǎǪȡɑɾ- ǹɾ ȒȡɶɃʭǍɶǸ Ȓɶȡɾɾȣʌǹɾȡ 

ɳɐɶʌɾʽǎɃṾ 
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8. Megadhatja a Transzparens (IEC) mérő kiolvasás port számát. 

 
9. Egy másik port szám rendelhető a Konfiguráció- és firmware letöltési 

portja mezőhöz. 

 
10. Ha szeretné, bepipálhatja az AES-256 CBC titkosítás használat opciót. Az 

AES-256 kulcs konfiguráció és firmware módosításhoz mezőhöz 

beadhatja az AES titkosítási kulcsot. 

 
11. Megadható a GPRS kiépítési próbálkozások száma a modul újraindulása 

előtt - a maximális GPRS (PDP) csatlakozási kísérletek számát jelenti a modul 

újraindítások között. 

 
12. Finomhangolható az Idő intervallum a GPRS kapcsolatkiépítési 

próbálkozások között érték, ha a PDP kontext aktiválása nem volt sikeres, 

késleltetni fogja az újra kapcsolódást a listázott paraméter értékeknek 

megfelelően – az alábbiak szerint: a sorban beállított számsornál (késleltetés 

paraméterek) - először a sor végén lévő érték jut érvényre. pl. „15, 15, 300 , 15, 

15, 300 , 15, 15, 3600 ” kitöltés esetén az utolsó paraméter értéke, a „3600 ” 

másodperc lesz az érvényes, majd annak letelte után, a sor végéről visszafelé 

nézve a 3 pozícióra beállított érték – esetünkben „300 ” mp lesz az érvényes 

késleltetése érték, majd ismét 3 pozícióval vissza, ami ismét „300 ”. 

 
13. Késleltetés a következő újrapróbálkozásig [mp] – a paraméter még nem 

került implementálásra. Ha a PDP aktiválása nem volt sikeres, akkor vár az 

újra aktiválással a megadott ideig. Ha elérte ez az időt a GPRS csatlakozási 

kísérletek közötti időtúllépések közötti idő végét, akkor visszatér a listához, 

különben nem használja. (A paraméter jelenleg még nincs aktív.) 

Alapértelmezés szerinti értéke a 3. 

 

14. Nyomjon az [OK] gombra, és folytassa a beállításokat az alábbiakkal. 
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3.3 Mobilhálózati beállítások 

1. Válassza ki a Mobilhálózat csoportot.  

 

2. Nyomjon az Értékek szerkesztése gombra, mire a hozzárendelt paraméter 

értékek listázásra kerülnek. 

 

 
 

3. PIN kód (SIM kártya) – ellenőrizze, hogy a használatban lévő SIM kártya 

részére szükséges-e megadni PIN-kódot. Ha igen, akkor írja be ide a SIM-

kártya PIN kódját! (A beírt karakterek biztonsági okokból nem látszanak.) 

 

4. Mobilhálózati technológia – itt a 

használandó mobilhálózat típusa 

választható ki. 
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Beállítható értékek: 

¶ Jelenlegi konfiguráció nem változott – a modem megpróbál a gyári 

konfigurációs értékeket használni a kapcsolat beállításánál. A modem meg fog 

próbálni felregisztrálni az utolsó sikeresen használt mobilhálózati technológiára 

a korábbi beállítások szerint. A jelenlegi beállítás nem változik, az utolsó ismert 

helyes konfigurációt használja. 

¶ Mobilhálózati technológia – kizárólag olyan 4G moduloknál használható, 

melyek támogatják a 3G és 2G technológiát is. A modem meg fog próbálni 

felregisztrálni az utolsó sikeresen használt mobilhálózati technológiára a 

korábbi beállítások szerint. A jelenlegi beállítás nem változik, az utolsó ismert 

helyes konfigurációt használja. 

Á LTE-ről 2G-re átállás / LTE-ről 3G-re átállás – olyan modulok esetében 

használható, amiknél a „fallback” – átállási - csatorna engedélyezett. 

Jelentése: Az elsődlegesen kiválasztott hálózat (pl. LTE) leállása esetén a 

modem automatikusan átvált a tartalék sávra (pl. 2G vagy 3G – amelyik 

elérhető a modem számára), és azon fog tovább működni. Amikor az 

elsődleges technológia ismét elérhető lesz, visszakapcsol az elsődleges 

csatornára (pl. Az LTE -re). Hibatűrő megoldás. 

Á 2G kizárólag / 3G kizárólag / LTE kizárólag – csak a kiválasztott 

mobilhálózati technológiát fogja használni a modem. Amennyiben az 

nem elérhető, nem lesz hálózaton. Sebesség szempontból a legjobb 

választás, de hibatűrést tekintve nincs tartalék útvonal. 

Á Cat.M – kizárólag Cat.M hálózat használata.  

Á NT-IoT – kizárólag Narrow Band (Cat.NB) hálózat használata. 

Á Cat.M / NB-IoT – Cat.M és Cat.NB (Narrow Band) hálózat használata. Itt 

javasoljuk a ¬ÿM ȶȡʽǎɶɑȺǍȓ beállítást használni (mely alapértelmezett az 

LTE Cat 1. modemeken). 

Á Cat.M / NB-IoT – 2G fallback – Ebben az esetben javasoljuk, hogy ne 

változtasson a beállításokon, hagyja alapértelmezett értéken. 

 

Fontos! 4G / LTE modem esetében, amennyiben a ¶ȡɅǱǸɅ ǸȺǹɶțǸʌɦ ʌǸǪțɅɐȺɑȓȡǎʌ 

választotta, de ennek ellenére a modem nem megy fel a 4G LTE hálózatra, akkor 

válassza ki az LTE-ɶɦȺ ᷾g-ɶǸ ǎʌǎȺȺǎɾt és mentse el a beállításokat.  
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Majd ellenőrizze, hogy sikeresen felcsatlakozott-e a modem a hálózatra. 

 

További, a CSD használatához szükséges paraméterek: 

- CSD hívások jelszava – megadható egy jelszó a CSD hívás / SMS küldés 

érvényesítéséhez. 

 

- Csengetések száma automatikus hívásfogadáskor (CSD) – CSD hívás 

próbálkozások száma (csengetések száma) megadható a hívás 

fogadásához. 

 

¶ Hívás típusa – lehet Adat , Fax  vagy Hang . Javasoljuk, hogy használja az 

Adat  opciót! 

 

¶ CSD hívás fogadás kezdő időpontja [HH:mm] – itt konfigurálhatja a CSD 

hívás inicializálásának ütemezett időpontját. A formátum: Óra és Perc”, pl. 

14 óra 20 perchez a 14:20  érték megadása szükséges. 

 
¶ CSD hívás fogadás vége időpontja [HH:mm] – itt konfigurálhatja azt az 

ütemezett időpontot, amely alatt a CSD hívás aktív és mikor szakadjon 

meg. Formátum: Óra és perc, pl. 14 óra 20 perchez a 14:20 érték megadása 

szükséges. 

 
¶ Ha be van kapcsolva a Bejövő hanghívások fogadása adathívásként 

(CSD), akkor fogadja a hanghívást. Ellenkező esetben mellőzi a 

hanghívást. 

 

5. A jobb oldali részen a Mobilszolgáltató kiválasztási mód (roaming) 

beállítására van lehetőség. Ezt akkor érdemes megadni, ha szeretné 

korlátozni, hogy mely mobil hálózatokon működhet a modem. Hozzáadhat, 

törölhet, vagy beállíthat Kiválasztási módokat (például, hogy csak egy 

bizonyos hálózatra csatlakozzon a készülék, vagy többet is megadhat). A 

listában látható a Mobilhálózat szolgáltatók által támogatott hálózatok – 

ezeket a modem ȶǹʽȡ vagy automatikus  módon tudja kezelni. 
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Ezenfelül hozzáadhat, vagy törölhet kiválasztási módot a listához. 

 

6. Nyomjon az [OK] gombra, és folytassa a beállításokat az alábbiakkal. 

 

3.4 Watchdog beállítások (modul működés monitorozása, 
időzített modem újraindítás) 

Bizonyos modem változat képes manuális/automatikus újraindításra a következő 

beállításokkal, amelyek konfigurálhatóak a WM-E Term konfigurációs programból 

és az SNMP-ből. 

 

Itt konfigurálhatja a következő újraindítási lehetőségeket: 

• Az automatikus újraindítás letiltható (konfigurálható) 

• Kézi újraindítás (bármilyen konfigurációs módosítás miatt) 

• Az automatikus újraindítás rendszeresen fut egy konfigurálható időzítő 

alapján, amely akár 24 óráig is beállítható (konfigurálható és ütemezhető) 
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Az automatikus újraindítás a watchdog időzítőn keresztül előre meghatározott 

időközönként figyeli a processzortól érkező „életben maradás” üzenetet. Ha a 

watchdog időzítő leállítja a " életben tartási" üzenet fogadását, a watchdog időzítő 

újraindítást kezdeményez. A watchdog funkció a processzortól függetlenül fut. A 

készüléken a hardveres watchdog be van állitva, mely folyamatosan figyeli a 

modem működését, így a GSM modul elindítása, a SIM-kártya inicializálása, a 

hálózati regisztráció és az aktív kommunikáció során. 

 

Ha nem sikerül a GSM modul elindítása, a SIM-kártya inicializálása, vagy a modem 

hálózati regisztrációja, illetve elérése nem biztosított, akkor megadható 

időszakonként a modem újra elvégzi ezen feladatokat, és megkísérli beállítani és 

elindítani a modult, egészen addig, amíg a mobilhálózati csatlakozás és 

kommunikáció létre nem jön. Ezenfelül a modem kommunikációs figyelése is 

megoldott. 

 

Az alábbi események állíthatók be a programban a watchdog működésére nézve: 

- az RF modul firmware leállása esetén a modul újraindítása 

- hálózatkiesés esetén a hálózatkeresés újraindítása 

- több sikertelen próbálkozás esetén az RF modul újraindítása 

- több sikertelen GPRS kapcsolódási kísérlet után RF modul újraindítása 

- fix újraindítás megadott futásidő után 

 

Az életjelek kezelését, a GSM modem leszakadását a mobilhálózatról, és annak 

újracsatlakozását szintén konfigurálni lehet a programban, az alábbiak szerint. 

 

Ha a mobilhálózat szolgáltatója lecsatlakoztatja a modemet a mobilhálózatról az 

eszköz hálózati inaktivitása miatt, erre az esetre rendelkezésre állnak bizonyos 

paraméterek, melyek ha be vannak állítva, akkor a kapcsolat automatikusan és 

időszakosan újraépül. 

 

Ha a mobilszolgáltató üzenetet küld a modemnek, hogy az adatkapcsolat 

megszakadt, a kapcsolat automatikusan helyreáll.  
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Ha nem küld üzenetet, állítsa be a pingetést a Watchdog paraméter csoportban 

nyomjon az [Értékek szerkesztése] gombra, és konfigurálja be az alábbi 

paramétereket:  

1. Watchdog ellenőrzéséhez IP cím – adjon meg egy IP címet, mely elérhető 

az adott IP cím tartományból (SIM alapján). Ennek segítségével a modem 

folyamatosan ellenőrzi majd a hálózat elérhetőségét, és rendelkezésre 

állását. 

 

2. Ping kísérletek száma – mennyi alkalommal kísérelje meg a megadott IP 

címet megpingetni a modul.  

 
3. Ping gyakoriság (újrapróbálkozások közt) [msec]: a pingetési 

újraprbóbálkozások közti idő. 

 
4. Várakozás a következő pingetésig [mp]: megadható a következő pingetés 

mennyi idő múlva következzen be. 

Ha nincs válasz a pingetésre, akkor a GPRS kapcsolat bezárása és visszaállítása 

ezután az idő után [mp] paraméternél megadott időintervallum után a készülék 

újracsatlakozik a hálózatra. 

Figyelem! gʳǍȶɐɶȡ ɳȡɅȓǸʌǹɾ țǍɾʽɅǎȺǍʌǍ ɾɐɶǎɅ Ǎ ñu¶ ǍǱǍʌȒɐɶȓǍȺɃǍ ɅǍȓʳɐǩǩ ȺǸɾʽṹ 

ǱǸ ȣȓʳ Ʌaȓʳɐǩǩ Ǎʽ ǸɾǹȺʳǸ ǍɅɅǍȶ ȡɾṹ țɐȓʳ Ǎʽ Ǹɾʽȶɚʽ Ǎ ɃɐǩȡȺțǎȺɑʽǍʌɐɅ ɃǍɶǍǱṾ 

 

További beállítások: 

5. GPRS bejelentkezési hiba időtúllépése [perc]: bejelentkezési hiba esetén, 

az itt megadott ideig (amíg nem sikerült bejelentkezni), a modem nem veszi 

hibának, csak az eltelt idő után lesz sikertelenként értelmezve a 

bejelentkezés (értéke másodpercben értendő). 

 

6. Modem újraindítás várakozási ideje [óra]: a modem elindításától számítva 

ennyi óránként indítja újra a modult a watchdog. (Ez akkor igaz, ha nincs 

kitöltve az alábbi mező. Amennyiben ki van töltve a Fixen beállított napi 
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újraindítás mező, akkor az ott beállítottak jutnak csak érvényre, azaz fix 

időpontban lesz újraindítva a modem). 

 
7. Modem napi újraindítás ideje [ÓÓ:PP] ha fix időpontban szeretné 

újraindítani a modemet minden nap, akkor ÄÄ:PP  formátumban pontosan 

megadhatja a kívánt időpontot. Vagy hagyja üresen a mezőt, ha nem 

szeretné újraindítani minden nap. (Amennyiben az előző, Modem 

újraindítás várakozási ideje mező nincs kitöltve. Ha az ki van töltve, akkor 

az ott beállítottak jutnak érvényre, azaz a modem utolsó újraindulásától 

számítva indul az időzítés, és az ott megadott óra számának leteltekor kerül 

majd újraindításra a készülék) – pl. 14:14 ǹɶʌǹȶ. 

 
8. Napi újraindítási időablak hossza [perc]: Ennek a mezőnek a használata 

lehetővé teszi a véletlenszerű újraindulást. Úgy működik, hogy az előző Fixen 

beállított napi újraindítás értékhez képest egy intervallumot adhat meg itt, 

(percben), és az előző mezőben megadott időponthoz képest N percen belül 

fog újraindulni. Például, ha megadja a Fixen beállított napi újrainduláshoz 

a 10:00  értéket, majd a Napi újraindítási időablak hossza mezőhöz a 120 

értéket (120 perc, azaz 2 óra), akkor a modemet valamikor 10:00 és 12:00 

között fogja véletlenszerűen újraindítani. 

 

Fontos! ¸Ǹ ȒǸȺǸǱȲǸṹ țɐȓʳ Ǎʽ ʚʌǸɃǸʽǸʌʌ ʕȲɶǍȡɅǱȣʌǎɾ ǪɾǍȶ Ǎȶȶɐɶ ȶǸɶʚȺ ɳɐɅʌɐɾ 

ʬǹȓɶǸțǍȲʌǎɾɶǍṹ țǍ Ǎ ɃɐǱǸɃ ȶǍɳ ȡǱɦǍǱǍʌɐʌ ẐǱǎʌʔɃ ǹɾ ȡǱɦẑ Ǎ ɃɐǩȡȺɾʽɐȺȓǎȺʌǍʌɑʌɑȺ 

ẐǍɃǸɅɅʳȡǩǸɅ ʬǍɅ Ǎʽ ǍǱɐʌʌ țǎȺɑʽǍʌɐɅẑṾ oǍ ɅǸɃ ȶǍɳṹ Ǎȶȶɐɶ ɾʽʚȶɾǹȓǸɾ Ǎʽ NTP 

ǩǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ ǸȺʬǹȓʽǹɾǸṹ țɐȓʳ ɃǸȓȒǸȺǸȺɦ ȡǱɦȡɅȒɐɶɃǎǪȡɑʌ ȶǍɳjon Ǎʽ ¸ÿæ ɾʽǸɶʬǸɶʌɦȺṾ 

ĞǍȓʳ țǍɾʽɅǎȺțǍʌȲǍ Ǎ ɃɐǩȡȺɾʽɐȺȓǎȺʌǍʌɑ ǎȺʌǍȺ ǩȡʽʌɐɾȣʌɐʌʌ ȡǱɦǍǱǍʌɐʌ ẐǍɃǸɅɅʳȡǩǸɅ 

ʬǍɅ Ǎʽ ǍǱɐʌʌ țǎȺɑʽǍʌɐɅẑṾ Mʽǹɶʌ ǸȺɦɾʽɚɶ ǸȺȺǸɅɦɶȡʽʽǸṹ țɐȓʳ Ǎ ɃɐǱǸɃ țǸȺʳǸɾ 

ȡǱɦǹɶʌǹȶǸʌ ȶǍɳɐʌʌ-eṹ țǍ ɅǸɃ Ǎȶȶɐɶ ǎȺȺȣʌɾǍ ǩǸ Ǎʽ ¸ÿæ-ʌ ǹɾ ǸȺȺǸɅɦɶȡʽʽǸ ʕȲɶǍ. 

 

9. GPRS kapcsolat bezárása és visszaállítása ezután az idő után [mp] - 

várakozási idő (másodperc) a PDP kapcsolat létrehozása között. Az érték 

a ping használatára is szolgál! (Ha a Ping várakozási idő (válaszra) 
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paraméter ping konfigurálva lett, akkor a megadott intervallum / 

ismétlési idő késleltetés után automatikusan újrakapcsolódik.) 

 

Itt megadhatja, hogy miután a szolgáltató levágja a modemet a hálózatról, mennyi 

ideig várjon a készülék, mielőtt újra megpróbálna csatlakozni a mobilhálózatra. 

Kérdezze meg mobilszolgáltatóját az ajánlott beállításokról! 

 

Figyelem!  oǍ ȶȡɾǸǩǩ Ǎʽ ǍǱǍʌȒɐɶȓǍȺɐɃṹ ǹɾ ɅȡɅǪɾ ȶɐɅȒȡȓʔɶǎȺʬǍ ɳȡɅȓǸʌǹɾṹ Ǎȶȶɐɶ 

ǸȺɦȒɐɶǱʔȺțǍʌṹ țɐȓʳ Ǎʽ Ǹɾʽȶɚʽ ɾɐȶǎȡȓ ɅǸɃ ɃǍɶǍǱ ȒǸɅɅ Ǎ țǎȺɑʽǍʌɐɅṾ 

oǍ Ǎ ɳǍɶǍɃǹʌǸɶ ǹɶʌǹȶǹʌ ʌʕȺ ǍȺǍǪɾɐɅʳra ǎȺȺȣʌȲǍṹ Ǎʽ ȓʳǍȶɐɶȡ țǎȺɑʽǍʌȡ ʕȲɶǍǪɾǍʌȺǍȶɐʽǎɾʌ 

ɐȶɐʽțǍʌṾ Mʽǹɶʌ ɾǸɃɃȡȶǹɳɳǸɅ ɅǸ ǎȺȺȣʌɾǍ Ǹʽʌ Ǎʽ ǹɶʌǹȶǸʌ ǍȺǍǪɾɐɅʳǍǩǩɶǍṹ ɃȡɅʌ ǍɃȡʌ Ǎ 

ɃɐǩȡȺɾʽɐȺȓǎȺʌǍʌɑȲǍ ȲǍʬǍɾɐȺṾ ẐɳȺṾ ʬǍɅɅǍȶ ɃɐǩȡȺɾʽɐȺȓǎȺʌǍʌɑȶṹ Ǎȶȡȶ ȶɐɶȺǎʌɐʽʽǎȶṹ țɐȓʳ 

Ǹȓʳ ɃɐǱǸɃ țǎɅʳ ǍȺȶǍȺɐɃɃǍȺ ȲǸȺǸɅʌȶǸʽțǸʌ ȒǸȺ Ǎ țǎȺɑʽǍʌɶǍ ǍǱɐʌʌ ȡǱɦ ǍȺǍʌʌẑṾ 

 

FOTA (Firmware-Over -The-Air Update) beállítások (képernyő jobb oldala): 
 

1. Itt találja a FOTA engedélyezése opciót, amellyel a távoli firmware frissítés 

(FOTA) engedélyezhető.  

 

2. Itt megadhatók az FOTA működéshez szükséges beállítások: a Device 

Device services session APN szerver név és a Device services session APN 

felhasználónév, valamint a Device services session APN jelszó. 

 
3. Szerver IP cím, elérési út, fájlnév* - az internetmodul FTP OTA 

támogatására szolgál - egy FTP szerver címet és csatlakozási paramétereket 

(protokoll, IP cím felhasználóként és jelszó) a modul firmware frissítéséhez. 

Hagyja üresen, ha nem használja. 

 

Formátum (ftp): 

FTP OTA paraméterek (FTP gazdagép, felhasználó/hozzáférés, elérési út, 

fájlnév) 

<protokoll>://<felhasználó>:<jelszó>@<ip_cím>/<könyvtár> 

Példa: ftp://felhasznalo:jelszo@11.22.33.44/fw-konyvtara/ 

ftp://felhasznalo:jelszo@11.22.33.44/fw-konyvtara/
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4. Az FOTA folyamat újrapróbálkozások száma mezőnél megadható a 

próbálkozások száma távoli firmware frissítés (FTP OTA) esetén. 

 

5. A Frissítési folyamat státusza mezőhöz a készülék aktuális firmware 

státuszáról érkezik információ a FOTA folyamat közben. 

 

6. Mobilhálózati hozzáférési technológia (LTE, 3G, 2G) FOTA számára: A 

készülék számára megadható, hogy a távoli firmware frissítés során (FTP 

OTA) csak a GPRS, vagy csak a 3G, vagy kizárólag az LTE 4G hálózatot 

használja. Ellenőrizze a beállításokat, és adja meg a kívánt mobilhálózati 

szabványt. 

 

7. Az Eszköz újraindítása pipával és a mentéssel a készülék újraindítható – 

jelenleg még nincs implementálva ez a funkció. 

 

8. Nyomjon az [OK] gombra. Folytassa a beállításokat az alábbiakkal. 

 

3.5 Naptár beállítások 

1. Válassza ki a Naptár csoportot.  

 

2. Nyomjon az [Értékek szerkesztése] gombra, mire a hozzárendelt paraméter 

értékek listázásra kerülnek. 

 
3. A képernyő alsó részén töltse ki az alábbi mezőket: 

- Nyári / Téli időszámítás – ha szeretné használni ezt a funkciót, kapcsolja be 

(pipálja be), amennyiben nem, hagyja üresen 

- Itt megadhatja az időszámítás és idő korrekció módját, a rádió gombok 

egyikének kiválasztásával: EU szabvány szerinti, vagy Téli időszámítás, Nyári 

időszámítás 

- A Téli időszámítás opció kiválasztásával a jobb oldalon további mezők 

válnak elérhetővé, ahol megadható az időszámítás kezdete (Hónap, Nap, Idő 

beállításával) és a [Dátum mentése] gomb megnyomásával. 
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- A Nyári időszámítás opció kiválasztásával a jobb oldalon további mezők 

válnak elérhetővé, ahol megadható az időszámítás kezdete (Hónap, Nap, Idő 

beállításával) és a [Dátum mentése] gomb megnyomásával. 

 

 

4. Az Időeltérés GMT-hez képest [perc] és a Téli időszámítás késleltetése 

[perc] értékeknél további paraméterek adhatók meg az időszinkronizálásra 

nézve – a helyi igények és a számítási mód szerinti beállításhoz. 

 

5. Nyomjon az [Ok] gombra, és folytassa a beállításokat az alábbiakkal. 

 

3.6 Soros adatkapcsolat beállításai (mérőăĄmodem között) 
(Transp. / NTA) 

1. Válassza ki a Transp./NTA csoportot.  

 

2. Nyomjon az [Értékek szerkesztése] gombra, mire a hozzárendelt paraméter 

értékek listázásra kerülnek. 
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3. Multi utility mód (DLMS aktív) – itt beállíthatja a Transzparens mód vagy a 

Multy-utility módot (utóbbi még nincs implementálva). 

 

4. Mérő port baud rate* (transzparens módhoz és mérő olvasáshoz) – 

definiálja a soros adatátviteli sebességet (baud) a kapcsolat számára.  

 

*Az alapértelmezett és ajánlott érték baudrate érték  9 600 baud WM -E2S 

/ WM -E2SL modemeknél, az E57C WM LTE  modemnél 38 400 baud. 

 

5. Adatformátum mérőkhöz – a legördülő listából a megfelelő érték 

kiválasztásával megadható pl. 8N1 (engedélyezve), 7E1 (tiltva), stb. 

 
6. Engedélyezhető a TLS titkosítás* (a mérő és a modem között), a 

Transzparens módnál TLS engedélyezése opció bepipálásával. 
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Ṵ! ÿ¬ñ Ẑʌȡʌȶɐɾȣʌɐʌʌ ɳɶɐʌɐȶɐȺȺʕ ȶɐɃɃʔɅȡȶǎǪȡɑẑṹ ɃȡɅʌ ȒʔɅȶǪȡɑ ǪɾǍȶ ǩȡʽɐɅʳɐɾ 

ɃɐǱǸɃǸȶȶǸȺ țǍɾʽɅǎȺțǍʌɑṹ ɾɳǸǪȡǎȺȡɾ ȒȡɶɃʭǍɶǸṾ MʽʽǸȺ ȶǍɳǪɾɐȺǍʌǩǍɅ ȶǹɶǱǸʽʽǸ 

©ǸɶǸɾȶǸǱɦɅȶǸʌṾ 

 

7. Beállítható a Transzparens módnál tanúsítvány pozíció választás száma és 

a Transzparens módnál CA tanúsítvány pozíció választás száma is. 

(a pozíció „0” értéke esetén az alapértelmezett (firmware által biztosított) 

tanúsítványt használja, vagy választhatja az „1” értéket is, mely esetén a 

feltölthető tanúsítványt (melynek feltöltése az Eszközök / Tanúsítvány 

kezelés és CA Tanúsítvány kezelés menüben végezhető el), ezt fogja 

használni a készülék a titkosított kommunikáció során, és az azonosításkor.) 

 

8. Beállíthatja a Transzparens módnál ellenőrzés típusa értéket is (Nincs  / 

ÃɳǪȡɐɅǎȺȡɾ / ©ɚʌǸȺǸʽɦ). 

 

9. Transzparens módnál CRL használata opcionál engedélyezhető a 

visszavont tanúsítványok használata (Certificate Revocation List). 

 

10. Nyomjon az [Ok] gombra, és folytassa a beállításokat az alábbiakkal. 

 

3.7 IEC szerver beállítások (AMM IEC) 

1. Válassza ki az AMM (IEC) csoportot, és nyomjon az [Értékek szerkesztése] 

gombra, mire a hozzárendelt paraméter értékek listázásra kerülnek. 

 

2. IP cím (AMM (IEC)) – itt megadhatja a szerver IP címét, ahová az adatok a 

mobilhálózaton keresztül beküldésre kerüljenek. 

 
3. Szerver port (AMM (IEC)) – adja meg a szerver IP címéhez tartozó port 

számot (az ftp kliens port részére) 

 

4. Automatikus regisztrálás – a pipával engedélyezhető, hogy adat „push” 

esetén automatikus küldés legyen-e. 
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5. Gyors poll gyakoriság (nincs telepítve) [mp] – értéke másodpercben. 

 

6. Lassú poll gyakoriság (nincs telepítve) [mp] – értéke másodpercben. 

 
 

7. Adja meg az EI kliens TCP kapcsolat életben tartása [perc] értékét – 

Életben tartja az EI kliens kapcsolatot a megadott időn át (értéke percben 

értendő). 

 

8. EI kliens felhasználónév és EI kliens jelszó – az IP kapcsolathoz szükséges 

megadni őket. 

 

9.  Az EI kliens autentikációs mód jelentése: egy távoli eszköz kapcsolódhat a 

modemhez és kiolvashatja az adatait – itt megadható a hitelesítés módja. 

Válasszon egy értéket: N  – nincs hitelesítés, E - EI hitelesítés: adja meg a 

ȒǸȺțǍɾʽɅǎȺɑɅǸʬǸʌ és a jelsz ava t . 
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Adat „push” beállítások (képernyő jobb része): 

1. Állítsa be az adat push (ftp) paramétereket, ha szeretne adat FTP / adat 

„push”-t beállítani a modemen. 

2. Adat push küldési gyakoriság [mp] – a következő adat / FTP „push” 

kapcsolódási próbálkozásig eltelő idő – az adat „push” inaktív lesz amíg az 

intervallum ideje le nem telik, majd utána ismét kapcsolódni próbál (amíg az 

adat „push” max. próbálkozások számát nem éri el). 

 

3. Adat push ciklusidő – itt válaszhat a következő értékek közül: 1 perc, 5 perc, 

᷊᷉ ɳǸɶǪṹ ᷊ḁ ɳǸɶǪṹ ᷿᷉ ɳǸɶǪṹ ᷊ ɑɶǍṹ ᷊ ɅǍɳṹ ©ȡȶǍɳǪɾɐȺṾ 

 

4. Adat push hoszt – az SMS telefonszám / FTP szerver vagy TCP/UDP szerver 

IP címe. 

 
Formátum (ftp): 

<protokoll>://<felhasználó>:<jelszó>@<ip_cím>/<könyvtár_név> 

Példa (ftp): ftp://felhasznalo:jelszo@11.22.33.44/fw-konyvtarnev 

 

Formátum (TCP/UDP): 

<protokoll>://<ip_cím>:<port_szám> 

Példa (TCP): tcp://11.22.33.44:8088 

Példa (UDP): udp://11.22.33.44:8088 

 

Formátum (SMS): 

<protokoll>://+<országhívó_kód><mobilszolgáltató_kód><hívószám> 

Példa (SMS): sms://+36201234567 

 

5. Adat push fájlnév előtag – itt a fájlnév előtag adható meg (pl. WME1S). 

 

6. Adat push időtúllépés [msec] – adat / FTP „push” kapcsolódási várakozás – 

vár, amíg a megadott intervallum le nem telik (akár sikeres volt, akár nem). 

 
 
 

ftp://felhasznalo:jelszo@11.22.33.44/fw-konyvtarnev
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7. Adat push max. újrapróbálkozások száma – csatlakozási hiba esetén az 

adat „push” újrapróbálkozások száma adható meg itt. 

 

8. Adat push újrapróbálkozások közti késleltetés [mp]. 

 

9. Adat push T1-T3 tábla maszk – T1, T2, T3 tarifa tábla maszkolása választható 

ki itt. 

 

10. Adat push IEC mérő címe – ez a kapcsolódó mérő címe. 

 
11. Adat push IEC kiolvasás sebessége [baud] –a kapcsolódó mérő adatátviteli 

sebessége (baudrate). 

 

 

Event (esemény) „push” beállítások: 

Figyelem ! Mʽ Ǎ ȒʔɅȶǪȡɑ E57C WM LTE  modemmel NEM ɃʤȶɚǱȡȶṾ 

 

1. Az Event push funkció csak a szuperkondenzátort tartalmazó modemeken 

használható! – például a WM-E1S / WM-E1SI / WM-E1SL / WM-E2S / WM-

E2SL / WM-E3S / WM-E8S típusú modemekhez. 

 

Fontos!  !ʽ ǍȺǎǩǩȡ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ ǪɾǍȶ Ǎȶȶɐɶ ǹɶʬǹɅʳǸɾǸȶṹ țǍ Ǎ ȶǍɳǪɾɐȺɑǱɑ ğ¶-E 

ɃɐǱǸɃ ʬǸɶʽȡɑɅ jelen van a ɾʽʔɳǸɶȶɐɅǱǸɅʽǎʌɐɶṹ ǹɾ țǍ Ǎ ȶɐɃɳǍʌȡǩȡȺȡɾ ȒȡɶɃʭǍɶǸ 

ʬǸɶʽȡɑʌ țǍɾʽɅǎȺ Ǎ ẩ¬Ǎɾʌ g!ñæẫ ǸɾǸɃǹɅʳ ɳʔɾț ǹɶʌǸɾȣʌǹɾȡ ɶȡǍɾʽʌǎɾ ȶɐɅȒȡȓʔɶǎȺǎɾțɐʽṾ 

 

1. Esemény push címe (Event „push”) – SMS értesítési telefonszám / FTP 

szerver vagy TCP/UDP szerver IP címe adható meg. (Telefonszám megadása 

esetén nemzetközi formátumban szükséges beadni a számot). 

 
2. Esemény push szövege – az itt szereplő értesítési szöveg kerül elküldésre 

bemeneti jelváltozás* esetén. Ez kizárólag a WM -E1S 2INἬ vagy WM -E3S CIRἬ 

típusú - bemenetekkel rendelkező - modemekkel használható funkció). 
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3. Esemény push SMS inaktív eddig [mp] – WM -E1S 2INἬ modem esetében, 

az itt megadott ideig (másodpercben) figyelmen kívül hagyja a bemenet-

változást, így az ez idő alatt történő bemenetváltozásokról nem küld 

értesítést a modem. 

 
4. Esemény push értesítés típusa mezőnél szimultán többféle eseményről 

történő üzenetküldést is beállíthat. Az itt szereplő értesítési opciók közül 

választhat:  

 
¶ Last GASP * értesítés – nagyon hasznos 

egy váratlan áramkimaradás bejelzéséhez. Áramkimaradás esetén a 

modem szuperkondenzátora korlátozott ideig (csak néhány percig) 

lehetővé teszi a Modem további működtetését. 

Amikor észleli a hálózati/bemeneti áramforrás áramkimaradását, a 

modem „"ɶǍɃǸȺȺǎʌǎɾ ȶȡɃǍɶǍǱǎɾ” eseményt generál, és a figyelmeztető 

üzenet azonnal elküldésre kerül SMS-ben az előre beállított 

telefonszámra. Ha az áramforrás helyreáll, a modem újabb „"ɶǍɃǸȺȺǎʌǎɾ 

țǸȺʳɶǸǎȺȺǎɾ” üzenetet generál, és SMS-ben küldi el a beállított 

telefonszámra. 

A modem egyes firmware verziói támogatják a LastGASP funkciót – 

érdeklődjön Kereskedőinknél! 

¶ =ǸɃǸɅǸʌ ʬǎȺʌɐʽǎɾ**  ẙ ez az opció csak a bemenet-bővítővel ellátott 

modemekkel használható – pl. WM -E1S ẐǩǸɃǸɅǸʌʌǸȺ ɶǸɅǱǸȺȶǸʽɦ ʬǎȺʌɐʽǍʌẑ 

/ WM -E3S CIR  / WM -E8S .  

¶ C86X  opciót (mérő üzenetek).  

¶ Teszt ẙ ǱǸǩʔȓ ǪǹȺɐȶɶǍ. 

 

*Fontos!  Eʽ Ǎ ȒʔɅȶǪȡɑ ǪɾǍȶ Ǎȶȶɐɶ ɃʤȶɚǱȡȶ ɃǸȓȒǸȺǸȺɦǸɅṹ țǍ ȶɐɃɳǍʌȡǩȡȺȡɾ 

firmware -ʬǎȺʌɐʽǍʌɐʌ țǍɾʽɅǎȺṾ ©ǹɶȲʚȶṹ ǹɶǱǸȶȺɦǱȲɚɅ ǹɶʌǹȶǸɾȣʌǹɾʚɅȶɶɦȺṻ 

©ǹɶȲʚȶṹ ɐȺʬǍɾɾǍ ǸȺ Ǎ ¬Ǎɾʌ gǍɾɳ Ẅ =ǸɃǸɅǸʌ ʬǎȺʌɐʽǎɾȡ ǹɶʌǸɾȣʌǹɾ ɃǸȓȒǸȺǸȺɦ 

ǩǸǎȺȺȣʌǎɾǎțɐʽ Ǎ ȶɚʬǸʌȶǸʽɦ ɶǹɾʽǸȶǸʌ! 
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5. A *LastGASP kiesés SMS szövege mezőnél beállíthatja az áramkimaradási 

(riasztási) esemény esetén küldendő üzenet szövegét. 

 
6. A *LastGASP helyreállás SMS szövege mezőnél beállíthatja az áram-

kimaradási esemény megszűnéséről küldendő üzenet szövegét 

 
 

Bemeneti állapot monitorozása 

Azon a modem változaton, ahol a 2-bemenet rendelkezésre áll (pl. WM -E1S 2IN / 

WM -E3S CIR / WM -E8S változatú modemnél), ott lehetőség van a bemenetek 

állapotváltozásait bejelezni az alábbiak szerint: 

¶ NO – Normal Open (nyitott) állapot – relé kapcsolás érzékelésére 

¶ NC – Normal Closed (zárt) állapot – relé kapcsolás érzékelésére 

¶ Szabotázs érzékelés (modem burkolatának felnyitását érzékeli) 

 
A modem lehetőséget ad, bizonyos biztonsági események figyelésére és 

riportolására (szabotázs esemény, relé kapcsolás/tarifa váltás). Ennél fogva, a 

készülék képes a bemeneti változásokra SMS értesítéseket generálni és küldeni – 

az adott beállítások szerint. 

 

A bemeneti állapotokról való értesítés- és további SMS értesítési, bemenet-figyelési 

beállítások az AMM (IEC) parameter csoportban állíthatók be. 

 

Fontos! Mʽ Ǎ ȒʔɅȶǪȡɑ ǪɾǍȶ Ǎȶȶɐɶ ɃʤȶɚǱȡȶ ɃǸȓȒǸȺǸȺɦǸɅṹ țǍ ȶɐɃɳǍʌȡǩȡȺȡɾ ȒȡɶɃʭǍɶǸ- 

ǹɾ țǍɶǱʬǸɶ ʬǎȺʌɐʽǍʌɐʌ țǍɾʽɅǎȺṾ ©ǹɶȲʚȶṹ ɃȡǸȺɦʌʌ ǩǸȶǍɳǪɾɐȺɅǎ Ǹʽʌ Ǎ ȒʔɅȶǪȡɑʌṹ 

ȶɐɅʽʔȺʌǎȺȲɐɅ ©ǸɶǸɾȶǸǱɦɅȶȶǸȺ Ǎ ȶǍɳǪɾɐȺɑǱɑ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ǩǸǍʽɐɅɐɾȣʌǎɾǎʌ ǹɾ ǍɅɅǍȶ 

ǩǸɾʽǸɶʽǹɾǹʌ ȡȺȺǸʌɦǸɅṾ 
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A beállítások elvégzésével a módosított paraméterek csak a programban kerülnek 

rögzítésre, de automatikusan nem kerülnek a modem felé küldésre. A konfiguráció 

modemre küldéséhez előbb el kell küldenie a paramétereket a modemre! 

Nyomjon az [OK] gombra, majd válassza a Paraméterek írása  ikont. Erre a 

program elküldi a beállításokat a modemnek. 

  
 

3.8 RS485 / DCD mérő interfész beállításai 

Az RS485 mérő interfész paraméter csoport a mérő RS485 kapcsolat beállításra 

szolgál.  

Figyelem! ! E>E ȒʔɅȶǪȡɑ ẐEǍʌǍ >ǍɶɶȡǸɶ EǸʌǸǪʌẑ Ǎ ɃǹɶɦɅ ǎȺȺȣʌțǍʌɑ ǩǸṹ ǍɅɅǍȶ 

ʌǸȺǸɳȣʌǹɾȡ ʕʌɃʔʌǍʌɑȲǍ ɾʽǸɶȡɅʌṾ MʽʽǸȺ Ǎ ɳǍɶǍɃǹʌǸɶɶǸȺ ɃǸȓǍǱțǍʌɑ Ǎ ȶǍɳǪɾɐȺǍʌ 

ʌȣɳʔɾǍṹ ǹɾ Ǎ ȶɐɃɃʔɅȡȶǎǪȡɑ ǍȺǍʌʌ Ǎ ȶǍɳǪɾɐȺǍʌ ɃɑǱȲǍṸ Ǎ ɃɐǱǸɃ ɐɅȺȡɅǸ 

(transzparens) vagy offline (nem -ʌɶǍɅɾʽɳǍɶǸɅɾẑ ɃɑǱɐɅ ʌʔǱ Ǎ Ƀǹɶɦțɚʽ 

ȶǍɳǪɾɐȺɑǱɅȡṾ¸ǹɃǸȺʳ Ƀǹɶɦ Ǎ E>EỬẫ1ẫ ǹɶʌǹȶǸʌ țǍɾʽɅǎȺȲǍ Ǎ ʌɶǍɅɾʽɳǍɶǸɅɾ 

ǍǱǍʌȶǍɳǪɾɐȺǍʌțɐʽṹ Ƀǎɾ Ƀǹɶɦȶ Ǎ ẩ0ẫ ǹɶʌǹȶǸʌ ǎȺȺȣʌȲǎȶ ǩǸ ǸɶɶǸṾ Mʽǹɶʌ Ǎ ğ¶-E Termben 

a DCD ɳǍɶǍɃǹʌǸɶ ɶǹʬǹɅ Ǹʽ ɳɐɅʌɐɾǍɅ ɃǸȓǍǱțǍʌɑṹ Ǎʽ ǍǱɐʌʌ Ƀǹɶɦ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾǍȡɅǍȶ 

ɃǸȓȒǸȺǸȺɦǸɅṾ 

 

1. A DCD mód beállításhoz válassza az RS485 mérő interfész csoportot. 

 

2. Nyomjon az [Értékek szerkesztése] gombra. 

 
3. A DCD mód paraméter (data carrier detection) megadásához az alábbi 

opciókat választhatja: 

¶ Mindig 0  (logikai ‘0’ érték a mérő-oldalon, ahol online vagy offline 

értékre állítható) 

¶ Mindig 1  (logikai ‘1’ érték a mérő-oldalon, ahol online vagy offline 

értékre állítható) 

¶ Standard (normal működés, transzparens kommunikáció) 

Á 1: online 

Á 0: offline 
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¶ uɅʬǸɶʌǎȺʌ (a standard fordítottja, nem-transzparens) 

Á 1: offline 

Á 0: online 

 

4. *RS485 mód:  

- 2-ʬǸʽǸʌǹȶǸɾ* – half-duplex, RS485 kapcsolat két vezetéken. 

- 4-ʬǸʽǸʌǹȶǸɾ – full-duplex, RS485 kapcsolat négy vezetéken. 

- Letiltva  – az RS485 kapcsolódás automatikusan detektálásra 

kerül olyan modemek esetében, ahol kizárólag RS232 

csatlakozás van jelen. Javasolt bekapcsolni ezt a funkciót. 

 
*Figyelem!  E57C WM LTE  modem ǸɾǸʌǹǩǸɅ Ǎʽ éñḀḄḁ-ɃɑǱ automatikusan 

ǹɶʽǹȶǸȺǹɾɶǸ ȶǸɶʚȺ (ẪLetiltva ẫ - ǍʽǍʽ Ẫautomatikus ẫ ǎȺȺǍɳɐʌɶǍ ǎȺȺȣʌɑǱȡȶṹ ȒǸȺʚȺȣɶʬǍ 

Ǎ ȶɐɶǎǩǩȡ ᷾- vagy 4 -ʬǸʽǸʌǹȶǸɾ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾʌ). FǸȺțȣʬȲʔȶ ȒȡȓʳǸȺɃǹʌṹ țɐȓʳ țǍ Ǹʽʌ 

ȶǹʽʽǸȺ ǎʌǎȺȺȣʌȲǍ be (pl. 4 -ʬǸʽǸʌǹȶǸɾɶǸẑṹ Ǎȶȶɐɶ Ǎ ɃɐǱǸɃ ɅǸɃ Ȓɐȓ ɃǸȓȒǸȺǸȺɦǸɅ 

ɃʤȶɚǱɅȡṹ ɾɦʌ Ǹʽʌ ȶɚʬǸʌɦǸɅ ǪɾǍȶ ÿ>æ ȶǍɳǪɾɐȺǍʌɶɑȺ ȺǸɾʽ ǸȺǹɶțǸʌɦṻ  
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Mʽǹɶʌ ȲǍʬǍɾɐȺȲʔȶṹ țɐȓʳ ǸʽǸɅ ɃɐǱǸɃ ʌȣɳʔɾ țǍɾʽɅǎȺǍʌǍ ǸɾǸʌǹɅ ɅǸ ȶɐɅȒȡȓʔɶǎȺȲǍ 

be az RS485 -ɃɑǱɐʌ! 

 

*Firmware v2 ʬǎȺʌɐʽǍʌ ǸɾǸʌǹǩǸɅ Ǹʽ Ǎ param ǹter automatikusan van 

ʬǸʽǹɶǹȺʬǸṹ ǍȶǎɶɃȡʌ ȡɾ ǎȺȺȣʌ ǩǸ. >ɾǍȶ Ǎ ʬḁ ʬǎȺʌɐʽǍʌʕ firmware ǸɾǸʌǹǩǸɅ Ȳʔʌ 

ǹɶʬǹɅʳɶǸ Ǎ ǩǸǎȺȺȣʌɐʌʌ ɳǍɶǍɃǹʌǸɶ ǹɶʌǹȶ. Fontos, hogy a DCD -ȒʔɅȶǪȡɑțɐʽ ʬḁ 

fȡɶɃʭǍɶǸ ʬǎȺʌɐʽǍʌɐʌ țǍɾʽɅǎȺȲɐɅṻ 

 

5. Nyomjon az [Ok] gombra, majd válassza a Parametérek írása  ikont 

a beállítások, modemre való küldéséhez. 

 

 
3.9 AMM/DLMS beállítások* 

*Az ȡʌʌ ǩǸǎȺȺȣʌɐʌʌǍȶ ȶȡʽǎɶɑȺǍȓ Ǎ WM -E3S / AM322  mode ɃǸȶ ǸɾǸʌǹǩǸɅ ȲʔʌɅǍȶ 

ǹɶʬǹɅʳɶǸṾ  

 

 

 

 



 

59 

Az AMM/DLMS paraméter csoport az Elster® AM100 készülékekkel való 

kompatibilitás miatt támogatott a szoftverben. A DLMS beállításoknál található 

mezők, a DLMS COSEM protokollban használatos paramétereknek felelnek meg – 

és használhatóak, amennyiben az adott firmware támogatja a DLMS protokollt. 

 

A képernyő bal oldalán: 

1. DLMS host cím - Megadhatja a DLMS AMM szerver IP-címét. Ezt elsősorban 

az Elster® AM100 modemekkel való kompatibilitás miatt használatos. 

 

2. DLMS szerver port - Megadhatja a DLMS AMM szerver portját. Az Elster® 

AM100 modemekkel való kompatibilitáshoz használják. 

 
3. DLMS jelszó - DLMS titkosítási kulcs (AES) / jelszó megadása a kapcsolathoz. 

 

 
4. Max. idő DLMS kommunikáció nélkül (időtúllépés) - Megadhatja a max. 

mennyi idő engedélyezett DLMS kommunikáció nélkül - értéke 

másodpercben értendő. 
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5. DLMS indítása rendszer indulása közben - Engedélyezheti a DLMS 

munkamenet indítását a rendszerindítási folyamat során - az Elster® AM100 

modemekkel való kompatibilitás érdekében. 

 
6. Lehetséges DLMS/COSEM autentikációs mechanizmusok listája - jelenleg 

nem használt. 

 

7. Relé vezérlés kapcsolat bontáskor - még nincs megvalósítva. 

 

8. Regiszterek láthatósága… a profilokban - Megadhatja, hogy a DLMS 

terhelési profil regiszterei láthatók -e vagy sem.  

¶ (1-0: 1.8.0*255 és 1-0: 2.8.0*255) a profilokban Napi e-számlázási értékek 

¶ (1-0: 99.2.0*255) és havi számlázási értékek 

¶ (0-0: 98.1.0*255) ez a paraméter vezérli 

 

9. A képernyő jobb oldalán láthatja a DLMS szerver-kliens kapcsolat állapotát. 

¶ Logikai cím 

¶ Fizikai cím 

¶ Kliens címe 

¶ Autentikáció 

¶ Jelszó 

¶ W. objektum lista / Logikai név – csak DLMS push esetén használható 

¶ IP cím – csak DLMS push esetén használható 

¶ Push portszám – csak DLMS push esetén használható 

 

Fontos! ©ǹɶǱǸʽʽǸ ɃǸȓ ©ǸɶǸɾȶǸǱɦɅȶǸʌ Ǎ ɃǸȓȒǸȺǸȺɦ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ʬǸɶʽȡɑɶɑȺṹ ɃȡǸȺɦʌʌ 

ȶɐɅȒȡȓʔɶǎȺȲǍ Ǹʽʌ Ǎ ȒʔɅȶǪȡɑʌṹ ʬǍȓʳ Ȓɶȡɾɾȣʌȡ Ǎʽ Ǹɾʽȶɚʽ ȲǸȺǸɅȺǸȓȡ ȒȡɶɃʭǍɶǹʌ! 

 

10. Nyomjon az [Ok] gombra, majd válassza a Parametérek írása  ikont 

a beállítások, modemre való küldéséhez. 
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3.10 M-Bus beállítások 

Az M-Bus paraméter csoport kizárólag a WM -E3S MBUS Ἤ modemen használatos, 

M-Bus protokoll szerinti kompatibilitás beállításához szükséges.  

 

1. Válassza ki az M-Bus paraméter csoportot. 

 

2. Nyomjon az [Értékek szerkesztése] gombra. 

 

3. Nyomjon az [Ok] gombra, majd válassza a Parametérek írása  ikont 

a beállítások, modemre való küldéséhez. 

 

4. Állítsa be a kívánt működésnek megfelelően a M-Bus paramétereket. 

 

5. Bal oldalon megadhatja a Max. M-Bus mérők számát. Ugyanitt megadható 

a Havi objektumok száma is. 
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6. Az M-Bus mérők viselkedésének megfelelően definiálhatók bizonyos 

időtúllépési értékek, úgy, mint a Telepítés időtúllépése [perc] értéke, és az 

Inaktivitás időtúllépése [óra] értéke is. 

 

7. Alatta a listából egyenként kiválaszhatja a listából a mérőnek megfelelő 

egyes Médiát, Gyártót, melynek megadhatóak a további értékei is – DIF/VIF 

kód, Skálázási egység, OBIS reg. kód, Rd-gyakoriság, LP objektum. 

 

8. Az adatfeltöltési követelményeknek megfelelően a Jobb oldalon állítsa be a 

mérőleolvasási Kiolvasási időt [mp] és az Adatfeltöltési időt [perc * 

havonta]. 

 

9. Megadhatja az Inaktivitási időkorlát [mp] – másodpercben. 

 
10. Adja hozzá az Aktivációs címet is. 

 

11. Állítsa be a Fájl titkosítás típusát MD4 -re. 

 

12. Ezután egyenként adja be az egyes mérők adatait, mint: 

 
- M-Bus cím 

- Adja hozzá a Kötelező mező(k) számát minden felsorolt eszközhöz 

- Adja hozzá az RFID (mRID) azonosítót megfelelő formátum szerint. 

- Minden egyes bejegyzéshez adja meg a Mérő nevét is. 

 
 

Figyelem! KɐɅʽʔȺʌǎȺȲɐɅ ©ǸɶǸɾȶǸǱɦɅȶȶǸȺ Ǎ ɃǸȓȒǸȺǸȺɦ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ʬǎȺʌɐʽǍʌʌǍȺ 

ȶǍɳǪɾɐȺǍʌǩǍɅṹ ɃȡǸȺɦʌʌ ǩǸǎȺȺȣʌǍɅǎ Ǎ ȶǹɾʽʚȺǹȶǸʌṹ ʬǍȓʳ ȺǸȒɶȡɾɾȣʌǸɅǹ Ǎ ȒȡɶɃʭǍɶǹʌ. 

 

3.11 P1 Customer Interface beállítása 

A P1 Customer Interface (P1 ügyfél-oldali interfész) paraméter csoport kizárólag a 

WM -E3S CIἬ modemmel használható, és olyan mérőkkel, melyek támogatják a P1 

kiolvasás funkciót.  
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1. Válassza a P1 Customer Interface paraméter csoportot. 

 

2. Nyomjon az [Értékek szerkesztése] gombra. 

 

3. Állítsa be a kívánt működésnek megfelelően P1 ügyfél-oldali interfész 

paramétereket. 

 

 
 

4. A képernyő bal oldalán, a P1 aktiválás mező bepipálásával 

engedélyezheti a modem részére a P1 ügyfél-oldali interfész kiolvasását. 

 

5. Adatátvitel gyakorisága (másodpercben). 

 

6. Kijelentkezés után kapcsolatfenntartási idő - A P1 interfész 

kijelentkezési idejének optimalizálása (kapcsolat fenntartása) a 

regisztrációs olvasó felhasználói felület részére. Értéke ezred-

másodpercben értendő. 
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7. Megadható a Hozzáadott regiszterek száma is. 

 

8. P1 kimenet – lehetséges értékei: 0=alapértelmezett, 1=kimenet a DSMR 

3.0-ra, 2=kimenet a DSMR 5.0-ra 

 

9. IEC cím a P1 interfészhez - IP cím formátumban kell megadni. 

 

10. Kijelző listából olvasás (regiszterek) - lehetővé teszi a kijelző listán     

 szereplő regiszterek kiolvasását (jelölje be pipával a kívánt tételeket). 

 

11.  Szerviz listából olvasás (regiszterek) - lehetővé teszi a  

 szolgáltatás nyilvántartás tételeinek kiolvasását (jelölje be pipával a 

 kívánt tételeket). 

 

12.  Load Profile adatok kimenete a customer interface-en – jelölje be az 

engedélyezéséhez. 

 

13. Amennyiben a fenti mező engedélyezásre került, az alábbi két mező is 

feltűnik a képernyőn: 

 
- Load Profile adat küldés előtti késleltetés (msec) 

- Mérési periódusok száma Load Profile adatonként. 

 

14. A képernyő jobb oldalán találja a P1 mapping táblázatot, a P1 Customer 

Interface eszköz/szolgáltatás bejegyzéseinek beállításához.  

Egy új bejegyzésnél megadandó értékek a Forrás, a Leírás, az OBIS E-

meter (mérő címe), OBIS P1-kimenet, Mértékegység és a Prioritás.  

  
Új rekordot a [Hozzadás] gombbal tud a listába adni, melyhez előzetesen 

ki kell választania a P1 érték Leírását. Ezután a lista következő sorába 

bekerül, ahol a többi értéket meg tudja változtatni.  

 

Az [Utolsó törlése] gombbal a lista végéről tud egy-egy rekordot törölni. 
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15. Nyomjon az [OK] gombra, majd válassza a Paraméterek írása  ikont 

a beállítások, modemre való küldéséhez. 

 

  

3.12 Másodlagos transzparens beállítások 

Fontos! A ¶ǎɾɐǱȺǍȓɐɾ ʌɶǍɅɾʽɳǍɶǸɅɾ ɳɐɶʌ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾ ȶȡʽǎɶɑȺǍȓ Ǎ ğ¶-E3S firmware  

ʬ᷿Ṿʲ ʬǸɶʽȡɑʌɑȺ ǸȺǹɶțǸʌɦṾ 

 

1. Válassza ki a Másodlagos transzparens paraméter csoportot, ahol egy 

második kommunikációs csatornát definiálhat. 

 

2. Ehhez nyomja meg az [Értékek szerkesztése] gombot, és állítsa be a 

működéhez szükséges paramétereket. 

 

 
 

 
3. A Másodlagos transzparens adatátviteli sebesség értéke 

alapértelmezetten 2400 baud (bps) – a standard Mbus sebesség miatt – 
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de természetesen ez megváltoztatható. A kiolvasás módjánál 8E1, 7E1 és 

8N1 állítható be.  

 

4. A Másodlagos transzparens port szám alapértelmezés szerint is 9002. 

Szinte bármi mást is beállíthat, de vegye figyelembe, hogy a 9000 sz. port 

a modem alapértelmezett kommunikációs portja, a 9001 sz. port pedig a 

konfigurációs port száma. 

 

5. Az Adatküldés (TX) indítás késleltetése csak olvasható mező, míg a 

jelenlegi gyári alapértelmezett értéke látható. 

 

6. Nyomja meg az [OK] gombot az értékek elmentéséhez, és a 

Paraméterek írása  ikont a beállítás modemre küldéséhez. 

 

 
 

3.13 SNMP paraméter beállítások 

Az SNMP Manager  kompatibilis, SNMP paraméter kiolvasás csak bizonyos típusú 

WM-E2SL® (Landis+Gyr® csatlakoztatott), speciális mérőkhöz érhető el. 

A paraméterek klasszikus kiolvasása és írása során a helyi soros kapcsolaton vagy 

TCP -kapcsolaton keresztül lehetséges, de néhány parameter SNMP v3 protokollon 

keresztül is kiolvasható, és néhányat a SNMP-n modemre is lehet küldeni. 

Itt csak néhány, korlátozott számú SNMP paraméter támogatott – bizonyos Ügyfél 

igények miatt. A következő, felsorolt értékeket tudja kezelni a MIB fájl (egy leíró fájl, 

amely importálható) az SNMP Manager szoftverben. 

 

Fontos!  Aʽ ñ¸¶æ ʬ᷊ṹ ʬ᷾ ɅǸɃ ʌǎɃɐȓǍʌɐʌʌṹ ǪɾǍȶ ñ¸¶æ ʬ᷿ ʌǎɃɐȓǍʌɐʌʌṾ 

 

SNMP 
Paraméter  

csoport 
Név 

Csak 
Olvasható
/ 
Írható-
Olvasható 

OID azon. Neve a MIB fájlban Megjegyzés 

Device info 
(Készülék 

információ) 

vendor CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.1 wmeTEvendor   

modelname CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.2 wmeTEmodelname   

hwversion CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.3 wmeTEhwversion   
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softwareversion CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.4 wmeTEsoftwareversion   

imei CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.5 wmeTEimei   

imsi CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.6 wmeTEimsi   

lteband CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.7 wmeTElteband 

használja az LTE 
modul kimeneti 
formáját, a 
támogatott LTE sávok 
listáját vesszővel 
elválasztva: 
B <szám> 
[(gyakoriság)]. 
 
a gyakoriság 
meghatározása nem 
kötelező 

reboot ÍO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.8 wmeTEreboot azonnali resetet okoz 

System 
Information 

(Rendszer 
információ) 

keepAliveDuratio
n ÍO 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.1 

wmeTEkeepAliveDurati
on 

értéke 
másodpercben, perc 
lépésközzel. 
Az olvasási értékek 0 
vagy 3600-osztói. Az 
írott értékek lefelé 
lesznek kerekítve. 
Kivéve, ha 3600-nál, 
mert ott az értéke 1 
lesz. 0 esetén 0 lesz 
az értéke. 

autoreboot ÍO 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.2 wmeTEautoreboot 

értéke percben, de 
óra lépésközzel. 
Az olvasási értékek 0 
vagy 3600-osztói. Az 
írott értékek lefelé 
lesznek kerekítve. 
Kivéve, ha 3600-nál, 
mert ott az értéke 1 
lesz. 0 esetén 0 lesz 
az értéke. 

battVoltage CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.3 wmeTEbattVoltage mV mértékegységgel 

battCapacity CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.4 wmeTEbattCapacity 
0-100 (százalék)  
pl.  50 =  50% 

Network 
Information 

(Hálózati 
információ) 

usimstatus CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.1 wmeTEusimstatus READY (készenlét) 

ltenetworkstatus CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.2 
wmeTEltenetworkstatu
s 

0 nem LTE 
hálózat 

1 LTE hálózati 
regisztráció 

operator CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.3 wmeTEoperator   

ecio CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.4 wmeTEecio 
A 255 érték jelentése 
= nem használható 

rsrp0 CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.5 wmeTErsrp0 
A 255 érték jelentése 
= nem használható 

rsrq CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.6 wmeTErsrq 
A 255 érték jelentése 
= nem használható 

rssi CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.7 wmeTErssi   

sinr CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.8 wmeTEsinr   

txPower CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.9 wmeTEtxPower   

pCID CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.10 wmeTEpCID   

MCC CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.11 wmeTEMCC   

MNC CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.12 wmeTEMNC   

APN apn CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.4.1 wmeTEapnName   

Alarm 
(Riasztás) 

pwshute-en ÍO 1.3.6.1.4.1.52174.1.5.1 wmeTEpwshute   

TRAP_pwshut CSO 1.3.6.1.4.1.52174.3.0.1 wmeTETrapPowerOff   
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Konfigurálja az SNMP parameter kiolvasást és az SNMP Manager kompatibilitás 
beállításait.  
 

1. Olvassa ki a mérő beállításokat, és válassza a Hálózati protokollok csoportot. 

 

 
 

2. A paraméterek konfigurálásához válassza az [Értékek szerkesztése] 

gombot. 

 

3. Beállíthatja az SNMP-kezelő (SNMP Manager) beállításait az igényeknek 

szerint. 

 

4. A képernyő jobb oldalán pedig beállíthatja az NTP szerver (hálózati 

időkiszolgáló) paramétereit. 

 

5. Ha végzett, nyomja meg az [OK] gombot az értékek elmentéséhez, és a 

Paraméterek írása  ikont a beállítás modemre küldéséhez. 
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3.14 Általános mérő beállítások 

1. Válassza ki az Általános mérő beállítás paraméter csoportot. Nyomjon az 

[Értékek szerkesztése] gombra. 

 

 
 

2. Dátum kiolvasás formátuma - IEC mérő dátum formátum - (szintaxis: 

ÉÉHHNN (YYMMDD)). 

 

3. Tarifa mód váltás – nem elérhető a WM -E2S / WM -E2SL / E57C WM LTE  

modemeken. Elsősorban a WM -E3S CIR  modemhez használható, a mérő 

tarifa vezérléséhez. Választható értékek: T1, T2, T3, T4 (a négyféle tarifa 

módozatnak megfelelően). 

 
4. Konfigurációs Port sebessége (Baud) - Konfigurációs interfész sebessége 

és működési módja- *Csak a WM -E2SL  TNB  ʌȣɳʔɾʕ modem ǸȶǸɅ ǹɶțǸʌɦ ǸȺ. 
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5. A LED működés előre programozott, azonban tetszés szerint módosítható, 

az alábbiak szerint. 

 
LED 1..LED6* jelentése - itt módosíthatja a LED-ek működését. 

 

*Fontos!  

- WM -E1S / WM -E2S / E57C WM LTE / WM -I modemeken csak 3db 

ǎʌɳɶɐȓɶǍɃɐʽțǍʌɑ LED ʌǍȺǎȺțǍʌɑ (LED1..LED3). 

- WM -E1S / WM-E3S / AM322 modemekn ǸɾǸʌǹǩǸɅ ḂǱǩ ǎʌɳɶɐȓɶǍɃɐʽțǍʌɑ 

LED ʌǍȺǎȺțǍʌɑ Ẑ¬ME᷊ṾṾ¬MEḂẑ.  

 

6. A WM-E Term program mindig a kiválasztott modem típusnak megfelelően 

mutatja a beállítható LED-eket. 

 

7. Nyomja meg az [OK] gombot az értékek elmentéséhez, és a Paraméterek 

írása  ikont a beállítás modemre küldéséhez. 

 

 

3.15 Device Manager beállítások 

A Device Manager® szoftverből a hálózaton lévő modemek távoli elérése némely 

modem változat firmwarével biztosított. A részletekről kérdezze Kereskedőnket! 

 

A DM szerver beállítások a Device Manager paraméter csoportban adhatók meg. 

A Device Manager® - modem kapcsolat TLS titkosítással, vagy anélkül is 

használható.  

 

1. A titkosítást a Device Manager TLS engedélyezés opciónál tudja 

bekapcsolni.  

 

Fontos! Ha ǸɅȓǸǱǹȺʳǸʽȡ Ǎ ÿ¬ñ-t, a modem c sak  a Device Manager szoftver 

ȡɶǎɅʳǎǩɑȺ ȺǸɾʽ ȺǎʌțǍʌɑṹ Ǎ ğ¶-M ÿǸɶɃ ɳɶɐȓɶǍɃ ɾʽǎɃǎɶǍ Ǎ ȶǹɾʽʚȺǹȶ ɅǸɃ ȺǸɾʽ 

ȺǸȶǹɶǱǸʽțǸʌɦṹ ǩǸǎȺȺȣʌțǍʌɑ ẐǍʽ ǸȺʌǹɶɦ ȶɐɃɃʔɅȡȶǎǪȡɑɾ ɳɶɐʌɐȶɐȺȺ ɃȡǍʌʌẑṾ 
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2. A Device manager push küldés engedélyezése opcióval bekapcsolható, 

hogy a modem státusz üzeneteket küldjön magáról a DM részére (a 

beállított gyakoriságok szerint).  

 

3. A Device Manager szerver IP címét meg kell adnia. 

 
4. A Device Manager szerver port számát is meg kell adnia a kapcsolódáshoz 

(alapértelmezés szerint a 443-as port). 

 

5. A Device Manager push küldési gyakoriság [mp] a státusz üzenet küldési 

gyakoriság értéke. 

 

Fontos ! oǍ ǸʽǸȶǸʌ ǩǸǎȺȺȣʌɐʌʌǍṹ Ǎ Eevice Manager ăĄmodem kapcsolat Ƀǹȓ 

nem țǍɾʽɅǎȺțǍʌɑ ǍʔʌɐɃǍʌȡȶʔɾǍɅṹ mivel ǸȺɦǩǩ Ƀǹȓ ȶɐɅȒȡȓʔɶǎȺɅȡ kell a Device 

Manager Ἤ ɾʽɐȒʌʬǸɶǩǸɅ Ǎ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ ɾʽǸɶʬǸɶ-ɐȺǱǍȺȡ ɳǎɶȲǎʌ.  
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6. A Device manager tanúsítvány pozíció választás és a Device manager CA 

tanúsítvány pozíció választás értékei szintén megadhatók.  

(A „0” érték esetében a firmware által biztosított tanúsítvány kerül 

használatra, az „1” érték esetében pedig a modemre a WM-E Term-ből 

feltölthető (az Eszközök menüben) tanúsítvány lesz használatban.)   

 

7. Bekapcsolható a Device manager tanúsítvány ellenőrzés is – ÃɳǪȡɐɅǎȺȡɾ | 

©ɚʌǸȺǸʽɦ | Nincs  

 

8. Megadható a Device manager CRL használat is (amikor is a feltöltött CRL 

állományt – visszavont készülékek listáját – is figyelembe veszi a 

kommunikációs során. 

 

9. Nyomja meg az [OK] gombot az értékek elmentéséhez, és a Paraméterek 

írása  ikont a beállítás modemre küldéséhez. 

 

 

14.16  Ethernet beállítások 

Ez a paraméter csoport csak WM -E3Q ETH  modem esetén használható. 

 

1. Válassza ki az Ethernet paraméter csoportot. Nyomjon az Értékek 

szerkesztése gombra. 

 

2. DHCP engedélyezés – itt bekapcsolható a DHCP szolgáltatás, ilyenkor a 

modem az Ethernet hálózatról vételezi az IP címét. 

 

3. Fix IP cím – A DHCP kikapcsolása után, érvényes fix IP cím állítható be. 

 

4. Alhálózati maszk  

 

5. Átjáró címe 
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6. Nyomja meg az [OK] gombot az értékek elmentéséhez, és a Paraméterek 

írása  ikont a beállítás modemre küldéséhez. 

 

14.17 CSD kapcsolat 

Fontos!  Ha a Felhasználó csak CSD hívással szeretné a modemet elérni, de nem 

konfigurálja a modem APN beállításait, és a Mobilhálózati technológia paraméter 

értéke „LTE-ɶɦȺ ᷾g-ɶǸ ǎʌǎȺȺǎɾ” (technikailag 4G/2G) vagy „¬ÿM ȶȡʽǎɶɑȺǍȓ” (4G) 

értéken van, akkor a CSD kapcsolat nem vagy nem megfelelően működik 

 

Tünetek: 

ω Ha a Mobilhálózati technológia paramétere „¬ÿM ȶȡʽǎɶɑȺǍȓ” (4G), a modem 

CSD hívással egyáltalán nem lesz elérhető, és modem időnként újra indulgat. 

ω Ha a Mobilhálózati technológia paramétere „LTE-ɶɦȺ 2G-ɶǸ ǎʌǎȺȺǎɾ”, a 

modem időnként újra indul, miközben a modem CSD hívással nem, vagy 

csak nagyon nehezen érhető el. 
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Megoldás: 

Amennyiben a modemet kizárólag CSD hívással szeretnék elérni: 

1. Ha a modemen v5.1.30-nál alacsonyabb firmware verzió van, frissítse a 

legújabb verzióra! 

2. A ¶ɐǩȡȺțǎȺɑʽǍʌȡ ʌǸǪțɅɐȺɑȓȡǍ paramétere nem lehet ẩ¬ÿM ȶȡʽǎɶɑȺǍȓẫ, mivel 

a CSD szolgáltatás kizárólag a 2G hálózaton érhető el, az LTE hálózaton nem. 

3. A ¶ɐǩȡȺțǎȺɑʽǍʌȡ ʌǸǪțɅɐȺɑȓȡǍ paramétere „᷾g ȶȡʽǎɶɑȺǍȓ” kell legyen.  

4. Az M2M  paraméter csoportban lévő „gæéñ ɃȡɅǱȡȓ ǸɅȓǸǱǹȺʳǸʽǸʌʌ” opciót le 

kell tiltani (ki kell venni a pipát). 

 

Amennyiben a modemet LTE hálózaton is szeretnék használni, de CSD hívással 

el szeretnék érni: 

1. A modemet kizárólag aktív IP kapcsolat beállításokkal szabad használni! 

2. Ha a modemen v5.1.30-nál alacsonyabb firmware verzió van, frissítse a 

legújabb verzióra! 

3. A ¶ɐǩȡȺțǎȺɑʽǍʌȡ ʌǸǪțɅɐȺɑȓȡǍ paramétere “LTE-ɶɦȺ ᷾g-ɶǸ ǎʌǎȺȺǎɾ” kell 

legyen. 

4. Az M2M  paraméter csoportban lévő „gæéñ ɃȡɅǱȡȓ ǸɅȓǸǱǹȺʳǸʽǸʌʌ” opciót 

engedélyezni kell (be kell pipálni) 

5. El kell végezni az APN beállításokat (APN név, APN felhasználónév, APN 

jelszó) 

 

Amennyiben a modemet 4G-n is szeretnék használni, és CSD-vel is: 

1. A fentieken felül még az alábbi beállítást is szükséges elvégezni. 

2. Az APN  paraméter csoportban lévő „æEæ ȶǍɳǪɾɐȺǍʌȶȡǹɳȣʌǹɾ Ẑ>ñEẑ 

ȶǹɾȺǸȺʌǸʌǹɾǸẫ paramétert is be kell állítani 3 percre. Erre azért van szükség, 

mert ha elmegy az IP kapcsolat, olyan gyorsan újra indulgat a modem, hogy 

nem lesz CSD-n elérhető.  

Fenti módosításokat a WM-E Term szoftver segítségével kell elvégezni. 
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4. Fejezet: Firmware frissítés 

4.1 Egyszeri firmware frissítés  

1. Válassza ki a menüből az Eszközök / Egyszeri firmware frissítés pontot. 

 

2. Nyomja meg a [Tallózás] gombot a .dwl kiterjesztésű firmware állomány 

kiválasztásához. 

 

3. Nyomja meg a [Firmware frissítés indítása] gombot a modemre történő 

feltöltéshez. 

 

4. A feltöltés állapotát a képernyő jobb alsó résznél látható folyamatindikátor 

jelzi. Ez normál firmware változat esetén 3-5 percig, TLS firmware esetén 5-15 

percig is eltarthat.  

 

 

5. A frissítés folyamata nyomon követhető a bal „Kommunikáció” fülön, mely  

     a ẩfȡɶɃʭǍɶǸ ȣɶǎɾẫ üzenettel indul, és ẩ>ɾɐɃǍȓ ȣɶǎɾǍẫ sorozattal folytatódik.  
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A frissítés végén a ẩćȲ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ȡɅǱȣʌǎɾǍ ẙ Ǎʽ Ǹɾʽȶɚʽ ʕȲɶǍȡɅǱʔȺṺẫ üzenet 

jelenik meg, melyet követően a modem automatikusan újraindításra kerül 

már az új firmware-el, amelyhez 2-3 percre van szüksége. 

A firmware frissítés során/után a modem beállított paraméterei nem 

változnak. 

 

4.2 Ütemezett firmware frissítés 

A modemek tömeges lefrissítéséhez használhatja ezt a menüpontot. 

 

1. Válassza a menüből az Eszközök / Ütemezett firmware frissítés pontot. 

 

2. Az Ütemezett frissítés konfigurációs fájl helye mezőnél Tallózza ki a .csv 

kiterjesztésű csoportos frissítési fájlt*, mely a firmware frissítésben érintett 

készülékek listáját, a tömeges frissítéshez. 
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*! >ñĞ ǎȺȺɐɃǎɅʳʌ Ǎ fǸȺțǍɾʽɅǎȺɑ ǎȺȺȣʌȲǍ ǸȺɦ 

  

Figyelem! ! ṾǱʭȺ ȶȡʌǸɶȲǸɾʽʌǹɾʤ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ǎȺȺɐɃǎɅʳẐɐȶẑɅǍȶ mindig Ǎ ǩǸǎȺȺȣʌɐʌʌ 

ȒȡɶɃʭǍɶǸ ȶɚɅʳʬʌǎɶǩǍɅ ȶǸȺȺ ȺǸɅɅȡǸ ẐǸȺȺǸɅɦɶȡʽʽǸ Ǎ =ǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ Ẅ =ǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ 

ɾʽǸɶȶǸɾʽʌǹɾǸ Ẅ fȡɶɃʭǍɶǸ ȶɚɅʳʬʌǎɶ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾǍȡʌẑṻ 

 

 

3. Ezt követően a kiválasztott frissítési lista betöltődik és a WM-E Term 

megkeresi a .dwl kiterjesztésű firmware fájlokat a megadott könyvtárban. 

 

Ha a fȡɶɃʭǍɶǸ Ʌǹʬ mező üresen áll, akkor a .dwl fájlokat nem találta meg a 

program a megadott könyvtárban. Amennyiben talált ilyet, automatikusan 

kiválasztásra is kerül(nek) a firmwar(ek). 

 

4. Az uɅʌǸɶȒǹɾʽ mezőnél válassza ki azt az interfészt, amely IP címtartományban 

eléri a frissítendő modeme(ke)t. Az interfész(ek) mezőnél a számítógépen 

látható interfész neveknek megfelelőnek kell szerepelnie (ellenőrizze a .csv 

állományt). 
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5. A fȡɶɃʭǍɶǸ ʬǸɶʽȡɑ mezőnél meg kell adni a pontos firmware változat nevét 

„V” karakterrel, majd számokkatl (szóköz nélkül), pl.: V2.4.19 

 

6. Az uæ ǪȣɃ mezőnél adja meg a modul IPv4 címét. A Port  mezőhöz pedig a 

firmware letöltés portszámát, amelyet már korábban beállított a távoli 

kliensen (port for download config and firmware ). 

 
7. Ha másodlagos csatolnát szeretne megadni a CSD frissítéshez a modemre, 

akkor válassza ki a ¶ɐǱǸɃǸɾ Ȓɶȡɾɾȣʌǹɾ opciót és adja meg a modul 

ÿǸȺǸȒɐɅɾʽǎɃǎʌ. 

 

A CSV fájl tartalmát tekintve az alábbi példában bemutatjuk a helyes 

szintakszist: 

SMP_WME1S_V 5_3_33_1.dwl;V2.4. 43.11;172.31.154.44;9001;no;;0x00;0;Ether
net  - 192.168.6.108 

    

8. A Frissítés indítása gombbal tudja indítani a csoportos firmware frissítést. A 

felsorolt modemeken hajtódik végre a frissítés, sorrendben 

 

9. Az Aktuális állapot résznél, a képernyő alján a folyamat indikátornál látható 

a feltöltés/frissítés aktuális állása. 

 

Sorrend: 

- Első körben kiolvassa az összes eszköz konfigurációját, ami alapján 

megállapítja, hogy jelenleg mi az aktuális firmware verzió.  

- Miután végzett az összes olvasással, végigmegy az összes soron és 

ellenőrzi, hogy szükséges-e a frissítés (azonos vagy kisebb firmware 

verziót nem lehet rátölteni). 

- A program sorrendben, soronként végig futtatja a frissítést. 

Hiba esetén tovább lép a következő frissítési bejegyzésre. 

 

10. A frissítés végén a készülék újra indításra kerül, és már az új firmwarét 

használja működése során. 
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Figyelem!  !ʽ ʕȲ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ǪɾǍȶ Ǎ ʌǸȺȲǸɾ Ȓɶȡɾɾȣʌǹɾȡ ȒɐȺʳǍɃǍʌ ʬǹȓǹɅ ȺǸɾʽ ǸȺǹɶțǸʌɦṾ 

! ȒȡɶɃʭǍɶǸ Ȓɶȡɾɾȣʌǹɾ ɾɐɶǎɅẄʔʌǎɅ Ǎ ɃɐǱǸɃ ǩǸǎȺȺȣʌɐʌʌ ɳǍɶǍɃǹʌǸɶǸȡ ɅǸɃ 

ʬǎȺʌɐʽɅǍk. 

 

4.3 Egyszeri firmware frissítés IEC-ről DLMS-re  

Az internet modul firmware frissítés egy készülékre az alábbiak szerint indítható, 

amennyiben nincs szükség ftp kapcsolatra. 

 

1. Válassza az Eszközök / Egyszeri firmware frissítés IEC-ről DLMS-re 

menüpontot. 

 

 
2. Nyomja meg a [Tallózás] gombot a .dwl kiterjesztésű firmware 

kiválasztásához, a IEC köztes firmware mező mellett. 

 

3. Válassza ki a DLMS firmware-t a sor melletti [Tallózás] gombbal - .dwl fájl.  
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Figyelem! ! ȶǹɳǸȶǸɅ ȺǎʌțǍʌɑ ȒǎȲȺɅǸʬǸȶ ǪɾǍȶ ǩǸɃʔʌǍʌǎɾȡ ǪǹȺȺǍȺ ɾʽǸɶǸɳǸȺɅǸȶṹ 

ɅǸɃ ʬǍȺɑǱȡ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ǎȺȺɐɃǎɅʳɐȶǍʌ ȲǸȺɚȺɅǸȶṾ ¶ȡɅǱȡȓ Ǎ ȓʳǎɶʌɑʌɑȺ ȶǍɳɐʌʌ 

ȒȡɶɃʭǍɶǸ ǎȺȺɐɃǎɅʳɐȶǍʌ țǍɾʽɅǎȺȲǍṾẑ 

 

4. Nyomjon a [Firmware frissítés indítása] gombra a folyamat 

megkezdéséhez. A frissítés az aktuális modemre lesz érvényes, melyen 

lecseréli az IEC firmware-t DLMS kompatibilis firmware változatra. 

 

5. A képernyő alján a folyamatindikátornál látható a feltöltés/frissítés aktuális 

állása. 

 

 

6. A frissítés végén a készülék újraindításra kerül, és már az új DLMS 

firmware-t használja. 

 

 

4.4 Ütemezett Firmware frissítés (IEC-ről DLMS-re) (csak WM-

E3S-nél) 

 

1. Válassza az Eszközök / Ütemezett firmware frissítés IEC-ről DLMS-re 

menüpontot. 

 

2. Az Ütemezett frissítés konfigurációs fájl helye mezőnél Tallózza ki a .CSV 

kiterjesztésű csoportos frissítési fájlt, mely a firmware frissítésben érintett 

készülélek listáját, a tömeges frissítéshez. *A .csv ǎȺȺɐɃǎɅʳʌ Ǎ fǸȺțǍɾʽɅǎȺɑ 

ǎȺȺȣʌȲǍ ǸȺɦ. 

 

Figyelem! ! ǩȡɅǎɶis - ṾǩȡɅ ȶȡʌǸɶȲǸɾʽʌǹɾʤ - ȒȡɶɃʭǍɶǸ ǎȺȺɐɃǎɅʳɐȶɅǍȶ Ǎ 

ǩǸǎȺȺȣʌɐʌʌ ȶɚɅʳʬʌǎɶǩǍɅ ȶǸȺȺ ȺǸɅɅȡǸ ẐǸȺȺǸɅɦɶȡʽʽǸ Ǎ =ǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ / =ǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ 

ɾʽǸɶȶǸɾʽʌǹɾǸ ɃǸɅʚǩǸɅ Ǎ ȶɚɅʳʬʌǎɶ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾai t)!  
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3. Ezt követően a kiválasztott frissítési lista betöltődik és a WM-E Term 

megkeresi a .bin kiterjesztésű bináris firmware fájlokat a megadott 

könyvtárban. 

 

 
 

Ha a fȡɶɃʭǍɶǸ Ʌǹʬ mező üresen áll, akkor a .bin fájlokat nem találta meg a 

program a megadott könyvtárban. Amennyiben talált ilyet, automatikusan 

kiválasztásra is kerül(nek) a firmwar(ek). 

 

4. Az uɅʌǸɶȒǹɾʽ mezőnél válassza ki azt az interfészt, amely IP címtartományban 

eléri a frissítendő modeme(ke)t. Az interfész(ek) mezőnél a számítógépen 

látható interfész neveknek megfelelőnek kell szerepelnie (ellenőrizze a .csv 

állományt). 

 

5. A fȡɶɃʭǍɶǸ ʬǸɶʽȡɑ mezőnél meg kell adni a pontos firmware változat nevét 

„V” karakterrel, majd számokkatl (szóköz nélkül), pl.: V5.3.33.1 
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6. Az uæ ǪȣɃ mezőnél adja meg a modul IPv4 címét. A Port  mezőhöz pedig a 

firmware letöltés portszámát, amelyet már korábban beállított a távoli 

kliensen (port for download config and firmware ). 

 
7. Ha másodlagos csatolnát szeretne megadni a CSD frissítéshez a modemre, 

akkor válassza ki a ¶ɐǱǸɃǸɾ Ȓɶȡɾɾȣʌǹɾ opciót és adja meg a modul 

ÿǸȺǸȒɐɅɾʽǎɃǎʌ. 

 

A CSV fájl tartalmát tekintve az alábbi példában bemutatjuk a helyes 

szintakszist: 

SMP_WME1S_V 5_3_33_1.bin;V2.4 .43.11;172.31.154.44;9001;no;;0x00;0;Ether

net -192.168.6.108 

 

8. A Frissítés indítása gombbal tudja indítani a csoportos firmware frissítést. A 

frissítés sorrendben hajtódik végre a felsorolt modemeken. 

 

9. Az Aktuális állapot résznél, a képernyő alján a folyamat indikátornál látható 

a feltöltés/frissítés aktuális állása. 

 
Feltöltési/frissítési sorrend: 

- Kiolvassa a konfigurációt minden készülékről, és az aktuális firmware 

változat/verzió megállapításra kerül  

- A készülékeken az alacsonyabb vagy azonos verziószámú firmware 

nem kerül frissítésre 

- Az új firmware lefrissítése egyenként hajtódik végre (bejegyzés szerinti 

sorrendben). 

- Hiba esetén, a folyamat a sorrendben következő készülékre lép, az 

átlépett modem esetében nem történik firmware változtatás (a 

korábbi firmware marad használatban). 

 

10. A frissítési folyamat végén a készülékek újraindításra kerülnek, és már az 

DLMS firmware változatot használják. 
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4.5 Egyszeri internet modul firmware frissítés 

Internet modul firmware frissítés egy készülékre az alábbiak szerint indítható, 

amennyiben nincs szükség ftp kapcsolatra. 

 

1. Válassza az Eszközök / Internet modul firmware frissítés menüpontot. 

 

 
 

2. Majd nyomja meg a [Tallózás] gombot az internet modul firmware 

állományának a kiválasztásához (.bin kiterjesztés) - az internet modul 

firmwaret a modul  ȓʳǎɶʌɑ ǩȡʽʌɐɾȣʌȲǍṾ 

 

 

3. Nyomjon a [Modul Firmware frissítés indítása] gombra a folyamat 

megkezdéséhez. A frissítés az aktuális modemre lesz érvényes. 
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Figyelem! !ʽ ʕȲ internet modul ȒȡɶɃʭǍɶǸ ǪɾǍȶ Ǎ ʌǸȺȲǸɾ Ȓɶȡɾɾȣʌǹɾȡ ȒɐȺʳǍɃǍʌ 

ʬǹȓǹɅ ȺǸɾʽ ǸȺǹɶțǸʌɦṾ Mʽ Ǎ ȒɐȺʳǍɃǍʌ Ḁ-5 percig is eltarthat.  

 

4. A képernyő alján a folyamat indikátornál látszik a feltöltés/frissítés aktuális 

állása. 

 

5. A frissítés végén a készülék újraindításra kerül, és már az új internet modul 

firmware-t használja. 

 

4.6 Ütemezett modul firmware frissítés 

Az alábbiakban a csoportos internet modul firmware frissítés gyorsabb módját 

vázoljuk.  

 

1. Válassza az Eszközök / Ütemezett Telit firmware frissítés menüpontot. 

 

2. Nyomjon a Tallózás gombra a - .csv kiterjesztésű – lista állomány 

kiválasztásához, mely tartalmazza az internet modul firmware-ek* listáját – 

valamint a lehetséges firmware verziókat, modem típusokat, IP címeket és 

port számokat. 

 

Ṵ!ʽ ʚʌǸɃǸʽǸʌʌ internet modul firmware  Ȓɶȡɾɾȣʌǹɾȡ ȺȡɾʌǍ ǎȺȺɐɃǎɅʳʌ Ǎ 

fǸȺțǍɾʽɅǎȺɑ ǎȺȺȣʌȲǍ ǸȺɦṾ ! modul firmware -t a z internet modul ȓʳǎɶʌɑȲǍ 

ǩȡʽʌɐɾȣʌȲǍṾ 

 

3. A modem firmware frissítési lista fájl betöltésre kerül. Itt választhat 

alapértelmezett modem kapcsolatot (a modem típusként rögzített profilok 

közül). 
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4. Nyomja meg a Frissítés indítása gombot az ütemezett, csoportos modem 

firmware frissítés megkezdéséhez. A frissítés a listázott modemekre lesz 

érvényes. 

 

Figyelem!   !ʽ ʕȲ inte rnet modul  firmware  ǪɾǍȶ Ǎ ʌǸȺȲǸɾ Ȓɶȡɾɾȣʌǹɾȡ ȒɐȺʳǍɃǍʌ 

ʬǹȓǹɅ ȺǸɾʽ ǸȺǹɶțǸʌɦṾ Mʽ Ǎ ȒɐȺʳǍɃǍʌ Ḁ-5 percig is eltarthat minden egyes 

ȶǹɾʽʚȺǹȶǸɅṾ 

 

5. Alul, az Aktuális állapotnál lévő folyamatindikátoron látható a 

feltöltés/frissítés aktuális állása. 

 

6. A frissítés végén a készülékek újraindításra kerülnek, és már az új internet 

modul firmware-t használják. 
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Figyelem! Lehetőség van csoportos internet modul firmware-t frissíteni FTP 

szerverről is. Ez esetben válassza az Eszközök / Ütemezett Telit Firmware frissítés 

FTP szerverrel menüpontot. 

 

 

4.7 Egyszeri Bootloader frissítés 

1. Lehetőség van a rendszerbetöltő (bootloader) frissítésére a modemen 

(.DWL kiterjesztésű fájl). 

 

2. Válassza az Eszközök / Egyszeri Bootloader frissítés menüt. 

 

 
 

3. Nyomja meg a [Tallózás] gombot a .DWL kiterjesztésű rendszerbetöltő fájl 

kiválasztásához. 

 

4. Nyomja meg a [Bootloader frissítés indítása] gombot a modem 

bootloader (rendszerbetöltő program) csere végrehajtásához. 
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5. A feltöltés folyamata a jobb alsó folyamatjelző sávon látható. Ez 1-2 percig 

tarthat. 

 

7. A rendszerbetöltő feltöltésének folyamata a bal oldalon is ellenőrizhető a bal 

oldali „Kommunikáció” fülön. 

 

8. A Bootloader frissítés végén az „ćȲ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ȡɅǱȣʌǎɾǍṺ” üzenet jelenik meg. 

Majd a modem automatikusan újraindul az új rendszerbetöltővel – ez 2-3 

percet is igénybe vehet. A LED-ek jelzik a modem újraindulását. 

 

4.8 A tanúsítány fájlokról 

A tanúsítványok PKI szoftverrel generálhatók. Létre kell hozni a CSR (Certificate 

Signing Request) fájlt, és automatikusan létrejönnek CERT vagy PEM 

kiterjesztéssel, a CA Certification és normál tanúsítvány fájlok és CRL fájlok. 

A WM-E Term szoftverben minden tanúsítványfájlt feltölthet, és beállíthat. 

 

4.9 CA tanúsítvány feltöltése 

Ennek segítségével TLS titkosítású CA tanúsítványt lehet feltölteni a modemre. 

 

1. Válassza az Eszközök / CA tanúsítvány kezelés menüpontot. 

 

2. A megnyíló ablakban, a CA tanúsítvány feltöltésnél nyomja meg a [Tallózás] 

gombot a .pem vagy .cert kiterjesztésű tanúsítvány állomány kiválasztásához a 

feltöltésre. 

 
3. Ezt követően nyomja meg a [CA Tanúsítvány feltöltés] gombot az cert/pem 

tanúsítvány modemre küldéséhez. Ezzel a modem számára engedélyezi a TLS 

titkosítású kommunikációt, annak működése során. 
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4. A [CA tanúsítvány beolvasása] gombbal a modemre feltöltött CA tanúsítványt 

tudja kiolvasni és annak tartalmát a képernyőre listázni. 

 

Figyelem! A ʌȡʌȶɐɾȣʌǎɾ ǪɾǍȶ Ǎȶȶɐɶ Ȓɐȓ ɃʤȶɚǱɅȡ, ha TLS-kompatibilis firmware 

ʬǎȺʌɐʽǍʌɐʌ țǍɾʽɅǎȺ Ǎ ɃɐǱǸɃǸɅṾ ©ǹɶȲʚȶṹ ɃȡǸȺɦʌʌ ǩǸȶǍɳǪɾɐȺɅǎ Ǹʽʌ Ǎ ȒʔɅȶǪȡɑʌṹ 

ȶɐɅʽʔȺʌǎȺȲɐɅ ©ǸɶǸɾȶǸǱɦɅȶȶǸȺ Ǎ ȶǍɳǪɾɐȺɑǱɑ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ǩǸɾʽǸɶʽǹɾǹʌ ȡȺȺǸʌɦǸɅṻ 

 

 
 

4.10 TLS tanúsítvány feltöltése 

A menüpont a segítségével TLS titkosítású CA tanúsítványt lehet feltölteni a 

modemre. 

 

1. Válassza az Eszközök / Tanúsítvány kezelés menüpontot. 

 

2. A megnyíló ablakban, a Tanúsítvány feltöltésnél nyomja meg a [Tallózás] 

gombot a .pem vagy .cert kiterjesztésű tanúsítvány állomány kiválasztásához 

a feltöltésre. 
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3. Ezt követően nyomja meg a [Tanúsítvány feltöltés] gombot a .pem 

tanúsítvány modemre küldéséhez.  

 

Ezzel a modem számára engedélyezi a TLS titkosítású kommunikációt, 

annak működése során. 

 

 
 

 

4. A [Tanúsítvány beolvasása] gombbal a modemre feltöltött tanúsítványt 

olvashatja be és jelenítheti meg a képernyőn. 

 

Figyelem!  ! ʌȡʌȶɐɾȣʌǎɾ ǪɾǍȶ Ǎȶȶɐɶ Ȓɐȓ ɃʤȶɚǱɅȡṹ țǍ ÿ¬ñ-kompatibilis firmware 

ʬǎȺʌɐʽǍʌɐʌ țǍɾʽɅǎȺ Ǎ ɃɐǱǸɃǸɅṾ MȡǸȺɦʌʌ ǩǸȶǍɳǪɾɐȺɅǎ Ǎ ȒʔɅȶǪȡɑʌṹ ȶɐɅʽʔȺʌǎȺȲɐɅ 

©ǸɶǸɾȶǸǱɦɅȶȶǸȺ Ǎ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ǩǸǍʽɐɅɐɾȣʌǎɾǎʌ ǹɾ ǍɅɅǍȶ ǩǸɾʽǸɶʽǹɾǹʌ ȡȺȺǸʌɦǸɅṻ 
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4.11 Visszavont tanúsítványok kezelése 
 

Figyelem! Ez a funkció kizárólag speciális modem firmware változatok esetén 

elérhető.  

 

Az Eszközök / CRL kezelés (Certificate Revocation List) menüben a visszavont 

tanúsítványokat töltheti fel a modemre, vagy olvashatja ki a modemről. 

 

 
 

1. Kiolvashatja a listát a [CRL beolvasása] gombbal.  

 

2. A CRL feltöltés résznél pedig a [Tallózás] gombbal kiválaszthatja a listát 

(.CRL kiterjesztésű állomány), a [CRL feltöltés indítása] gombbal feltöltheti 

a visszavont modemek listáját. 

 

3. Ezt követően a modem a TLS titkosítást ennek megfelelően fogja kezelni. 
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4.12 CSR kezelése 
 

Az Eszközök / CSR kezelés menüben (Certificate Sign Request) az érvényes – PKI 

titkosítású - tanúsítványok listájának bemeneti adatai adhatók meg. 

 

Fontos !  Ez a funkció kizárólag speciális modem firmware változatokon érhető el. 

 

 
 

A [CSR beolvasása] gombokkal a modemről kiolvashatja a jelenlegi CSR adatokat 

– mind a PK nélküli, mind a Private Key titkosítással ellátott „request” állomány 

adatait. 

 

 

4.13 Státusz kiolvasása 

A menüpont a segítségével TLS titkosítású modem státusza olvasható ki.  
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A kinyerhető információtartam technikailag megegyezik az Mɾʽȶɚʽ 

ȡɅȒɐɶɃǎǪȡɑǩǍɅ menüben találhatókkal, de itt szöveges formában, csak a 

legfontosabb adatok jelennek meg. 

 

1. Válassza az Eszközök / Státusz kiolvasás menüpontot. 

 

2. A megnyíló ablakban nyomja meg a [Státusz kiolvasása] gombot a 

modemről az állapot- és kísérőinformációk listás megjelenítéséhez. 

 

 
 
4.14 AES kulcs importálása 

Ebben a menüben lehetőség van az AES-256 titkosított konfigurálási- és firmware 

frissítési folyamat beállítására. Megadhat egy készülék listát, és AES kulcsokat, 

mellyel az felsorolt készülékekre titkosított működést állíthat be (a beállítások 

elvégzése és a frissítések idejére). 

  

1. Válassza az Eszközök / AES kulcs importálás menüpontot. 
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2. Nyomjon a [Tallózás] gombra a .csv kiterjesztésű készülék- és tanúsítvány 

lista állomány hozzáfűzéséhez.  

 

 
 

3. Ha szükséges, módosíthatja a modemek IMEI azonosítóit, a SIM-kártyák IP 

címét, és a hozzá tartozó AES kulcsot (AES key). 

 

4. Ezt követően nyomjon az [Exportálás adatbázisba] gombra az AES-256 

titkosított beállítások megkezdéséhez.  

Figyelem! Mʽ Ǎ ȒʔɅȶǪȡɑ Ǎȶȶɐɶ Ȓɐȓ ɃǸȓȒǸȺǸȺɦǸɅ ɃʤȶɚǱɅȡṹ țǍ Ǎʽ !Mñ-kulcs 

țǍɾʽɅǎȺǍʌʌǍȺ ȶɐɃɳǍʌȡǩȡȺȡɾ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ʬǎȺʌɐʽǍʌɐʌ țǍɾʽɅǎȺṾ  MȡǸȺɦʌʌ ǩǸȶǍɳǪɾɐȺɅǎ Ǹʽʌ Ǎ 

ȒʔɅȶǪȡɑʌṹ ȶɐɅʽʔȺʌǎȺȲɐɅ ©ǸɶǸɾȶǸǱɦɅȶȶǸȺ Ǎ ȶǍɳǪɾɐȺɑǱɑ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ǩǸǍʽɐɅɐɾȣʌǎɾǎʌ / 

ǍɅɅǍȶ ǩǸɾʽǸɶʽǹɾǹʌ ȡȺȺǸʌɦǸɅṾ 

 

4.15 Kapcsolat importálása 

Ennél a funkciónál CSV fájlból tud kapcsolat profil beállításokat importálni a WM-
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E Term szoftverbe.  

Az importálás után a betöltött profilok a program bal alsó, profil-választási 

listájában jelennek meg. 

 

1. Válassza az Eszközök / Kapcsolat importálása menüpontot. 

 

2. Nyomja meg a [Tallózás] gombot a .CSV kiterjesztésű profil-lista állomány 

betöltéséhez. 

 

 
3. A lista betöltődik, az adatokat még módosíthatja. 

 

4. Nyomja meg az [Importálás a WM-E Term programba] gombot. 
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5. Fejezet: További funkciók 

5.1 Felhasználó menedzsment 

1. Válassza ki az Admin / Felhasználó menedzselés menüpontot. 

2. Nyomjon az [Új felhasználó hozzáadása] gombra, ha létre szeretne hozni 

egy új fiókot. 

 
 

3. Adjon meg egy Felhasználónevet az új profilhoz, és adjon meg egy 

Jelszót* a fiókhoz. Ezután írja be újra a jelszót a Jelszó megerősítése* 

mezőbe. *A ¶ǸȓȲǸȺǸɅȣʌǹɾ ȲǸȺɚȺɦɅǹȓʳʽǸʌ ɐɳǪȡɑʬǍȺ ǸȺȺǸɅɦɶȡʽțǸʌȡ Ǎ ȲǸȺɾʽɑʌṾ 

 

4. Válasszon egy Jogosultság szerepkört a felhasználói profilhoz: Admin / 

Installer / User . 

 

5. Mentse el a fiók beállításait a [Regisztráció] gombbal. Az új fiók a 

következő bejelentkezési kísérlettől lesz elérhető. 
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6. Egy létező fiók / profil jelenlegi jelszavának megváltoztatásához nyomja 

meg a Szerkesztés (ceruza) ikont és adja meg ki az új Jelszót, majd nyomjon 

a [Mentés] gombra. 

fɐɅʌɐɾṻ !ʽ ʕȲ ȲǸȺɾʽɑ Ǎ ȶɚʬǸʌȶǸʽɦ ǍȺȶǍȺɐmɃǍȺ ʬǍȺɑ ğ¶-M ɳɶɐȓɶǍɃǩǍ ǩǸȺǹɳǹɾʌɦȺ 

ȺǸɾʽ ǹɶʬǹɅʳǸɾṹ ǍʌʌɑȺ ȶǸʽǱʬǸṹ ǍɃȡȶɐɶ ɃǸȓɳɶɑǩǎȺ ǩǸȲǸȺǸɅʌȶǸʽɅȡṾ 

 

5.2 Eseménynapló 

1. Korábban, a program által lementett naplófájlok megtekintéséhez válassza 

ki a  ikont. 

 

2. Válasszon egy log állományt a listából és nyomjon a Betöltés gombra. 

 

 
3. Erre a program listázza a naplófájlban található, rögzített rendszer- és 

kommunikációs üzeneteket. 
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5.3 Modem kommunikáció ellenőrzése 

A modem aktuális állapotát bármikor ellenőrizheti a Kommunikáció gombbal (a 

képernyő bal szélén). A program megjeleníti az üzeneteket – lásd következő kép. 

 

A Típus filter és Szál filter opcióknál szűrheti a kommunikációs üzeneteket. 

 

A Naplófájl és Megnyitás gombokkal a már korábban rögzített üzenet 

állományokat olvashatja be (külső program – például Windows Ἤ ¦ǸȓʳʽǸʌʌɚɃǩ 

tudja megnyitni). 

 

 
A Kommunikáció gomb ismételt megnyomásával eltüntetheti a naplózási 

felületet. 

 

5.4 Hoszt pingetése 

IP címet pingethet az Eszközök / Hoszt pingetése menüpontot megnyitva, ha 

kitölti az IP címet és megnyomja a [Pingetés] gombot. 
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5.5 AT parancsok 

Válassza ki a képernyő bal szélén az „AT interfész” fület. 

 

Itt megfelelő szabványos AT parancsokat adhat ki a modemben található internet 

modul részére, az adott modem parancskészletének (Command Line Interface) 

megfelelően.  

Az AT interfésznél, az AT-parancs beadása után, a [Küldés] gomb megnyomásával 

a modem válaszol a beadott parancsra. 

 

Bekapcsolthatja az „/r” karaktert is a kocsi vissza funkcióhoz, így minden üzenet új 

sorba kerül kiírásra. 
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5.6 Nyomtatás 

A modem aktuális paraméter beállításait ki is nyomtathatja. 

A Naplózás ikon és naplózási időszak kiválasztása után, válassza a   ikont (vagy 

a Fájl / Nyomtatás menüpontot).   

Ekkor a paraméter konfiguráció nyomtatási képe megjelenik.  Így már a 

nyomtatóra tudja küldeni az anyagot. 

 

5.7 Általános beállítások  

Ebben a menüpontban a program beállításait tudja módosítani. 

1. Válassza a   ikont az általános, program beállítások megtekintéséhez 

(vagy a menüből a Beállítások / Beállítások szerkesztése menüpontot). 
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2. Ha szükségesnek találja, módosítsa az „Általános” fülön található 

beállításokat (megjelenítési nyelv, dátum formátum, ablak méret, 

nyomtatási betűtípus, jelszó elrejtése). 

 

3. A [Mentés] gombbal rögzítse a megváltozott program beállításokat. 

 

 
 

4. Ugyanitt, a „Fájlok” fül alatt a mentési könyvtárakat tudja beállítani 

(firmware, konfiguráció, log). 

  

5. A [Mentés] gombbal rögzítse a megváltozott program beállításokat. 

 

Fontos! A program Ǎ ɃǸɅʌǹɾ ȓɐɃǩ ʔʌǎɅ leʌǎɶɐȺȲǍ Ǎ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶǍʌṾ !Ƀȡȶɐɶ 

ȶɚʬǸʌȶǸʽɦ ǍȺȶǍȺɐɃɃǍȺ ȒʔʌʌǍʌȲǍ Ǎ ğ¶-E Term Ἤ ǍȺȶǍȺɃǍʽǎɾʌṹ Ǎ ǩǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶ 

ǍʔʌɐɃǍʌȡȶʔɾǍɅ ǩǸʌɚȺʌɦǱɅǸȶṾ 
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5.8 Jelszó engedélyezése 

1. Válassza ki a   ikont a menüből, majd a Kapcsolat választás mezőnél 

adja meg a konfigurációs profilt, aminek a jelszavát engedélyezni szeretné. 

A kiválasztott kapcsolat típusnál a Konfigurációs jelszó mezőnek üresnek 

kell lennie!  

 

2. Válassza ki az Konfigurációs jelszó használata mezőnél az MɅȓǸǱǹȺʳǸʽǸʌʌ 

állapotot. 

 
3. Majd nyomja meg a Jelszó használat beállítása gombot. Erre a modem 

beállítja a jelszó használatot. Ennek beállítását a jobb alsó folyamatindikátor 

jelzi. 

 

5.9 Jelszóváltoztatás 

Az újabb modem firmware-ekhez (v5 vagy annál újabb változatokhoz) lehetőség 

van a Kommunikációs jelszó használatára. Az alapértelmezett jelszót kérdezze 
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Kereskedőjétől. Ez az alapértelmezés szerinti jelszó ebben a menüpontban 

megváltoztatható. 

A jelszó engedélyezést követően (lásd 5.9 Fejezet), a jelszó megváltoztatásához 

először az alapértelmezett jelszóval kell csatlakoznia a konfigurációs profilhoz. 

 

1. Nyissa meg a WM-E Termben, bal oldalon a „Kapcsolat típusa” fülön a 

kívánt kapcsolódási módot (pl. Soros port) a Szerkesztés gombra nyomva. 

 

2. Majd a Konfigurációs jelszóhoz írja be az alapértelmezett jelszót (vagy a 

korábban beállítottat). 

 

Fontos! ©ȡʽǎɶɑȺǍȓ Ǎ ʬḁṾʲ ɃɐǱǸɃ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ǹɾ ʕȲǍǩǩ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ʬǎȺʌɐʽǍʌɐȶ ǸɾǸʌǹǩǸɅ 

ȺǸțǸʌɾǹȓǸɾ Ǎ ȲǸȺɾʽɑ țǍɾʽɅǎȺǍʌṾ 

A ʬḁ ȒȡɶɃʭǍɶǸ ʬǎȺʌɐʽǍʌ ǍȺǍɳǹɶʌǸȺɃǸʽǸʌʌ ȲǸȺɾʽǍʬǎɶɑȺ ȶǹɶǱǸʽʽǸ ©ǸɶǸɾȶǸǱɦȲǹʌṾ 
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3. Nyomjon a Mentés gombra. 

 

4. Ezt követően válassza ki a   ikont a menüből.  

 

5. A Kapcsolat választás mezőnél adja meg a konfigurációs profilt, aminek 

a jelszavát meg szeretné változtatni. 

 

6. Ezt követően adja meg a Jelenlegi konfigurációs jelszó mezőhöz a 

firmware-nek megfelelő alapértelmezett (vagy korábban használt) 

jelszót. 

 

7. Az Új konfigurációs jelszó mezőhöz, és az a Új konfigurációs jelszó 

megerősítése mezőhöz pedig adja meg az új jelszót. 

 

 
Fontos ! ! ȲǸȺɾʽɑ țɐɾɾʽǍ ᷊ - ᷊Ḃ ȶǍɶǍȶʌǸɶ ȶɚʽɚʌʌ ȺǸțǸʌṾ ©ȡʽǎɶɑȺǍȓ ȶȡɾ- ǹɾ 

ɅǍȓʳǩǸʌʤʌṹ ɾʽǎɃɐʌ ǹɾ ȒǸȺȶȡǎȺʌɑ ȲǸȺǸʌ Ẑẩṻẫẑ ȣɶțǍʌ Ǎ ȲǸȺɾʽɑ ɃǸʽɦȶǩǸṾ 
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! ǩǸȣɶʌ ȲǸȺɾʽɑ karaktere ȡ Ǎ ǩǸȓǹɳǸȺǹɾ ɾɐɶǎɅ * karakterrel țǸȺʳǸʌʌǸɾȣʌǹɾɶǸ 

ȶǸɶʚȺɅǸȶ ẐǩȡʽʌɐɅɾǎȓȡ ɐȶɐȶǩɑȺẑṹ amit, ha szeretne, a ¶ǸȓȲǸȺǸɅȣʌǹɾ ȒʔɅȶǪȡɑ 

ǩǸɳȡɳǎȺǎɾǎʬǍȺ ɃǸȓʌǸȶȡɅʌțǸʌṾ 

  

8. Nyomja meg a Jelszó cseréje gombot a változtatások végrehajtásához. 

 

Fontos! Mʽʌ ȶɚʬǸʌɦǸɅ ǩɐɅʌǍɅȡǍ ȶǸȺȺ Ǎ ȶǍɳǪɾɐȺǍʌɐʌ Ǎ ğ¶-M ÿǸɶɃɃǸȺṹ ǹɾ ʕȲɶǍ ǩǸ 

kell jelentkeznie. Majd a ȶɐɅȒȡȓʔɶǎǪȡɑɾ ɳɶɐȒȡȺǩǍɅ ǎʌ ȶǸȺȺ ǎȺȺȣʌǍɅȡǍ Ǎʽ ᷊Ṿ ɳɐɅʌǩǍɅ 

ǩǸɃʔʌǍʌɐʌʌ țǸȺʳǸɅṹ Ǎ Ƀɐɾʌ ǩǸǎȺȺȣʌɐʌʌ ©ɐɅȒȡȓʔɶǎǪȡɑɾ ȲǸȺɾʽɑʌṾ ĆʌǎɅǍ ǪɾǍʌȺǍȶɐʽʽɐɅ 

a profillal a modemhez.  

 

5.10 Modem újraindítása 

Nincs közvetlen lehetőség a WM-E Term programon belül a modem azonnali 

újraindítására. Azonban nagyon egyszerűen újraindítható a készülék, az alábbiak 

követésével. 

1. A modem paraméterek kiolvasását követően válasszon ki egy paramétert. 

2. Változtassa meg az adott paraméter értékét. 

3. Nyomjon a Mentés gombra. 

4. Küldje a modemre a beállításokat a Paraméterek Írása ikonnal. 

5. Az írási / küldési folyamat végén a modem újraindításra kerül. 

6. A készülék az újraindítását LED fényekkel jelzi. 

 

Amennyiben nem azonnal, hanem egy későbbi időpontban szeretné újraindítani 

a modemet, a Watchdog beállítások (3.4 fejezet) szerint elvégezheti. 

 

5.11 LED villogás beállítása (opcionális) 

A modemek előre programozott LED működése befolyásolható, a gyári 

alapértelmezett beállításuk megváltoztatható.  

 

1. Ehhez válassza a Paraméterer kiolvasása  ikont, és válassza ki az 

Általános mérő beállítás paraméter csoportot, majd az [Értékek 

szerkesztése] gombot. 
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2. A LEDek aktuális beállításait a LED 1 jelentése.. LED6 jelentése résznél 

találja, ahol megváltoztatható a LED működés. 

 

Fontos!  !ʽ ǸȓʳǸɾ ɃɐǱǸɃǸȶ ȶʚȺɚɅǩɚʽɦ ɾʽǎɃʕ LED -del rendelkeznek:  

¶ WM -E1S / WM -E1SL: 3db LED (LED 1..3)  

¶ WM -E2S / WM -E2SL / E57C WM LTE : 3db LED (LED 1..3)  

¶ WM -E3S / AM322 / WM -E8S: 6db LED (LED 1..6)  

 

 
 

©ǹɶȲʚȶ ǸɅɅǸȶ ɃǸȓȒǸȺǸȺɦǸɅ țǍɾʽɅǎȺȲǍ Ǎ ¬ME ǩǸǎȺȺȣʌǎɾɐȶǍʌṹ ǹɾ ʬǎȺǍɾɾʽǍ ȶȡ Ǎ ¬ME-ek 

ǍʽɐɅɐɾȣʌɑ ɾʽǎɃǎʌṹ ɃǍȲǱ ʬǎȺǍɾɾʽǍ ȶȡ Ǎ ȶȣʬǎɅʌ ɃʤȶɚǱǹɾt . 

 

3. A [Mentés] gombbal rögzítse a LED jelzésre vonatkozó változásokat. 

 

4. A Paraméterek írása  ikon megnyomásával tudja a változásokat a 

modemre küldeni. 
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A megadható funkciók az egyes ledekre az alábbia. Ebből alapértelmezés szerint a 

GSM/GPRS státusz, a SIM státusz és az E-Meter státusz beállítás szerepel gyári 

értékként a WM-E1S / WM-E2S / E57C WM LTE modemek esetében, a többi igény 

szerint kiválasztható.  

 

Ugyanaz a LED funkció két LED-re nem állítható be (kivéve a ¸ǸɃ țǍɾʽɅǎȺʌ 

állapot). 

 

Választható LED státuszok 
¸ǸɃ țǍɾʽɅǎȺʌ 
GSM / GPRS státusz  
Firmware státusz 
BOS státusz 
E-meter státusz  
E-meter relé státusz* (*relé kimenet vezérlés, csak WM-E3S CIR esetén) 
SIM státusz / SIM vagy PIN hiba (lsd. fent) 
M-Bus státusz** (**csak M-Bus változatok esetén) 
AMM (IEC) kliens státusz 
Hálózat státusza és hozzáférhető technológia 
Mérő státusz, IEC kommunikáció esetén 
Bekapcsolás 
Hálózati regisztráció státusza 
Adatforgalom 
Link státusz 
DHCP státusz 

 

LED státusz jelzések előre programozott működésének ismertetése: 

LED működés Leírás 
GSM / GPRS státusz 
 

¶ Modul bekapcsolása alatt: a led folyamatosan világít 
¶ Hálózatkeresés alatt: felvillan 1 másodpercre, majd 

kialszik 1 másodpercre 
¶ Amikor a hálózatra csatlakozott és az IP kapcsolat 

megfelelő: fél másodpercre felvillan, majd fél másodperc 
szünet;majd ezt követően a használt mobiltechnológia 
számának megfelelő villogás után 1 másodpercre 
kialszik 

¶ Ha megváltozik a mobilhálózati elérés: gyors villogást 
produkál az alábbiak szerint  

o 2G Ą 2 villanás másodpercenként 
o 3G Ą 3 villanás másodpercenként 
o 4G Ą 4 villanás másodpercenként 

¶ Ha nincs elérhető hálózat: a led nem világít 
Firmware státusz  
 

¶ Ha elindul a modem firmware, a ledet bekapcsolja 
¶ Ha a mérőăĄmodem közti kapcsolat kiépült, a ledet 

villogtatja 2 másodpercenként. 
BOS státusz ¶ Jelenleg nincs használatban 
E-meter státusz 
 

¶ Alaphelyzetben: a led ki van kapcsolva 
¶ Kommunikáció esetén: a led villog 
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o Amikor TCP kapcsolat van és  az NTA mode 1-re 
van állítva, vagy CSD hívás be van kapcsolva, 
akkor folyamatosan villog a led (fél másodpercre 
bekapcsol / fél másodpercre kikapcsol) 

o Ha vége a TCP kapcsolatnak, vagy a CSD hívásnak 
akkor a led kialszik 

E-meter relé státusz**  ¶ Alapállapot: “Ready” / készenlét – led 1x villog 
ɃǎɾɐǱɳǸɶǪǸɅȶǹɅʌ  

¶ “Aktív” mód – a *relé kapcsoláskor a ledet bekapcsolja.  
¶ “Normál” mód – a *relé elengedéskor a ledet kikapcsolja.  

 
SIM státusz / SIM hiba 
vagy PIN hiba) 
 

¶ Ha a SIM detaktálva és SIM PIN megfelelő: a led 
folyamatosan világít 

¶ Ha nincs pinkód beállítva, de mégis pinkódos a SIM, 
akkor villog folyamatosan a led (1 másodpercig világít/ 1 
másodpercig kialszik) 
Ha nincs SIM az eszközbe szintén villog folyamatosan a 
led (1 másodpercig világít/ 1 másodpercig kialszik) 

¶ Ha van hálózat és értelmezhető térerő, akkor átvált a led 
periódikus villogásra a térerőnek megfelelően (fél 
másodpercre bekapcsol / fél másodpercre kikapcsol, 
majd a használt mobiltechnológia számának megfelelő 
villogás után kb 1 másodpercre kikapcsol) 

¶ Ezen a led-en villogja le az RSSI (térerősség) értéket: X 
darab villogás, kb 10-15 másodpercenként függően az 
RSSI érték frissítésének periódusától (RSSI érték, X 
értéke lehet: 1,2,3,4) 

¶ Az RSSI villogások száma tehát az alábbiak szerint 
alakul: 
o 1 (RSSI <= - 98) 
o 2 (RSSI <= - 83 és RSSI > -98) 
o 3 (RSSI <= - 68 és RSSI > -83 ) 
o 4 (RSSI > - 68) 

M-Bus státusz ¶ Nincs használatban 
AMM (IEC) kliens státusz  ¶ Alapállapotban, vagy a modemăĄEI kliens 

kommunikáció lezárásakor a LED ki van kapcsolva  
¶ modemăĄ EI kliens** kapcsolat kiépítéskor 
ɃǎɾɐǱɳǸɶǪǸɅȶǹɅʌ ᷊ʲ ɶɚʬȡǱǸɅ ʬȡȺȺɐȓ ẐɃǍȲǱ ȶǩṾ ᷊ɃɳṾ ɾʽʚɅǸʌẑ 

¶ Ha az EI kliens** bejelentkezési kérés esetén ẙ 
ɃǎɾɐǱɳǸɶǪǸɅȶǹɅʌ ᷊ʲ ʬȡȺȺɐȓ 

¶ Az EI kliens**ăĄmodem között a kommunikációs 
kapcsolat kiépült ẙ Ǎ ȺǸǱ Ǎȶʌȣʬ 

Hálózat státusza és 
hozzáférési technológia 

¶ Hálózati regisztráció: a led aktív 
¶ Hálózatkeresés alatt: ɃǎɾɐǱɳǸɶǪǸɅȶǹɅʌ ǸȓʳǸʌ ʬȡȺȺǍɅ 
¶ Amikor csatlakozott a hálózatra és az IP kapcsolat 

rendben van: ɃǎɾɐǱɳǸɶǪǸɅȶǹɅʌ ȶǹʌɾʽǸɶ ʬȡȺȺɐȓ 
¶ Ha a mobilhálózati elérés megváltozott: ȓʳɐɶɾ ʬȡȺȺɐȓǎɾɾǍȺ 

jelzi:   
o 2G Ą ᷾ ʬȡȺȺɐȓǎɾ Ẅ Ƀɳ 
o 3G Ą ᷿ ʬȡȺȺɐȓǎɾ Ẅ Ƀɳ 
o 4G Ą Ḁ ʬȡȺȺɐȓǎɾ Ẅ Ƀɳ 

¶ Ha nincs elérhető hálózat: a led nem aktív 
Mérő státusz, IEC 
kommunikáció esetén 

¶ Amikor a modemăĄmérő elkezdi a kommunikációt, a 
ledet ʬȡȺȺɐȓʌǍʌȲǍ ɃǎɾɐǱɳǸɶǪǸɅȶǹɅʌ ᷊ʲṾ 

¶ Ha a mérő válaszol a modemnek a kommunikáció alatt, 
a ledet bekapcsolja.  

¶ Ha a modemăĄ mérő nem tud egymással 
kommunikálni bizonyos ideig, a ledet kikapcsolja.  
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Bekapcsolás ¶  
Hálózati regisztráció 
státusza 

¶  

Adatforgalom ¶  
Link státusz ¶  
DHCP státusz ¶  

Ṵ!ʽ Mu ȶȺȡǸɅɾ Ǎ ɃɐǱǸɃʌɦȺ Ǎʽ Mu ɾʽǸɶʬǸɶ ȒǸȺǹ ȶȡɃǸɅɦ ʌɶǍɅɾʽɳǍɶǸɅɾ ÿ>æ ǪɾǍʌɐɶɅǍ. 

 

**Relé státusznál a jobb oldali ábrán látható ábra szerint a Disconnected  az “aktív” 

mód (relé behúzva, ilyenkor be van kapcsolva a LED).  

Connected  a “normal” módban (relé elengedve), ki van kapcsolva a LED. 

A Ready for Connection “ready” 

(készenléti) módban a LED egy 

másodpercenként villog. 

 

 
 

 

 

 

 

WM-E1S / WM-E2S / E57C WM LTE modemek esetében a firmware feltöltés alatt 

a LED-ek normál működés szerint jeleznek – nincs megkülönböztetett jelzés a FW 

frissítés ideje alatt.  

A firmware telepítése után a három LED, 5 másodpercig világít, majd mindhárom 

LED kialszik. Ekkor a modem újraindításra kerül, és a készülék már az új firmwaret 

használja. Ezután minden LED a listázott állapotok szerint villog tovább. 
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6. Fejezet: Kiegészítés – Paraméter Lista 

Paraméter 
Csoport 

Paraméter  Paraméter Leírása 

AMM (IEC) 

Adat push hoszt FTP szerver IP címe 

Adat push küldési gyakoriság Adat push küldés gyakorisága 

Adat push ciklusidő Adat push ciklusidő – alternatív megadás 
(küldési gyakoriság helyett). 
Kiválasztható értékek: 1 perc, 5 perc, 10 perc, 
᷊ḁ ɳǸɶǪṹ ᷿᷉ ɳǸɶǪṹ ᷊ ɑɶǍṹ ᷊ ɅǍɳṹ ȶȡȶǍɳǪɾɐȺʬǍ 

Adat push max újrapróbálkozások száma Adat push max újrapróbálkozások száma 

Adat push újrapróbálkozások közti késleltetés [mp] Adat push újrapróbálkozások közti 
késleltetés értéke – másodpercben 

Adat push időtúllépés [msec] Adat push időtúllépési idő milli 
szekundumban 

Adat push Fájlnév előtag Adat push Fájlnév előtag – pl. WME1S 

Adat push T1-T3 tábla maszk Adat push T1-T3 tarifa tábla maszkolás 

Adat push IEC mérő címe Adat push IEC (mérő) címe  

Adat push IEC kiolvasás sebessége [baud] Adat push IEC kiolvasás sebessége [baud] 

IP cím AMM (EIServer) IP cím (ftp kliens IP) 

EI kliens autentikációs mód EI kliens autentikációs mód 

Automatikus regisztrálás  Automatikus regisztrálás 

Gyors poll intervallum (nincs telepítve) [mp] Gyors poll intervallum (nincs telepítve 

Lassú poll intervallum (telepítve) [mp] Lassú poll intervallum (telepítve) 

EI kliens jelszó  EI kliens jelszó 

Szerver port AMM (EIServer) port (ftp kliens port) 

EI kliens TCP kapcsolat életben tartása [perc] EI kliens TCP kapcsolat életben tartása 
(percekben) 

EI kliens felhasználónév EI kliens felhasználónév 

Esemény push címe Cél IP cím UDP cím, vagy telefonszám 

AMM/DLMS 

DLMS host cím DLMS AMM IP cím 

DLMS jelszó DLMS jelszó 

DLMS szerver port DLMS szerver port 

Max. idő DLMS kommunikáció nélkül (időtúllépés) 
[mp] 

Maximum idő DLMS kommunikáció nélkül 
(időtúllépés) – másodpercben 

Relé vezérlés kapcsolatbontáskor Relé vezérlési mód kikapcsolása  
(E-meter) 

1-0:1.8.0*255 és 1-0:2.8.0*255 regiszterek láthatósága 
„Napi E-számlázási értékek" (1-0:99.2.0*255) és „havi 
számlázási értékek” (0-0:98.1.0*255) profilokban 

1-0:1.8.0*255 és 1-0:2.8.0*255 regiszterek 
láthatósága „Napi E-számlázási értékek" (1-
0:99.2.0*255) és „havi számlázási értékek” (0-
0:98.1.0*255) profilokban 

DLMS indítása rendszer indulása közben DLMS indítása rendszer indulása közben 

Lehetséges DLMS/COSEM autentikációs 
mechanizmusok listája 

Lehetséges DLMS/COSEM autentikációs 
mechanizmusok listája 

DLMS szerver Logikai cím DLMS szerver Logikai cím 

DLMS szerver Fizikai cím DLMS szerver Fizikai IP cím 

DLMS szerver Kliens cím DLMS szerver Kliens IP cím 

DLMS szerver Autentikáció DLMS szerver Autentikáció 

DLMS szerver Jelszó DLMS szerver Jelszó 

DLMS kliens Logikai cím DLMS kliens Logikai cím 

DLMS kliens  Fizikai cím DLMS kliens  Fizikai cím 

DLMS kliens Kliens cím DLMS kliens Kliens cím 

DLMS kliens Autentikáció DLMS kliens Autentikáció 

DLMS kliens Jelszó DLMS kliens Jelszó 

DLMS kliens W-objektum lista DLMS kliens W-objektum lista 

DLMS push Logikai cím DLMS push Logikai cím 

DLMS push Fizikai cím DLMS push Fizikai cím 
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DLMS push Kliens cím DLMS push Kliens cím 

DLMS push Autentikáció DLMS push Autentikáció 

DLMS push Jelszó DLMS push Jelszó 

DLMS Push IP cím DLMS Push IP cím 

DLMS Push alap logikai név DLMS Push alap logikai név 

DLMS Portszám DLMS Portszám 

 APN név APN név megadása - kötelező 

APN 

APN felhasználónév APN felhasználónév megadása – ha van 

APN jelszó APN jelszó megadása – ha van 

APN jelszó automatikus létrehozása APN jelszó automatikus létrehozása 

APN felhasználónév automatikus létrehozása APN felhasználónév automatikus létrehozása 

PDP kapcsolatkiépítés késleltetése [perc] PDP kapcsolatkiépítés késleltetése [perc] 

M2M 

Jelszótitkosítás MD5 algoritmussal Jelszó titkosítása MD5 algoritmussal 

GPRS kiépítési próbálkozások száma modul 
újraindulás  

GPRS kapcsolat kiépítési próbálkozások 
száma modul újraindulás 

Idő intervallum [másodpercben] GPRS kiépítési 
próbálkozások között 

Idő intervallum [másodpercben] GPRS 
kapcsolat kiépítési próbálkozások 

Késleltetés a következő próbálkozásig Késleltetés a következő próbálkozásig 

Konfiguráció és firmware letöltés portja Konfiguráció és firmware letöltés portja 

Transzparens (IEC) mérő kiolvasási portja Transzparens (IEC) mérő kiolvasási portja 

GPRS mindig engedélyezett GPRS mindig engedélyezett 

További késleltetés ideje További késleltetés ideje 

Kapcsolat kiépítési időzítő Kapcsolat kiépítési időzítő 

GPRS kapcsolat kiépítési ideje [ÓÓ:PP:MpMp] GPRS kapcsolat kiépítési ideje [ÓÓ:PP:MpMp] 

GPRS kapcsolat bontás késleltetési idő [mp] GPRS kapcsolat bontás késleltetési idő [mp] 

AES-256 kulcs konfiguráció és firmware 
módosításokhoz 

AES-256 kulcs konfiguráció és firmware 
módosításokhoz 

AES-256 CBC titkosítása használata AES-256 CBC titkosítása használata 

GPRS kiépítési próbálkozások száma a modul 
újraindulása előtt 

GPRS kiépítési próbálkozások száma a modul 
újraindulása előtt 

Idő intervallum a GPRS kapcsolatkiépítési 
próbálkozások között 

Idő intervallum a GPRS kapcsolatkiépítési 
próbálkozások között 

Késleltetés a következő újrapróbálkozásig [mp] Késleltetés a következő újrapróbálkozásig 
[mp] 

 
 
 
 

Watchdog 

Device services session APN szerver név Device services session APN szerver név 

Device services session APN jelszó Device services session APN jelszó 

Device services session APN felhasználónév Device services session APN felhasználónév 

Device Service Session engedélyezése Device Service Session engedélyezése 

Szerver cím, elérési út, fájlnév FTP OTA paraméter (Szerver cím, elérési út, 
fájlnév) 

FOTA folyamat újrapróbálkozások száma FOTA folyamat újrapróbálkozások száma 

Frissítési folyamat státusza Frissítési folyamat státusza 

Eszköz újraindítása Eszköz újraindítása 

Mobilhálózat hozzáférési technológia (LTE, 3G, 2G) 
FOTA számára 

Mobilhálózat hozzáférési technológia (LTE, 
3G, 2G) FOTA számára 

GPRS bejelentkezési hiba időtúllépése [perc] GPRS bejelentkezési hiba időtúllépése 

Pingetési IP-cím Pingetési IP-cím 

Pingetési gyakoriság (újrapróbálkozások közt) 
[msec] 

Pingetési gyakoriság (újrapróbálkozások 
közt) [msec] 

Pingetési kísérletek száma Pingetési kísérletek száma 

Várakozás a következő pingetésig [mp] Várakozás a következő pingetésig [mp] 

GPRS kapcsolat bezárása és visszaállítása ezután az 
idő után [mp] 

GPRS kapcsolat bezárása és visszaállítása 
ezután az idő után [mp] 

Modem újraindítás várakozási ideje [óra] Modem újraindítás várakozási ideje (óra) 

Fixen beállított napi újraindítás, parametrizált idő 
HHMM 

Fixen beállított napi újraindítás, 
parametrizált idő HHMM 
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Mobilhálózat 

Szolgáltató kiválasztási-mód (roaming) Szolgáltató kiválasztási-mód (roaming) 

Mobilhálózati technológia Mobilhálózati technológia 

Hívás típusa Hívás típusa 
Értékei: Fax, Adat, Hang 

Bejövő hívások, mint adat hívások (CSD), ha igaz, 
egyébként hanghívások mellőzése 

Bejövő hívások, mint adat hívások (CSD), ha 
igaz, egyébként hanghívások mellőzése 

Csengetések száma automatikus hívásfogadáskor 
(CSD) 

Csengetések száma automatikus 
hívásfogadáskor (CSD) 

CSD hívások jelszava CSD hívások jelszava 

PIN kód (SIM kártya) PIN kód (SIM kártya) 

Naptár 

Nyári időszámítás Nyári időszámítás 

Téli időszámítás késleltetése percben Téli időszámítás késleltetése percben 

Nyári-/téli időszámítás Nyári-/téli időszámítás 

Téli időszámítás Téli időszámítás 

Időeltérés GMT-hez képest (percben) Időeltérés GMT-hez képest (percben) 

Általános mérő 
beállítás 

Relé vezérlés Relé vezérlés  
Értékei: Nincs, T1, T2, T3, T4 

Dátum kiolvasás formátuma Dátum kiolvasás formátuma (ÉÉHHNN) 

Konfigurációs port beállítása Konfigurációs port beállítása – Baud 
(sebesség – pl. 9600) és formátum (7E1, 8N1, 
…) 

LED 1 jelentése LED 1 jelentése 

LED 2 jelentése LED 2 jelentése 

LED 3 jelentése LED 3 jelentése 

LED 4 jelentése LED 4 jelentése 

LED 5 jelentése LED 5 jelentése 

LED 6 jelentése LED 6 jelentése 

Státusz (csak 
kiolvasható 

értékek) 

Ã=uñ ȶɑǱ ʬȡɾɾʽǍʌǹɶɦ ǍʌʌɶȡǩʕʌʔɃ Ẑ᷾ ȺȡɃȡʌǸɶ ɐǩǸȲȶʌʔɃẑ Ã=uñ ȶɑǱ ʬȡɾɾʽǍʌǹɶɦ ǍʌʌɶȡǩʕʌʔɃ Ẑ᷾ ȺȡɃȡʌǸɶ 
obejktum)  

fȡɶɃʭǍɶǸ ʬǸɶʽȡɑ fȡɶɃʭǍɶǸ ʬǸɶʽȡɑ 

¶ɐǱǸɃ u¶Mu ɾʽǎɃ ¶ɐǱǸɃ u¶Mu ɾʽǎɃ 

¶ɐǱǸɃ Ǫțȡɳ ɾʽǹɶȡǍɾʽǎɃǍ  ¶ɐǱǸɃ Ǫțȡɳ ɾʽǹɶȡǍɾʽǎɃǍ 

ÃɳǸɶǎǪȡɑɾ ɶǸɅǱɾʽǸɶ ʬǸɶʽȡɑ ÃɳǸɶǎǪȡɑɾ ɶǸɅǱɾʽǸɶ ʬǸɶʽȡɑ 

ÃɳǸɶǎǪȡɑɾ ɶǸɅǱɾʽǸɶ ɶǸʬȣʽȡɑ ǹɾ uE ÃɳǸɶǎǪȡɑɾ ɶǸɅǱɾʽǸɶ ɶǸʬȣʽȡɑ ǹɾ uE 

RS485 mérő 
interfész 

DCD mód DCD mód 
Értékei: Mindig 0, Mindig 1, Standard, Invertált 

RS485 mód RS485 mód 
Értékei: Letiltás, 2-vezetékes, 4-vezetékes 

Másodlagos 
transzparens 

Másodlagos transzparens adatátviteli sebesség Másodlagos transzparens adatátviteli 
sebesség (baud és formátum megadása) – pl. 
2400, 8E1 

Másodlagos transzparens port szám Másodlagos transzparens port szám 

TX indítás késleltetése Adatküldés (TX) indítás késleltetése 

*M-Bus 

M-Busz eszköz firmware verziója M-Busz eszköz firmware verziója 

Inaktivitási időtúllépés (óra) Inaktivitási időtúllépés (óra) 

Telepítési időtúllépés (perc) Telepítési időtúllépés (perc) 

M-Busz mérők maximális száma M-Busz mérők maximális száma 
Havi objektumok száma Havi objektumok száma 

M-Busz eszköz protokoll verziója M-Busz eszköz protokoll verziója 

Act Act (aktiválás) 

DIF/VIF  DIF/VIF identifier 

Ã=uñ uǱ ȶȡɐȺʬǍɾǎɾȡ ǹɶʌǹȶǸ OBIS Ids readout values 

Load Profile objektumok M -=ʔɾʽ ǪɾǍʌɐɶɅǎɶǍ LP objektumok M -=ʔɾʽ ǪɾǍʌɐɶɅǎɶǍ 

Rd-intervallum Kiolvasási intervallum (Rd-intervallum) 

DIF/VIF DIF/VIF azonosító 

Ã=uñ ǍʽɐɅɐɾȣʌɑ ȶȡɐȺʬǍɾǎɾȡ ǹɶʌǹȶǸɾṹ ¶-Bus csatorna 
ɶǹɾʽǹɶǸ 

OBIS azonosító kiolvasási értékes, M-Bus 
csatorna részére 
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LP objektum Load profile objektum 

M-Busz mérő kiolvasási-periódusa M-Bus mérő kiolvasási-periódusa 

LP OBIS kódok M-Bus csatornára Load profile OBIS kódok M-Bus csatornára 
OBIS codes for M-Bus channel 

DLMS skálázási factor M-Bus csatornára DLMS skálázási factor M-Bus csatornára 

OBIS reg Load profile OBIS kód 

Skálázási egység Skálázási egység 

Transzparens / 
NTA 

Multi utility mód (DLMS aktív) Multi utility mód (DLMS aktív) 

Mérő port sebesség (baudrate, transzparens módhoz 
és mérő kiolvasáshoz) 

Mérő port sebesség (baudrate, transzparens 
módhoz és mérő kiolvasáshoz) 

Fix adatformátum a mérőhöz Lehetséges értékei: 7E1, 8N1, 7O1, 7N2, 8E1, 
8O1, 8N2 

Transzparens módnál TLS engedélyezése Transzparens módnál TLS engedélyezése 

Transzparens módnál tanúsítvány pozíció választás Transzparens módnál tanúsítvány pozíció 
választás 

Transzparens módnál CA tanúsítvány pozíció 
választás 

Transzparens módnál CA tanúsítvány pozíció 
választás 

Transzparens módnál ellenőrzés típusa Transzparens módnál ellenőrzés típusa 

Transzparens módnál CRL használat Transzparens módnál CRL használat 

*P1 Customer 
Interface 

P1 aktív Értéke: Igen/Nem 

Adatátvitel intervalluma pl. 10sec 

Kijelentkezés utáni kapcsolat fenntartás pl. 1000msec 

Hozzáadott regiszterek száma Hozzáadott nem-priorizált regiszterek száma 
kiolvasásonként 

P1 aktív Igen/Nem 
Adatátvitel intervalluma pl. 10sec 

Kijelentkezés utáni kapcsolat fenntartás pl. 1000msec 

P1 kimenet Értékei: Alapértelmezett, Kimenet DSMR3-ra, 
Kimenet DSMR5-ra 

Kijelző listából olvasás (regiszterek) Kijelző listából olvasás (regiszterek) 

Szerviz listából olvasás (regiszterek) Szerviz listából olvasás (regiszterek) 

IEC cím a P1 interfészhez IEC cím P1 interfészhez (időszinkronhoz és 
push mode-okhoz alapértelmezetten 

P1 Mapping 
(Customer Interface regiszter lista) 

A CI Regiszter beállítások (mint T1, T2, T3, T4 
tarifa és egyéb regiszter értékek listázása és 
beállítása) 

Kijelző listából olvasás (regiszterek) Igen/Nem 

Szerviz listából olvasás (regiszterek) Igen/Nem 

Relé vezérlés Értékei: Nincs, T1, T2, T3, T4 tarifa mód váltás 

Mérési periódusok száma Load Profile 1-.. 

Network 
Protocols 

 
 

NTP szerver IP címe IP Cím 

NTP szerver Port száma Port szám 

NTP frissítés gyakorisága pl. 10sec 

NTP frissítés időtúllépés pl. 10sec 

 
*csak WM -E3SἬ, WM -E3S CIἬ Ẑæ᷊ ǪʔɾʌɐɃǸɶ ȡɅʌǸɶȒǹɾɾʽǸȺ ɶǸɅǱǸȺȶǸʽɦẑ, illetve WM -E3S 

CIRἬ ẐɶǸȺǹ ȶȡɃǸɅǸʌǸɾẑ ʬǎȺʌɐʽǍʌɐȶ ǸɾǸʌǹɅ ǸȺǹɶțǸʌɦṾ 

 

FONTOS!  A paraméterek részletes leírását – angol nyelven - megtalálja 

weboldalunkon, az adott WM-E modem oldalán, a Letöltés fülön! 

https://m2mserver.com/termekkategoria/fogyasztasmero-modemek/ 

 

 

https://m2mserver.com/termekkategoria/fogyasztasmero-modemek/
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A ẩDLMSẫ ɳǍɶǍɃǹʌǸɶek  csak a WM -E3S modemek  ǸɾǸʌǹǩǸɅ, ȶȡʽǎɶɑȺǍȓ DLMS -

kompatibilis firmware -ǸȺ țǍɾʽɅǎȺțǍʌɑak . 

A ẩTLSẫ ɳǍɶǍɃǹʌǸɶǸȶ ǪɾǍȶ Ǎ ÿ¬ñ-ȶɐɃɳǍʌȡǩȡȺȡɾ ȒȡɶɃʭǍɶǸṹ ǹɾ ǩǸǎȺȺȣʌɐʌʌ ÿ¬ñ ʌȡʌȶɐɾȣʌǎɾ 

ǸɾǸʌǹɅ ɃʤȶɚǱɅǸȶṾ  
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7. Fejezet: Terméktámogatás 

 
Ha kérdése merülne fel a használattal kapcsolatosan, forduljon hozzánk az alábbi 

elérhetőségen: 

 

Email:   support@m2mserver.com 

 

Telefon:    +36 (20) 333-1111 

 

Terméktámogatás:  https://www.m2mserver.com/tamogatas/ 

mailto:support@m2mserver.com
https://www.m2mserver.com/tamogatas/
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8. Fejezet: Jogi nyilatkozat 

 
©2025. WM Rendszerház Kft. 

 

A dokumentációban közölt tartalmak (minden információ, kép, teszt, leírás, 

ismertető, logó) szerzői jogvédelem alatt állnak. Másolása, felhasználása, 

sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala csak a WM Rendszerház Kft. 

hozzájárulásával és a forrás feltüntetésével lehetséges. 

 

A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk. 

A WM Rendszerház Kft. nem vállal felelősséget a használati útmutatóban szereplő 

információkban előforduló hibákért. 

A közölt adatok értesítés nélkül megváltozhatnak. 

A használati útmutatóban az információk tájékoztató jellegűek. Bővebb 

információkért lépjen kapcsolatba kollegáinkkal. 

 

 

Figyelmeztetés 

Bármely, a programfrissítési folyamat alatt bekövetkező hiba a készülék 

meghibásodásához vezethet. Ebben az esetben forduljon viszonteladónkhoz. 


