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1. Verbindung
1.1 Einfuhrung

Die Anwendung WM-E Term® kann die WM-ExXS Smart Metering-Modems fur den
Empfang von Nachrichten vom Zahler konfigurieren. Die Konfiguration kann Uber
eine RS232-kompatible Verbindung des Modems oder Uber eine Remote-TCP-

Verbindung erfolgen.

Nach der Konfiguration kann das Modem eine RS232/RS485-Datenverbindung

mMit dem angeschlossenen Zahler herstellen.

Bitte folgen Sie den nachsten Schritten zur Konfiguration der Verbindung des

Kommunikationsmodems (CM) und des Zahlersystems.

1.2 Vorbereitung

1. Die Software kann auf den Betriebssystemen Microsoft® Windows® 7/8/10/1

verwendet werden.

2. Microsoft® .Net Framework v4 muss auf lhrem Computer installiert sein. Falls
diese Komponente fehlt, muUssen Sie sie installieren, nachdem Sie sie von der
Website des Herstellers heruntergeladen haben:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653

3. Sie mussen Uber Administratorrechte fur das Verzeichnis verfugen, in dem das

Programm ausgefuhrt wird.

1.3 Starten die WM-E Term und stellen eine Verbindung zum Gerat

herstellen

1. SchlieBen Sie den optischen Kopf ordnungsgemaf3 an das Messgerat an.
Schliel3en Sie ihn dann an den USB-Anschluss des Computers an. Stellen Sie Uber

die erforderliche Schnittstelle eine Verbindung zum Modem her.
5
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2. Herunterladen Uber den Link das WM-E Term-Anhangdokument (Appendix)
herunter, das bei der Konfiguration hilfreich sein kann.

https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM-E-TERM_Appendix_V1_10.pdf

3. Herunterladen die WM-E TERM®-Konfigurationssoftware uUber diesen Link auf
lhren Computer herunter:

https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM-ETerm_v1_4.zip

4. Entpacken Sie die .zip-Datei in ein Verzeichnis und fuhren Sie die Datei
WMETerm.exe aus. Der folgende Anwendungsbildschirm wird angezeigt, wo
definieren Sie die Anmeldedaten fur den Zugriff.

Benutzername: Admin Passwort (Kennwort): 12345678

= WM-ETerm - O >

Datei Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

Willkommen. bitte melden Sie sich an!

1 1

1 1

I 1 -

1 1 T ”

1 1 3 ——— 8
) 240w o s
e

Wahlen Sie eine Verbindungprofil! -

Sie kbnnen wdhlen die Option Zeigen erwenden, um das eingegebene Passwort

Zu Uberprufen.

5. Drucken Sie auf die Schaltflache [Anmelden], um sich anzumelden.

6


https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM-E-TERM_Appendix_V1_10.pdf
https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM-ETerm_v1_4.zip

Wi

SYSTEMS

Achtung! Sie mussen das Passwort nicht eingeben, wenn Sie das
Standardpasswort nicht gedndert haben. Die Sternchen zeigen an, dass das

Passwort bereits eingegeben wurde.

6. Durch einen Doppelklick mit der Maus an den Bildschirm-fenster lasst sich die

GroRe des fensters auf eine kleinere GroRe verkleinern.

7. Sie kdnnen die Spracheinstellungen auch im Menu ,Einstellungen” andern.

8. Wahlen Sie dann auf dem nachsten Bildschirm den richtigen Modemtyp fur die

Konfiguration aus — entsprechend dem aktuell verwendeten Modell.

i WM-ETerm — O *
Datei Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

= @Lble

Gerateauswahl
T WM-E1S WM-E1SL WM-E2S
""-\\. 5 — I,
3 >~ ) Wi \ »
B i Z Ao
-
WM-E2SL WM-E3S WM-E3Q ETH WM-EBS
g -
E*

Wahlen Sie eine Verbindungprofil! -

9. Im Programmfenster finden Sie Symbole und MenUpunkte zum Vornehmen

von Einstellungen und zur Bedienung.

= WM-ETerm - E57C WM LTE - O X

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

WE % IR B RDE
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Auf der linken Seite des Bildschirms helfen Ihnen die Navigationsschaltflachen

beim Herstellen einer Verbindung und Uberprifen der Kommunikation.

AT Schnittstelle Kommunikation % | Verbindungsprofil % = Abmelden & |

Am unteren linken Bildschirm-rand Sie kénnen sich mit einem vorkonfigurierten
Profil mit dem Modem verbinden Waihlen Sie eine Verbindungprofil! -

(durch Auswahl).

1.4 Einrichten der Konfigurationsverbindung

Konfigurieren Sie das Modem fur die entsprechende Schnittstelle. Zuerst mussen
Sie mindestens ein Verbindungsprofil definieren. Wahlen Sie auf der linken Seite
des Bildschirms den Verbindungsprofil und dann eine Schnittstelle entsprechend
der erforderlichen Verbindungsart (Modem / TCP-IP / Seriell / Optisch).

Serielles Konfigurationsprofil:

w+ WM-ETerm - E57C WM LTE - m} X

Datei Admin Werkzeuge Bedienung Einstellungen  Hilfe

2% lREB> 2D E7

Neue Verbindung

|Rs232 IPI o |

| Existierendes

| v l Bearbeiten

Loschen
Konfiguration / Wert

|IEC Passwort

IEC Adresse

Konfigurationspasswort

> Einstellungen Serielle
COM Port

Baudrate

Datenformat
Baudrate wahrend der

K

Baudrate umschalten
IMEI-Nummer
AES-Schlissel

AT Schnitistelle

Wiahlen Sie eine Verbindungprofil! -
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1. Stellen Sie eine serielle RS232-Verbindung Uber eine RS485-USB-Dongle
Adapter mit RJ45-Anschluss (bei WM-E2SL®) oder mit RJ12-Anschluss (bei

E57C WM LTE®) zwischen dem Modem und Ihrem Computer verwenden.

2. Drucken Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf den Verbindungstyp

und wahlen Sie die Serielle Schnittstelle.

3. Geben Sie im Feld Neue Verbindungsprofil einen Namen fur das Profil ein.

4. Tasten Sie auf die Schaltflache [Erstellen]. Im nachsten Fenster werden die

Verbindungseinstellungen angezeigt.

5. Im Verbindungsfenster Sie kdnnen die Verbindungsprofilparameter als

Verbindungsname definieren.

= WM-ETerm - E57C WM LTE

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

I@B% : g B om RE

Verblndungsproﬁl Seriell

[Rs232 | |

h- Verbindungsname

£ | Konfiguration / Verbindungseinstellungen

|EC Passwort | | [ Zeigen

|EC Adresse

| b .

il

Konfigurationspasswort [] Zeigen I

[]
1
Einstellungen Serielle Verbindung "

COM Port COM3 ~
Baudrate 9600 e
Datenformat a.M.1 -
Baudrate umschalten [] Schatter aktiviersn?

»7 | 115200

IMEI-Mummer R |

AES-Schilissel . | |

K
N,

AT Schnittstelle
\
\

’

7’
|Speicherr| | Abbrechen

Wahlen Sie eine Verbindungprofil! -




Wi

SYSTEMS

6.

10.

Im Abschnitt Konfiguration / Verbindungseinstellungen Sie konnen das
IEC Passwort und die IEC Adresse der SIM-Karte hinzufugen. AuBerdem
Sie konnen festlegen, dass die Kommunikation protokolliert wird

(Kommunikationsprotokoll).

Bei neueren Modem-Firmware-Versionen — wie z. B. Version v5.x — ist es
zwingend erforderlich, das Konfigurationspasswort flir die Modem-
konfiguration zu verwenden. Das standard Passwort lautet: WMEXS! Sie
kdnnen das geschriebene Passwort mit der Option Zeigen rechts
Uberprufen.

(Beachten Sie, dass Sie das Konfigurationskennwort des Modems jederzeit

andern konnen, indem Sie das ©;' Symbol im MenUu auswahlen.)

Es ist zwingend erforderlich, die Verbindungsparameter einzurichten: als
COM Port entsprechend dem verfUgbaren seriellen/USB-Port, die
Datengeschwindigkeit (Baudrate*) und die Auswahl des richtigen

Datenformats (z. B. 8N1, 7E1 usw.) aus der Dropdown-Liste.

*Warnung! Beim Modemtyp E57C WM LTE muss die Geschwindigkeit
(Baudrate) sowoh! auf der Modemseite als auch an beiden Schnittstellen
des Messgerates gleich eingestellt werden, sie betragt aktuell max. 38 400
Baud.

Sie kdnnen die Baudrate wahrend der Firmware wechseln, indem wahlen
Sie die Option Schalter aktivieren und eine Baudrate umschalten aus der

Liste auswahlen. Dies gilt fur den Zeitraum der Firmware-Aktualisierung.

Drlcken Sie auf die Schaltflache [Speichern], um das Verbindungsprofil zu

speichern.

Verbinden Sie sich mit einem Verbindungsprofil und wahlen Sie das @)‘

Symbol ,Konfiguration lesen®.

10
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Der Bildschirm zu einer anderen Ansicht mit den Standardeinstellungen
und das Modem liest nach der Verbindung die Parameterwerte aus dem

Modem aus. Fahren Sie mit Kapitel 1.5 fort.

wn WM-ETerm - E57C WM LTE - O X

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

Haupteinstellungen
I
i 1
>
1
L™
> n -
z  F
]
>
v
R5232 vI | Vorgang beenden . I

Optisches Konfigurationsprofil:

1.

Stellen Sie die optische Verbindung zwischen dem Messgerat und lhrem
Computer her (schlief3en Sie das optische USB-Kabel an Ihren Computer und

den Optokopf an das Messgerat an).

Drucken Sie auf den Verbindungsprofil und wahlen Sie links die Optische

Schnittstelle.
Geben Sie im Feld Neue Verbindungsprofil einen Namen fur das Profil ein.

Tasten Sie auf die Schaltflache [Erstellen]. Imm nachsten Fenster werden die
Verbindungseinstellungen angezeigt —ahnlich wie bei der seriellen Verbindung

beschrieben.

11
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K

AT Schnitistelle

= WM-ETerm - E57C WM LTE

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

I@H%SMEE%

- O X

Verblndungsproﬁl Optisch

y 3
Speichem Abbrechen

Verbindungsname IOpticaI_temp
Konfiguration / Verbindungseinstellungen H

L
|EC Passwort | H ||:| Zeigen

T
IEC Adresse | H |
Konfigurationspasswort |"°° ||:| Zeigen |

T

[}
Optische Verbindungseinstellungen v’
COM Port COM4 ~
Baudrate 300 e
Daterformat % 7E1 hi

/
[] Immerin den Transparenten Modus Schalten /’
4
7’
Verzogerung zwischen Paketversand [msek] /’ o =
/"”
7’
/”’
/,,
/’,
4
/"”
4
/”’

Wahlen Sie eine Verbindungprofil!

Fur Modem-Firmwareversionen V5 ist es zwingend erforderlich, das

Konfigurationspasswort flUr die Modemkonfiguration zu verwenden. Das

Standardkennwort lautet: WMEXS!

Sie kdénnen das geschriebene Passwort mit der Option Zeigen

Uberprufen.

rechts

(Beachten Sie, dass Sie das Konfigurationspasswort des Modems jederzeit

andern kdnnen, indem Sie das Symbol @m im Menu auswahlen.)

Wenn eine sichere IEC-Verbindung erforderlich ist, im Abschnitt Konfiguration

/ Verbindungseinstellungen Sie konnen ein IEC Passwort und die IEC Adresse

sowie ein Konfigurationspasswort hinzufligen.

(Sie kdbnnen das geschriebene Passwort mit der Option Zeigen sehen und

Uberprufen.)

12
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7. Wahlen Sie Werte fur COM Port, Baudrate und Datenformat* -

die serielle Verbindung.

*Der Wert fur das Datenformat normalerweise 7E7 statt 8NT ist.

ahnlich wie fur

Sie konnen bei das Feld Immer in den Transparenten Modus Schalten immer

Uber das entsprechende Kontrollkastchen aktivieren, um eine transparente

Kommunikation zwischen der IP-Adresse und dem Modem durchzufuhren.

Sie konnen die Verzogerung zwischen Paketversand [msek] einrichten,

wobei Sie das Zeitintervall (die Pause) zwischen den Paketen definieren

konnen.

= WM-ETerm - E57C WM LTE (EGI15N: 2G, 4G / LTE) _ O %
Datei Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
PR RS Y-l T — .@Q
3@ Konfigurationspasswort || e Kcnflguratlcn leser
g .Haupteinstéflungen Bearbeiten
T (oosoooon et i
o see
s
2 ok Abbrechen .
5 s
F
g .
5 .
3 [] s P E
o :
] 8
= net r
] :
E :
E 5
2 IR = g
L] B =
E .
Z g
£ 141
‘x .
i
Erweiterte Einstellungen
—— e
- i |
Optical_temp - |
|

10. Drlcken Sie dann die Schaltflache [Speichern], um die Profileinstellungen zu

speichern. Wahlen Sie das konfigurierte optische Profil.

1. Geben Sie das

Konfigurationspasswort

entsprechend den

informationen ein und Drucken Sie dann die [OK] Taste.

Zahler-

13
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12. Drucken Sie dann auf das @ Symbol ,Konfiguration lesen”. Der Bildschirm
wechselt dann zu einer anderen Ansicht mit den Standard-
einstellungen. Nach dem Herstellen der Verbindung liest das Modem die

Parameterwerte aus dem Modem aus. Fahren Sie mit Kapitel 1.5 fort.

TCP/IP configuration profile:

Sie mussen die IP-Adresse der SIM-Karte fur die Verbindung und die

vorkonfigurierte Portnummer kennen, um die TCP/IP-Einstellungen einzurichten.

1. Drucken Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf den Verbindungsprofil
und wahlen Sie die TCP/IP-Schnittstelle.

s WM-ETerm - ESTC WM LTE -8
Datei Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
: J =1 N — = =1
\p @ b & LOG% @m =Q =

- | N =Ny | & 0 = —
s | Verbindungsprofil - TCP/IP
&
é Verbindungsname I|T§:PIP_temp ||
5 Konfiguration / Verbindungseinstellungen "

Konfigurationspasswort ||_"°° ||:| Zeiuenl
= TCP / IP Verbindungseinstellungen "
&
;.‘. IP Adresse |15'E.1D.31.45 |
3
Z | pot [3005 |
=
£ IMEI-Nummer /| |

4

AES-Schliissel S | |
3 "
.2 "
" %4
b ’
£ /
3 V4
E 7
: g
a yd

4
,/
,/
u /
E //
£ /
% o
& e
/I
,I
,/
,/
K
I Speichem I Abbrechen
Wahlen Sie eine Verbindungprofil! -

2. Geben Sie im Feld Neue Verbindung einen Namen fur das Profil ein.

3. Drucken Sie auf die Schaltflache [Erstellen]. In einem weiteren Fenster
werden die Verbindungseinstellungen angezeigt — ahnlich wie bei der

seriellen Verbindung beschrieben.
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4. FUur Modem-Firmwareversionen v5 ist es zwingend erforderlich, das
Konfigurationspasswort fur die Modemkonfiguration zu verwenden. Das
Standardpasswort lautet: WMEXS!

Sie konnen das eingegebene Passwort mit der Option Zeigen rechts
Uberprufen.

(Das Konfigurationspasswort des Modems jederzeit andern konnen, indem

Sie das @;‘ Symbol im Menu auswahlen.)

5. Definieren Sie die IP Adresse der angeschlossenen SIM-Karte und den Port

far die Verbindung.

6. Drucken Sie dann die Schaltflache [Speichern], um die Profileinstellungen

ZuU speichern.

7. Dricken Sie dann auf das @ Symbol ,Konfiguration lesen”. Der
Bildschirm wechselt dann zu einer anderen Ansicht mit den
Standardeinstellungen. Nach dem Verbinden liest das Modem die

Parameterwerte aus dem Modem aus. Fahren Sie mit Kapitel 1.5 fort.

Modem Konfigurationsprofil:

1. DruUcken Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf den Verbindungsprofil

und wahlen Sie die Modem Schnittstelle.

2. Geben Sie dem Profil im Feld Neue Verbindung einen Namen.

3. Tasten Sie auf die Schaltflache [Erstellen]. In einem weiteren Fenster werden
die Verbindungseinstellungen angezeigt — ahnlich wie bei der seriellen

Verbindung beschrieben.

4, FUr Modem-Firmwareversionen V5 st es zwingend erforderlich, das
Konfigurationspasswort fur die Modemkonfiguration zu verwenden. Das

Standardpasswort lautet: WMEXS!

15



Wi

SYSTEMS

Sie kdénnen das eingegebene Passwort mit der Option Zeigen rechts

Uberprufen.

= WM-ETerm - E57C WM LTE

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

B ee%; RS D&

s Verbindungsprofil - Modem
é Verbindungsname I|M0dem_temp I
5 Konfiguration / Verbindungseinstellungen ':"
IEC Passwort | ! ||:| Zeigen
= | |EC Adresse "
. | Korfigurationspasswort sene |—|Ze_igﬂ|
Modem Verbindungsprofil Einstellungen "'
COM Port COomM3 ~
Baudrate 5600 I
Daterformat amN1 hdl
Telefon Mummer |3E | |2D123-455? | [ Auch nicht numersch
Modem Typ
3 r - I\Eu_ _|~~Bearbeiten Ldschen
> TModemTyp mwea e
E Vebindungsname ==l _ =|M0dem1 | E
'E Initialisierungsbefehl i|ATI | :
A Tragerdienst auswahlen ,—/: Default ~ :
2 [N ! -
Wahlbefehl A’” LﬁIE __________________ ~ _‘I
__________ 1 Speichem j
Speichem ”AEErE&En- ---------
Wahlen Sie eine Verbindungprofil! -
Warnung! Das Konfigurationspasswort des Modems jederzeit dndern kénnen,
indem Sie das Symbol im Menu auswdhlen.
5. Definieren Sie dann den COM Port, die Baudraten werte und wahlen Sie einen
Datenformat.
6. Fugen Sie die Telefon Nummer* des Modems hinzu (Rufnummer der SIM-

Karte).
*Der erste Tell ist die Vorwahl — sie muss nicht verwendet werden.
*Die Rufnummer ist der zweite Teil, der Sonderzeichen (Befehlszeichen)

enthalten kann, wenn Sie die Option Auch nicht numerisch aktiviert haben.
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10.

Erstellen Sie einen Neuen Modem Typ. Einige neue Parameter werden dann
unten auf dem Bildschirm aufgelistet. Sie kbnnen hier die Modems definieren

(z. B. analog, ADSL usw.) oder ein registriertes Modem bearbeiten oder l6schen.

Felder:
e FUgen Sie den Verbindungsnamen und den Modem Initialisierungs-
befehl hinzu.
e Wahlen Sie den Tragerdiens Auswahlen aus und fugen Sie den
Wahlbefehl hinzu.
e Definieren Sie den Initialisierungsbefehl fUr das Verbindungsmodem.
e Konfigurieren Sie auch weitere Modemtypen, verwenden Sie einen

Tragerdienst und definieren Sie den Wahlbefehl.

Um die Modemtypparameter und den Verbindungstyp zu speichern, Drucken

Sie die Schaltflache unter der Schaltfleche [Speichern] bei Modem Typ.

Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben, Drucken Sie die Schaltflache

[Speichern] unten, um das Verbindungsprofil zu speichern.

Drucken Sie dann auf das @ Symbol Konfiguration lesen. Der Bildschirm
wechselt dann zu einer anderen Ansicht mit den Standardeinstellungen. Nach

dem Verbinden liest das Modem die Parameterwerte aus dem Modem aus.

1.5 Bearbeiten oder Loschen eines Konfigurationsprofils

Sie kdénnen die nicht benoétigten Verbindungsprofile [6schen, indem Sie die

Schaltflache Verbindungstyp am linken Bildschirmrand wahlen.

1. Wahlen Sie im Verbindungsauswahlbereich eine vorhandene Existierendes
Verbindungsprofile aus und die entsprechenden Einstellungen werden in

den rechten Bildschirmbereich geladen.
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2. Wahlen Sie der Typ dann Taste [Bearbeiten] und Sie koéonnen die
vorhandenen Profileinstellungen andern. (Sie koénnen auch ein

gespeichertes Verbindungsprofil [Loschen]).

== WM-ETerm - E57C WM LTE - O X

Datei Admin  Werkzeuge Operation  Einstellungen  Hilfe

B S EREREe-%

‘: E Neues Verbindungsprofil

a a

8| | | Erstellen

% |T | Existierendes

< |5 |

2 % I@A .......... "iH Heabegan

: E Loschen

5||:2 | Konfiguration / Wert

? % |EC passwort

= | IEC Adresse

3 Konfigurationspasswort

; Einstellungen Serielle
COM Port com7
Baudrate 9600
Datenformat 8N1

& Baudrate fir FW-Update umschalten? Nein
Baudrate umschalten 115200

o IMEI

]

ﬁ AES key

e

<~

X

&

Verbindungsprofil auswahlen! -

1.6 Verbindung zum Modem herstellen - Konfigurationsprofil
auswahlen

Zuvor haben Sie Konfigurationsprofile erstellt. Beachten Sie, dass das
Verbindungsprofil NICHT automatisch ausgewahlt wird. Daher mussen Sie vor
dem Auslesen oder Konfigurieren der Einstellungen unten auf dem Bildschirm

manuell ein Profil auswahlen, um eine Verbindung zum Modem herzustellen!

| Wahlen Sie eine Verbindungprofil! -

1. Sobald das Verbindungsprofil ausgewahlt wurde, Drlcken Sie auf das
@ Symbol ,Konfiguration lesen, um Parameterwerte aus dem Modem

auszulesen.
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2. AnschlieBend wechselt der Bildschirm zu einer anderen Ansicht, in der die
Standardeinstellungen mit allen ausgelesenen Parameterwerten
aufgelistet werden. Der Fortschritt wird durch die Anzeigeleiste unten rechts
auf dem Bildschirm angezeigt.

w WM-ETerm - E57C WM LTE h O x
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
e ¥
Haupteinstellungen
: I
4
§ E—
% —
[ ] [ ]
%
%
| RS5232 'l | _V:rg;ng_be:ncgn_.- _________ 1

3. Bestatigen Sie anschlieBend die erfolgreiche Parameterauslesung mit der
[OK] Schaltflache Tasten auf der linken Seite des Bildschirms.

4. AbschlieBend werden die wichtigsten Modemparameterwerte auf dem
Bildschirm aufgelistet — in dieser Standardeinstellung Ansicht.

5. Wenn Sie Uber die grundlegenden Einstellungen [Bearbeiten] (oben)

hinaus weitere Einstellungen konfigurieren madchten, oder drucken Sie auf
die Schaltflache [Erweiterte Einstellungen] (unten) auf der unteren Seite

des Bildschirms.
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1.7 Konfiguration im Standardeinstellungsmodus

Hier im Modus ,Standardeinstellungen" Sie kbnnen die Parametereinstellungen
mit der Schaltflaiche werte [Bearbeiten] Tasten. Dann koénnen die
Grundparameter auf dem Bildschirm bearbeitet werden —wie APN-Einstellungen,

GPRS-Einstellungen, RS485- und Portkonfiguration, LastCASP-Einstellungen,

LED-Konfiguration usw.

w5 WM-ETerm - ES7C WM LTE (EGH13M: 20G, 4G / LTE) - O >
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
i | i "
E \P H % L i |=—I LOG% @m ‘:_Q |:/
(== o '3 A= o =
f”«bsender Serielle Verbindung Haupteinstellungen Bearbeiten
; :
E Mitelung ~ Parameter erfolgreich ausgelesen!  |——— A 4
.............. ¢
g | et ! £ s
o
---------- . : E
:
:
e 1=
] 23
=
£
3 =
&
Erweiterte Einstellungen
RS232 -

Parameter der linken Spalte:

1. GPRS immer an - Uberprufen Sie, ob das Feld leer ist (es wird immer online

sein) — wenn es aktiviert ist, wird es nur dann eine Verbindung zu PDP
herstellen, wenn es sich im ,Push”-Modus (Datensendung) befindet, in allen

anderen Fallen ist der GPRS-Teil inaktiv (fur FTP-Push oder UDP/TCP-Push).
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= WM-ETerm - E57C WM LTE (EG915M: 20G, 4G / LTE) - O X

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

2% IR B = 4
& | :

Haupteinstellungen |
&
| r S —————————————————————— —_— _".'._ _________________________
« ) i Watchdog prifft Bedeutung von LED "
GPRS immer an: IP-Adresss: 'E}.ﬂ-D-D 1. G5M / GPRS Status
? Bed LED
= Mobitfunktechnaologie: Aktuelle Einstellung ist un ~ Baudrate zum Zahler: .." 9600 ~ Z.e LI SIM Status (blinkt langsar
X -
X Datenformat flr Bedeutung von LED
APN Server Name: RS5485 Modus: Deaktivieren ~

: Ry N I
Passuar: oo ] R A

PDP-Kontext Port fir das

| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
e |
|
|1 !
= | || Benutzer: ICI DCD Modus: Invertiert ~ :
| I
" |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

a0 Akdivierungsverzogeru 3 o tramsparente(|EC1107) 1001 3
ng [Minuten]: Auslesen des Zahlers:
> Wartezeit bis Port zum
o Modem-Reset 24 o Heruntefiaden der 5001 £
E [Stunden]: Korfiguration und
E Taglicher Neustart bei K
= einer fix eingestelten 1414
& | 1] Zet [SSMM]:
H| oo e o s s o s oo b o o o o Do s s o o o o e e D o e e e e e e e e e 4
Ok Abbrechen
e e s -
| Erweiterte Einstellungen |
e e st sttt — et st — et o — et ot o — o ot o o o o o ot o o ot o ot o o o o o o o o o o ot — ot — o o — o — 1
R5232 -
. . . . .
2. Mobilfunktechnologie - hier Sie kdnnen den Msuele Enstelungistun

i : . e N tuclle Einstellung ist 5
Algorithmus der Mobilfunkzugangstechnologie fur die Nur2G e

Mur LTE
Netzwerknutzung wahlen (fur 2G-, 3G-, LTE-, Cat.M, usw. LTEmi Fallback auf 2G

Netzwerke und fur die ,Fallback”-Funktion). Weitere Einzelheiten finden Sie

in Kapitel 3.3.

3. SIM-PIN - Uberprufen Sie in dem Feld, ob die von Ihnen verwendete SIM-

Karte einen PIN-Code bendtigt, und geben Sie den Code hier ein.

4. APN Server Name - hier mussen Sie den APN-Zonennamen entsprechend

der Modem-SIM-Karte hinzufugen (fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter).

5. Wenn die SIM einen Benutzer erfordert, fUgen Sie den APN-Benutzernamen
entsprechend den Hinweisen des Mobilfunkanbieters auf der SIM-Karte

hinzu.
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6. Geben Sie dann das Passwort ein, wenn die SIM-Karte ein Passwort fur den
APN-Zugriff verwendet.
Warnung! Wenn die SIM keine Werte fur APN-Benutzernamen oder APN-

Passwort verwendet, lassen Sie diese Felder leer.

7. Wenn das Modem aufgrund einer falschen Konfiguration neu gestartet wird,
ist es moglich, mit einem CSD-Anruf darauf zuzugreifen. Der Betrieb kann
durch Einstellen des Werts PDP-Aktivierungsverzégerung [Minuten]
feinabgestimmt werden, wobei Sie eine Verzdgerungszeit (in Minuten)
hinzufugen kdénnen, die vor der PDP-Aktivierung verwendet wird — der
Parameter kann zwischen 1 und 255 eingestellt werden. Diese PDP-
Verzogerungsfunktion kann mit dem Wert O deaktiviert werden). Weitere

Einzelheiten finden Sie in Kapitel 3.1.

8. Wartezeit bis Modem-Reset [Stunden] - ab dem Start des Modems startet
der Watchdog das Modul in diesen stundlichen Abstanden neu. (Dies gilt,
wenn das folgende Feld nicht ausgeflllt ist. Wenn das Feld Taglicher
Neustart bei einer festen eingestellten Zeit [Format SSMM] ausgefullt ist,
werden nur die dortigen Einstellungen wirksam, d. h. das Modem wird zu

einer festen Zeit neu gestartet).

9. Taglicher Neustart bei einer festen eingestellten Zeit [Format SSMM] -
um eine tagliche Neustartzeit fur das Gerat festzulegen — verwenden Sie das
Zeitformat ,Stunden und Minuten” (z.B. 14 Stunden und 20 Minuten deuert
1420 bei Wert). Oder lassen Sie das Feld leer, wenn Sie nicht mochten, dass
das Gerat jeden Tag neu gestartet wird.

Beachten Sie, dass der geplante Neustart nur dann zur exakten Zeit
ausgefuhrt wird, wenn die NTP-Einstellungen vorgenommen wurden und
das Modem auch die richtigen Zeitinformationen vom NTP-Server erhalt.
Andernfalls Sie kdnnen die vom Mobilfunkanbieter bereitgestellten
Zeitinformationen verwenden, Uberprufen Sie jedoch zunachst, ob der

empfangene Zeitwert korrekt ist.
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Parameter der mittleren Spalte:

1.

Watchdog prift IP-Adresse — Fugen Sie eine IP-Adresse hinzu, auf die von
der IP-Zone der SIM-Karte aus zugegriffen werden kann. Diese wird zur

kontinuierlichen Uberprufung der Netzwerkverflgbarkeit verwendet.

Baudrate zum Zahler (fur transparenten Modus und Zahlerablesung) Die
Geschwindigkeit des seriellen E-Meter-Ports (wahrend der Ablesung) kann
ebenfalls konfiguriert werden — Definieren Sie die serielle Daten-Baudrate
(Baud) fur die Verbindung. Der Standardwert und empfohlene Wert ist
9600* Baud und 8,N,1-Modus.

*Warnung! Beim Modemtyp E57C WM LTE muss die Geschwindigkeit
(Baudrate) sowoh! auf der Modemseite als auch an beiden Schnittstellen
des Messgerdtes gleich eingestellt werden, sie betragt aktuell max. 38 400

Baud.

Datenformat fir Zahler bedeutet Datenverbindungsmodus fur den
seriellen Port des E-Meters. Wahlen Sie den richtigen Wert aus der

Dropdown-Liste (z. B. 8N1, 7E1 usw.)

*RS485 Modus — Wahlen Sie einen Kabelmodus, um den RS485-Betrieb
zu konfigurieren.
e 2-Draht - bedeutet Halbduplex-2-Draht-Pinbelegung
e 4-Draht - bedeutet Vollduplex-4-Draht-Pinbelegung
e Deaktivieren - RS485 wird automatisch verwendet (fur
Modemversionen, die nur ein RS232-Kabel haben, wird empfohlen,

diesen Modus zu konfigurieren).

*Warnung! Beim E57C WM LTE-Modem wird der RS485-Modus
automatisch erkannt (wird auf Deaktiviert (was automatisch bedeutet)
eingestellt). Beachten Sie, dass das Modem nicht ordnungsgeman
funktioniert und nicht lokal aufgerufen werden kann, wenn Sie diese

Einstellung Uberschreiben (z. B. auf 4-Draht oder 2-Draht). Der Zugriff ist
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nur Gber eine TCP-Verbindung maoglich! Daher empfehlen wir, den RS485-

Modus bei diesem Modemtyp nicht einzustellen oder zu konfigurieren.

*Bei Firmware v2 wird dieser Parameter automatisch verwendet -
gesteuert durch die aktuelle Firmware. Erst bei Firmware v5 kann die

konfigurierte Parametereinstellung verwendet werden.

Wenn Sie bei der RS485-Version den DCD-Modus (Datentragererkennung)
bendtigen, konfigurieren Sie ihn, indem Sie den DCD-Modus auswahlen:

Fest O/ Fest 1/ Standard / Invertiert

LastGasp Ereignis Push Adresse - hier Sie kbnnen die Benachrichtigungs-
adresse (SMS-Telefonnummer / FTP- oder TCP/UDP (IP)-Adresse) fur
Alarmbenachrichtigungen hinzuflgen (z. B. bei Stromausfall, Anderung des
Eingangsstatus usw.). Verwenden Sie bei SMS (Telefonnummer) das

internationale Format.

Hier Sie konnen den Port fur das transparente (IEC1107) Auslesen des

Zahlers definieren.

Um einen anderen Port zum Herunterladen der Konfiguration und

Firmware zu definieren.

Parameter der rechten Spalte:

1.

Der Felder Bedeutung von LED 1...LED6* in denen Sie die LED-Funktion fur
jede verfugbare LED andern kdénnen. Die LED-Funktionen sind

vorprogrammiert, kbnnen hier aber bei Bedarf geandert werden.

*Bei den WM-E2S / WM-E2SL /E57C WM LTE-Modems sind 3 LEDs verfigbar
(LEDI.LEDS3).

Anschlie3end kdnnen die konfigurierten Einstellungen mit der [OK] Taste

gespeichert werden.
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3. Im Modus [Erweiterte Einstellungen] (Schaltflache)

Sie konnen alle

verfugbaren Parameter andern, indem Sie die gewlnschte Parameter

Gruppe aus der Dropdown-Liste auswahlen.

Durch Drucken der

Schaltflache Werte [Bearbeiten] wird die Neukonfiguration fur die

aufgelisteten Parameterfelder und -werte verfugbar.

= WM-ETerm - E57C WM LTE (EG915M: 20G, 4G / LTE)

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

Boroexsi iR EH»

RE

&5 | Parameter Gruppe: AMM (IEC)

I Bearbeitete Gruppen: APN

Device Manager
Kalender

M2M

Mobifunknet
LastGASP verlorene SMS-Tex bl

Ab

Parameter Beschreibung

fil »

| astGASP-Riicksends-SMS- Standard Schnittstelle des Zahlers
ransp./ NTA
Ziel-IP-Adresse oder TelefonnWatchdog

Bearbeiten

Ereignis-Push SMS5-Text notifizEm
F: Event-Push SMS5 text

ahler RS5485 Schnittstelle

AT Schnittstelle % K

R5232 -

4. Andern Sie die Einstellungen und tasten Sie die Schaltflaiche [Speichern],

um die Einstellungen zu bestatigen. Beachten Sie, dass Sie die Einstellungen
noch in das Modem schreiben mussen (bei Schaltflache “Konfiguration

schreiben”), damit sie angewendet werden.

Wenn Sie spater in den Standardeinstellungs Modus wechseln méchten,

Sie kdnnen dies tun, indem Sie im Menu auf das Symbol E“ ,Parameter-

ansicht’ Tasten.
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Warnung! Uberpriifen Sie beim WM-E25-Modem vor dem Anschluss an RS232, ob
die Modem-Jumper far den RS232-Modus konfiguriert sind. Falls erforderlich,

Uberbricken Sie das Gerat und versuchen Sie die Verbindung erneut.

1.8 Gerateinformation
Nach dem Herstellen der Verbindung zum Modem Sie kdnnen den aktuellen
Geratestatus Uber das |_TLE|° Symbol Uberprufen (oder bei den Menupunkt

Bedienung / Gerateinformation wahlen).

----- WM-ETermlr E37C WM LTE (EG915M: 2G, 4G / LTE]: - O >
Datei Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
: Ii
. == = . = =)o
\P L | &7 Y 0c= @W :Q :/
(=] e '3 == o =
e Tty 1 | Gera -
I erate Informationen
1l }bsender Serielle Verbindung :
: n . 1 [ Emm—_—— . .
: Mitteilung ~ Parameter erfolgreich ausgelesen! : : RS5I: -79 dBm : e 5! §
: 1
F : : : : Seriennummer des Modem Chips: N/A
: 1 1 Zugangstechnologie:2G 1 I R R e e N e e [
I 1 ! 1 1| Firmware Viersion: 5324 1]
|- : e 1 e e et Sttt 1
B : : IMEI: 866760050508658 |
- 1
: : ICC: 8936200003250172672F I
I 1
: Ok : Engine |D: NiA
I 1
e e e e e e e e e e e e 1 Name des Operator: YI;?EE? Fannon//Telenor/Yettel
Zugangstechnologie: GSM / EGPRS
EC-0: NAA i
RSRF: NAA
p*:
TX Leistung: MNAA 3
=
i
E
£
£
A
&
RS232 -

Hier werden Modemtyp und -kennungen, Modem-Firmware und Gerate-

Firmwareversion als Kennungen aufgelistet.

Die aktuellen Verbindungseinstellungen werden hier aufgelistet, wie Modem-
Kennungen (IMEl, ICC) und Firmware-Kennungen (Firmware version)),
Mobilfunkanbietercode (Netzwerk Anbieter) und Betreibername (Name des

Operator, verfugbares Netzwerk (Netzwerkstatus) und Zugangstechnologie).
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Nach Taste [OK] Drucken, die Signalstarke des Mobilfunknetzes ist links am Signal-

Werte (RSSI) oben links, Uber der Grafik — und der Zugangstechnologie zu sehen

—wie in den Spalten angezeigt.

Warnung! Wenn Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sind, verschieben Sie die

Antenne an eine andere Position mit besserer

Mobilfunknetztreue und

wiederholen Sie nach 30-60 Sekunden die Gerateinformationsanfrage.

= WM-ETerm - E57C WM LTE (EG913N: 2G, 4G / LTE)

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung

I@H%

Einstellungen  Hilfe

: FlEe Bo-

- O X

RE

Gerate Informationen
I iter: i isi : WM-E25 WM- 2.
RSS! 79 dBm Modemanbieter: MNAA Betriebssystem Revision und 1D: NM-E25 WM-E25 322
- Seriennummer des Modem Chips: NAA Modul und Fimware Version: E
i e : EGI15NEUAGRO3ATIM16
Zugangstechnologie:2G
> Fimware Version: 5324 IP Adresse: 91.104.74.25
B IMEI: 866760050508658 IMS1: NAA
! ICC: 8936200003250172672F LTE-Bander: NAA
Engine 1D: MNAA
Name des Operator: YI;?EE? P e Netzwerk Anbieter: 21601
>
Zugangstechnologie: GSM / EGPRS Metzwerkstatus: MNAA
EC-0: NAA RSRQ: NAA
= RSRF: NAA SINR: NAA
5
a2
TX Leistung: NAA Zellen 1D: N/A
>
=
=
£
E
=
A
&

R5232 -

Wenn die IP Adresse ausgefullt ist, bedeutet dies, dass das Gerat derzeit
ordnungsgemal mit dem Mobilfunknetz kommuniziert. Dort Sie kdnnen
Uberprufen, ob die IP-Adresse vom MO-Dienstanbieter fur die SIM-Karte vergeben
wurde.

Beachten Sie, dass im oberen Teil des Bildschirms auch der Modemtyp mit den

vom Modem Verfiigbaren Mobilfunktechnologien aufgefuhrt wird.
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1.9 Transparentmodus (flr optische Verbindung)

Bei Verwendung einer optischen Verbindung gibt es unten auf dem Bildschirm
eine Schaltflache [Transparentmodus beenden]. Sie kbnnen diesen Modus ein-
oder ausschalten und das Messgerat so steuern, dass der Transparentmodus fur
das angeschlossene Messmodem zugelassen oder deaktiviert wird.

Optical_temp JI End transparent mode 1 | Version 1.3.19T |
1

Warnung!

Der WM-E Term schaltet den Transparentmodus nach 15 Minuten ab, danach
verschwindet die Schaltflache. Wenn Sie keine Verbindung zum Messgerdt
herstellen kénnen, versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen, und

betatigen Sie die Schaltflache erneut.

1.10 Verwendung fester und dynamischer IP-Adressen

Das Modem kann dynamische IP-Adressen empfangen — die vom DHCP-Dienst
des GPRS-/3G-/4G-LTE-/LTE-Cat.M- oder Cat.NB-Netzanbieters vergeben werden —
und diese dank der APN-Einstellungen verwenden und ist in der Lage, Daten Uber
das Netzwerk zu empfangen und zu Ubertragen. Es kann wahrend Datenanrufen,
-Ubertragungen und -austauschen auch feste &ffentliche IP- und feste private IP-

Adressen der Mobilfunkdienste verwenden.

Nachdem Sie die richtigen APN-Einstellungen vorgenommen haben, Sie kdnnen
die angegebene IP-Adresse des Netzanbieters Uberprufen, wenn Sie Uber die

serielle Verbindung eine Verbindung zum Modem herstellen.

Auf der Registerkarte ,Kommunikation" am linken Bildschirmrand Sie kdbnnen das
Protokoll zur Uberprufung der aktuellen IP-Adresse anzeigen oder das |:|_E|o

Symbol Bedienung / Gerdteinformation menU verwenden.
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i WM-ETerm - E37C WM LTE (EGY15M: 20G, 4G / LTE) - O >
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
— @\ :g N QAE
1
5 | ILog-Ordner- Gerite Informationen
1
E 1 jister:
i RSSI: -79 dBm Modemanbieter: N/A H
£ | 1Typfitter:
x : Seriennummer des Modem Chips: N/A N
1Faderfiter: Zugangstechnologie:2G
» 1 Firmware Version: 53.24 |
T
= |1Typ
1 ) IMEI: 866760050908653 |
L | |1Information ]
(i ) 3
Information ! IcC: 2936200003250172672F 1
B |[Ninformation ]
L IInformation 2024 07 24 ) erbindung COM Port Engine 1D: N/A
& \
= ||jAnfrage 20240724 .. 0 #799999999!<CR><LF: Name des Onerator Hungary Pannon/Telenor/ Yettel |
Antwort 20240724 0 2F 454C 5335 5C 37 ame des Lperator: - 21601
Antwort 20240724 .. 0 /ELS5\7V5.3.24 2520 - i
2u stechnologie: G5M / EGPRS i
Afrage 20240724, 0 <ACK>058<CR><LF> e
: , Antwort 20240724 .. 0 06 30 35 33 0D 0A 00 EC-I0: N/A A
I Antwort 20240724 .. 0 <ACK>059<CR><LF>
: Information 2024 07 24 ) Konfiguration lese RSRP: MNAA 3
: 22 |[|Anfrage 20240724 .. 0 1B 16 67 FF FF 67 i
..>_.. Antwort 20240724 .. 0O 1B 16 68 FF FF 03 5C1 TX Leistung: N/A 2
:Inforrnation 2024.07.24 ] Paket lesen:0
% 1 Arfrage 20240724 .. 0 1B 16 70 00 00 70
E 1 Antwort 20240724 .. 0 [i..conn.apn_name =1
E :Inforrnation 2024.07.24 ] Paket lesen:1
ﬁ 1 Arfrage 20240724 .. 0 1B16 700001 71
o || Antwort 20240724 .. 0 ig.<SOH>mp bos_time
:Inforrnation 2024.07.24 ] Paket lesen:2
1 Arfrage 20240724 .. 0 1B 16 7000 02 72
1 Antwort 20240724 .. 0 lig.<STX=8n1 = 1<CR:
:Inforrnation 2024.07.24 ] Paket lesen:3
1< >
RS232
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Kapitel 2. Konfiguration

2.1 Parameter auslesen (vom Modem)

1.

Offnen Sie das @1 Symbol ,Konfiguration lesen”, um die Parameter aus dem

Modem auszulesen.

Dadurch wird die Modemverbindung im Hintergrund Uber das verwendete
Verbindungsprofil initiiert. Das Programm versucht, die Parameter auszulesen,
was durch die Fortschrittsanzeige auf der rechten unteren Seite des
Bildschirms Uberpruft werden kann.

(Wenn Sie das Auslesen und die Verbindung abbrechen mochten, Sie kbnnen
den Vorgang beenden.)

Sie konnen die Verbindung jederzeit Uber die Schaltflache ,Kommunikation*
auf der linken Seite Uberprufen. Dann werden die aktuellen Modem-
kommunikationsnachrichten, Befehle und Antworten auf der linken Seite des

Bildschirms aufgelistet.

T

e

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

ful 2: E@@m

WM-ETerm - E57C WM LTE (EG913N: 26, 4G / LTE) - O x

Log-Ordner: Offnen i
|| Haupteinstellungen | Bearbeiten

& I
2 Typ fitter: |Feh|er, Information, Anfrage, Antwort, FTP v| i :

Fadenfilter: | hd | : g
> I 5
% Typ Datum Auftrag  Daten A : . 5

L || Information :
" || Anfrage 20240724, .. D 181670 0007 77 H |:| 3 £

.- Antwort 20240724. ... 0 g imeout = 0<CR=<LF :
E Information f
= || Anfrage 20240724, 0 1B 16 70 00 08 78 H [ t
=1 | Antwort 20240724.... 0 Mg .IM-E25 3.2 2<CR>< I
< Information : I

Information : ‘

Information I :

‘Jl:dorrnation : l:l

Infémetian : 3
- -.I_"'fﬂrrnation .......... : 3 =
S | I :
>| 'cmﬁﬁupikaticn l ............ : ‘
2 || Arfrage ., 20240724, .. 0 /7939958981 <LF: i Ao 2
Z | Antwor 2 2. 0 2F 454C 5335 50 375, ||
€ || Antwort 0 .0 /ELSBT V53242520 |ttt e 41 :
& 1| Anfrage 2D24.D?.24-.,.... 0 <ACK>059<CR><LF> il | Zet [sStME....
& | antwor 20240724 Tl 0630353900000 | ([} — o

Antwot  2024.07.24... O <ACK>053<CR><LF> (Il [FETOKT [Tbrechen " w--.... g

Information LT PO

Anfrage  2024.0724... 0 1B 1667 FFFF 67 o

v Erweiterte Einstellmaen :
< > M . g
I
RS232 - |~ Vorgang beenden i """""""" 1
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4.

die

.verbundung offen. Konfiguration lesen... Paket 1... Paket 2... usw". (Bei einem

Im  Kommunikationsprotokoll erscheinen folgenden Meldungen

Verbindungsabbruch wird die Fehlermeldung auch hier angezeigt))

AnschlieBend ladt das WM-E Term die aufgelisteten und ausgelesenen

Parameterwerte.
Bestatigen Sie den Auslesevorgang mit der [OK] Taste — links.
Wenn Sie Uber die grundlegenden Einstellungen [Bearbeiten] (oben) hinaus

weitere Einstellungen konfigurieren mdchten, Drucken Sie auf die Schaltflache

[Erweiterte Einstellungen] (unten) auf der unteren Seite des Bildschirms.

w5 WM-ETerm - ES7C WM LTE (EGH13M: 20G, 4G / LTE) - O >
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
2 iA%< RS 2@
. o i =g LOG% o = —
@ H % s EllEg B¢ QA
:@ Absender ) ; N |;.----------------------_----------------------I
} . Serielle Verbindung Haupteinstellungen : .... v Bearbeiten =|
E M'rt'teilung Parameter erfolgreich ausgelesen! ____---:::- -----------------------------------
L V| i c
e ] : :
I—— [
:
[]
a 3= iliE=
= 141
4
&
Frr e -*Z --------------------------------------- Y
: Erweiterte Einstellungen :
e o et e e e e e et ettt e et et 1
RS232 -
8. Unten in den [Erweiterte Einstellungen] - nach dem Drlcken - werden die

verfugbaren Parameter Gruppen und deren aufgelistete Parameter angezeigt

— je nach aktuellem Modemtyp.
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Hier Sie kobnnen mit der entsprechenden Schaltflache eine andere Gruppe

auswahlen.

w5 WM-ETerm - ES7C WM LTE (EG913M: 2, 4G / LTE) - O *
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung Hilfe
[l ="
0 LOGE C)m =
i) ==
Parameter Gruppe: [TAMMIUEC)  @oeeeeeeeerrnnnnnnnroooooorrnnnnnsnnssreeeereeeeennnnsnnsaeeseseeeeeeresssnssssseeseserereermmssseeeeeeeeeees = o Tty |
2 | Bearbeitete Gruppen:  AMM (IEC)
oL
F
Parameter Beschreibung Parameter ~
b B LastGASP verorene SMS-Testbenachrichtigung
E || LastGASP-Riicksende-SMS- -Textbenachrichtigung
|| ZielHIP-Adresse oder Telefonnummer
Ereignis-Push SM5-Text notifizierung 0
Event-Push SMS text v
AMM (IEC)
>
= IP Adresse: | Daten Push Intervall: | | Event-Push Adresse: |
.-i Server Portnummer: 0 Periodischer Daten-Push: |Deakti\rieren v | gr:;gagiﬁ?;gungstext |
) L : Ereignis-Push =
Automatische Registrierung: Automatische Daten Push Host: | | Bengamridﬂigung ignorieren hd
o Poll-Intervall schnell {nicht . Ereignis-Push Typ auf -
bereitgestellt) [Sek ]: 0 Daten Push Prafix: | | Benachrichtigungs: |
> Poll-Intervall langsam 0 Daten Push | | Ereignis-Push |
a (bereitgestellt) [Sek.]: ZeitOberschreitung: Textbenachrichtigung
g El Klient TCP am Leben |‘ID Daten Push max |3 | Ereignis-Push |
E erhalten: wiederholungen: Textbenachrichtigung
£
j El Klient Benutzemame: | H[?f;te:neﬁglsin[gss;‘eTogemng fir 60 3
=
= El Klient Passwort: | Daten Push Tabellenmaske: | V|
El Klient | Daten Push | |
Authertifizierungsmodus: |EC-Zahlerad :
Daten Push
oK Abbreche o N, [2200 ~
R5232 -

9. Nach dem Drucken [Bearbeiten] Taste, die verfUgbaren Gruppe hangen vom

aktuell verwendeten Modem-modell und der verwendeten Firmmware ab.

10. Dann, Sie die Parameter oben auf dem Bildschirm geladen haben, werden

Ihnen unten die ausgelesenen Parameter und deren Werte angezeigt.

AMM {IEC) ~

APM

Device Manager
Kalender

M2M
Mobitfunknetz
Metzwerkprotakolle

Standard Schnittstelle des Zahlers

Transp./ NTA
Watchdog

Fahler R5485 Schnittstelle
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Verfugbare Parameter Gruppen:
« AMM (IEC) - Daten-Push, Event-Push (SMS-Nachrichten*, LastCASP¥*)

und EI-Client

« APN - APN-Zoneneinstellungen (fur die SIM-Karte)

- Device Manager - zum Konfigurieren der Device Manager® -
Serververbindung zur Fernuberwachung und -wartung der
Modemgerats

- Kalender - Kalendereinstellungen und Zeitzoneneinstellungen
(Tageslicht)

« M2M - GPRS-Verbindungseinstellungen

« Mobilfunknetz - Mobilfunkeinstellungen des Internetmoduls/der SIM

+ Netzwerkprotokolle - im Fall von TLS-Firmware fur SNMP-, NTP-
Einstellungen

« Standard Schnittstelle des Zahlers - Datumsformat, Kennungen, LED-
Betriebseinstellungen

« Transp./NTA - Einstellungen fur serielle DatenUbertragung (im
transparenter Modus usw.)

« Watchdog - GPRS-Watchdog- und Modem-Neustarteinstellungen

« Zahler RS485 Schnittstelle - fUr RS485-Zahlerverbindungseinstellungen

—verwenden Sie diese Gruppe nicht beim Modemtyp E57C WM LTE®.

11. Durch Drucken des @ Symbols ,Konfiguration lesen“ menu Sie konnen das
gesamte Auslesen wiederholen, wenn es notig ist oder Sie die Einstellungen

testen mochten.
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12. Um die Parameter zu bearbeiten, Drucken Sie die Schaltflache werte

[Bearbeiten] rechts neben der Parameter Gruppe.

13. AnschlieBend werden die Parameterwerte aufgelistet und Sie kdbnnen andern.

Datei  Admin  Werkzeuge

WE % IR E> 2 E7

Bedienung

= WM-ETerm - E57C WM LTE (EG915M: 20G, 4G / LTE)

Einstellungen

&2 | Parameter Gruppe: AMM (IEC) <l Bearbeten ]
—~
E | Bearbeitete Gruppen:  AMM (IEC) ,/
: w4
Parameter Beschreibung Parameter ’ -

LastGASP verorene SMS-Textbenachrichtigung

fil »

LastGASP-Ricksende-5MS-Textbenachrichtigung ,/,
; Ziel-|P-Adresse oder Telefonnummer ,,'
E Ereignis-Push SM5-Text notifizierung o ,’
3 7
5 || Event-Push SMS text ,’
= 7 hd
VCAMNGEC) T TTTTTTTTTTTTTTT T Py
1
2! 1
: IP Adresse: | Daten Push Intervall: | | Event-Fush Adresse: | 1
1
[ E— o
1
I ) L : Ereignis-Push =
= : Automatische Registrierung: Automatische Daten Push Host: | | Bengachricl'rtigung ignorieren =z i
2 1| Pall-Intervall schnell fnicht — Ereignis-Push Typ auf
% : bereitgestellt) [Sek ] 0 Daten Push Prafic: | | Benachrichtigungs: v| :
> 1|  Pol-Intervall langsam 0 Daten Push | | Ereignis-Push | :
a : (bereitgestellt) [Sek.]: ZeitOberschreitung: Textbenachrichtigung 1
&1 ElKient TCP am Leben , |‘ID | Daten Push max |3 | Ereignis-Push | :
E : erhalten: l' wiederholungen: Textbenachrichtigung 1
£ ) . .
£ 1| . 4 Wiederholungsverzogemung fir - 1
ﬁ : El Klient Benutzem,a)ie. | | Daten Push [Sek ] 60 = :
= : El Klient Passwpﬁ: | | Daten Push Tabellenmaske: | V| :
4 1
: El Kliert ,' | | Daten Push | | 1
1 Pu.rlhent'rfi'vn.lngsmodus: |EC-Zahleradresse: :
I
Daten Push 1
I e
i fiEERE |EC-Auslesebaudrate: |24DD | :
! 1
RS232 -

14. Wenn Sie die gewunschten Parameter geandert haben, Drucken Sie die

Schaltflache [OK] Taste Drucken, um die Einstellungen zu speichern.

Achtung! Die einstellungen NICHT automatisch gespeichert/an das Modem

gesendet werden!

Dricken Sie das [E Symbol ,Konfiguration schreiben".

Um Parameter an das Modem zu senden/schreiben,

15. Die gesamte Parameterliste und die Werte werden an das Modem gesendet.

Der Fortschrittsindikator unten rechts zeigt den Schreibvorgang an.
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i WM-ETerm - E37C WM LTE (EGY15N: 26G, 4G / LTE) - [m] X
Datei  Admin  Werkzeuge  Bedienung  Einstellungen  Hilfe
mmn —
i e 0 W
Haupteinstellungen Bearbeiten
I
o
> 2
= Aktuelle Einstellung ist un 5600 SIM Status (blinkt Iangs‘ar
- 2
L 1 i Emeter Sttus
net Deaktivieren
> :
Invertiert
< 3 : 1001 :
>
& 24 = 1 =
Z
E
£ 14:14
]
g
Erweiterte Einstellungen
- A 4
RS232 - 1
H Vorgang beenden -

16. AnschlieBend wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. | = WM-Efem - E57C WM LTE (£6915N: 26, 4/ LT
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einsl

Drucken Sie die [OK] Taste Drucken, um

= B =3
fortzufahren. ; \9 H % hfj

‘@ Absen

s Serielle Verbindung

Mitteil ~ Parameter erfolgreich

ung: geschrieben! Das Gerat
startet neu, dies dauert
ca. 2 Minuten.

1d

Warnung!

Al

Nach dem Schreiben/Senden der Parameter wird

das Modem automatisch getrennt und neu E
gestartet. AnschlieBend funktioniert es mit den E
neuen Einstellungen. >
k-
Der Neustartvorgang kann etwa 2-3 Minuten E
dauern, bis das Modem verfugbar ist. Wdahrend |,
dieser Zeit Sie kénnen nicht auf das Messgerdt ;
&

zugreifen. Warten Sie, bis das Modem wieder

verfugbar ist!

R5232
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2.2 Parameter speichern

Offnen Sie das MenU Datei / Speichern wahlen Sie, um die aktuell gednderte

Konfiguration zu speichern (in einer Datei mit der Erweiterung .CFQG).

2.3 Gespeicherte Parameter laden

1. Wenn Sie bereits eine zuvor gespeicherte und vorbereitete Konfiguration

haben, Sie kénnen diese tber bei Menl Datei / Offnen oder mit Ordner Symbol.

2. Suchen Sie nach der gewunschten Konfigurationsdatei (mit der Erweiterung

.CFG) und Driicken Sie auf die Schaltflache [Offnen].

3. Das Programm ladt dann die Parameter und Sie kdnnen die Parameter wie

zuvor beschrieben in das Modem/Messgerat schreiben.

= WM-ETerm - E57C WM LTE (EG915M: 20G, 4G / LTE) - O X

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

\p H %Sﬂv .;...o@w>::a ;'/’

3@ Parameter Gruppe: MI:bilfunknetz . R [ | .| P Bearbeiten |

1d.

Bearbeitete Gruppen: AMM (IEC)

Ab

Parameter Beschreibung Parameter [l
Anbieterauswahl-Modus (Roaming) Automatic
Mobiffunktechnologie 255
SIMPIN
Art der eingehenden Annufe, wenn kein eingehender Trager angegeben ist Daten

fil »

Verzogerung der Anrufannahme (klingelt) 3

Mobiles Netzwerk

% |

SIM-PIN:

| Mabilfunkanbieter-Modus (Roaming)
Mabiffunknetz-Zugangstechnologie |Aktuelle Einstellung ist unverandert v|

Auswahl Modus Netzwerk Anbieter
Automatic ~ ~ | @

Passwort fiir CSD-Annf | |

Anzahl Klingeln bevor Annahme des 3 =
Annufs (CSD) =z

Annf-Typ: | Daten - |

CSD-Annfannahme von [SSMM] | |

AT Schnittstelle % K

CSD-Annfannahme bis [55:MM] | |

Beantworte ankommende Annfe als 0
Datenannufe (CSD)falls gesetzt

oK Abbrechen

R5232 -
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Wahlen Sie zum Bearbeiten eine Parameter Gruppe aus dem Dropdown-

Menu. Die gespeicherten Parameter werden automatisch aufgelistet.

Tasten Sie auf die Schaltflache Werte [Bearbeiten] Drucken und Sie kbnnen die

gespeicherten Modemparameter bearbeiten oder andern.

Drlcken Sie nach der Anderung die Schaltflache [OK] Taste.

Dann Sie kdnnen diese Einstellungen auch in einer anderen

Konfigurationsdatei (.CFG) speichern.
Achtung! Beachten Sie, dass durch das Speichern oder Dricken der [OK] Taste,
die geanderten Parameter nicht automatisch gespeichert oder an das Modem

gesendet/geschrieben werden.

WM-ETerm - ES7C WM LTE (EG915M: 2G, 4G / LTE) O X

Hilfe

*"L='o0“ ................................................................... D,I@

¥ 1

Datei  Admin  Werkzeuge

Bedienung Einstellungen

Mobilfunknetz Bearbeten

AMM (IEC)

Ah

fil W

AT Schnittstelle % K

Parameter Beschre.c"bung

Anbieterauswahl-Madus (Roaming)
Mabifunktechnologie
SIM PIN

At der eingeherj':len Anrufe, wenn kein eingehender Trager angegeben ist

Verzogerung dé.r Anrufannahme {klingelt)

Parameter
Automatic
255

Daten

Mobiles Netzy:.'erk
SIM-PIN: {
Mobilfunitechnologie:

Passwot':t fir CSD annf:

(

n

n

n

(l

(l

n

n

n

n

(l

1 Anzahl» Kligeln bevor Annahme des
i Amg (CSD)

n
n
(l
(l
n
n
n
n
(l
(l
n
n

Ann.rf—T‘,rp
CS[j-Ann.rfannahme vaon [I:lH.:mm]
C$.D-Ann.rfannahme Ipié'[HH:mm]

Beantworte ankommende Anfe als
Batenanfragen ACSD) falls gesetzt.

|Aktue||e Einstellung ist unverandert v|

3 -

| Daten

A

Provider Auswahl Modus (Roaming):

Auswahl Modus Netzwerk Anbieter

Automatic

Sie mussen die Parameter direkt an das Modem senden — deshalb wahlen Sie

zum Senden der Parameter die E;/ Symbol ,Konfiguration schreiben”.
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Kapitel 3. Parametereinstellungen

Hier finden Sie die minimalen und empfohlenen Einstellungen des Messgerats fur
die ordnungsgemafe Datenverbindung, Mobilfunkkommunikation und den
Betrieb. Lesen Sie die Parameter des Modems mit dem [& Symbol die
.Konfiguration lesen" aus.

Wenn der Auslesevorgang abgeschlossen ist, wahlen Sie anhand der nachsten
aufgefuhrten Hinweise und folgenden Schritte eine Parameter Gruppe aus.
Nach diesem Schritt mussen Sie die Parameter an das Modem senden - siehe
spater.

Hier finden Sie die minimalen und empfohlenen Einstellungen des Messgerates
fur eine ordnungsgemafle Datenverbindung, Mobilfunkkommunikation und

Bedienung.

3.1 APN Einstellungen
1. Wahlen Sie die APN Gruppe.

2. Drucken Sie auf die Schaltflaiche werte [Bearbeiten]. Die relevanten

Parameter und ihre Werte werden aufgelistet.

3. Fullen Sie unten auf dem Bildschirm die folgenden Felder, als APN Server
Name - hier mussen Sie den APN-Zonennamen entsprechend der Modem-

SIM-Karte hinzufugen (fragen Sie lhren Mobilfunkanbieter).

4. Wenn die SIM einen APN-Benutzernamen erfordert, fugen Sie den Benutzer
entsprechend den Hinweisen des Mobilfunkanbieters auf der SIM-Karte

hinzu.

5. Geben Sie dann das Passwort ein, wenn die SIM-Karte ein Passwort fur den

APN-Zugriff verwendet.

Warnung! Wenn die SIM keine Werte fur APN Benutzername oder

Passwort verwendet, lassen Sie diese Felder leer.
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WM-ETerm - ES7C WM LTE (EGS15M: 2G, 4G / LTE) - O X

Datei Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

I@H% . PR Be- @Q

fil v | Abmelden 50

AT Schnittstelle % K

Parameter Gruppe: ~ | Bearbeiten

Bearbeitete Gruppen: AMM {IEC) -7

Parameter Beschreibung Parameter -

APN Benutzemame HOCO0 PR
APN Passwort OO0 e

Bands o PRd

Verzdgerung beim PDP-Verbindungsaufbau [Minuten]

:APN Server Name: |net | |"
! 1
:Benutzer: |xxxm(xx | :
1 1
:Passwort: |xxxm(xx | :
! 1
:APN Passwort automatisch erstellen: ] Automatisch erstellen :
1
1
1
1
1
1

1
|APN Benutzer automatisch erstellen: , [ Automatisch erstellen
/
Ierzégerung des 4 =

1 PDP-Verbindungsaufbaus (C S;?ﬁnln] 3 z
e e e e e e e e e e o o i e e e 4

Beachten Sie, dass der Inhalt der Felder Benutzername oder Passwort —falls
verwendet — aus Sicherheitsgrunden durch Ersatzzeichen xxxxxxx ersetzt
wird. Wenn Sie eines dieser Felder andern, schreiben/aktualisieren Sie den
Feldinhalt immer neu und lassen Sie die Zeichen niemals auf XXxXxXxxx, wenn

Sie die Parametergruppe der APN Einstellungen andern!

Warnung! Die PIN-Einstellungen der SIM kénnen Iim Parameter
Mobilfunknetz konfiguriert werden. Uberprifen Sie die Einstellung, wenn

Ilhre SIM einen PIN-Code zur Authentifizierung verwendet.

6. Wenn das Modem aufgrund einer falschen Konfiguration neu gestartet wird,
kann moglicherweise Uber einen CSD-Anruf darauf zugegriffen werden.
Dieser Vorgang kann durch Einstellen des Verzégerungs fur den PDP-
Verbindungsaufbaus (CSD) [Min] feinabgestimmt werden. Sie konnen eine

Verzdégerungszeit (in Minuten) hinzufugen, die vor der PDP-Aktivierung
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verwendet wird. Der PDP-Parameter kann zwischen 1 und 255 (Minuten)
eingestellt werden und mit dem Wert O kann die Verzdgerungsfunktion
deaktiviert werden.

Sie benodtigen diese Funktion moglicherweise, weil das Modem
moglicherweise beim ersten Mal keine IP-Adresse empfangen hat - in
einigen Fallen nicht einmal mehrmals. In diesem Fall wartet es die
angegebene Zeit, um eine Verbindung herstellen zu kénnen. Daher kann es

der CSD-Verbindung mehr Zeit geben als fur das Modem Ublich.

Funktionsweise der PDP-Verzégerung bei Firmwareversionen v2.x:

Die Firmware versucht dreimal, die PDP-Aktivierung durchzufuhren —wenn
keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden konnte und keine IP-
Adresse empfangen wurde.

Zwischen den Versuchen wird eine kurze Zeit gewartet, dann wird mit dem
nachsten Versuch fortgefahren.

Wenn die 3-fache PDP-Aktivierung fehlschlagt, wird die angegebene Anzahl
von Minuten bis zum nachsten Versuch gewartet, basierend aufdem im Feld
Verzégerung der PDP-Verbindungseinrichtung angegebenen Wert.
Nachdem der Wert fur die Verzogerung der PDP-Verbindungseinrichtung

abgelaufen ist, wird zum ersten Punkt zuruckgekehrt.

Funktionsweise der PDP-Verzogerung bei Firmwareversionen v5.x:

Die Firmware versucht dreimal, die PDP-Aktivierung durchzufuhren —wenn
keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden konnte und keine IP-
Adresse empfangen wurde.

Zwischen jedem Versuch wird eine 1-minutige Pause gemacht, dann wird
mit dem nachsten Versuch fortgefahren.

Wenn die PDP-Aktivierung fehlschlagt, wartet der PDP die angegebene
Anzahl von Minuten bis zum nachsten Versuch, basierend auf dem im Feld
Verzégerung der PDP-Verbindungseinrichtung angegebenen Wert.
Nach Ablauf der Verzogerungszeit fur den PDP-Verbindungsaufbau wird

zum ersten Punkt zuruckgekehrt.

Drucken Sie die [OK] Taste und fahren Sie mit dem nachsten Teil fort.
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3.2 Mobilfunk Einstellungen

1. Wahlen Sie die M2M Gruppe fur die Einstellungen der
Mobilfunkkommunikation (2G, 3G, 4G LTE usw.).

2. DrlUcken Sie auf die Schaltflaiche Werte [Bearbeiten] Tasten, und die

relevanten Parameter und Werte werden aufgelistet.

w5 WM-ETerm - ES7C WM LTE (EGH13M: 20G, 4G / LTE) - O *
Datei Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
; == N — = ="
\p @ ol M= LOG% @m =6y =
- | N =Ny | & 0 = —
3@ Parameter Gruppe: M2M ;/,‘{I Bearbeiten II
-’
-,
2 | Bearbeitete Gruppen:  AMM (IEC) g
oL ’/,
Parameter Beschreibung Parameter ,/’ -
>
b Wl Fort fiir transparente (IEC) Zahlerauslesung 1001 ,¢’
= >
% || Port zum Herunterladen von Konfiguration und Firmware 5001 ,z’
>
; Anzahl der GPRS-Verbindungsversuche bis zum Zuricksetzen des Moduls 15 ,/’
4
GPRS ist immer AN Ja ,/’
Start der GPRS-Verbindung [JJJMMTTWWHHmMmMSS] ,”
. 2 v
M2M = s
> X -
Passwort mit MD5 verschliissein: O ;ﬁgléléregadset;aggﬁlzﬁfde{lm‘l 0 1001 >
. X Port zum Herunterladen der -
GPRS immer an: Konfiguration und FW So0t =
X o AES-256-Schlizsel zum Herunterladen
Verbindungstimer: O von Konfiguration und Firmware: |
v . i Verwenden Sie die
GPRS-Verbindung starten: | AES-256-CBC Verschiiisselung: g
) Zusatzliche Verzogerung Intervall 0 - Anzahl Versuche mit GPRS zu 15 =
u [Sek ] T verbinden bevor ein Reset stattfindet: z
= . ) ~ || Zeit Versuchen zwischen
ﬁ Haltezeit flir GPRS-Verblndung'§ek.] 0 =1 GPRSVerbindungs [Sek ] |3DD
£ ’ Wartezeit bis zum nachsten Versuch 0 Py
i 4 [Sek ] 2
E s’ I
= I T
S
’
’
K
I 0K | Abbrechen
[ I 1
RS232 -

3. Passwort mit MD5-verschlisseln - Sie konnen die VerschlUsselung des
Passworts Uber den MDS5-Algorithmus anfordern. Werte: deaktiviert =

falsch, aktiviert = wahr

4. Fullen Sie unten auf dem Bildschirm die folgenden Felder aus:
- GPRS immer an - Uberprufen Sie, ob das Feld leer ist (es wird immer
online sein). Wenn es aktiviert ist, wird es nur dann eine Verbindung

zu PDP herstellen, wenn es sich im ,Push“-Modus (Datensendung)
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befindet, in allen anderen Fallen ist der GPRS-Teil inaktiv (fur FTP-Push
oder UDP/TCP-Push).
- Sie konnen den Verbindungstimer aktivieren — nur, wenn Sie die

Option GPRS immer an nicht verwenden (wenn sie deaktiviert ist).

. Wenn der Verbindungstimer aktiviert ist, kann die GPRS-Verbindung
starten fUr die GPRS-Verbindung des Modems definiert werden / um Daten
(im Format/Syntax HH:MM:SS) Uber das Mobilfunknetz zu pushen. Beachten
Sie, dass dies nur verwendbar ist, wenn der Parameter GPRS immer an

deaktiviert wurde!

. Zusatzliche Verzégerung Intervall (in Sekunden) - bei Verwendung von
~Push®, um eine gewisse Verzogerung vor dem Aufbau der Verbindung zu

gewahrleisten.

. Haltezeit fir GPRS-Verbindung (in Sekunden) - Wenn keine GPRS-
Verbindung verfugbar ist, wird nach der definierten Zeit versucht, die GPRS-
Verbindung wiederherzustellen. Nach dem Alarm-Push wird der PDP-
Kontext nach diesem definierten Intervall deaktiviert und getrennt. Gilt nur,

wenn der Parameter GPRS immer an auf ,deaktivieren" eingestellt wurde.

Warnung! Dass das Modem den Standardport Nr. 9000 fur die
Kommunikation und den Port Nr. verwendet. 9001 zur Konfiguration und

Firmware-Aktualisierung.

. Hier, auf der rechten Seite Sie kbnnen den Port fir die transparente (IEC)

Auslesen des Zahlers* definieren.

. Um einen anderen Port fur den Port fir den Herunterladen von

Konfiguration oder FW* zu definieren.

*Warnung! Die beiden Ports sollten auf unterschiedliche Portnummern

eingestellt werden.
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10.

11.

12.

13.

14.

3.3

Wahlen Sie die Option Verwenden Sie die AES-256 CBC-Verschlisselung
falls gewunscht, und geben dis Schlussel bei den AES-256-Schlissel zum

den von Konfiguration und Firmware.

Sie kédnnen auch die Anzahl Versuche mit GPRS zu verbinden bevor ein
Reset stattfindet konfigurieren — bedeutet die Anzahl der maximalen GPRS

(PDP)-Verbindungsversuche bis zum Modulneustart.

Es sind einige Feineinstellungen voreingestellt, um die Zeit Versuchen
zwischen GPRS-Verbindungs [sek] zu definieren — wenn die Aktivierung
des PDP-Kontexts nicht erfolgreich war, wird die erneute Verbindung wie
folgt verzégert: aus der Werteliste z. B. 15, 15, 300, 15, 15, 300, 15, 15, 3600" ist
die letzte Position — der Wert ,3600" (Sekunden) - der erste gultige
Verzogerungswert. Nach Ablauf dieser Zeit sind die drei vorherigen
Positionen gultig —der Wert in unserem Beispiel ist ,300" (Sekunden) — nach

Ablauf dieser Zeit sind die drei vorherigen Positionen aktiv — der Wert ,300".

Das Feld Wartezeit bis zum nachsten Versuch (in Sekunden) - Wartezeit
zwischen Verbindungsversuchen. Wenn die Aktivierung des PDP-Kontexts
nicht erfolgreich war, wird bis zur erneuten Aktivierung das definierte
Intervall abgewartet. Wenn das Ende der Zeit [Sek.] zwischen den GPRS-
Verbindungsversuchen (Parameterwert Timeout) erreicht ist, wird es zur
Liste zuruckgesetzt, andernfalls wird es nicht verwendet. (Der Parameter ist

noch nicht implementiert.)

Drucken Sie die [OK] Taste und fahren Sie mit dem nachsten Teil fort.

Mobilfunknetzeinstellungen
Wahlen Sie die Gruppe Mobilfunknetz, um die Parameter fur die

Mobilfunkverbindung zu bearbeiten.
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2. DrlUcken Sie auf die Schaltflache Werte [Bearbeiten].
Die entsprechenden Parameter und ihre Werte werden aufgelistet.

Konfigurieren Sie die Parameter.

WM-ETerm - ES7C WM LTE (EGS15M: 2G, 4G / LTE) - O X

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

' @Hoﬁg@*@% QB

1d.

gsprofil v | Ab

AT Schnittstelle % Kor

Parameter Gruppe: Mobifunknietz w I ’Bearbeﬂen I

Bearbeitete Gruppen: AMM (IEC) R

Parameter Beschreibung Parameter ’
Anbieterauswahl-Modus (Roaming) Automatic 7
Mobitfunktechnologie 255 Vi
SIM PIN e

Art der eingehenden Annufe, wenn kein eingehender Trager angegeben ist Daten ’

Verzogerung der Anrufannahme (klingelt) 3 ’

Mobiles Netzwerk ’

SIMPIN: [soee | Mobifunkanbister-Modus (Roaming)
Mabiffunknetz-Zugangstechnologie |Aktuelle Einstellung ist unverandert v|

Auswahl Modus Netzwerk Anbieter
Manuell ~ | Germany Telekom/T-mobile - 26201 ~

Passwort fiir CSD-Anruf | | Mot/ Atomatech o o

Anzahl Klingeln bevor Annahme des 3
Anrufs {CSD)

Annuf-Typ: | Daten w |

CSD-Annifannahme von [SS:MM] | |

CSD-Annufannahme bis [S5:MM] | |

Beantworte ankommende Annfe als 0
Datenannfe {CS[B% gesetzt

A

3. SIM-PIN - Uberprufen Sie in dem Feld, ob die von Ihnen verwendete SIM-

Karte einen PIN-Code bendtigt, und geben Sie den Code hier ein.

4. Mobilfunknetz-Zugangstechnologie - hier Sie kénnen den Algorithmus
der Mobilfunkzugangstechnologie fur die Netzwerknutzung definieren (fur
2G-, 3G-, LTE-, Cat.M-Netzwerke und fur die Fallback*-Funktion).

= WM—ETerml— E37C WM LTE |

Datei  Admin  Werkzeuge  Bedienung  Einstellungen  Hilfe

B o8y R B
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Die  verwendbaren Netzwerktechnologieoptionen (Mobilfunknetz-
Zugangstechnologie) des aktuellen Internetmoduls werden oben auf dem

Bildschirm aufgelistet, wie in der nachsten Abbildung markiert.

Optionen - abhangig vom Typ des Mobilfunkmoduls:

Die Aktuellen Einstellung ist unverdndert — das [IEEIEIEEMETEIEEEE |- |

. . Altuelle Einstellung ist unverandert
Modem versucht, die werkseitigen Standard- oG
Mur LTE
einstellungen fur die Verbindung zu verwenden. LTE mit Falback auf 2G

Wenn Sie diese Option verwenden, versucht das Modem, sich bei der zuletzt
erfolgreich verwendeten Technologie anzumelden. Beachten Sie, dass wir
die Verwendung dieser Option nicht empfehlen, wenn Sie die SIM-Karte im

Modem wechseln.

Warnung! Dass Sie hier immer nur die modembezogenen Netzwerk-
technologieeinstellungen und Mobilfunknetzkombinationen finden (z. B.

Nur ... Modus, ,Fallback” Modus usw.).

Alle verfiigbaren Zugangstechnologien — nur fuUr die Module nutzbar,

welche die 4G-, 3G- und 2G-Netze unterstutzen!

» LTE mit Fallback auf 2G / 3G — Dies ist nur fur Module verwendbar, die
Fallback-Kandle unterstitzen (z. B. LTE-Modul mit 3G/2G-Fallback).
Fallback bedeutet, dass das Modul bei einem Ausfall des primar
ausgewahlten Netzwerks (z. B. LTE) auf das Fallback-Netzwerk (z. B. 2G
oder 3G) umschaltet und auf diesem Kanal weiterarbeitet. Wenn das
primare Band wieder verfugbar ist, schaltet das Modem wieder auf die
primare Technologie (auf LTE) um. Dies ist eine ausfallsichere Einstellung.

= Nur 2G, Nur 3G, Cat.M1 und NB-IoT - in diesem Fall funktioniert das
Modem nur mit dem ausgewahlten Netzwerktyp, wenn das
Internetmodul die ausgewahlte Mobilfunktechnologie unterstutzt. Wenn
die Technologie vorubergehend nicht zuganglich ist, funktioniert das
Modul nicht. Dies ist keine ausfallsichere Einstellung.

» Nur LTE - Bei LTE- und Cat.M-Modems empfehlen wir, diese Option zu

wahlen.
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* Nur Cat-M1 und NB-IoT — Dieses Betriebssystem ist nur fur Cat.M/NB-

Module verwendbar. Das verfugbare Netzwerk wird automatisch

verwendet.

» Cat.M/Cat.NB mit 2G Fallback - Wir empfehlen, den Wert im Feld ,Alle

verfliigbaren Zugriffstechnologien“ nicht zu andern.

Weitere Parameter dienen hier der Konfiguration des CSD:

FlUgen Sie ein Passwort fur CSD-Anruf hinzu — Login-Passwort fur

Anrufe und SMS

Anzahl Klingeln bevor Annahme des Anrufs (CSD) - Wartet auf die
definierte Anzahl von Klingelzeichen, bevor der Datenanruf (CSD)

angenommen wird

Anruf-Typ - hier Sie konnen den Daten-, Fax- oder Sprachmodus fur
den Barrieretyp eingehender Anrufe (CSD) definieren. Wir empfehlen

Ihnen, hier die Option Daten zu verwenden.

CSD-Anrufannahme von [SS:MM] - hier es ist mdglich eine geplante
Zeit fur die Initialisierung des CSD-Anrufs zu konfigurieren. Format ist
,Stunden und Minuten”, z.B. 14 Stunden und 20 Minuten deuert 14:20
bei Wert.

CSD-Anrufannahme bis [SS:MM] - hier Sie kdnnen eine geplante Zeit
konfigurieren, wahrend der der CSD-Anruf aktiv ist und wann er

getrennt wird. Format: Stunden:Minuten, z.B. 14:20

Beantworte ankommende Anrufe als Datenanrufe (CSD) falls
gesetzt - Hier Sie kdnnen die CSD-Transformation von Sprachanrufen

aktivieren.

5. Auf der rechten Seite des Bildschirms Sie kdnnen den Mobilfunkanbieter-

Modus (Roaming) festlegen - den Parameter zum Andern des

Mobilfunkanbieters. Fullen Sie diesen Parameter nur aus, wenn Sie
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versuchen, ein bestimmtes zu verwendendes Mobilfunknetz festzulegen.
Die Auswahlliste wird von den internationalen Mobilfunkbetreibern
bereitgestellt.

Die Verbindungsmethode kann manuell oder automatisch sein.

Hier Sie kdnnen auch den Auswahlmodus in der Liste hinzufiigen oder

Iéschen.

6. Drucken Sie die [OK] Taste und fahren Sie mit dem nachsten Teil fort.

3.4 Watchdog-Einstellungen (Uberwachung des Modembetriebs
und zeitgesteuerter Modemneustart)

Das Gerat kann einen manuellen/automatischen Neustart mit den folgenden
Optionen durchfuhren, die sowohl| Uber das Konfigurationsprogramm (WM-E

Term) als auch Uber SNMP konfigurierbar sind.

Sie konnen hier die folgenden Neustartoptionen konfigurieren:
Automatischer Neustart soll deaktiviert werden (konfigurierbar)
Manueller Neustart (durch Konfigurationsanderungen verursacht)
Der automatische Neustart wird regelmal3ig basierend auf einem
konfigurierbaren Timer ausgefuhrt, der auf bis zu 24 Stunden eingestellt

werden kann (konfigurierbar und planbar)

Der automatische Neustart Uberwacht die ,Keep Alive“-Nachricht vom Prozessor
uber den Watchdog-Timer in vorgegebenen Intervallen. Wenn der Watchdog-
Timer keine ,Keep Alive“~-Nachricht mehr empfangt, leitet er einen Neustart ein.
Die Watchdog-Funktion arbeitet unabhangig vom Prozessor. Das Gerat ist mit
einem Hardware-Watchdog ausgestattet, der den Betrieb des Modems
kontinuierlich Uberwacht, also wahrend des Starts des GSM-Moduls, der
Initialisierung der SIM-Karte, der Netzwerkregistrierung und der aktiven

Kommunikation.
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Wenn der Start des GSM-Moduls, die Initialisierung der SIM-Karte oder die
Netzwerkregistrierung des Modems fehlschlagt oder der Zugriff nicht
gewahrleistet ist, wiederholt das Modem in vorgegebenen Intervallen diese
Aufgaben und versucht, das Modul einzurichten und zu starten, bis die
Mobilfunkverbindung und die Kommunikation hergestellt sind. Daruber hinaus ist

auch die Kommunikationsuberwachung des Modems gelost.

= WM-ETerm - E37C WM LTE (EG913M: 20G, 4G / LTE) - O X
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
' @ B 98 @*":00“' DQQ
Parameter Gruppe: Watchdog w I Bearbeiten
=
I | Bearbeitete Gruppen:  AMM (IEC) et
oL ”’
- -
Parameter Beschreibung Parameter ’,’ 2
) Sekunden, GPRS-Verbindung geschlossen und nach dieser Zeit wiederhergestellt [Sek ] 0 ’,/
E || Timeout bei GPRS-Login fehlgeschlagen [Minuten] 30 Minut{en) ,,”
-
; Taglicher Neustart zu einer festen, parametrierten Zeit [SS5:MM] 14:14 ,;’
-
Tagliches Neustart-Zeitfenster [min] 0 ,*'
-
Wartezeit bis Modem reset [Stunden] 24 Stunde(n) ,”
2 v
_____________________________________________________ e i
1| Watchdog 7 1
>0 ,/’ :
: Watchdog prift IP-Adresse: |3-3-3-3 |‘ﬁdi\rieren O 1
1 1
: Anzahl Ping-Wiederholungen: 3 % APN Servemame | | :
I Ping-Wartezeit fiir Wiederholung) = !
E |1 sek] 15000 +  APN Berutzemame | | i
5 y m = 1
o : Fslgﬁ-‘f'\l'artezert {for nachsten Zyklus) 60000 = APN Passwort | | :
I .
- 1
Z : Auszeit bei GPRS Einwahiversuchen: |30 ~1| Server Adresse, Dateiname and Pfad: | | :
= |l
E] S + ] Wiederhol ahler fil 1
ﬁ i Wartezeit bis Modem-Reset [Stunden]: |24 = FC;?’:_P:);I:sg::za S |D | :
E _ e
£ |1 Taglicher Neustart bei einer fix 1
ﬁ 1 eingesteliten Zeit [SSMM]: |MMl | Hiau=rea il s | | :
1 .
i : Tagliches Neustart-Zei‘Hel}d'e’r [min]: 0 o mf;m?ff‘gfggﬁrﬂ?@e (TE3G2G Alle verfligbaren Zugangstechnologien (Standard)) i
1
Sekunden, GPRS- ‘u’ejﬂndung beendet Y E 1
1 Gerat neustart
repioi ey ol N oo SN o S
P ———
1 oK l‘ Abbrechen
| - 1
RS232 -

Im Programm kdénnen folgende Ereignisse fur den Betrieb des Watchdogs
eingestellt werden:
Modulneustart bei Herunterfahren der Firmware des Mobilfunkmoduls
Neustart der Netzwerksuche bei Netzwerkausfall
Neustart des Mobilfunkmoduls nach mehreren erfolglosen Versuchen
Neustart des Mobilfunkmoduls nach mehreren erfolglosen GPRS-
Verbindungsversuchen

Fester Neustart nach einer festgelegten Laufzeit
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Die Verwaltung der Vitalfunktionen, die Trennung des GSM-Modems vom
Mobilfunknetz und seine Wiederverbindung konnen im Programm ebenfalls wie

folgt konfiguriert werden.

Wenn der Mobilfunkanbieter das Modem aufgrund von Netzwerkinaktivitat vom
Mobilfunknetz trennt, stehen bestimmte Parameter zur VerfUgung, deren
Einstellung die Verbindung automatisch und in regelmaBigen Abstanden

wiederherstellt.

Wenn der Mobilfunkanbieter eine Nachricht an das Modem sendet, dass die
Datenverbindung unterbrochen wurde, wird die Verbindung automatisch
wiederhergestellt. Wenn keine Nachricht gesendet wird, stellen Sie das Ping in der
Parametergruppe Watchdog ein, Drucken Sie die Schaltflache Werte

[Bearbeiten] und konfigurieren Sie die folgenden Parameter:
Sie kdnnen die Ping-Parameter wie folgt konfigurieren:

1. Watchdog pruft IP-Addresse — FlUgen Sie eine IP-Adresse hinzu, auf die von
der IP-Zone der SIM-Karte aus zugegriffen werden kann. Dies wird zur

kontinuierlichen Uberpriufung der Netzwerkverflgbarkeit verwendet.

2. Anzahl Ping-Wiederholungen - Verbindungsversuche.

3. Ping-Wartezeit (fur Wiederholung) [Sek.] - dies ist ein Timeout des Ping-
Intervalls (zur Uberprifung der VerfUgbarkeit des Mobilfunknetzes) — Wert

in Millisekunden.

4. Ping-Wartezeit (fir nachsten Zyklus) [Sek.] - dies ist ein Intervall
(Wartezeit) zwischen Ping-Zyklen, Zeitintervall bis zur nachsten Ping-
Sequenz (zur Uberpriufung der Verfugbarkeit des Mobilfunknetzes). Wenn
keine Ping-Antwort erfolgt, wird nach dem angegebenen Zeitintervall (in

Sekunden) die Verbindung zum Netzwerk wiederhergestellt, wobei die
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GPRS-Verbindung geschlossen und nach Ablauf des definierten Intervalls

wiederhergestellt wird.

Wenn keine Antwort auf die Ping-Anforderung erfolgt, wird das Gerat nach dem

im GPRS-Anmeldefehler-Timeout [Sek.] angegebenen Zeitintervall erneut mit dem

Netzwerk verbunden und stellt die Verbindung zum Mobilfunknetz wieder her.

Achtung! Bei haufiger Verwendung von Ping ist der Datenverkehr héher, aber die

Wahrscheinlichkeit ist hoher, dass das Gerdt im Mobilfunknetz bleibt.

Weitere Einstellungen:

1.

Auszeit bei GPRS Einwahlversucher [Sek.] - Timeout bei GPRS-Anmeldung
(PDP) fehlgeschlagen — Toleranzintervall fur PDP-Verbindungsaufbaufehler.

Wartezeit bis Modem-Reset [Stunden] - ab dem Start des Modems startet
der Watchdog das Modul in diesen stundlichen Intervallen neu. (Dies gilt,
wenn das folgende Feld nicht ausgeflullt ist. Wenn das Feld Taglicher
Neustart bei einer festen eingestellten Zeit [Format SSMM] ausgefullt ist,
werden nur die dortigen Einstellungen wirksam, d. h. das Modem wird zu

einer festen Zeit neu gestartet).

Taglicher Neustart bei einer festen eingestellten Zeit [Format SSMM] -um
eine Zeit fur den taglichen Neustart des Modems festzulegen, geben Sie eine
genaue Zeit im Zeitformat SSMM ein (“Stunden und Minuten” — z.B. 14
Stunden und 20 Minuten deuert 1420 bei Wert). Oder lassen Sie das Feld leer,
wenn Sie nicht jeden Tag neu starten moéchten. (Dies gilt, wenn das vorherige
Feld - Wartezeit bis Modem-Reset - nicht ausgefullt ist. Wenn es ausgefullt
ist, werden die dortigen Einstellungen wirksam, d. h. die Zeit beginnt mit dem
letzten Neustart des Modems und nach Ablauf der dort eingestellten

Stundenzahl wird das Gerat neu gestartet).
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4. Tagliches Neustart-Zeitfenster [Minuten]: Die Verwendung dieses Felds
ermaoglicht zufallige Neustarts. Dies funktioniert, indem hier ein Intervall (in
Minuten) relativ zum zuvor eingestellten Wert fur den taglichen Neustart
angegeben wird und der Neustart innerhalb von ,N“-Minuten nach der im
vorherigen Feld angegebenen Zeit erfolgt. Wenn Sie beispielsweise den
taglichen Neustart auf 10:00 Uhr einstellen und dann das Feld Tagliches
Neustart-Zeitfenster auf 120 (120 Minuten, also 2 Stunden) setzen, wird das

Modem irgendwann zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr zufallig neu gestartet.

Warnung! Der geplante Neustart nur dann zur genauen Zeit ausgefuhrt
wird, wenn die NTP-Einstellungen vorgenommen wurden und das Modem
auch die richtigen Zeitinformationen vom NTP-Server erhalt. Andernfalls Sie
koénnen die vom Mobilfunkanbieter bereitgestellten Zeitinformationen
verwenden. Uberprifen Sie jedoch zundchst, ob der empfangene Zeitwert

korrekt ist.

5. Sekunden, GPRS-Verbindung beendet und wiederhergestellt nach Zeit
(in Sekunden): zwischen dem Aufbau der PDP-Verbindung. Dieser Wert wird
auch fur Ping verwendet! (Wenn Ping konfiguriert ist (Parameter Ping-
Wartezeit (fur Antwort)), wird nach der angegebenen Verzdogerung
automatisch im angegebenen Intervall/Wiederholungszeitpunkt eine neue

Verbindung hergestellt.)

Hier Sie kdbnnen angeben, wie lange das Gerat warten soll, nachdem der
Anbieter das Modem vom Netzwerk getrennt hat, bevor es erneut versucht,
eine Verbindung zum Mobilfunknetz herzustellen. Erkundigen Sie sich bei

lhrem Mobilfunkanbieter nach den empfohlenen Einstellungen!

Achtung! Wenn weniger Datenverkehr herrscht und kein Ping konfiguriert
ist, kann es sein, dass das Gerat nicht lange im Netzwerk bleibt. Wenn Sie
diesen Parameter aufeinen niedrigen Wert einstellen, kann dies zu haufigen
Netzwerkneuverbindungen fuhren. Daher sollten Sie diesen Wert je nach

den Umstanden niedriger einstellen, als Ihr Mobilfunkanbieter empfiehlt.
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(Denn es gibt einige Mobilfunkanbieter, die die Anzahl der
Netzwerkverbindungs- und Registrierungsversuche des Modems wdhrend
der Zeit begrenzen (z. B. Begrenzung auf vier Mal pro Stunde — oder ahnlich,

wie von Mobilfunkanbieters konfiguriert).

FOTA einstellungen (Remote-Firmware-Aktualisierung) - rechte Seite des
Bildschirms):

1. FOTA Aktivieren — hier Sie konnen den FOTA Dienst (Remote-Firmware-

Aktualisierung) einschalten bei Aktivieren die Kasten/Feld.

2. Hier Sie kdbnnen den APN-Servername der Geratesitzung sowie den APN-

Benutzernamen und das APN-Passwort definieren.

3. APN Addresse, Dateiname und Pfad* werden fur die FTP-OTA-
Unterstutzung des Telit-Moduls verwendet — eine FTP-Serveradresse und
Verbindungsparameter (Protokoll, IP-Adresse als Benutzer und Passwort),
um die Firmware des Moduls zu aktualisieren. Lassen Sie es leer, wenn es

nicht verwendet wird.

Syntax (ftp):

FTP-OTA-Parameter (FTP-Host, Benutzer/Passwort, Pfad, Dateiname)
<Protokoll>://<Benutzer>:<Passwort>@<IP-Adresse>/<Verzeichnis>
Beispiel (ftp): ftp://Benutzer:Passwort@11.22.33.44/fw-upload/

4. Wiederholungsziahler fir FOTA-Prozess - dies bedeutet die Anzahl der
Wiederholungsversuche fur das Remote-Firmware-Upgrade — im Falle eines

FOTA-Fortschritts.

5. Status des Aktualisierungsprozess — hier Sie konnen eine Nachricht zum

aktuellen FOTA-Status des Gerats erhalten.

6. Auswahl der Netzwerktechnologie (LTE-, 3G-, 2G-Modus) fiir FOTA - das

Gerat hat die Méglichkeit, die Aktualisierung der Firmware manuell per
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Fernzugriff zu erzwingen (FOTA - FTP OTA (FTP Over The Air)), indem eine

Netzwerktechnologie ausgewahlt wird. Z. B. nur LTE usw.

7. Gerat neustarten - Hier Sie konnen einschalten bei Aktivieren die
Kasten/Feld. Die sofortigen Neustart ist nur bei einigen speziellen Firmware-

Versionen implementiert — fragen Sie unseren Vertrieb!

8. Drucken Sie die [OK]-Taste und fahren Sie mit dem nachsten Teil fort.

3.5 Kalendereinstellungen
1. Wahlen Sie die Kalendergruppe und drucken Sie auf die Schaltflache Werte
[Bearbeiten]. Die entsprechenden Parameter und ihre Werte werden

aufgelistet.

= WM-ETerm - E57C WM LTE (EG915M: 20G, 4G / LTE) - O X

Datei Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

By IREBe- B4

Parameter Gruppe: Kalender w I Bearbeiten I

Bearbeitete Gruppen: AMM (IEC) 4

Parameter Beschreibung Parameter /
Sommerzeit starten Marz letzter Sonntag 02:00:00:00 GMT =60 /
Ende der Sommerzeit Oktober letzter Sonntag 03:00:00:00 GMT +120 /,

fil v | Abmelden }®
~,

Umschalten zwischen Sommerzeit / Nomalzeit Ja 4

Offset Sommerzeit [Minuten] 60 Minut{en) ’
Abweichung der Ortszeit zu GMT &0 Minwt{zn) ,'

> : Sommerzeit / Nomalzeit umstellen

I
I O EU Standard Monat [Oktober ~]

: (®) Nomal Zeit:
Oktober letzter Sonntag 03:00:00:00 GMT +120 Tag | Letzter - Sonntag w |

S

() Sommerzeit: Zeit | 03:00 ~ |
calendar.dst_begin 8 02:00:00:00 GMT +60

Abweichung der Ortszeit zu GMT [Minuten] 50 -

Datum einstellen

AT Schnittstelle % K

Sommerzet-Offset [Minuten] 60 =

______________.v.\___________l
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3.6

Hier Sie kdnnen die Sommerzeit / Normalzeit umstellen aktivieren. Wenn
Sie diese Funktion verwenden mochten (die jahrliche Sommerzeit als
Standard verwenden - DST-Datum/-Uhrzeit), aktivieren Sie das

Kontrollkastchen. Lassen Sie es andernfalls leer.

Sie konnen auch die Art der Zeitkorrektur der Sommerzeit festlegen, indem
Sie eines der moglichen Optionsfelder auswahlen: EU-Standard, Normal
Zeit, Sommerzeit.

Wenn Sie die Option Normal Zeit oder Sommerzeit auswahlen, mussen
weitere Daten wie Monat, Tag und Zeit (Uhr) definiert werden. AnschlieBend

mussen Sie auf die Schaltflache [Datum einstellen] Tasten.
Sie konnen auch die Abweichung der Ortszeit zur GMT [Minuten] und den
Sommerzeit-Offset [Minuten] fUr die Zeitsynchronisierung geman lhren

Bedurfnissen und Gewohnheiten verwenden.

Drucken Sie die [OK]-Taste und fahren Sie mit dem nachsten Teil fort.

Serielle Dateniubertragung des Zahler &> Modem

Einstellungen (Transp. / NTA)

1.

Wahlen Sie die Gruppe Transp./NTA und drlicken Sie die Schaltflache Werte

[Bearbeiten]. Die relevanten Parameter und ihre Werte werden aufgelistet.

Sie kdnnen den Multi-Utility-Modus (DLMS aktiv, nur AM 100) wahlen - hier
Sie kdnnen den Transparentmodus (fur die DatenUbertragung) oder den
Multi-Utility Modus (noch nicht implementiert) definieren. Dadurch wird die
E-Meter-LED aktiviert.
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= WM-ETerm - ES7C WM LTE (EGS15M: 2G, 4G / LTE) - O X

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

' \9508.3&1“@0@ QB

Id

Ab

fil »

AT Schnittstelle % K

Parameter Gruppe: Transp./ NTA ~ I Bearbeiten I
-
-,
_ . -,
Bearbeitete Gruppen: AMM (IEC) ’,’
PR
’/
Parameter Beschreibung Parameter ,/’
e
Baudrate des Zahlerports fur Zahlerablesung im transparenten Modus) 5600 lr’
Cd
Daterformat fix 8N1 fir Zahler, die auf 8N 1 fix sind 8N1 ,/’
>
Multi-Ltility-Maodus (DLMS aktiv) Transparent Modus ,/'
-
R
-,
PR3
e
R
______________________________________________________ Sanh bbb e e e e e EEE S e e e e e
I Transparent/NTA -7 :
P
Multl -Ltility Modus {DLMS aktiv; nur Pid 1
1
1 AM100) Transparent Modus ’,¢ ~ :
1 e
I Baudrate zum Zahler: 38400 ,” ~ :
1 & - 1
1
| Datenformat fir Zaher: N1 vl
1
1
I Transparenter Modus TLS aktivieren: O :
' Zertrflkatsbankauswahl im 0 = :
|transparenten Modus: =
| Auswahl der CA-Zertiikatbank im 9 =
jfransparenten Modus mode: s}
|Zertrf|katsuberprufung im Transparerten Keine V:
Modus 1
ICHL Verwendudg im transparenten i
Modus: )‘ ____________ D e e e i
I
7
fm———m
1 oK I | Abbrechen
L
RS5232 -

3. Anschlie3end Sie kbnnen auch die Baudrate zum Zahler* (Ceschwindigkeit
wahrend der Ablesung fur den Transparentmodus und die Zahlerablesung)

konfigurieren fur die Verbindung.

*Der Standardwert und empfohlene Wert ist 9 600 Baud fur das WM-E2S /
WM-E2SL Modem und 38 400 Baud fur das E57C WM LTE Modem.

4. Datenformat fur Zahler - Datenmodus fur den seriellen Anschluss des
Messgerats. Sie kdnnen auswahlen 8NI1 (fur aktivierung) oder 7ET1 (fur

deaktivierung).

5. Sie koénnen die Transparenter Modus TLS aktivieren - die
Protokollverschlusselung kénnen erlauben zwischen das Modem und die

Messgerat verwenden, indem Sie bei der Option kastchen auswahlen.
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6. Sie konnen hier die Zertifikatbankauswahl im Transparenten Modus und

wahlen der CA-Zertifikatbank im Transparenten Modus ingeben.

7. Der Bankwert ,0“ bedeutet das von der Firmware verwendete Standard-
zertifikat, oder Sie konnen Wert 1 fullen - es bedeutet, dass das

hochgeladene Zertifikat verwendet wird.

Sie kdnnen die Zertifizierungsdatei hochladen Uber das Werkzeuge / CA-
Zertifikate hochladen MenU oder das Werkzeuge / Zertifikate hochladen

auswahlen.

8. Sie kdnnen auch den Zertifikatslberprifung im Transparenten Modus

konfigurieren (Mogliche Werte: Keine / Optional / Verpflichtend).

9. Drucken Sie die [OK]-Taste und fahren Sie mit dem nachsten Teil fort.

3.7 IEC-Servereinstellungen (AMM/IEC)
1. Wahlen Sie die Gruppe AMM (IEC) fur die Zahlerverbindungseinstellungen.

2. Drucken Sie auf die Schaltflache Werte [Bearbeiten], und die relevanten

Parameter und ihre Werte werden aufgelistet.

3. IP Adresse - hier Sie kdnnen die IP-Adresse des Remote-Servers definieren,

an den die Daten Uber das drahtlose Netzwerk Ubertragen werden.

4. Server Portnummer - AMM (ElServer)-Port (FTP-Client-Port), definieren Sie

die Portnummer der Server-I|P.

5. Automatische Registrierung an der Adresse — Kontrollkastchen. Bei Daten-

Push automatisch senden oder nicht.
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= WM-ETerm - E57C WM LTE (EG915M: 20G, 4G / LTE)

Datei  Admin

Werkzeuge  Bedienung

Einstellungen

Hilfe

Brexs ARE

&

4

Ab

fil »

AT Schnittstelle % K

Parameter Gruppe: AWM (IEC) v | Bedrbeiten |
7’
Bearbeitete Gruppen:  AMM (IEC) //
’
Parameter Beschreibung Parameter ,/’ [l
»
LastGASP verorene SMS-Textbenachrichtigung ,,’
LastGASP-Ricksende-5MS-Textbenachrichtigung ,’,
’
Zigl-IP-Adresse oder Telefonnummer ,/'
>
Ereignis-Push SMS-Text notifizierung o e
7
Event-Push SMS text P
y's v
WIMOES) T
1
1
Ereignis-Push Ad / = 1
: IP Adresse: | Daten Push Intervall: | | Rmﬁﬂlﬁm:: rease |+352D123-455, |=
1 L
: Server Portnummer: 0 Periodischer Daten-Push: |1 Minute ~ | SEMMETBIZ_;::EncMungstm |énderung des eingabewertes |i
il ) - - Ereignis-Push el
:Automatlsche Registrierung: Automatische Daten Push Host: | | Benachrichtigung ignorieren &0 = :
1 Poll-Intervall schnell {nicht . Ereignis-Push Typ auf N = 1
:bere'rtgestellt} [Sek J: 30 Daten Push Prafix: | | SMS-Benachrichtigungs |Last GASP, Eingabe anden. ~ |I
1 Poll-Intervall langsam Daten Push Ereigniz-Push SMS-Text 1
: (bereitgestellt) [Sek.]: 30 Zeitiberschreitung [msek] | | (Stormausfally |St0rrnausfall |=
1 El Klient TCP am Leben Daten-Push max. Ereignis-Push SMS-Text - 1
: erhalten: |1D | Wiederholungen |3 | i iederherstellung) |StorrnWIederhersteIIung |:
1 " X Wiederholungsverzdgerung fir - 1
: El Klient Benutzemame.,, | | Daten Push [Sek | 60 - :
: El Klient Passwort: 7 | | Daten Push Tabellenmaske: | V| :
’
b El Kiert 5 | | Daten Push | | i
1 herd'rfizierytfgsmodus: |EC-Zahleradresse: :
ly==== Daten-Push IEC-Auslese 1
“___OE__‘I GiicE Geschwindigkeit |24DD v| _:
e e e e e e e e e e e e R e e e e e e e e e e B e e e e e e e e e e e

6. Poll-Intervall schnell (nicht bereitgestellt) [Sek.] - Wert des Poll-Intervalls

schnell (nicht bereitgestellt) in Sekunden.

7. Poll-Intervall langsam (bereitgestellt) [Sek.] - Wert des Poll-Intervalls

langsam (bereitgestellt) in Sekunden.

8. Definieren Sie den EI-Client TCP am Leben erhalten - Halt die El-Klient-

Verbindung fur den definierten Zeitraum aufrecht - Wert in Minuten.

9. El Klient Benutzername fur die Verbindungs-IP-Adresse und El Klient-

Passwort sind ebenfalls erforderlich, fullen Sie bitte die Felder aus.

10. El Klient Authentifizierungsmodus bedeutet, dass ein Remote-Gerat

konfiguriert und mit dem Modem verbunden werden und die Daten

auslesen kann — durch Auswahl des Authentifizierungsmodus. Werte: N -

keine Authentifizierung, E -

Benutzername und das Passwort.

El-Authentifizierung: Definieren Sie den
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Datenpush-Einstellungen (ftp):

In der nachsten Spalte rechts finden Sie die Datenpush Parameter Rahmen -

Konfigurieren Sie diese Einstellungen, wenn Sie den FTP-/Daten-Push-Dienst auf

dem Modem verwenden mochten.

1.

Daten Push Intervall — Nicht fur alle Modemtypen verfugbar. Das Intervall
des nachsten Daten-/FTP-Push-Verbindungsversuchs — der Daten-Push ist
inaktiv, bis das Intervall abgelaufen ist, und wird dann erneut versucht
(sofern die maximale Anzahl der Daten-Push max. Wiederholungen nicht

Uberschritten wurde) — Wert in Sekunden.

Periodischer Daten-Push - Nicht verfUgbar fur WM-E2S-/WM-E2SL-

Modems.

Fullen Sie das Feld Daten Push Host aus - zum Definieren der SMS-
Telefonnummer oder der IP-Adresse des FTP-Servers oder des TCP/UDP-

Servers.

Syntax (ftp):
FTP-OTA-Parameter (FTP-Host, Benutzer/Passwort, Pfad, Dateiname)

<Protokoll>://<Benutzer>:<Passwort>@<IP-Adresse>/<Verzeichnis>

Beispiel (ftp): ftp://Benutzer:Passwort@11.22.33.44/fw-upload/

Syntax (TCP/UDP):
<Protokoll>://<ip_addresse>:<port_nummer>
Beispiel (TCP): tcp://11.22.33.44:8088

Beispiel (UDP): udp://11.22.33.44:8088

Syntax (SMS):
<Protokoll>://<Landervorwahl><Netzbetreibervorwahl><Anrufnummer>

Beispiel (SMS): sms://+43071234567 oder ahnlich
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4. Daten-Push Préfix — Nicht verfugbar bei WM-E2S / WM-E2SL / E57C WM
LTE Modems.

5. Fugen Sie die Data Push Zeitliiberschreitung [msek] hinzu - Intervall der
Wartezeit fur die Daten-/FTP-Push-Verbindung - es wird bis zum
angegebenen Intervall gewartet, ob es erfolgreich war oder nicht - Wert in

Millisekunden.

6. Daten-Push max. Wiederholungen bedeutet die Anzahl der
Wiederholungsversuche des Daten-Push-Vorgangs im Falle eines

Verbindungsfehlers.

7. Wiederholungsverzégerung fir Daten-Push [Sek.] bedeutet einen
anwendbaren Verzogerungswert, nach dem der Daten-Push ausgefuhrt

wird, bis der nachste periodische Daten-Push ausgefuhrt wird.

8. Daten Push Tabellenmaske - T1, T2, T3 (Tarif) Tabellenausleseoptionen

wahlbar. Optional zu verwenden.

9. Daten Push IEC-Zahleradresse — Quellzadhleradresse.

10. Daten-Push IEC-Auslese Geschwindigkeit — Quellzdhler Kommmunikations-

oder Auslesegeschwindigkeit — Wert in Baud Maf3einheit.

Event-Push-Einstellungen (LastGASP):

Warnung! Diese Funktion NICHT funktioniert mit dem Modemtyp E57C WM LTE.

1. Auf der rechten Seite des Bildschirms finden Sie die Event-Push-

Einstellungen.

2. Die Event-Push-Funktion ist nur mit dem Messmodem verfugbar, das einen
Superkondensator enthalt* — z.B. fUr das Modemtyp WM-E2S / WM-E2SL.
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Warnung! Die folgenden Einstellungen sind nur gultig und natzlich, wenn auf der
entsprechenden WM-E-Modemversion ein Superkondensator vorhanden ist und
Sie die kompatible Firmware-Version angefordert haben, um den Event-Push-

Benachrichtigungsalarm ,Last GASP*“ zu konfigurieren.

1. Ereignis-Push Adresse / Rufnummer - hier Sie kbénnen die
Benachrichtigungsadresse (SMS-Telefonnummer / FTP- oder TCP/UDP (IP)-
Adresse) fur Alarm-benachrichtigungen hinzuflugen (z. B. bei Stromausfall,
Anderung des Eingangsstatus usw.). Verwenden Sie bei SMS

(Telefonnummer) das internationale Format.

2. Ereignis-Push SMS-Benachrichtungstext — Text des SMS Nachrichts - Nicht
verfUgbar bei WM-E2S /| WM-E2SL Modem:s.

3. Ereignis-Push Benachrichtigung ignorieren bis [Sek.] - fUr SMS Nachricht
- Nicht verfugbar bei WM-E2S /| WM-E2SL Modems.

4. Ereignis-Push Typ auf SMS-Benachrichtigungs -

Last GASP, Eingabe anden. |~
. R Eingabe anderungen
Mehrfachauswahl ist moglich: Ecssx

Debug

Benachrichtigungs Typ  Optionen  zur  Auswahl.

e Last GASP* Benachrichtigung - sehr nutzlich, um

einen unerwarteten Stromausfall zu melden. Im Falle eines Stromausfalls
ermoglicht der Superkondensator des Modems, das lodem fur eine
begrenzte Zeit (nur fur ein paar Minuten) weiter zu betreiben.

Wenn dieser Stromausfall der Netz-/Eingangsstromquelle erkannt wird,
generiert das Modem ein ,POWER LOST" (Stormausfall) Ereignis und die
Warnmeldung wird sofort als SMS-Text an die vorkonfigurierte
Telefonnummer gesendet. Falls die Netz-/Eingangsstromquelle
wiederhergestellt wird, generiert das Modem eine neuere ,POWER
RETURN" (Stormwiederherstellung) Meldung und sendet diese per SMS-
Text an die konfigurierte Telefonnummer.

Einige Firmware-Versionen des Modems unterstutzen die LastGASP-

Funktion — fragen Sie unseren Vertrieb!
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e Eingabe dnderungen — Eingangssignal-/Wertdnderungen werden per
SMS-Nachrichten benachrichtigt - Nicht verfugbar bei WM-E2S /| WM-
E2SL /| E57C WM LTE Modem:s.

e C86X - Zahlernachrichten werden per SMS benachrichtigt

e Debug

*Warnung! Diese Funktion nur richtig funktioniert, wenn Sie eine kompatible

Firmware-Version verwenden. Bitte fragen Sie unseren Vertrieb!

5. *Bei Feld Ereignis-Push SMS-Text (Stormausfall) Sie konnen eine Alarm-

/Ereignismeldung fur Stromausfall definieren.

6. *Bei Feld Ereignis-Push SMS-Text (Stormwiederherstellung) Sie kénnen

eine Ereignismeldung fur Stromausfallfreigabe/-rickkehr definieren.

*Warnung! Uberprifen Sie LastGasp, Eingabednderungen in den ndchsten

Kapiteln auf die richtigen Einstellungen.

Die Parameteranderungen werden auf der Modemseite nicht automatisch
Uberschrieben. Driicken Sie daher die [OK]-Taste und dann das £ Symbol

.Konfiguration schreiben”, um die Parameter an das Messgerat zu senden.

3.8 RS485 /DCD Zihlerschnittstellen Einstellungen
Die Parametergruppe der Zahler RS485 Schnittstelle ist fUr die Konfiguration der

RS485-Zahlerverbindungseinstellungen nutzlich.

Warnung! Die DCD-Funktion (Data Carrier Detect) kann auf dem Messgerat
gemanl dessen Benutzerhandbuch eingerichtet werden. Mit diesem Parameter
kann der Verbindungstyp definiert werden, d. h. welcher Modus wdhrend der
Kommunikation fur das Modem verwendet wird: Das Modem versucht, online
(transparent) oder offline (nicht transparent) mit dem angeschlossenen
Messgerat zu kommunizieren. Einige Messgerdte verwenden den DCD-Wert ,1”

als transparent, andere den Wert ,0".
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w5 WM-ETerm - E37C WM LTE (EG913M: 2G, 4G / LTE) — O =
Datei Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
-
' sE% L IR B 2
Parameter Gruppe: Zahler RS435 Schnittstelle “/1 Bearbeiten |
2 | Bearbeitete Gruppen:  AMM (IEC) /’/,.—
i Parameter Beschreibung ',—”‘ =
bl R5485 Zahlerschnittstellenmodus -
% Sekundare transparente Baudrate
:"RE.tTaa'zTaﬁe'rs'anTn;e'ue' """""" """"'""""'"""""'"""""""""""""""""""':
> ! DCD Modus: [Fest 0 v
2 n
E | Rs435 Modus: ,  |4Draht -
i 4
- s sttt
; 7
e /
4
> /
a /
T /
£ /
IS 4
:
"] ’
/
/I
¥
[0 [hecten
R5232 -
1. Um es zu konfigurieren, wahlen Sie die Parametergruppe Zahler RS485-
Schnittstelle.
2. DrlUcken Sie die Schaltflaiche Werte [Bearbeiten], und die relevanten
Parameter und ihre Werte werden aufgelistet.
3. Definieren Sie den DCD-Modus (Datentragererkennung). Konfigurieren Sie,

indem Sie den DCD-Betriebsmodus wahlen:
a. Fest O (logischer Wert ,0" auf der Zahlerseite, wo er als online oder offline
konfiguriert werden kann)
b. Fest 1 (logischer Wert ,1“ auf der Zahlerseite, wo er als online oder offline
konfiguriert werden kann)
c. Standard (normaler Betrieb ohne Anderung der transparenten
Kommunikation)

» T:online

= Q:offline
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d. Invertiert (Gegenteil des Standards)
= 7. offline

= O:online

4. *RS485-Modus - wahlen Sie einen Kabelmodus, um den RS485-Betrieb zu
konfigurieren.
e 2-Draht - bedeutet Halbduplex-2-Draht-Pinbelegung
e 4-Draht - bedeutet Vollduplex-4-Draht-Pinbelegung
e Deaktivieren - RS485 wird automatisch verwendet (fur
Modemversionen, die nur ein RS232-Kabel haben, wird empfohlen,

diesen Modus zu konfigurieren).

*Warnung! Beim E57C WM LTE-Modem wird der RS485-Modus
automatisch erkannt (wird auf Deaktiviert (was automatisch bedeutet)
eingestellt). Beachten Sie, dass das Modem nicht ordnungsgemdan
funktioniert und nicht lokal aufgerufen werden kann, wenn Sie diese
Einstellung Uberschreiben (z. B. auf 4-Draht oder 2-Draht), sondern nur uber
eine TCP-Verbindung! Daher empfehlen wir, den RS485-Modus bei diesem
Modemtyp nicht einzustellen oder zu konfigurieren.

*Bei Firmware v2 wird dieser Parameter automatisch verwendet —gesteuert
durch die aktuelle Firmware. Nur bei Firmware v5 kann die konfigurierte

Parametereinstellung verwendet werden.

5. Drucken Sie auf das @ Symbol ,Konfiguration schreiben”, um die

Einstellungen an das Modem zu senden.

Warnung! Diese Funktion ist nur wirksam, wenn Sie eine kompatible Firmware

verwenden. Fragen Sie unseren Vertrieb!

3.9 SNMP Parametereinstellungen
Das Auslesen der SNMP-Parameter und die Einstellungen fur die Kompatibilitat
mit dem SNMP-Manager sind nur fur einige Modemgerate vom Typ WM-E2SL

verfugbar (an Landis+Gyr angeschlossen Messgerate).
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Neben dem klassischen Auslesen und Schreiben von Parametern Uber eine lokale
serielle Verbindung oder eine TCP-Verbindung besteht die Moéglichkeit, die
Parameter Uber das SNMP v3-Protokoll auszulesen und einige davon in das
Modem zu schreiben.

Aufgrund der Kundenanforderungen werden hier nur wenige, begrenzte Mengen
an SNMP-Parametern unterstutzt. Die folgenden aufgelisteten Werte kdnnen

Uber die MIB-Datei (eine Beschreibungsdatei, die importiert werden kann) im

SNMP-Manager verarbeitet werden.

Warnung! Dass SNMP vi, v2 nicht unterstutzt werden, sondern nur SNMP v3!

Nur
Lesen
SNMP- (RO) /
Parameter- | Name Lesen oID Name in der MIB-Datei Bemerkungen
gruppe und
Schreibe
n (RW)
vendor RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.1 | wmeTEvendor
modelname RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.2 | wmeTEmodelname
hwversion RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.3 | wmeTEhwversion
softwareversion | RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.4 | wmeTEsoftwareversion
imei RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.5 | wmeTEimei
imsi RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.6 | wmeTEimsi
Geriite Verwenden Sie die
Informatio Ausgabeform des LTE-
n Moduls, Liste der
unterstiitzten LTE-
Bander, getrennt durch
Kommas:
B<Nummer>[(Frequenz
)l
Die Definition der
Iteband RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.7 | wmeTElteband Frequenz ist optional
sofortiges
Zurlcksetzen
reboot RW 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.8 | wmeTEreboot verursachen
Sekunden, aber
Minutenschritte. Die
Ablesewerte sind 0
oder ein Vielfaches von
60. Die geschriebenen
Werte werden
abgerundet. Auf3er
weniger als 60
System keepAliveDuratio wmeTEkeepAliveDurati | bedeutet 1, aber 0
. |n RW 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.1 | on bedeutet 0.
Informatio
n Sekunden, scfnderq
Stundenschritte. Die
Lesewerte sind O oder
ein Vielfaches von
3600. Die
geschriebenen Werte
werden abgerundet.
AuBer, dass weniger als
3600 bedeutet 1, aber 0
autoreboot RW 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.2 | wmeTEautoreboot bedeutet 0.
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battVoltage RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.3 | wmeTEbattVoltage in mV MaBeinheit
0-100 (in Prozent)
battCapacity RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.4 | wmeTEbattCapacity z.B. 50 bedeutet 50%
usimstatus RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.1 | wmeTEusimstatus READY (Bereit)
0 Keine LTE
Netzwerk
gefunden
1 LTE Netzwerk
Registartion
Itenetworkstatus | RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.2 | wmeTEltenetworkstatus im Prozess
operator RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.3 | wmeTEoperator
Wert 255 bedeutet
ecio RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.4 | wmeTEecio »Nicht verfigbar®.
Netzwerk- Wert 255 bedeutet
Informatio | rsrpO RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.5 | wmeTErsrp0 »Nicht verfigbar®.
n Wert 255 bedeutet
rsrq RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.6 | wmeTErsrq »Nicht verfuagbar*.
rssi RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.7 | wmeTErssi
sinr RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.8 | wmeTEsinr
txPower RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.9 | wmeTEtxPower
1.3.6.1.4.1.52174.1.3.1

pCID RO 0 wmeTEpCID
1.3.6.1.4.1.52174.1.3.1

MCC RO 1 wmeTEMCC
1.3.6.1.4.1.52174.1.3.1

MNC RO 2 wmeTEMNC

APN | apn RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.4.1 | wmeTEapnName
pwshute-en RW 1.3.6.1.4.1.52174.1.5.1 | wmeTEpwshute
Alarm
TRAP_pwshut RO 1.3.6.1.4.1.52174.3.0.1 | wmeTETrapPowerOff

Konfigurieren Sie die SNMP-Parameteranzeige und -Einstellungen fur die SNMP-

Manager-Kompatibilitat.

1. Lesen Sie die Messgerateinstellungen aus und wahlen Sie dann die Gruppe

Netzwerkprotokolle.

2. Wahlen Sie die Schaltflache Werte [Bearbeiten], um die Einstellungen zu
bearbeiten.

3. Hier Sie kdnnen die  SNMP-bezogenen Einstellungen und
Managereinstellungen entsprechend den Verbindungsanforderungen des
SNMP-Managers konfigurieren.

5. Auf der rechten Seite Sie kdnnen auch die Einstellungen des NTP-Servers

(Netzwerkzeitserver) einrichten.
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w5 WM-ETerm - ES7C WM LTE (EGH13M: 20G, 4G / LTE) - O >
Datei Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
(i
= J =1 — il =1
\P @ o8 Il E¥l.oc= c»m =6y =4
- | S =y A 0 — —
e Gruppe: Netzwerkprotokol < Bearbeiten |
7
2 | Bearbeitete Gruppen:  AMM (IEC) g
”
oL ”
Parameter Beschreibung Parameter ’,”
bR TP Server IP Adresse L7
_— >
% || NTP Server Portrummer 0 ’,”
; NTP Server Synchronisierungsintervall [Sek ] 0 Sekundien) ,a”
‘s
Zeitiberschreitung der NTP-Server-Synchronisierung [Sek] 0 Sekundien) ’,”
e
NTP-Synchronisierungs Zetzone [UTC +12/-12h] 0 ,f’
-
T —
1 Netwerkprotokolle :
) [ SMNMP-Trap, wenn kein Gleichstrom
: : ; vt
| s O SNMP Privater Algorthmus Kein privater Algorithmus| :
2 1
: SNMP Benutzemame: | | :
1 1
: SNMP Authentifizierungsschlissel: | | NTP Server IP Adresse: | |:
1 1
x : SNMP Private Schiissel: | | NTP Server Portnummer: 0 5 :
1 < - - I
Z 1 SNMP Port Ein: 161 = E;'LE i‘.fenrerS‘,'nchrunlslerungmntenrall 600 = :
= |l 4F
20 ZeitOberschreitung der NTP server !
& : 60 =1
'E I SNMP Manager P | | sac) B :
] : SNMP Manager port: 0 3 I:I{F;_?y;ﬂ?hmnlzatmn ZnElTE (q =
E | | :
: SNMP Version: ,¢’ @ il | 1
1 1
' = e = 1
: SNMP Authegs#ifizierungsal gorithmus: Kein Authentifizierungsalgorithmus| ~ i
_____ |
L__Elk____' Abbrechen
RS232 -

6. Drucken Sie die [OK]-Taste, um die Werte zu speichern, und drucken Sie

auf das g’ Symbol ,Konfiguration schreiben”, um die Einstellungen an

das Modem zu senden.

3.10 Zahler Standard-Schnittstelleneinstellungen
1. Wahlen Sie das @ Symbol ,Konfiguration lesen” aus und wahlen Sie
die Parametergruppe Standard Schnittstelle des Zahlers aus. Drucken Sie

dann auf die Schaltflache Werte [Bearbeiten].

2. Datumsformat fir die Auslesung - IEC-Datumsformat fur die Anzeige -
Schreibgeschutztes Feld (Syntax: YYMMDD*). *yYY=Jahren, MM= Monaten,
DD=Tage.
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= WM-ETerm - E57C WM LTE (EG915M: 20G, 4G / LTE) - O X

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

I@B%m@@E% REF

1d.

Ab

fil »

K

AT Schnittstelle S

Parameter Gruppe: Standard Schnittstelle des Zahlers ~ I . Bearbeiten I

Bearbeitete Gruppen: AMM (IEC)

Parameter Beschreibung Parameter [l
Bedeutung won LED 1 GSM / GPRS Status o :

Bedeutung von LED 2 5IM Status (blinkt langsam bei falschem PIN oder fehlender S5IM Karte)

Bedeutung von LED 3 E-meter Status

Datumsformat zum Auslesen YYMMDD

Firmware Version 5324 v

———————————————————————————— .F.————————————————————————I

IStandard Schnitstelle des Zahlers i
| |WMMDD 1 Bedeutung von LED1: V| 1
1 A

| Tarfmodusauswahl “ | Bedeutung von LEDZ: langsam bei falschem PIN oder fehlender SIM Karte e :
1 Fé)ar:ijg}'{raﬁonsrm Geschwindigket 33400 ] Bedeutung von LED3: ~]1
| :

_______________________ '.,.______________________________I

" trechen
RS232 -

3. Tarifmodusauswahl - Nicht verfugbar fur WM-E2S / WM-E2SL / E57C WM
LTE Modems.

4. Konfigurationsport Geschwindigkeit (Baud)* - a *Nur beim Modem Typ
WM-E2SL TNB ist es verfugbar.

5. Die Felder Bedeutung von LED 1..LED6*, wo Sie den LED-Betrieb fur jede
verfugbare LED andern konnen. Die LED-Betriebsarten sind

vorprogrammiert, kbnnen aber hier geandert werden, wenn Sie mochten.

*Bei den WM-E2S / WM-E2SL / E57C WM LTE Modems sind 3 LEDs
verfugbar (LEDI..LEDS3).

Der WM-E Term macht immer nur die verfugbaren LEDs entsprechend dem

gewahlten Modemtyp bearbeitbar.
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6. Speichern Sie lhre Einstellungen, indem Sie auf die Schaltflache [OK]-Tasten.

7. Sie muUssen dann auf das @ Symbol “Konfiguration schreiben” Taste, um

es an das Modem zu senden.

3.11 Device Manager Einstellungen
Der Device Manager® ist eine optional nutzbare Fernverwaltungssoftware
(Bestelloption), mit der die Modems Uber das Mobilfunknetz (TCP/IP-Verbindung)
gewartet und Uberwacht werden kénnen.
Die Einstellungen koénnen Uber die Auswahl der Parametergruppe Device
Manager vorgenommen werden. Der Device Manager® kann mit oder ohne TLS-

Verschlusselung verwendet werden.

1. Wenn Sie die Option Device Manager TLS aktivieren zulassen, markieren

Sie das Kontrollkastchen.

w5 WM-ETerm - ES7C WM LTE (EGH13M: 20G, 4G / LTE) - O >
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung Einstellungen  Hilfe
=, -1
\P |,1 o LOGE] OW Q =4
Parameter Gruppe: Device Manager v B@rbeﬂen |
z
-’
Z | Bearbeitete Gruppen:  AMM (IEC) s
oL /”
Parameter Beschreibung Parameter ,”'
-
) Device Manager Server Adresse ’/’
= -
= || Device Manager Server Port 0 ,/’
"
; Device Manager aktivierung des Push modus Keine ,,”
Push-Intervall des Geratemanagers o ’,”
¢"
R
r g ]
I Device Manager 27 1
> 1 7 1
: Device Manager TLS aktivieren: O ,z’ 1
I R !
: Device Manager Push aktivieren: O &~ :
1 1
: Device Manager Server Adresse: | H
5 I 1
- : Device Manager Server Port: 0 5 :
1 1
Z : Device Manager Push intervall [Sek]: 60 5 :
E : Device Manager Zertifikatsbank 0 = :
E | auswahlen: =
5 || CA-Zetfikatsbank des Device i) =
£ |1 Manager auswahlen ¥ :
< = I
: Device Manager Zertrflkgauberpn.rfen )
1
1 Device Manage;EﬁL benutzen: O :
L__Ek____: Abbrechen
RS232 -
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Warnung! Durch die Nutzung dieser Funktion ist das Modem weiterhin nur in
der Device Manager-Software sichtbar und kann aufgrund des
unterschiedlichen und verschlusselten Kommunikationsprotokolls aus
Sicherheitsgrinden nicht mehr von der Konfigurationssoftware WM-E Term

verwendet werden.

2. Device Manager Push aktivieren - ermoglicht dem Modem,
Statusmeldungen (in konfigurierbaren Zyklen/Intervallen) an die Device

Manager®-Software zu senden.

3. Zum Aufbau der Verbindung erforderliche Device Manager Server Adresse.

4. FUr die Verbindung muss der Device Manager Server Port hinzugeflugt

warden (Standard Portnummber ist 443).

5. Das Device Manager Push Intervall [Sek.] wird verwendet, um den

Sendezyklus fur Statusmeldungen (in Sekunden) zu definieren.

Warnung! Wenn Sie all dies eingestellt haben, ist die DM-Verbindung nicht
automatisch nutzbar, Sie mussen die Device Manager®-Seite der
Einstellungen noch konfigurieren. Weitere Informationen zur genauen
Reihenfolge der Einstellungen finden Sie im Device Manager-Handbuch —

fragen Sie unsere Verkaufsabteilung.

6. Die Device Manager Zertifikatsbank Auswahlen und die Device Manager
CA-Zertifikatsbank des Device Manager auswahlen kénnen hier ebenfalls
konfiguriert werden. (Der Bankwert ,0“ bedeutet das von der Firmware
verwendete Standardzertifikat, oder Sie kdnnen ,1° wahlen, was bedeutet,
dass das hochgeladene Zertifikat verwendet wird. Sie kénnen die
Zertifizierungsdatei fur den Upload Uber das Werkzeuge / CA-Zertifikat
hochladen MenU oder das Werkzeuge / Zertifikat hochladen Mend

auswahlen.)
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7. Sie haben die Moglichkeit, die Option Device Manger Zertifikat Uberprifen
als Uberpriufungsmodus zu verwenden (Mogliche Werte: Keine / Optional /

Verpflichtend).

8. Sie konnen auch die Option Device Manager CRL benutzen verwenden, um

die hochgeladene CRL-Datei anzuwenden.

9. Speichern Sie dann lhre Einstellungen, indem Sie auf die Schaltflache [OK]-

Tasten.

10. Sie muUssen auf das EEB Symbol ,Konfiguration schreiben” Tasten, um es an

das Modem zu senden.

3.12 CSD-Anbindung

Wenn der Client nur mit einem CSD-Anruf auf das Modem zugreifen mdchte, aber
die APN-Einstellungen des Modems nicht konfiguriert und der Wert des
Parameters Mobilfunktechnologie bei “LTE mit Fallback auf 2G" (technisch
4G/2G) der ,Nur LTE" (4G) lautet, funktioniert die CSD-Verbindung nicht

ordnungsgemal’.

Symptome:

- Wenn der Parameter Mobilfunktechnologie: ,Nur LTE" (4C) lautet, ist das
Modem bei CSD-Anrufen Uberhaupt nicht verfugbar und das Modem startet von
Zeit zu Zeit neu.

- Wenn der Parameter Mobilfunktechnologie: ,LTE mit Fallback auf 2G" lautet,
startet das Modem manchmal neu, wahrend das Modem bei einem CSD-Anruf

nicht oder nur sehr schwer erreichbar ist.

Lésung:
Wenn der Client nur mit einem CSD-Anruf auf das Modem zugreifen mochte:

1. Wenn das Modem eine Firmware-Version niedriger als v5130 hat,

aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version!
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Der Parameter Mobilfunktechnologie kann nicht ,Nur LTE" sein, da der
CSD-Dienst nur im 2G-Netz verfugbar ist, nicht im LTE-Netz.

Der Parameter Mobilfunktechnologie sollte ,Nur 2G" sein.

Die Option GPRS immer aktiviert in der M2M-Parametergruppe muss

deaktiviert (nicht markiert) sein.

Wenn der Client das Modem in einem LTE-Netz verwenden mochte, es aber

mit einem CSD-Anruf erreichen moéchte:

1.

Das Modem darf nur mit aktiven IP-Verbindungseinstellungen verwendet
werden.

Wenn das Modem eine Firmware-Version niedriger als v51.30 hat,
aktualisieren Sie es auf die neueste Version!

Der Parameter Firmware muss ,LTE mit Fallback auf 2G" sein.

Die Option ,GPRS immer aktiviert’ in der M2M-Parametergruppe muss
aktiviert sein.

Die APN-Einstellungen mussen vorgenommen werden (APN-Name, APN-

Benutzername, APN-Passwort).

Wenn der Kunde das Modem sowohl mit 4G als auch mit CSD verwenden

mochte:

1.

Zusatzlich zu den oben genannten Einstellungen mussen auch die
folgenden Einstellungen vorgenommen werden.

Der Parameter ,PDP-Verbindungsaufbauverzégerung (CSD)" in der APN-
Parametergruppe muss ebenfalls auf 3 Minuten eingestellt werden. Dies ist
erforderlich, da das Modem bei einem Ausfall der IP-Verbindung so schnell

neu gestartet wird, dass es nicht mehr mit CSD verfugbar ist.

Die oben genannten Anderungen mussen mithilfe der WM-E Term-Software

vorgenommen werden.
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Kapitel 4. Firmware Aktualisierung

4.1 Modul Firmware Aktualisierung

1. Wéahlen Sie im Werkzeuge / Firmware Aktualisierung Men.

2. Drucken Sie dann die Schaltflache [Durchsuchen], um die Firmware-Datei

mit der Erweiterung .DWL auszuwahlen.

3. Drucken Sie die Schaltflache [Starte FW Hochladen], um den einzelnen

Firmware-Upload durchzufuhren.

= WM-ETerm - E57C WM LTE - O X
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
Einzelnes Firmware-Update
: |D:'-.MUNKA'-.DEVICES'-.WM_Szoﬂverek'-.WM-E_TERM'-.Szoﬂver'-.‘.'\a'M-EZS_FW_S.EJE.dwl | I Durchsuchen .c.ceeee* IrF Starte FW Hochladen l
o
>
h
=
>
-
>
=
i
=
£
£
A
&
______ - S
RS5232 - Vorgang beenden ! 1

4. Der Fortschritt des Uploads wird in der Fortschrittsanzeige rechts unten
angezeigt. Dies kann bei einer normalen Firmware-Version 3-5 Minuten und

bei einer TLS-Firmware 5-15 Minuten dauern.
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5. Der Fortschritt des Firmware-Uploads kann auch auf der linken
Registerkarte ,Kommunikation“ Uberprift werden. Die Aktualisierung der
Firmware wird mit der Meldung ,Firmware wird gesendet” gestartet und

mit der Sequenz ,Pakete werden gesendet” fortgesetzt.

6. Am Ende der Firmware-Aktualisierung wird die Meldung ,Aktualisierung
der neuen Firmware wurde gestartet ...“ angezeigt. Dann wird das Modem
bald automatisch mit der neuen Firmware neu gestartet — dies kann 2-3

Minuten dauern. Die LEDs signalisieren auch den Neustart.

4.2 Bootloader Aktualisierung

1. Wahlen Sie dazu das Werkzeuge / Bootloader Aktualisierung MenU.

= WM-ETerm - E57C WM LTE (EG915M: 20G, 4G / LTE) - O X

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

& L RS-

- I o I NE S i
Einzelnes Bootloader Hochladen | et [ |
k- |D:'-.MUNKA'-.DEVICES'-.WM_Szoﬂverek'-.‘.'\a'M-E_TERM'-.Szoﬂver'-.‘."a'M-EZS_BL_3.2.2.de | Durchsuchen | Bootloader Hochladen
o
>
T g
]
>
> ;
u :
3 :
5 :
£ :
£ :
= .
X4 g
2 §
|m=—==== N I
1 1
L 4
R5232 - Vorgang beenden '
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. Drucken Sie dann die Schaltflache [Durchsuchen], um die Bootloader-Datei

mit der Erweiterung .DWL auszuwahlen.

Warnung! Fragen vor dem Update Ilhren Vertrieb nach der entsprechenden

Update-Datei.

. Drucken Sie die Schaltflache [Bootloader Hochladen], um den einzelnen

Bootloader-Upload durchzufuhren.

. Der Fortschritt des Uploads wird in der Fortschrittsanzeige rechts unten

angezeigt. Dies kann 1-2 Minuten dauern.

. Der Fortschritt des Bootloader-Uploads kann auch auf der linken
Registerkarte ,Kommunikation“ Uberprift werden. Die Aktualisierung der

Bootloader wird fortgesetzt.

. Am Ende der Bootloader-Aktualisierung wird die Meldung ,Aktualisierung
der neuen Firmware wurde gestartet ...“ angezeigt. Dann wird das Modem
bald automatisch mit der neuen Bootloader neu gestartet — dies kann 2-3

Minuten dauern. Die LEDs signalisieren auch den Neustart.

4.3 Uber die Zertifizierungsdateien

Die Zertifizierungsdateien kénnen von einer PKI-Software generiert werden. Die

CSR-Datei (Certificate Signing Request) sollte generiert werden und die weitere

CERT- oder PEM-Erweiterung, CA-Zertifizierung und normale Zertifizierungs-

dateien sowie CRL-Dateien werden automatisch erstellt.

Im WM-E Term-Programm finden Sie einige Menus, in denen Sie jede

Zertifizierungsdatei hochladen und fur den Betrieb des Modems einrichten

kdnnen.
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Hier Sie konnen die TLS-verschlUsselte CA-Zertifikatsdatei (mit der Erweiterung

.PEM oder .CERT) auf das Modem hochladen.

1. Wahlen Sie das Werkzeuge / CA-Zertifikat Hochladen Menu.

WM-ETerm - ES7C WM LTE (EGS15M: 2G, 4G / LTE)

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

=

=]

= = Bl B os

CA Zertifikat hochladen

1.

|D AMUNKANDEVICES'WM_Szoftversk \WM-E_TERM"Szoftver\WM_ETerm _v1_3_80"Zert pem
>

| |
CA Zertifikat lesen

Durchsuchen "'I-ﬂ: CA-Zertifikat Hochladen J_i
T

Lesen den CA Zertifikat

CA-Zertifikat loschen

AT Schnittstelle % K

R5232

2. Drucken Sie dann auf die Schaltflache Durchsuchen, um die CA-

Zertifikatdatei (Datei mit der Erweiterung .PEM oder .CERT) auszuwahlen.

3. DrlUcken Sie dann auf die Schaltflache [CA-Zertifikat Hochladen], um den

Upload der Zertifikatdatei zu starten. Das Modem verwendet dann wahrend
der Kommunikation effektiv die TLS-VerschlUsselung.

4. Sie konnen das CA-Zertifikat mit der entsprechenden Schaltflache vom

Gerat lesen (bei Scharlfache [Lesen den CA-Zertifikat] Tasten) und die
hochgeladene Datei Uberprufen.
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Warnung! Diese Funktion ist nur wirksam, wenn Sie eine TLS-kompatible

Firmware-Version auf dem Modem verwenden! Bitte fragen Sie I|hren

Vertriebsproduktmanager nach der nutzlichen und geeigneten Firmware-

Version, bevor Sie diese Funktion konfigurieren oder die aktuelle Firmware des

Gerdts aktualisieren.

4.5 TLS-Zertifikat hochladen

Hier Sie konnen die TLS-verschlUsselte Zertifikatsdatei (mit der Erweiterung .PEM

oder .CERT) auf das Modem hochladen.

1. Wahlen Sie das Werkzeuge / Zertifikat Hochladen Mend.

auf die Schaltflache [Durchsuchen], um die

2. Drucken Sie dann
Zertifikatsdatei (Datei mit der Erweiterung .PEM oder .CERT) auszuwahlen.

w5 WM-ETerm - E57C WM LTE (EGS15N: 2G, 4G / LTE) — O >
Datei Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
p—
Zertifikats hochladen
| Durchsuchen = ===} ffikats hochladen staten |1
I -1, Zetits

|D AMUNKANDEVICES'W M_Szoftversk \WM-E_TERM"\Szoftver\WM_ETerm_v1_3_80"Zert pem
(]

Zertifikat lesen
Zertifikat lesen

AT Schnittstelle %  Kommunikation % | Verbindungsprofil % | Abmelden

T
1
1
1
I
I
1
1
1
T
1
1
1
1
I
I
1
I
1
1
1
1
]
1
1
I
1
1
]
1
]
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1

Vorgang beenden

R5232
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3. Drlcken Sie auf die Schaltflache [Zertifikats Hochladen Starten], um den
Upload der Zertifikatsdatei zu starten.
Das Modem verwendet dann wahrend der Kommmunikation effektiv die TLS-

Verschlusselung.

4. Sie kdbnnen Lesen die Zertifikat mit die Schaltflache [Zertifikat Lesen] des

Gerats, um die Zertifizierung auszulesen und zu Uberprufen.

Warnung! Diese Funktion ist nur wirksam, wenn Sie eine TLS-kompatible
Firmware-Version auf dem Modem verwenden! Bitte fragen Sie Ihren
Vertriebsproduktmanager nach der nutzlichen und geeigneten Firmware-
Version, bevor Sie diese Funktion konfigurieren oder die aktuelle Firmware des

Geradts aktualisieren.

4.6 CRL hochladen

Hier Sie kdbnnen eine CRL-Datei (,Certificate Revocation List”, Zertifikatsperrliste)
fUr die gesperrten Modems definieren (die keine Berechtigung haben oder deren

Berechtigung bereits gesperrt wurde).

Damit Sie konnen diese Gerate bei der Verwendung von Zertifizierungen als

Ausnahmen behandeln.

1. Wahlen Sie das Werkzeuge / CRL Hochladen Menu.

2. Drucken Sie dann die Schaltflache [Durchsuchen], um die Sperrdatei (.CRL)

auszuwahlen.

3. Drucken Sie die Schaltflache [Starten CRL den Hochladen], um den Upload

der Zertifizierungsdatei zu starten.

4. Das Modem verwendet dann wahrend der Kommunikation effektiv die TLS-

VerschlUsselung.
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= WM-ETerm - E57C WM LTE (EGY15N: 2G, 4G / LTE) - O X
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
p—
b =z (&)
[ — 0
CRL Hochladen
&
E |D:'-.MUNKA'-.DEVICES'-.W M_Szoftversk \WM-E_TERM"\Szoftver\WM_ETem_v1_3_B0\CRL.cd | I Durchsuchen -----I-iStarten den CRL Hochladen I
T
2 |
E 1
CRL lesen 1
T I
N 1
T
1 Lesen CRL 1
. I
b 1
- I
I
i
> i
I
1
1
I
1
I
1
[ I
2 ]
L7}
= I
:
% H
£ 1
o ]
< 1
1
1
]
1
I
v
— T
< Vorgang beenden ! :

R5232

5. Mit dieser Schaltflache Sie kobnnen auch die CRL (Certificate Revocation List,
Zertifikatsperrliste) vom Gerat lesen bei Schaltflache [Lesen CRL] und die

hochgeladene Sperrdatei Uberprufen.

4.7 CSR hochladen

Hier Sie kdnnen die CSR-Datei (Certificate Signing Request) der PKI-Zertifizierung
prufen. Daher Sie kdnnen hier den CSR-Inhalt der verwendeten Zertifizierungen

verwalten.

Wahlen Sie das Werkzeuge / CSR Hochladen Mend.

1.

Inhalt der Anforderungsdatei des generierten Schlussels angezeigt.

Die gelesene CSR kann bei CSR Lesen (kein PK-Generieren) mit der

Schaltflache [Lesen CSR] gelesen und Uberpruft werden. Dadurch wird der
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= WM-ETerm - E57C WM LTE (EGY15N: 2G, 4G / LTE) - O X
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

p—

e - ! = ?)m

[ — T L 0

CSR lesen (kein PK generieren)
&
k | ! lesenCSR : C5R speichem
E| ———————bt====== ===
N
AN
> N
= \
= S
N
\
L ~
§ \
N
1 \
\
3 N
\
N
3 \
\
AN

> AN

= \

N
~
CSR lesen (PK generieren) \\
____________ N
: Lesen CSR : \\\ C5R speichem
«£(( - m===== -~ ~
\‘\\ T
> ~ “
a \\\ N\,
= S N
& S ‘\
£ e *
'E S N
£ S N,
X S S
So N,
= S \\
o S (N
~o N
\\N N,
~o \
~ N,
S \\
Sso N
~o \\
\N ‘
RS232 - Vorgang beenden - :
——— |

2. Rechts mit der Schaltflache [CSR speichern] Sie konnen die CSR-Datei auf

dem Computer speichern.

3. Bei CSR lesen (OK generierten) kann mit der Schaltflaiche [Lesen CSR]
gelesen und Uberpruft werden. Dadurch wird der Inhalt der

Anforderungsdatei des generierten privaten Schlussels angezeigt.

4. Rechts mit der Schaltflache [CSR speichern] Sie konnen die CSR-Datei auf

dem Computer speichern.

4.8 Status auslesen

Im das Werkzeuge / Status auslesen MenU Sie kdbnnen den aktuellen Status des
Modems abrufen - beispielsweise die aktuelle Firmware-Version, die
Betriebssystemversion (Modell Version auf das Modem), die aktuelle Signalstarke
des Mobilfunknetzes (RSSI), die verwendeten APN-Einstellungen, die IP-Adresse,

die Seriennummer/IMEI| des Modems und die ICC der SIM-Karte.
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Dies ist nutzlich, um den Modemstatus und die Konfigurationseinstellungen (wie

IP-Adresse, SIM/APN usw.) zu Uberprufen.

1. Drucken Sie die Schaltflache [Status Lesen], um den aktuellen Status des

Modems auszulesen.

= WM-ETerm - E57C WM LTE

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

2% IR B = 4

Absender Serielle Verbindung Status lesen
; :
ik Mitteilung ~ Parameter erfolgreich ausgelesen!
E :
i | L St lesen 1
s=o==
_____________________________ et ettt e et e e
= ,smp.firrnware_version =h324 = :
[mp.os_version = EG915N EG315NEUAGRO3A13M16 CME 4 CMS 0 GSM=1 RS5I=-81 NET=21601.3 IP=37.234.173.193 1
; lsmp revision_id = WM-E25 WM-E25 322 1
smp . modem_sn = :
smp modem_imei = 866760050308658, ICC = 8936200003250172672F 1
ime: 20240731 145303 1
Ok Uptime:474.00 i
1
1
D e e e e e e o e e e B B S B B B B B B B B B B B o B B B B o B B B B o B B e o o e ] 1
e
=
E
E
£
=
A
&
RS232 -

4.9 AES-Schlussel importieren
Hier Sie kdnnen eine Liste von Geraten definieren, die wahrend ihrer Konfiguration
und des Firmware-Update-Prozesses AES-256-verschlUsselte Kommunikation

verwenden. Die definierten AES-SchlUssel werden fur die aufgelisteten Modems

verwendet.
1. Wahlen Sie das Werkzeuge / AES-Schlissel Importieren Menu.

2. Drucken Sie dann die Schaltflache [Durchsuchen], um die CSV-

Erweiterungslistendatei der Zertifizierung auszuwahlen.
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3. Andern Sie bei Bedarf die IMEI-Kennungen der Modems, die IP-Adresse der
SIM-Karte der Modems und den relevanten AES-SchlUssel der

verschlusselten Kommunikation der Modems.

= WM-ETerm - E57C WM LTE - O X

Datei  Admin W

lWI% PR e &Q
& AES-Schiiisselimport: __ ___J-J——- Durchsuche

- __________________________________________________::::=-===I __________________ ﬂ
Elwe - e T AES Schliissel

< ol ] m

> S, )
?

h A

EN | i Datenbank exportieren | |
3 (e IP Adresse \\ AES Schiiissel

>

AT Schnittstelle % Kom

4. DrlUcken Sie dann auf die Schaltflache [In Datenbank exportieren], um die

AES-256-verschlUsselte Konfiguration zu starten. Das Modem kann den AES-
Schlussel dann wahrend der weiteren Konfigurations- und Firmware-

Upload-Prozesse effektiv verwenden.

Warnung! Diese Funktion ist nur wirksam, wenn Sie eine AES-kompatible

Firmware-Version auf dem Modem verwenden. Fragen Sie unseren Vertrieb!

4.10 Verbindungsprofil importieren
Hier Sie konnen eine CSV-Datei mit einer Liste von Verbindungsprofilen laden.
Diese werden in WM-E Term importiert und kdnnen spater mit einem Klick am

linken unteren Bildschirmrand als direktes Verbindungsprofil ausgewahlt werden.
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1. Wahlen Sie das Werkzeuge / Verbindungspofil importieren Men.

= WM-ETerm - E57C WM LTE

Datei  Admin W

1l 1 Hilfe

ol 7

- O X

BeB%s

L Verbindungsimport
1

Dateispeicherort: |

fil % | Abmel

|Optisch:Seriel: TCP/IP:Modem

ation ~ | Verbind

AT Schnitistelle % K

2. Drucken Sie dann die Schaltflache [Durchsuchen], um die Datei mit der

Erweiterung .CSV der Verbindungsprofile auszuwahlen.

3. Die Liste wird geladen und Sie kédnnen die Daten bei Bedarf andern.

4. DrlUcken Sie die Schaltflaiche [Import in den WM-E Term], um die

Verbindungsprofile zu importieren.
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Kapitel 5. Weitere Eigenschaften

5.1 Benutzerverwaltung

1. Wahlen Sie das Admin / Benutzer verwalten Mend.

2. Sie konnen einen [Neues Benutzerkonfo hinzufligen] wahlen oder einen

vorhandenen andern bzw. [6schen.

< WM-ETerm - WM-E25

Hilfe

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung

I@H%

Einstellungen

Bl Eo-

Benutzer management
I - T ST T T T T T T T T T
| Registrieren Sie ein neues Benuizerprofil 1
k- &es Benutzerkonto hinzufiigen
5 || | @fles Benutzerkonto hinzufigen, .t 1
|%enutzemame: | | |
> i I
= Admin Eﬁ f | Passwort: | | [] Zeigen 1
L |
| 1
Passwort . 1
| bestatigen: | . | 0] Zeigen |
1 2 I
z I Ralle: |Admin v| I
e e T T T T e
> :
- Aobrechen
a
>
2
=
E
15
=
]
&

R5232 -

3. Fugen Sie einen Benutzernamen fur das neue Profil hinzu und legen Sie ein
Passwort* fur das Konto fest. Geben Sie das Passwort dann erneut in das

Feld Passwort bestatigen* ein.

*Sie konnen wdhlen die Option Zeigen erwenden, um das eingegebene

Passwort zu Uberprufen.

Wahlen Sie eine Rolle fur das Benutzerprofil: Admin (Administrator) /

Installer (Installateur) / User (Benutzer).
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5. Drucken Sie auf Schaltflaiche [Register]. Das neue Konto ist ab dem

nachsten Anmeldeversuch verfugbar.

6. Um das aktuell verwendete/Nvorhandene Passwort zu andern, dricken Sie
auf Bearbeiten (Bleistift) Symbol, fUgen Sie das neue Passwort hinzu und

[Speichern] Sie es.

Beachten Sie, das neue Passwort ist ab dem ndchsten Start von WM-E Term

gultig, wenn Sie versuchen, sich anzumelden.

5.2 Log Datei

Sie konnen die Betriebsereignisse, Modeminteraktionen und Kommunikations-

ereignisse Uber das Ereignisprotokollelement Uberprufen.

. LOGES
1. Offnen Sie das Symbol zum Auflisten der zuvor aufgezeichneten

Protokolleintrage.

= WM-ETerm - E57C WM LTE B O x
Datei  Admin  Werkzeuge Bedlenung Einstellungen  Hilfe
i -re
" 1B e Q=
Protokoll-Datei auswahlen: T
d WM-ETem_log 20240729 151353.L0G o Laden |
2 || Twe Datum Auftrag Daten e A
‘.--
>
X
> || Arfrage 2024.07.29. 15:39:38 0 #799999959!<CR><LF>
S || Antwort 2024.07.29. 15:35:38 0 2F 45 4C 5335 5C 37 20 56 35 2F 33 2E 32 34 20 32 53 32 30 0D 0A 00 00 00 00 00 00 00 0C
Antwort 2024.07.29. 15:35:38 0 /ELSE\T V5.3.24 2520<CR><LF>
-
> || Arfrage 2024.07.29.15:39:38 0 <ACK=059<CR=<LF>
& || Antwort 2024.07.29. 15:39:39 0 06 30 35 35 0D 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DO 00 00 00 DO 00 00
£
'E Antwort 2024.07.29. 15:39:39 0 <ACK>059<CRx<LF>
&
&
Information 2024.07.29. 15:39:39 0 Crange
v
£ >
R5232] -
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2. Wahlen Sie eine gespeicherte Protokolldatei aus der Liste aus und drucken

Sie die Schaltflache [Laden].

3. Das Programm listet alle aufgezeichneten Eintrage der Protokolldatei auf

(wie Kommunikationsmeldungen, Fehler und Systemmeldungen).

5.3 Modemkommunikation prifen

Sie kdnnen die aktuelle Aktivitat des Modems Uberprufen,

indem Sie die

Schaltflache ,Kommunikation“ (auf der linken Seite des Bildschirms) auswahlen.

Dort werden die eingehenden Nachrichten aufgelistet.

Hier Sie konnen die Nachrichtentypen mit den Feldoptionen ,Typ filter’ und

,Fadenfilter" filtern, indem Sie die erforderlichen Elemente auswahlen.

s WM-ETerm - E57C WM LTE (EGH15M: 20G, 4G / LTE) - O x
Datei  Admin  Werkzeuge Bedlenung Elnstellungen Hllfe
= il -
\p H LOGE] C)m =Q =0
= 0 A [E
& : Log-Ordner: : Gerate Informationen
] 1
E1 ieter:
i : RSSI: 79 dBm Modemanbieter: NAA g
£ || Typfiter: |Feh|er. Information, Anfrage, Antwort, FTP || ] )
1 1 Seriennummer des Modem Chips: N/A
Il Faderfitter: | i || Zugangstechnologie:2G
> Firmware Version: 5324 |
= : Typ Datum Auftrag  Daten A
IMEI: 866760050908653 |
L : Information
5 j Anfrage 20240731 .0 1 1816700003 73 ICC: 8936200003250172672F Il
B I Antwort 20240731, .. 1 Mq.<ETX> = 5.10.15.3(
B N information Engine 1D: MNAA
W An{r:a'ge ..... 024.07.31 1 1B 16 70 00 04 74 . Hungary Pannon/ Telenor/ Yettel
< Aitwort 2024.07.31 1 g frate = 0<CR><LFac i - 21601
Information .
£ Arfrage 1 1B 15700005 75 Zugangstechnologie: GSM / EGPRS
Antwort 1 g 0L F>calendar.dst_e ECHO: N/B A
Information
Anfrage 20240731 .. 1 1B 16 70 00 06 76 RSRF: NAA
= [ Antwort 20240731, .. 1 lg.<ACK>ss = <CR><L
2 |formation TX Leistung: N/A 4
>0 Anfrage 20240731 .. 1 1B16 700007 77
2 antwor 2020731, . 1 g imeout = D<CR><LF
E il Information
E : Anfrage 20240731 .. 1 1B 16 7000 08 78
ﬁ i Antwort 20240731, .. 1 g FE2S 3.2 2<CR><LI
< 0 Information
: Information
il Information
W Irformation
I v
i £ >
RS232
Bei Log-Ordner mit Schaltflache [Offnen] Sie kdnnen die gespeicherten,

vorherigen Log Dateien zur Analyse &ffnen.
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5.4 Ping einen Host an
Sie kdnnen die IP-Adresse eines Remote-Hosts Uber das Werkzeuge / Pingen

einen Host Menu.

Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie anpingen mochten, und Drucken Sie auf die

Schaltflache [Ping].

i WM-ETerm - E57C WM LTE (EGS15M: 2G, 4G / LTE) - O X

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

WiE % PR E = EF

Pingen einen Host an
Jq - 1
IP Adresse: A et | S SN J

>
3
-8

1
E
-
>

3
a
>
&
=
£
[
-
A
&

R5232

5.5 AT-Befehle
Wahlen Sie die Registerkarte ,AT Schnittstelle’ auf der linken Seite des

Bildschirms.

Hier Sie konnen die AT-Befehle auf dem Funkmodul des Modems verwenden,
indem Sie den Befehl an der AT Schnittstelle eingeben und auf die Schaltflache

[Senden] Tasten.
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Sie kdnnen bei Bedarf die Option ,/r* fur die Tragerhandhabung aktivieren.

= WM-ETerm - E57C WM LTE (EGI13M: 26, 4G / LTE) — O *
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
g = = = ey X0
¥ Lo g B o= Q=
- | N : = 0 = =
&o | AT Schnitistelle _ )
. Pingen einen Host an
3 B ' 'I:Senden \
- PP T UL
* H[Command: ATl LLeeeeess™” d T || IP Adresse: |155.1 5531133 Fing
Response: :
> 1 |auectel 1
= 1 Status : TimedOut  Time : Oms Address :
1
N 1
{ I
d : 1
o : 1
i : 1
3 1
H 1
. 1
’ i
= 1
1
K 1
3 1
' 1
1
a2 1
1
< 1
= 1
: !
E 1
£
< 1
& 1
1
bl | i
1
1
1
1
1
1
R5232 -

5.6 Drucken

Sie kdnnen die aktuellen Parametereinstellungen des Modems ausdrucken.

Nachdem Sie den Protokollierungszeitraum gewahlt haben (durch Auswahl des
|

Protokollsymbols und eines Protokollierungsintervalls), drucken Sie das =N

Symbol im Menu.

Anschlie3end wird die Druckansicht der Parameterkonfiguration angezeigt. Jetzt

Sie kdnnen die aktuelle Konfiguration ausdrucken.

5.7 Allgemeine Einstellungen
Die allgemeinen Programmeinstellungen kdnnen Uber diesen Menupunkt

vorgenommen werden.
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Wahlen Sie das % Symbol ,Einstellungen“ aus dem MenU (oder wahlen Sie

den MenuUpunkt ,Einstellungen / Einstellungen bearbeiten”).

Bei Bedarf Sie kdbnnen die Einstellungen auf der Registerkarte ,Allgemein*

andern (wie Sprache, Datumsformat, Fenstergrdf3e, Schriftart fur den Druck

oder das Ausblenden des Kennworts).

= WM-ETerm - E57C WM LTE (EG915M: 20G, 4G / LTE) - O X

Datei  Admin  Werkzeuge Bedlenung

&

1d.

gsprofil v | Ab

AT Schnittstelle # Kor

Einstellungen  Hilfe

< PR &= RE

[Airer Daa )

Konflgurahon
|

Sprache

Deutsche

Datumsformat

[] Passwort versteckt singsben

Paralleles Hochladen (Massenupdate)

2

Fenstergrasse
() Nomal
(® Vollbildschirm

Drucken

Schriftart

Durchsuche

| Speichem _| PAbbrechen

R5232

haben.

3. [Speichern] Sie Ihre Einstellungen, wenn Sie die Konfiguration geandert

4. Auf der Registerkarte ,Datei" Sie konnen den Pfad/das Verzeichnis fur die

Konfigurationsdateien, Firmware und das Protokoll festlegen.

haben.

5. [Speichern] Sie Ihre Einstellungen, wenn Sie die Konfiguration geandert
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Warnung! Die WM-E Term® Software speichert die gednderten
Einstellungen und wenn Sie das Software das nachste Mal starten, werden

sie automatisch geladen.

5.8 Passwortnutzung anwenden

Wahlen Sie im MenuU das ©“' Symbol , Kommunikationspasswort dndern".

1.
Beachten Sie, dass das Feld Aktuelles Kommunikationspasswor" leer sein
sollte!
2. Wahlen Sie unter Verbindung auswahlen den Namen des
Konfigurationsprofils aus, dessen Kennwort Sie andern mochten.
3. Stellen Sie sicher, dass im Feld Verwenden ein Konfigurationspasswort die
Option ,Aktiviert" ausgewanhlt ist.
w5 WM-ETerm - E57C WM LTE (EGS15N: 2G, 4G / LTE) — O >
Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe
---- G -
B8 @*“:o' )“‘ = E7
s Anderung des Konfigurationspassworis
% Verbindung auswahlen: R5232) "-. VI
ﬂ Verwenden Sie ein Korfigurationspasswort
>
{ Aktuelles Konfigurationspasswort
MNeues Korfigurationspasswort
) Bestatigen das neue Korfigurationspasswort | | [ Zeigen
Kennwort andem
<
X
&
R5232 -
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5

4. Drucken Sie dann auf die Schaltflache [Passwortanderung

ubernehmen]. Das Modem richtet die Passwortverwendung ein, die Sie in

der Fortschrittsanzeige unten rechts auf dem Bildschirm sehen konnen.

9 Passwortanderung

Fur Modem-Firmware v5Xx oder neuere Versionen ist es moglich, das

Kommunikationspasswort flr die Modemkonfiguration zu verwenden - fUr jeden

Verbindungstyp (optisch, seriell, TCP usw.).

1. Offnen Sie die Registerkarte Verbindungsprofil auf der linken Seite, wahlen

Sie das aktuell verwendete Konfigurationsprofil aus und [Bearbeiten] Sie die

Einstellungen.

2. Tragen Sie das Standardpasswort (oder das letzte bekannte Kennwort) in das

Feld Konfigurationspasswort ein.

1| Abmelden f®

= WM-ETerm - E57C WM LTE (EG915M: 20G, 4G / LTE)

Datei Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

v R B

Verbindungsprofil - Seriell

Verbindungsname

Konfiguration / Verbindungseinstellungen
1] |EC Passwort | ||:| Zeigen

I IEC Adresse | |
L : Korfiqurationspasswort
5

: Einstellungen Serielle Verbindung

e D Zeigen

I COM Port " |coms v

Yerbind

= = f Baudrate 9600 ~

Datenformat N1 =
Baudrate umschalten : [] Schatter aktivieren?

115200

IMEI-Nummer | |

K

AES-Schissel | |

AT Schnittstelle

I Speichem ! Abbrechen

R5232 -
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Warnung!

Nur Modem-Firmware v5 und neuere Versionen kénnen ein Kennwort
verwenden. Beachten Sie, dass Version v5 ein Standardkennwort hat. Das
Standardkennwort lautet: WMEXS!

Dieses Kennwort kann gedandert werden, aber bevor Sie dies tun, mussen
Sie sich mit dem Standardkennwort mit dem Konfigurationsprofil
verbinden — indem Sie die Schritte in Kapitel 5.8 (Kennwortverwendung

zulassen) befolgen.

Drlcken Sie die Schaltflache [Speichern].

. Dann wahlen Sie dann im Menu das ©;‘ Symbol ,Kommunikations-

passwort andern®.

. Wahlen Sie im Feld ,Verbindung auswahlen” das Konfigurationsprofil aus,

fUr das Sie das zugehorige Kennwort festlegen mochten.

. Geben Sie das Aktuelles Konfigurationspasswort ein — Sie konnen es

Uberprufen, indem Sie die Option ,Zeigen* aktivieren.

. Legen Sie dann ein Neues Konfigurationspasswort fest und bei Bestatigen

das neue Konfigurationspasswort anschlie3end auch.

Warnung! Die Passwortldnge kann zwischen 1 und 16 Zeichen betragen. Es

koénnen hier nur alphanumerische Zeichen (Klein- und GroBbuchstaben sowie

Zahlen)und das ,!“-Zeichen (Ausrufezeichen) eingegeben werden.

Beachten Sie, dass die Passwortzeichen bei der Passworteingabe aus

Sicherheitsgrunden durch Asterix-Zeichen ersetzt werden.

8. Drucken Sie anschlie3end auf die Schaltflache [Passwort andern], um eine

Passwortanderung durchzufuhren.
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= WM-ETerm - E57C WM LTE (EG915M: 20G, 4G / LTE)

Datei  Admin  Werkzeuge Bedienung  Einstellungen  Hilfe

' W% FR e = 7

Anderung des Konfigurationspassworts:

&
" Verbindung auswahlen: R5232] - |
- Verwenden Sie ein Konfigurationspasswort O Emaglichen

() Deaktivieren

Passwortanderung ubemehmen

e e
{ Aktuelles Konfigurationspasswort :|00""0 |i|:| Zeigen
I i
MNeues Korfigurationspasswort : | seensee |I|:| Zeigen
! i
Bestatigen das neue Korfigurationspasswort :|0"0"0 |:|:| Zeigen
B o o o
R T S

K

AT Schnitistelle

R5232 -

Warnung! Nach der Konfiguration mussen Sie die Verbindung mit der WM-
E Term-Software trennen und sich erneut anmelden. Anschlie3end mussen
Sie das Konfigurationskennwort im Verbindungsprofil auf das neu
konfigurierte Kennwort dndern — tun Sie dies an derselben Stelle, wie es in
Schritt Nr. T angezeigt wurde. AnschlieBend sollten Sie sich mit dem Profil

erneut mit dem Modem verbinden (mit dem neuen Kennwort).

5.10 Modem Neustarten
In der WM-E Term-Software gibt es keine direkte Option fur einen sofortigen
Neustart des Modems. Es ist jedoch sehr einfach, das Modem durch Ausfuhren der

folgenden Sequenz neu zu starten:

1. Wahlen Sie einen beliebigen Parameter aus den ausgelesenen Werten.

2. Andern Sie einen Parameterwert.
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3. Drlcken Sie die Schaltflache [Speichern].

4. Senden Sie die Einstellungen Uber das E;, Symbol ,Konfiguration

schreiben* an das Modem.
5. Am Ende des Schreibvorgangs wird das Modem neu gestartet.
6. Der Neustart des Gerats wird durch seine LED-Signale signalisiert.
Wenn Sie das Modem spater neu starten mochten, Sie konnen die Zeit mithilfe der

Watchdog-Einstellungen festlegen (weitere Informationen finden Sie in Kapitel

3.4).
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Kapitel 6. Parameterbeschreibung

Die detaillierte Beschreibung der Parameter finden Sie auf der Webseite des

gewunschten Modemproduktes im Downloadbereich!

WM-E2S (Typ Itron): https://m2mserver.com/en/product/wm-e2s/

WM-E2SL (Typ Landis+Gyr): https:;//m2mserver.com/en/product/wm-e2sl/

Warnung!
Die ,TLS“-bezogenen Parameter kbnnen nur mit einer TLS-kompatiblen Firmware

und konfigurierter TLS-VerschlUsselung verwendet werden.
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Kapitel 7. Unterstiutzung

Wenn Sie eine technische Frage zur Nutzung haben, Sie konnen uns Uber die folgenden

Kontaktmoglichkeiten erreichen:

Email: iotsupport@m2mserver.com
Rufnummer: +36 20 333-1111
Produktseite: https://m2mserver.com/en/product/wm-e-term/

OnlineS-upport: https://www.m2mserver.com/en/support/
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Kapitel 8. Rechtlicher Hinweis (Impressum)

©2024. WM Systems LLC.

Der Text und die Abbildungen in diesemm Dokument sind urheberrechtlich
geschutzt. Das Kopieren, Verwenden, Reproduzieren oder Veroffentlichen des
Originaldokuments oder seiner Teile ist nur mit Zustimmung und Genehmigung

von WM Systems LLC. moglich.

Die Abbildungen in diesem Dokument sind Abbildungen, die vom tatsachlichen

Erscheinungsbild abweichen kdnnen.

WM Systems LLC Ubernimmt keine Verantwortung fur Textfehler in diesem

Dokument.

Die dargestellten Informationen kénnen ohne vorherige Ankundigung geandert

werden.

Die gedruckten Informationen in diesemm Dokument dienen nur zu

Informationszwecken. Fur weitere Einzelheiten kontaktieren Sie uns.

Warnung!
Jeder Fehler oder auftretende Fehler wahrend des Hochladens/Aktualisierens der
Software kann zum Ausfall des Gerats fuhren. Rufen Sie in dieser Situation unsere

Spezialisten an.
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