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1. Connexion au compteur
1.1 Introduction

L'application WM-E Term® est capable de configurer les modems WM-E2S®, WM-E1S®
pour recevoir la communication du compteur. La configuration peut étre effectuée via
une connexion compatible RS232 du modem ou via une connexion TCP a distance.
Apres la configuration, le modem peut initier une connexion de données RS232 / RS485
avec le compteur connecteé.

Veuillez suivre les étapes suivantes pour configurer la connexion du modem de

communication (MC) et du systéme de compteur.

1.2 Préparation

1. Le logiciel peut étre utilisé sur les systéemes d'exploitation Microsoft® Windows® 7/8/10.

2. Microsoft® .Net Framework v4 doit étre installé sur votre ordinateur. En cas de manque
de ce composant, vous devez l'installer apres I'avoir téléchargé sur le site du constructeur:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653

3. Vous devez posséder des privileges d'administrateur pour le répertoire ou le

programme s'exécute.

1.3 Démarrer l'application, se connecter a I'appareil
1. Connectez la téte optique correctement au lecteur. Ensuite, connectez-le au port USB

de l'ordinateur. Connectez-vous au modem via l'interface requise.

2. Téléchargez le document WM-E Term Annex via le lien, ce qui peut aider a la

configuration: https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM-E-TERM Annex V1 10 FR.pdf

3. Téléchargez I'outil WM-E TERM® sur votre ordinateur a l'aide de ce lien depuis un

navigateur Web:_https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM-ETerm v1 3 80.zip

4. Décompressez le fichier .zip dans un répertoire et exécutez le fichier WM-

ETerm.exe et I'écran d'application suivant apparait.
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5. Définissez les données de connexion a saisir dans le logiciel de configuration.

Nom d'utilisateur par défaut: Admin

Mot de passe par défaut: 12345678
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6. Sélectionnez le type de modem de mesure pour le parametrage - en fonction de la version

de modem utilisée.
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7. Dans la fenétre du programme, VOUS |« ww-erem - w25

Fichier ~Admin  Opération Outils  Réglages Aide

trouverez des icones et des éléments

Ch .I| el e d B2
de menu pour effectuer les réglages, & H =N ;ﬂﬂ* E)s Q E @= %

opération.

Interface AT % Communication %  Type de connexion # | Se déconnecter §® Sur |e Cété gaUChe de |'éCI‘an, |eS

| Modem | TCPiIP £ S

<ie] opiave | poutons  de navigation  vous

aideront a vous connecter et a vérifier la communication.

En bas de l'écran, a gauche, vous pouvez vous connecter au modem avec un profil

Veuillez sélectionner une connexic -

préconfiguré (par sélection).

1.4 Configurer la connexion

1. Configurez le modem pour l'interface associée. Vous devez d'abord définir au moins un
profil de connexion. Vous pouvez établir quatre types de connexion différents: optique,

série, TCP / IP et modem.

2. Choisissez le type de connexion sur le coté gauche de I'écran, puis choisissez une

interface en fonction du type de connexion requis (Modem / TCP-IP / Série / Optique).

Connexion série:

1. Etablissez une connexion série RS232 entre le modem et votre ordinateur (vous devez
utiliser I'adaptateur RS485-RS232). Lorsque vous utilisez une connexion RJ45 du modele WM-

E2S®, vous devez utiliser un adaptateur RJ45-USB ou un dongle USB).

2. Sur le coté gauche de I'écran, cliquez sur le type de connexion et choisissez l'interface

série.

3. Ajoutez un nom pour le profil dans le champ Nouvelle connexion.

4. Appuyez sur le bouton Créer et dans une autre fenétre les parametres de connexion

apparaitront.
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5. Ajoutez un nom au champ Nouvelle connexion.

6. Appuyez sur le bouton Créer et une nouvelle fenétre apparaitra avec les parametres de

connexion.

7. Dans la fenétre de connexion, vous pouvez définir les paramétres du profil de connexion.

= WM-ETerm - WM-E25 - O *

Fichier ~ Admin  Opération Outils  Réglages  Aide

2P L ARERBo-% 1=

Nouvelle connexion
—

|R52321 I?l Crier |
Com exions existantes

| ~ | Editer

Supprimer

Paramétres communs Valeur
|EC mot de passe
Adresse |EC

[ iodem | TCPIP [dgérie Optiue

Mot de passe de communication
Paramétres de connexion
Port COM

Débit en bauds

Format des données

Changer le débit en bauds pendant la
Debits en bauds de

IMEI

Clé AES

Interface AT % Communication I Type de connexion A['-,V.Se déconnecter f®

Veuillez sélectionner une connexion! - Version 1.3.46

8. Ajoutez le mot de passe (valeur: 99999999).

9. Vous pouvez également ajouter I'adresse CEI

10. Ajoutez le mot de passe de communication (mot de passe: Efluid2020!).

11. Il est obligatoire de configurer les parametres de connexion qui sont: le port COM en

fonction du port série / USB disponible, la vitesse des données (Débits en bauds) et le

format des données (par exemple 8, N, 1).
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= WM-ETerm - WM-E15 - O X
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Le nom de la connexion
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Se déconnecter §®
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Adresse |EC

Mot de passe de communication

Paramétres de connexion série

Port COM
Débit en bauds

Type de connexion

Format des données
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E| y i
3 Cle AES ,,/ H H
.
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= /,
3 A
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———————— 1
LSauvegarde I Annuler
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12. Vous pouvez commuter la vitesse de transmission (débit en bauds) pendant la mise
a jour du firmware en activant 'option Activer le commutateur et en choisissant une vitesse

de transmission dans la liste. Ce sera valable pour la période de mise a jour du fw.

13. Vous pouvez définir une clé AES pour la connexion si vous le souhaitez. Vous pouvez
également insérer ici le numéro IMEI (identifiant du module du modem de comptage) pour
garantir que la connexion n'est valide que pour le matériel concerné (le modem qui a cet IMEI

spécifique).

14. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder le profil

de connexion.

Profil optique:
1. Etablissez la connexion optique entre le compteur et votre ordinateur (connectez le cable
optique USB a votre ordinateur et la téte opto au compteur).
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2. Sur le coté gauche de I'écran, cliquez sur le type de connexion et choisissez l'interface

optique.

3. Ajoutez un nom pour le profil dans le champ Nouvelle connexion.

4. Appuyez sur le bouton Créer et, dans une autre fenétre, les parametres de connexion

apparaitront - de la méme maniére que pour la connexion série.

5. Définissez les valeurs du port COM, du débit en bauds et du format de données,

comme pour la connexion série.

= WM-ETerm - WM-E25 - O X
Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide
J = [ | - N | — -
P2 K H e B
X . £ = = o e
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=
€ | Le nom de la connexion :|5ptique I
E [ Ty —————————— e ———————— 4
8 -
4 | Paramétres communs H
=
X | |EC mot de passe | ,' ||:| Aficher
Adresse |EC | H |
£ | Mot de passe de communication | ! ||:| Afficher
g i
1
E Paramétres de connexion optique y'
ey ——
# | Potcom 1 C0iid Pl
& ! ]
= | Débit en bauds : 300 v:
Format des données : 7.E1 V:
e e e e e e e e e m————————— 4
.5 [ Toujours définir le mode transparent ,,/-
" -
E Délai entre 'envoi de paguets [ms] 0 /' 3
7
:
g
] 4
7’
7’
) ,/’
7
5
fe] ’
a e
‘= %4
£ ~
- //
,/
,/
’/
7’
7’
,/
[ X
1 Sauvegarde | Annuier
Veuillez sélectionner une connexion! - Version 1.3.46

6. Vous pouvez activer Toujours définir le mode transparent par sa case a cocher - pour

effectuer une communication transparente entre I'adresse IP et le modem de mesure.

7. Si vous rencontrez des problemes de communication par communication transparente, vous
pouvez affiner les parameétres en cochant I'option Utiliser uniquement le paquet de 256

octets.

10
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8. S'il est nécessaire d'utiliser une connexion IEC sécurisée, vous pouvez ajouter un mot de
passe IEC et I'adresse IEC et un mot de passe de communication.

(Vous pouvez voir et vérifier le mot de passe écrit par I'option Afficher.)

9. Vous pouvez définir une clé AES pour la connexion si vous le souhaitez. Vous pouvez
également insérer ici le numéro IMEI (identifiant du module du modem de mesure) pour
garantir que la connexion n'est valide que pour le matériel concerné (le modem qui a cet IMEI

spécifique).

10. Appuyez ensuite sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder les parameétres du profil.

11. Lors de la connexion en choisissant I'icone Lecture des parameétres, sur |I'écran suivant,
ajoutez le mot de passe de paramétrage en fonction des informations du compteur.

Appuyez sur OK pour la connexion.

12. Le modem lit ensuite les données du compteur apres la connexion.

= WM-ETerm - WM-E25 - o x
Fichier ~ Admin Operation Outils  Réglages  Aide
@8 @[Q:Q['omqg 'E
'j. Fo— o e
'E' Mot de passe de pa‘crnellage Groupe de paramétres: ¥
o '.
T 5
E |I}DDDDDDD B | Groupes édités: Aucun groupe édité
8 5
M .
i (e Description du paramétre valeur du parameétre

Type de connexion

eAT v

Interf

Optical - 1 Yersion 1.3.37
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Profil TCP / IP:

1. Vous devez connaitre I'adresse IP de la carte SIM pour la connexion et le numéro de port

préconfiguré pour configurer les parametres TCP / IP.

2. Sur le coté gauche de I'écran, cliquez sur le type de connexion et choisissez l'interface
TCP / IP.

3. Ajoutez un nom pour le profil dans le champ Nouvelle connexion.

4. Appuyez sur le bouton Créer et, dans une autre fenétre, les parameétres de connexion

apparaitront - similaires a ceux décrits lors de la connexion série.

5. Définissez I'adresse IP du modem connecté et le port pour la connexion.

Se déconnecter

Type de connexion

eAT v C

Interf

WM-ETerm - WM-E25

Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide

B ARERB-%

Nom de connexion [type - TCP [ IP]

Le nom de la connexion : |TCP

Paramétres communs

|EC mot de passe |

Adresse |[EC |

Mot de passe de communication |

Paramétires de connexion TCP fIP

r
Adresse |P : |115.14.4‘I 200

Port

1
il
1
IMEI 1
1
Clé AES |

Veuillez sélectionner une connexion! -

Version 1.3.46

6. Vous pouvez définir une clé AES pour la connexion si vous le souhaitez

. Vous pouvez

également insérer ici le numéro IMEI (identifiant du module du modem de mesure) pour

garantir que la connexion n'est valide que pour le matériel concerné (le modem qui a cet IMEI

spécifique).

12
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7. S'il est nécessaire d'utiliser une connexion IEC sécurisée, vous pouvez ajouter un mot de
passe IEC et I'adresse IEC et un mot de passe de communication.
(Vous pouvez voir et vérifier le mot de passe écrit par I'option Afficher.)

8. Appuyez ensuite sur le bouton Sauvegarde pour enregistrer les paramétres du profil.

Profil Modem:

1. Sur le c6té gauche de I'écran, cliquez sur le type de connexion et choisissez I'interface
Modem.

2. Nommez le profil dans le champ Nouvelle connexion.

3. Appuyez sur le bouton Créer et, dans une autre fenétre, les paramétres de connexion

apparaitront - similaires a ceux décrits lors de la connexion série.

i WM-ETerm - WM-E25 - O >
Fichier ~ Admin  Opération Outils  Réglages  Aide
= I ==
\P g T = H :Q :/ - LOG% @m
A 1 =N | Ay | — — o el
45 | Nom de connexion [type - modem]
o
g Le nom de la connexion ;|M0dem i
| L===========s--==-=====—========== ]
_§ Paramétres communs !
-
M | IEC mot de passe | .l' ||:| Afficher
Adresse |[EC | 'l' |
£ | Mot de passe de communication | ," ||:| Afficher
g :
E Réglages de la connexion du modem PO t ______________________ .
W
1 1
# | PortCOM 1/coms vl
g I 1
= | Débit en bauds 19600 |
1
Format des données : 8.N.1 ~1
1 1
? Numéro de téléphone : | |335?31234551, | [ Aussi pas =1umérique
a e mm———m R —m e — == F
| letype dumodem T
===
MNouveau | | Editer Supprimer
o - ==
N Definition du type-devgodem
= Le nom de la connexioE ~~~~~~ : |M0dem1 | :
< s 1 1
o Commande dinttialisation *: |ATI | 1
i 1
& Sélectionnez le type de service porteur : Défaut ~ :
Commande de composer un numérno : ATD ~ :
e T e
_____ 1' Sauvegarderletype de |
__________ e T |
==
1| Sauvegarde |1  Annuler
e e e I
Veuillez sélectionner une connexion! - Version 1.3.46

4. S'il est nécessaire d'utiliser une connexion IEC sécurisée, vous pouvez ajouter un mot de
passe IEC et I'adresse IEC et un mot de passe de communication.

(Vous pouvez voir et vérifier le mot de passe écrit par I'option Afficher.)

13
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5. Définissez les valeurs du port COM, du débit en bauds et du format de données,
comme pour la connexion série.

6. Ajoutez le numéro de téléphone * du modem.
* La premiere partie est le préfixe (il n‘est pas obligatoire), la deuxieme partie est le numéro
de téléphone réel, qui peut contenir des caractéres spéciaux (de commande), si vous avez

activé 'option << non numérique aussi>>.

7. Créez un nouveau type de modem. Ensuite, de nouveaux parameétres seront listés en
bas de I'écran.

8. Ajoutez le nom de la connexion et la commande d'initialisation du modem.

9. Sélectionnez le type de service et ajoutez la commande Composer un Numéro

10. Si vous configurez un type de modem, vous pouvez définir les modems ici (par exemple,
analogique, ADSL, etc.), ou vous pouvez éditer ou supprimer un inscrit. Vous pouvez définir

la commande d'initialisation pour le modem qui se connecte.

Ici, vous pouvez également configurer d'autres types de modem, utiliser un service porteur
et définir la commande Composer un Numéro.

11. Pour stocker les parameétres de type de modem et le type de connexion, appuyez sur le
bouton Sauvegarder le type de modem.

12. Lorsque vous avez terminé les parameétres, appuyez sur le bouton Sauvegarder pour
sauvegarder le profil de connexion.

1.5 Modification et suppression du ou des profils de connexion

1. Vous pouvez supprimer les profils de connexion inutiles en sélectionnant le bouton
Type de connexion sur le bord gauche de I'écran.

2. Choisissez une connexion existante dans la partie de sélection de connexion et les

parametres associés seront chargés dans la partie droite de I'écran.

3.Veuiller chosir Editer et vous pouvez modifier les paramétres de profils existants.

(Bien s(ir, vous pouvez également Effacer un profil de connexion enregistré).
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w5 WM-ETerm - WM-E25 - O X
Fichier ~ Admin  Opération  Outils  Réglages  Aide
=Y h e ir——
\p @ ol I 12Q, =4 Iz LOG% @m
X =N | ARy | — = o o]

2 _

z Nouvelle connexion

€ .

gol] | | Crter

s f[e. _ _

-y Connexions existantes

& L) [Rszzz & Sy Edter |
Gl

.g " | Paramétres communs Valeur

4

E E IEC mot de passe

a || Adresse IEC

=

é Mot de passe de communication

= -
— Paramétres de connexion

>

. Port COM comé

ks Débit en bauds 9500

Format des données 8.N.1

3 Changer le débit en bauds pendant la Faux

> Debits en bauds de 115200

=] IMEI

o

d Clé AES

Veuillez sélectionner une connexion! - Version 1.3.46

1.6 Se connecter aux compteurs — Choisir une connexion

Important!

A laide des réglages précédents, vous avez créé le profil de connexion, mais le profil de
connexion configuré ne sera PAS sélectionné automatiquement. Vous devez choisir un profil
de connexion manuellement en bas de I'écran pour vous connecter au modem avant toute

opération!

| | Veuillez sélectionner une connexion! vl Version1.3.43|

1. Apres avoir choisi le profil de connexion ci-dessous, cliquez ensuite sur l'icone Lecture

de Parameétres pour lire les données du compteur.

2. Ensuite, toutes les valeurs de paramétre seront lues a partir du compteur et visibles en

sélectionnant un groupe de parameétres.
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1.7 Informations sur l'appareil

i WM-ETerm - WM-E25 - O >
Fichier ~ Admin Operatlon Reglages Aide
===
J | p— x
H I :0 Relc—| Q)W
1 b
"f D O&eﬂ Groupe de paramétres: ~
o .
T g
E : .. Groupes édités:
2 | Fittre de type: |E|Teur. Information, '."Demande. Réponse, .~ |
el 0
; Fitre de fil- | v'l- Description du parameétre
S || Type Données Fl ¢ Données ~
IE Reponse  2020.1008... 0 i /ELSH\3V2441<CR>
E Demande  2020.10.08... 0 ;|  <ACK»D59<CR><LF>
£ || Réponse  2020.10.08... 0 <ACK>059<CR><LF>
E Information :
g Demande  2020.10.09... 0 ; 1B 16 67 FF FF 67
= || Réponse 20201009 .. 07 1B 16 68 FF FF 0B AF :
Information
< Demande  2020.10.09. .. 0 1B 16 70 00 00 70
.5 Réponse  2020.10.09. .. § . led1 = 1<CR><LF=h
E Information pi
§ || Demande  2020.10.09... 0 1B16 700001 71
E Réponse 2020.10.09. ... C Ig.<SOH:> retry_delay_
§ || Information :
Demande  2020.10.08. .7 0 1B 16 7000 02 72
> Reponse  2020.1009..: 0 lq.<STX>5,15,3600<C
':t Information :
u .
% || Demande 2020.10.08.:. 0 1B16 700003 73
5 Réponse 2020.1009:;.. 0 Ig.<ETXms lls_secret
E Information .
Demande  2020.1 D.D'S.‘. .0 1B 16 7000 04 74
Réponse  2020.10.09. .. 0 g IEQ70300000078<C
Information :
Demande  2020.10:08. .. 0 1B 16 70 00 05 75 v
£ N >
| e kionciomener: TN J Version 1343

Une fois connecté au modem, vous pouvez vérifier |'état actuel du dispositif a I'aide de

I'icone E (ou choisir I'élément vue du menu d’Opération/ Information du

dispositif).

ci, la liste, le type et les identificateurs de modem, le firmware du modem et la version

du firmware du dispositif en tant qu'identificateurs sont énumérés.

Les parametres de connexion actuels sont répertoriés ici, comme identificateurs de modem

et de firmware, code de fournisseur de réseau cellulaire et nom de I'opérateur, réseau

disponible et technologie d'acces. La partie importante principale peut étre vue sur la

gauche a la valeur RSSI et a la technologie d'Acces - car elle est également affichée avec

des couleurs.(Si I'adresse IP est renseignée, cela signifie que I'appareil communique

actuellement correctement sur le réseau cellulaire).
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= WM-ETerm - WM-E25

Fichier

Admin  Opération

Réglages  Aide

vB L ARERB-%

=,
b

Information du dispositif

RS5I: -70 dBm

Téchnologie d'acces:2G

Interface AT % Communication » Type de connexion % Se déconnecter §®

Foumisseur de modem:

Muméro de série de la puce de modem:

Wersion du fimware:
IMEI:

ICC:

1D du mateur:

MNom de I'opérateur:
Téchnologie d'acces:
EC-I0:

RSRF:

Puissance TX:

Voltage de batterie:

IP address:

Masque de soustéseau:

Adresse de la passerelle:

NAA
130154270000342434
V244
356611075541684
8936200003250172672

NAA

Hungary Pannon,/Telenor -
21601

GSM / EGPRS
N/A
N/A

NAA

NAA

N/A

N/A

N/A

Révision du systéme d'exploitation et

1D:

Module Telit et version du fimware:

Addresse |P:

IM5I:

Bandes LTE:

Foumisseur de réseau:

Létat du réseau:

RSRG:

SINR:

ID de cellule:

Capacité de |a batterie:

DHCP:

Adress MAC:

WM-E25 E25_STD_BL B2.60
LES10-EUT 20.00.413

NAA

NAA

NAA

21601
N/A
NAA
NAA

NAA

NAA

N/A

N/A

R5232

Version 1.3.43

1.8 Mode transparent (pour la connexion optique)

Si vous utilisez une connexion optique, un bouton de Arrét du Mode Transparent

apparait en bas de I'écran. Vous pouvez activer / désactiver ce mode et controler le

compteur pour autoriser ou désactiver le mode transparent pour le modem de comptage

connecte.
Optical_temp Iv_ E_nd;ar;par_ent_m;e _I Version 1.3.19T |
Important/

Le WM-E Term désactive le mode transparent aprés 15 minutes, et le bouton disparait. Si

VOUS ne pouvez pas vous connecter au compteur, essayez de vous reconnecter et changez

/'état du bouton.
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1.9 Utilisation d'adresses IP fixes et dynamiques

Le modem peut recevoir des adresses IP dynamiques - qui sont fournies par le service
DHCP du fournisseur de réseau GPRS / 3G / 4G - et les utiliser grace aux parameétres
APN et est capable de recevoir et de transmettre des données via le réseau. Il peut
également utiliser des adresses IP publiques fixes et des adresses IP privées fixes des

services GPRS / 3G / 4G pendant I'appel, la transmission et I'échange de données.

Apres avoir effectué les réglages APN appropriés, vous pouvez vérifier I'adresse IP

donnée du fournisseur de réseau, lors de la connexion au modem via la liaison série.

Dans I'onglet Journal de communication sur le bord gauche de I'écran, vous pouvez

voir le journal pour Vvérifier I'adresse IP actuelle ou utiliser I'icone Menu d’Opération /

E Informations sur le dispositif.
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Chapitre 2. Configuration

2.1 Lecture des parametres (du compteur)

I'icon Lecture des parametres du menu pour lire les parametres du

1. OQuvrez [=
E)‘ compteur.

2. Ensuite, la connexion au modem sur le profil de connexion requis est effectuée en arriere-
plan. Le programme essaie de lire les paramétres, ce qui peut étre vérifié par un indicateur
de progression situé en bas a droite de I'écran..

3. Vous pouvez vérifier la connexion a tout moment a l'aide du bouton de connexion de
gauche. Ensuite, les messages, commandes et réponses de communication actuels du

modem seront listés a gauche de I'écran.

= WM-ETerm - WM-E25 - O X
Fichier  Adrin Outils  Réglages  Aide
J - i I—y 1
o8 B Er R BHe-08
Lo 73 i "' I'. 0 H
T i T i
"f j Dossier du ’ Ouvert : Groupe de paramétres: w
o
g e . E Groupes edités Aucun groupe édité
8 | 1Fitre de type: ]EITELII’. Information, Demande, Réponse, v|! g
; Filre: de'ﬁi:‘.'.‘ | - |i 'De.s.cription du paramétre valeur du paramétre
> -'ﬁ.:pe Données Fil Données A
£ |i Féponse  2020.10.09 /ELSEN3 V2 4 41<CR>
% |! Demande  2020.10.08 <ACK>058<CR><LF>
£ |1 Réponse  2020.10 <ACK=059<CR><LF>
-_E— Information
o Demande  2020.10.05. ... 1B 16 67 FF FF 67
= |§ Réponse  2020.10.09... 0 1B 16 68 FF FF 0B AF :
Information
L4 Demande  2020.10.08. ... 1B 16 70 00 00 70
E Reponse  2020.1008... 0 . led1 = 1<CR><LF=h
. Information
i Demande  2020.10.05. ... 1816700001 71
Réponse 2020.1009. .. 0 Ig.<SOH:> retry_delay_ '-._‘
& Information
Demande  2020.10.08. ... 1B 16 7000 02 72
> Reponse  2020.1008... 0 lq.<STX>5,15,3600<C b,
& Information
¢ Demande  2020.10.05. ... 1B16 70000373
.: Réponse 2020.1009. .. 0 Ig.<ETXms lls_secret
Information
Demande  2020.10.08. ... 1B 16 7000 04 74
Reponse  2020.1008... 0 g IEQ70300000078<C .
Infarmation
Demande  2020.10.08. .. 1B 16 70 00 05 75 v
P I > 4
|v| Arréter Ief{:nctionnement _ : Version 1.3.43

(Si vous souhaitez annuler la lecture et la connexion, vous pouvez arréter I'opération.)

4. Lorsque la connexion est établie avec succes, le message de connexion réussie apparait.

(En cas d'échec de la connexion, le message d'erreur sera également indiqué ici.)
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5. Le WM-Eterm charge ensuite les valeurs des paramétres répertoriés et lus.
6. Confirmez le processus de lecture en appuyant sur le bouton OK - a gauche.
= WM-ETerm - WM-E25 - O X
Fichier ~ Admin  Opération Outils  Réglages  Aide
a |~ h =10 M— %
~ I = — = Qi L0G o
B AREREBE-% =
;: Expéd'rteu Connexion série i de Stres: | ) = vl | Edierles |i
E Message:  Paraméres lus avec succés! i&meﬁla A,_,C,_,ngr‘o‘,:,?'aédfe’ ................................................................ » :
A /7 D i
ﬁ i Description du paran]éiﬁe"" valeur du paramétre ~
: Adresse IP cu numéro de téléphone de destination
i Nuni.t:I.'LrtiIisateur de client EI
g .......... : Mot de passe de client El
- e i | Adresse IP AMM (ElServer)
% o i Mode d'authentification du client EI v
=
8
>
-
k!
RS232 - Version 1.3.43

7. En haut des parametres, les groupes de parametres disponibles et les parametres

répertoriés sont visibles. C'est ici que vous pouvez choisir un autre groupe de parametres

par son bouton.

Les groupes de parametres disponibles dépendent du modéle de modem de mesure

actuellement  utilisé et du [aumueg .
firmware utilisé.

AMM/DLMS
APN

M2M

\ . , Chien de Garde

8. Apres avoir chargé les |Reseaumobie

. , Calendrier

parametres en haut de l'ecran, |Interface standard du compteur
Transp./ NTA

vous verrez alors les parameétres | Iransparent secondaire.
Gestionnaire de périphériques

de lecture et leurs valeurs - en

bas.
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Groupes de parameétres sélectionnables:

AMM (IEC) - Push de données, Push d'événement (messages SMS *, LastGASP *)
et client EI

AMM / DLMS - Parameétres du serveur DLMS

APN - Parametres de zone APN (pour la carte SIM)

M2M - Parametres de connexion GPRS

Watchdog (Chien de Garde) - Parametres de surveillance GPRS

Réseau mobile - Parametres du réseau mobile

Calendrier - Paramétres du calendrier et paramétres de fuseau horaire (lumiére
du jour)

Interface de compteur standard - Format de date, identificateurs, parametres
de fonctionnement des LED

Transp./NTA - parametres de transmission de données série (mode transparent,
etc.)

Interface du compteur RS485 - pour les parametres de connexion compteur
RS485

Parameétres transparents secondaires - configurer un deuxiéme canal de
communication

Plateforme de Gestion - certains modeles et versions de firmware permettent la
connexion du logiciel Plateforme de Gestion (Device Manager®)

M-Bus *** - M-Bus et canal, parametres du registre de lecture - uniquement
disponible pour les modéles WM-E3S®, WM-E3S CI® (interface client) et WM-E3S
CI R® (relais)

Interface client P1 *** - paramétres de l'interface client (profil de charge,
données du compteur, liste des services, valeurs de registre) - disponible
uniguement pour WM-E3S®, WM-E3S CI® (interface client) et WM-E3S CI Versions
R® (relais)!

Protocoles réseau - lecture des parametres SNMP et réglages pour la
compatibilité du gestionnaire SNMP (disponible pour certains compteurs de type
WM-E2SL® (Landis + Gyr® connectés) uniguement)

Ethernet *** - Interface Ethernet, disponible uniquement pour les versions WM-
E3S®, WM-E3S CI® et AM322®!

e Disponible si le PCB du modem a une partie supercondensateur.

21



Wi

SYSTEMS

9. En appuyant sur l'icone Lecture des parameétres (élément de menu), vous pouvez
répéter la lecture entiére, a tout moment - lorsque cela est nécessaire ou si vous souhaitez

tester les parameétres modifiés (plus tard).

i WM-ETerm - WM-E25 - O X
Fichier ~ Admin  Opération Outils  Réglages  Aide
g J =1 I = pn XY [ =y
\p T ol i =0 = Iz LOG% @m
X =N & = = o o]
‘:‘ Groupe de paramétres: | AMM (IEC) w I Editer les valeurs I
o
] 4
¥ | Groupes édités: Aucun groupe édité ,’
g s
wad
; Description du paramétre valeur du paramétre ,’ ~
7
Adresse IP ou numéro de téléphone de destination 'I
Mom d'utilisateur de client EI ,/,
E]
.g Mot de passe de client El ,'
7
£ || Adresse IP AMM {ElServer) l,
S
| Mode dathertiication du ient EI /
= ‘ v
a(r
= |1 AMM (IEC) ]
1
— 5 ) 1
: Adress [P | | I[;lteecr]\falle d'envoi de données |854DD | E:rngﬂssPLﬂ'ﬂe a perdu le texte |P0wer lost | :
! : s
,5 I Port du serveur: 0 3 Héte d'envoi de données: | | DengﬂSsPLﬁ'ﬂe R |P0wer retum | :
-] : par : 1
: ; ) ) ) Ad |EC d'envoi d 1
: Registre automatique: [ Registre automatique do:fés:s: snveree | | :
: Inter\rda'lleI d'u"rtermg‘.ation rapide 30 = Délai d.'en\roi de données |1 5000 | :
L=I 1 {non déploye) [sec]: [msec]: |
1 Intervalle dintemogation 30 - Mombre max. d'essais d'envoi |3 | 1
> : lente(déployé) [sec]: | de données: 1
= |l - . X Adresse d'envoi dun 1
:t‘ : Maintient de TCP du client El: |1D | e | | :
- . Texte par SMS push 1
': E MNom d'utilisateur du client El: | | d'é\rénpement: P |Input change | :
" X Ignorer SMS push d'un - 1
: Mot de passe du client El: | | Evenement « 60 o :
' Mode d'authentification du Notffication par SMS d'un = 1
|| B s [Demier souffle] w
tharﬁ.EL:___________L________ _________ |_.emnt=.marn.' _________ | — |________________________________'
i~ ok € Emue
RS232 - Version 1.3.43

10.Pour modifier les paramétres, appuyez sur le bouton Modifier les valeurs a droite du

groupe de Parameétres.

11.Vous verrez alors les valeurs des parametres répertoriés et vous pouvez les modifier.

12.Si vous souhaitez modifier un autre groupe de parameétres, vous devez appuyer a

nouveau sur le bouton Modifier les valeurs.

13.Lorsque vous avez modifié les paramétres requis, appuyez sur le bouton OK pour
enregistrer les parametres. Notez que les paramétres ne seront PAS enregistrés

automatiquement ni envoyés au lecteur!
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14.Pour envoyer / écrire des paramétres au modem, vous devez appuyer sur l'icone

d'écriture des parameétres @ .

15.La liste compléte des parametres et les valeurs seront ensuite envoyées au modem.

L'indicateur de progression en bas a droite affichera le pourcentage d'écriture.

= WM-ETerm - WM-E25 - . *

Editer les valeurs

Fichier ~ Admin  Opération  Outils

08 S AR

AMM (IEC)

Réglages  Aide

5 Bo= g

Ecrityre des paramétres ~

Groupe de paramétres:

Groupes édités:

Aucun groupe édité

Description du paramétre valeur du paramétre ~
Adresse IP ou numéro de téléphone de destination

MNom diutiisateur de client E

Mot de passe de client El

Adresse IP AMM (ElServer)

Mode d'authentification du client EI v

Interface AT v Communication %  Type de connexion % Se déconnecter §®

AMM (IEC)
X Intervalle d'envoi de données v Demier souffle a perdu le texte
Adress |P: | | [seck |353.DD | par SMS: |P0wer lost |
Port du serveur: 0 +  Héte denvoi de données: | | E:rngiﬂss.omﬂe retoume un text |P0wer retum |
Registre automatique: [] Registre automatique aﬁod:jsés:s!EC deenvoi de | |
Intervalle dintemogation rapide 20 » || Délai d'envoi de données |1 5000 - o) |
{non déploye) [sec]: z [msec]:
Intervalle dintemogation 0 - Mombre max. d'essais d'envoi |3 |
lente(déploye) [sec]: T de données:
Maintiert de TCP du client EI: [10 | Adresse denvoi din | |
Nom dutiisateur du client EI: | || J= o SSwush | mput change |
Mot de passe du client El: | | Iégvnéonr:;.gf;ﬂds. BENI 60 ™,
Mode d'authentification du Motification par SMS d'un =
client El: | | évenement: v
Ok Annuler P
R5232 - Arréter le fonctionnement 1 _- T Version 1.3.43

16. Un message de réussite apparaitra alors. Appuyez sur le bouton OK pour continuer.

Important!

Apres ['Ecriture / I'envoi des parameétres, le modem sera déconnecté et il redémarrera, puis
fonctionnera selon les nouveaux réglages. Jusqu a la fin du processus de redémarrage et 'état
de fonctionnement correct, cela prend environ 2-3 minutes. Pendant cette période, vous ne
pouvez pas accéder au compteur.

Veuillez patienter, jusqua ce que les modem et compteur seront de nouveau disponibles!
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i WM-ETerm - WM-E25 - O >
Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide
= ) = =
\P o ||+ :Q :/ - LOG% @m
b =N | &Ry = = o [
2 -1 Groupe de paramétres: | AMM (IEC) ~ Editer les
- Expéditeu . ..
& . Connexion série
E Message: Les parameétres écrits avec succes! Groupes édités: Aucun groupe édité
2 L'apparei redémarme! ,EE PAS
g .
; (I'E"I?FTLrlq'I'EES-l;ER el Description du paramétre valeur du paramétre [l
Adresse IP ou numéro de téléphone de destination
Nom d'utiisateur de client EI
E]
-g Mot de passe de client EI
E| Adresse IP AMM (ElServer)
o
- Mode d'authentification du cliert EI
= Ck v
&
= AMM {IEC)
. Intervalle d'envoi Demier souffle a
zsallte I:' de donnees [sec]: ge4m0 perdu le texte par
§ . - Héte d'envoi de Demier souffle
'-E R e 0 = données: I:l retoume un text
o Redistre ; Adresse |IEC l:l
E automatique: L] Registre d'envoi de
Intervalle - Délai d'envoi de
5 dintemogation 30 z données [msec]: 15000
Intervalle 0 + |  Mombre max.
> dintemogation 2 d'essais d'envoi
= Mairtiert de TCP Adresse d'envoi I:I
ﬁ du client El: dun événement:
& Mom d'utilisateur Texte par SMS _
T du client El: I:I push Input change
E Mot de passe du I:I lgnorer SMS push (g -
client ElI: dun événement : =z
Mode Motification par -
d'authentification I:I SMS dun >
Ok
RS232 Version 1.3.43

2.2 Sauvegarder les parametres

Ouvrez I'élément Sauvegarder du menu Fichier pour enregistrer la configuration en cours

de modification (dans un fichier d'extension .CFG).

2.3 Chargement des parameétres sauvegardés

1. Lorsque vous avez déja une configuration précédemment sauvegardée et préparée, vous

pouvez ouvrir le menu Fichier a I'aide de I'élément Ouvrir.

2. Parcourez le fichier de configuration requis (avec l'extension .CFG) et appuyez sur le

bouton Ouvrir.

3. Ensuite, le programme chargera les parameétres, puis vous pourrez les écrire sur le modem

/ compteur comme décrit précédemment.
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4. Pour I'édition, choisissez un groupe de parameétres dans le sous-menu déroulant. Les

parameétres enregistrés seront listés.

‘== WM-ETerm - WM-E25 — O s

Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide
¥ J:! '-"4 LOG E

&8 @&QF‘ Bowog
Groupe de paramétres: IReseau mobile V."”I Edrterle‘s valeurs I
Groupes édités:

Type de connexion % | 5e déconnecter r |

Aucun groupe édité

Description du paramétre

Corfiguration de fréquence de bande

Type d'appels entrants quand aucun porteur t_aﬁtrant n'est spécifié

valeur du

LTE avec repli & 2G

Données

Délai d'acceptation d'un appel (sonneries) ,-" 3

Mot de passe pour un appel C5D
Muméro PIN (carte SIM)

Réseau mobile

..________________n.____________________________________________________________________________

. Code PIN (carte SIM): S

| Mode de sélection du foumisseur (tinérance): 1

> 1
,é 1 Mot de passe pour appel CSD | | Mode de sélection foumisseur de réseau
E | Nombre de sonneries avant d‘accepter |3 E" hdl hdl m +
E ] 1 I'appel:
E : Bande de réseau cellulau:p. |LTE avec repli a 2G - |
g |y B
> : Type d'appel non déﬁr}'ﬁ |Donnée5 ~ |
= | ! Répondre aux appel:_;"\rocam entrants
ﬁ : en tant qu'appels de’ données (CSD)si ]
¥ |} la valeur est sur vraie. Ignorer les
i ;
E|
. I P
_______ e —
1 Ok | IP Annuler
RS232 - Version 1.3.43
5. Avec le bouton Editer les valeurs, vous pouvez éditer ou changer les parametres

enregistrés

6. Appuyez sur le bouton OK aprés la modification.

7. Vous pouvez également enregistrer ces parameétres dans un autre fichier de configuration
(.CFG).

Important!

Les paramétres modifiés ne seront pas envoyeés / écrits au modem automatiquement par cette

sauvegarde. Vous devez envoyer les parameétres directement au modem - choisissez le bouton

d'Ecriture des Paramétres pour l'envoi des parameétres!
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2.4 Configuration en masse (pour dispositifs multiples)

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour la configuration rapide des paramétres de

plusieurs modems.

1. Choisissez I'élément Outils /Configuration en Masse dans le menu.

2. Appuyez sur le bouton Naviguer pour | Outils | Réglages Aide

| Configuration en masse

sélectionner un fichier de configuration en

Mise & jour unique du firmware

masse (eXtenSion * CSV) Mise & jour en masse du firmware

Mise a jour unique du firmware de la CEl vers DLMS
* Le fichier CSV de Conﬂguratlon €n masse Mise & jour en masse du firmware de I'EC vers le DLMS
doit étre C/‘éép&/’ le client. Mise a jour unigque du firmware Telit

Mise & jour en masse du firmware Telit

Mise & jour du chargeur de démarrage unique

3. La liste demandée est chargée. Vous Gestion de certificats CA
, . Gestion de certificats

pouvez sélectionner un type de modem par Gestion CRL

défaut. Gestion CSR

Lecture de |'état

Vous pouvez ajouter des éléments ou modifier |
Importation de la clé AES 1

les parametres. Héte Ping

Importation de connexion

4. Ensuite, le programme se connectera via le profil de modem lors du choix de la mise a

jour en masse, conformément aux parametres du profil de modem.

Attention! Notez gue la nouvelle configuration ne sera disponible quapres la fin du processus

de téléchargement du fichier de configuration en masse.

5. Appuyez sur le bouton Démarrer la configuration pour commencer la configuration du
modem multiple. La mise a jour sera valable pour les modems listés.

Le processus de configuration sera effectué un par un (entrée a entrée) dans l'ordre.

6. La barre de progression de I'état actuel indique I'état actuel de la méthode d'actualisation

de la configuration.
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w5 WM-ETerm - WM-E25 - O >
Fichier ~ Admin Op Outils  Régl Aide
i EVAL |
=Q, [ 5¢ 2 Ow
= 0 =
_ | Mise a jour en masse configuration
o
T ) L =
g | Emplacement dufichier de configuration de mise djouren [\ DEVICES\WM_Szoftverek \WN-E_TERM\Szoftver\mass fimware-update| | Naviguer | |
£ | masse dufimware: it
]
; Sélectionner le profil du modem par défaut : | AT Ii ............. B> Démarrer la mise & jour du firmware :
> | Emnltag':mCS\f' |
E
E Détails de configuration en masse du fimware
=
o
& [ Nom e Interface  Adresse IP Port d Numeéro de Le progre Etat
b} corfiguration ace resse o Essayer modem téléphone progrés ;
= v v|1723118592 | 9001 O False MNeant | il
>
[
o]
5
H
£
=
E
E
o
g
>
i
o
a
‘=
o
E
| ‘Générer un rapport '
[rs232 il i I Version 1.3.37
Attention!

Sl vous plait soyez prudent! Le modem a plusieurs types de firmware. Par conséquent,

demandez toujours a notre équipe commerciale quelle est la bonne version du firmware.

Veuillez noter que lors de la mise a jour du modem par un firmware, les parameétres de
configuration du modem actuels seront remplacés - s'ils existaient avant le processus de
configuration de masse.

7. A la fin du processus de téléchargement de la configuration des paramétres, les modems
redémarreront et utiliseront les nouveaux parametres.
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Chapitre 3. Réglages recommandés de groupes de parameétres

Vous y trouverez les réglages minimum et recommandés du modem pour une connexion de
données, une communication de réseau mobile et un Opération corrects.

Lisez les paramétres du modem a l'aide de l'icone Q. Lecture de Paramétres

Quand la lecture est terminée, choisissez un Groupe de Parameétres avec les conseils et
démarches suivants. Pour terminer, vous devez envoyer les paramétres au modem - voir plus

loin.

3.1 Réglages APN
1. Choisissez un group APN.

2. Appuyez sur le bouton Editer les valeurs, et les paramétres et leurs valeurs seront

7 .7
répertoriés.
i WM-ETerm - WM-E25 - O >
Fichier ~ Admin  Opération Outils  Réglages  Aide
g J =1 I | pn XY [ =y -
\P g O = [ :Q :/ =g LOG% @m
Y =N Ay | — o o |
"f Groupe de paramétres: | APN | Editer les valeurs |
z =
E Groupes édités: Aucun groupe édité ’,’
td
k- Bt
; Description du paramétre valeur du paramétre ,/’
-
nom_serveur APN intemet d
,/
2 || Nom diutiisateur APN OO ,,”
£ -
-g mot de passe APN XK ,/’
>
€ || Créer un nom dutilisateur APN automatiquement Mo ,f’
S -
: Créer un mot de passe APN automatiquement No ’,/
-
s
u >
B | e e e IS 1 -
& |{RN A
: Nom du APN: |intemet | 1 ’,’
) 1 :A’
E : MNom d'utiisateur APN: |m(m(xx | 1
Al 1
i : Mot de passe APN: |m(m(xx | :
1 1
1 Créer le nom dutilisateur APN - . i 1
& |etr e [ Créer automatiquement: :
1 Créer le mot de passe APN - - 1
3 || automatiguement: [ Créer automatiquement H
] e 4
u ,’
’
it 4
G
’
’
’
’
4
’
’
G
p———— il
1 Ok 1 Annuler
e -
R5232 - Version 1.3.43

3. Au bas de I'écran, remplissez les champs suivants:
- Nom du Serveur APN-vous devez ici ajouter le nom de la zone APN en fonction de

la carte SIM du modem (demandez a votre opérateur de téléphonie mobile).
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4. Si vous devez utiliser Nom d'utilisateur APN (a la demande de I'opérateur de

téléphonie mobile), écrivez-le.

5. Donnez le mot de passe APN si votre carte SIM l'utilise.

6. Appuyez sur le bouton OK et passez a la partie suivante.

3.2 Parametres sans fil

1. Choisissez le groupe M2M pour les paramétres de communication cellulaire (2G, 3G, 4G,

etc.).

2. Appuyez sur le bouton Modifier les valeurs et les parametres pertinents et leurs valeurs

seront répertoriés.

= WM-ETerm - WM-E25

Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide

=)

P ARECRB-%

‘f Groupe de paramétres: | M | Editer les valeurs |
o td
T R
¥ | Groupes édités: Aucun groupe édité ,;’
g -
£ e
; Description du paramétre valeur du paramétre ’,” ~
GPRS toujours ON {en MARCHE) Yes ,a”
-
> || Minuterie de connexion No ’,”
£ e
.g Commencer la connexion GPRS 00:00:00 ,r’
-
E Délai supplémentaire D=ec ’,”
>
: Temps de maintien de la connexion GPRS D=ec ,”
- t ” W
¥r T
S MM 1
1
Crypter le mot de passe via l'algorithme | Port pour |a lecture transparente (IEC) 9000 1
> MDS: du compteur: LAy |
3 Port pour le téléchargement de la = i
8 GPRS toujours ON (MARCHE): e ey et 3001 = :
- :
a . 1
S " . o Clé AES-256 pour télécharger la
E Minwterie de connexion: O configuration et le fimware: | :
Dé | ion GPRS " !
5 [Hemiqrrﬁl:'sasionnexlon |.............. Lkilisez le cryptage AES-256 CBC: O :
Délai & . ) 0 Nombre de tentatives de connexion 15 i
> elai supplementaire [sec]: GPRS jusqua la réinitialisation du 2 :
= EEZIE]D-S dattente de la connexion GPRS [ E:;iee:igfqreGlgth;E::tci;es de |1 5.15.300.15.15.300.15.15.3600 :
o : : i
E Délai d'attente avant le prochain essai 1 el
|71 [sec]: =1
E _____________________________________________________________________________________ 1
-
a"”
’ﬂ
"
-7
S
[ 1 Annuler
e
RS232 - Version 1.3.43

3. En bas de I'écran, remplissez les champs suivants:

- GPRS toujours activé - vérifiez dans le champ s'il était vide (il sera toujours en ligne)
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- ou choisissez la minuterie de connexion - uniquement si vous n'utilisez pas I'option
GPRS toujours activée (lorsqu'elle est désactivée), alors Commencer la connexion GPRS
sera activée et vous pouvez définir ici la période de fonctionnement du modem (comme HH:
MM: SS).

4. Mot de passe de cryptage via l'algorithme MD5 - Vous pouvez demander le

cryptage du mot de passe via l'algorithme MD5. Valeurs: 0 = faux, 1 = vrai

5. Intervalle de temps de retard supplémentaire - en cas d'utilisation de "push" pour

donner un certain délai pour I'établissement de la connexion. Valeur en secondes.

6. Temps d'attente de la connexion GPRS - Lorsqu'il n'y a pas de connexion GPRS
disponible, apres le temps défini (en secondes), vous essayez de reconnecter la connexion

GPRS. Valeur en secondes.

Notez que le modem utilise le port No. 9000 par défaut pour la communication et le port

No. 9001 pour la configuration et I'actualisation du firmware.

7. Ici, vous pouvez définir le port pour la lecture transparente du compteur IEC.

8. Pour définir un parameétre paralléle mais différent, Port pour télécharger la

configuration et le firmware.

9. Sélectionnez le cryptage AES-256 CBC si vous le souhaitez et la clé AES-256 pour

télécharger la configuration et le firmware.

10. Vous pouvez également configurer le nombre de tentatives de connexion GPRS

jusqu'a la réinitialisation du module.
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11. Certains parameétres de raffinement sont présentés a définir comme Temps entre les

tentatives de connexion GPRS (en secondes) - si I'activation du contexte PDP n'a pas

réussi, cela retardera la reconnexion conformément a la liste.

12. Le champ Temps d'attente jusqu'a la prochaine tentative - n'est pas encore

implémenté.

13. Appuyez sur le bouton OK et passez a la partie suivante.

3.3 Parametres du réseau mobile

1. Choisissez le groupe Réseau mobile.

2. Appuyez sur le bouton Modifier les valeurs et les parameétres pertinents et leurs valeurs

seront répertoriés.

= WM-ETerm - WM-E25 - O

Fichier ~ Admin  Opération Outils  Réglages  Aide

B ARCRB-% =,

Groupe de paramétres: Réseau mobile w Editer les valeurs
td

’
Groupes édités: Aucun groupe édité P

Description du paramétre valeur du paramétre 7

Configuration de fréquence de bande LTE avec repli & 2G ’
Type d'appels entrants quand aucun porteur entrant n'est spécifié Données R
Délai d'acceptation d'un appel (sonneries) 3 ’
Mot de passe pour un appel C5D ’
Numéro PIN (carte SIM) ‘z

w Type de connexion % Se déconnecter §®

: Code PIN (carte SIM): | | Mode de sélection du foumisseur (tinérance):
1

: Mot de passe pour appel C5D: | | Mode de sélection foumisseur de réseau

1 .
| Nombre de sonneries avant d'accepter [ = Manuel ~ | France Orange - 20801

1 I'appel:
1 =ruE Manuel / Automatique ~ | France Orange - 20802

: Bande de réseau cellulaire: |LTE avec repli & 2G ~ |

1
: Type d'appel non défini: |Données w |

I Répondre aux appels vocaux entrants
en tant qu'appels de données (CSD)si [
1 la valeur est sur vraie. Ignorer les

eAT v C

Interf

-
-
-
-
-
-

-
-
-

R5232 - Version 1.3.43
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3. En bas de I'écran, remplissez les champs suivants: - Numéro PIN (carte SIM) - vérifiez

dans le champ si la carte SIM que vous utilisez a besoin d'un code PIN et remplissez le code

ici.

- Vous pouvez ajouter un mot de passe pour I'appel CSD

- Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant d'accepter I'appel (CSD)

- Bande cellulaire - ici, vous pouvez définir le réseau mobile et le type de connexion

(2G, 3G, LTE, et vous pouvez choisir I'option pour la fonction de secours*) pour la

communication par modem

* Secours: en cas de panne du réseau
principal sélectionné (par exemple LTE), le
modem bascule sur la bande de repli (par
exemple 2G ou 3G) et continuera a
fonctionner. Lorsque la bande primaire
sera a nouveau disponible, le modem
reviendra sur le canal principal (par

exemple vers le LTE)

Bande de fréquence

Type d'appel non défini:

Répondre aux appels vocaux entrants
en tant qu'appels de données (CS0) si
la valeur est sur "true”. lgnaorer les

es d'accés disponibles (par défaut) |v

Le réglage actuel n'est pas changé
Mono-bande 1500 MHz

Bi-bande 8501900 MHz

Bibande S00E (étendue) # 1800 MHz
Bi-bande S00E (étendue) # 1900 MHz
Quadrbande 850/300E (étendue) /130
2G uniguement

3G uniguement

LTE uniguement (par défaut sur un mad
3G avec repli a 2G
LTE avec repli & 2G
LTE avec repli & 3G
CAT-M1

MB-laT

CAT-M1 and NB-laT

Attention! En cas d'utilisation d'un modem 4G, si vous avez sélectionné Toutes

technologies d'acceés disponibles, et malgré la sélection le module n'accede toujours pas

au réseau 4G, choisissez I'option LTE avec repli vers 2G et enregistrez les parameétres.

Vérifiez ensuite que le modem est déja connecté a la 4G ou non.

- Dans le champ Type d'appel, vous pouvez définir le mode Données, Télécopie ou Voix.

Nous vous suggérons d'utiliser I'option Données ici.

- Répondez aux appels vocaux entrants en tant qu'appels de données (CSD) s'il est

défini sur true. Sinon, ignorez les appels vocaux. Ici, vous pouvez activer la

transformation CSD des appels vocaux.
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- Mode de sélection du fournisseur (itinérance) - uniquement si vous essayez de définir
un réseau mobile dédié a utiliser. La liste de sélection est fournie par les opérateurs mobiles
internationaux.

La méthode de connexion peut étre manuelle ou automatique.

Ici, vous pouvez ajouter, supprimer ou définir le mode de sélection.

4. Appuyez sur le bouton OK et passez a la partie suivante.

3.4 Parametres de Watchdog - Chien de Garde (monitoring des

fonctionnement et disponibilité du modem)
L'appareil peut effectuer un redémarrage manuel / automatique avec les options suivantes
configurables a la fois depuis le programme de configuration (terme WM-E) et SNMP.
Vous pouvez configurer ici les options de redémarrage suivantes:
¢ Redémarrage automatique a désactiver (configurable)
» Redémarrage manuel (provoqué par toute modification de configuration)
¢ Le redémarrage automatique s'exécutera périodiquement sur la base d'une minuterie
configurable qui peut étre configurée jusqu'a 24 heures (configurable et peut étre
planifiée)
Le redémarrage automatique via la minuterie de Chien de Garde surveillera le message
«Maintenez en vie» provenant du CPU a des intervalles prédéterminés. Si la minuterie de
Chien de Garde cesse de recevoir le message «Maintenez en Vie» du CPU, la minuterie de
Chien de Garde lancera un redémarrage. Le Chien de Garde s'exécute indépendamment du

processeur.

1. Choisissez le groupe Chien de garde et appuyez sur le bouton Modifier les valeurs.

Les parameétres pertinents et leurs valeurs sont répertoriés.

2. En bas de I'écran, remplissez les champs suivants:

- Adresse IP Ping - ajoutez une adresse IP accessible depuis la zone IP de la carte SIM. Il

sera utilisé pour une vérification continue de la disponibilité du réseau.
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Vous pouvez définir ici le nombre de tentatives de ping et le temps d'attente Ping

(pour la réponse) et le cycle de ping du temps d'attente Ping (pour le prochain).

i WM-ETerm - WM-E25 - O >
Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide
| | =
» H W HEe} |=/ |= ' 2 QO % &
A 1 =N | ARy | — — (]
"f Groupe de paramétres: | Chien de Garde w I JEditer les valeurs I
o
b+ ’
¥ | Groupes édités: Aucun groupe édité 2
wad
; Description du paramétre valeur du paramétre ~
Adresse IP Ping
_e
> || Nombre de tentatives de ping 3 Pid
R ,
.g Temps d'attente ping{pour la réponse) 15000 ms . ’
4
E Temps d'attente (powr le prochain ping) 86400 sec ,,’
: Délai d'attente aprés I'échec de la connexion GPRS 30 min Vil
= y i v
i s ey
= :Tﬂen?e Garde 1
s . 5 = 1
3 : Adresse IP ping: | g;?\,l-jéc:- de service des dispositifs 0 :
1 . . 1
e |1 o X o s MNom du serveur APN pour séance de
2 |1 Nombre de réessais de ping: 3 = service des dispostifs: | | :
: : Temps d'attente de ping (pour réponse) 15000 - Mom d'utilisateur APMN pour séance de | | :
1 [msec]: z service des dispositifs: 1
: Temps d'attente de ping (avart le 36400 - Mot de passe APM pour séance de 1
1 suivant) [sec]: z service des dispositifs: 1
: : H
Y Echec du délai d'attente lors de la 30 - Adress du serveur, nom de fichier et | | 1
» |} connexion GPRS [min]: e chemin: :
= | | Temps d'sttente jusqu'a la 24 - Compte de réessais du processus |D | 1
f I réinitialisation du module [heures]: z FOTA: :
1 Redémarrage quotidien & une heure o
': : déterminge, paramétrée [HH-MM ] | | Etat du processus de mise 3 jour: | | :
1 Secondes, connexion gprs fermée et = . " =2 1
I restaurée aprés ce temps [sec]: 0 e Redémarrez le disposti: g :
: Sélection de téchnologie d'accés au ——— 1
| réseau cellulaire (mode LTE,3G.2G) |T0utes les technologies d'acce ~ | :
e o o o o o o e e e e e e
17707 Annuler
S 1
R5232 - Version 1.3.43

3. Délai d'expiration de I'erreur de connexion GPRS [sec]: si la connexion ne réussit
pas pendant le temps spécifié ici, le modem ne le traduira pas comme une erreur et la

connexion n'échouera qu’a I'expiration du temps défini (valeur en secondes).

4. Temps d'attente jusqu'a la réinitialisation du module - peut également étre

spécifié en heures.

5. Utilisez le redémarrage quotidien sur une heure fixe paramétrée - si vous essayez
de définir un intervalle de redémarrage quotidien pour I'appareil - ajoutez la valeur HHMM
de I'neure du redémarrage de l'appareil. Laissez-le vide si vous n'autorisez pas I'appareil a

redémarrer tous les jours.
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6. Connexion GPRS fermée et restaurée apres cette durée(sec) - Si le ping est
configuré, vous pouvez spécifier le temps (en secondes) entre les tentatives de ping. Valeurs

recommandées: 900, 7200

7. L'appareil a également la capacité de forcer manuellement le rafraichissement du
firmware a distance (FOTA) en sélectionnant uniquement le GPRS ou seulement la 3G ou
seulement la norme LTE 4G. Vérifiez la sélection de la technologie d'accés au réseau
cellulaire (mode LTE, 3G, 2G) pour la valeur du champ FOTA et choisissez I'option

requise ici.

8. Vous pouvez activer le service d'actualisation du firmware a distance (FOTA) en cochant
la case Séance de Service du dispositif. Ici, vous pouvez ajouter le nom APN et le
nom d'utilisateur APN, le mot de passe APN et I'adresse du serveur, le chemin et

le nom de fichier pour la séance.

9. Le nombre de tentatives du processus FOTA signifie le nombre de tentatives de mise

a niveau du firmware a distance - en cas de progression de FOTA.

10. Au Statut du processus de mise a jour, vous pouvez recevoir un message indiquant le

statut FOTA actuel de I'appareil.

11. Si vous souhaitez redémarrer I'appareil, cochez la case Reboot - implémentée

uniguement dans certaines versions de firmware spéciales - demandez-nous!

12. Appuyez sur le bouton OK et passez a la partie suivante.

3.5 Parametres du calendrier

1. Choisissez le groupe Calendrier et appuyez sur le bouton Modifier les valeurs, et les

parametres pertinents et leurs valeurs seront répertoriés.
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i WM-ETerm - WM-E25 - O >
Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide
=Y h [ =1 Ir— "
\p CO | :q :/ =g LOG% @w
b =N | &Ry = = o [
Groupe de paramétres: | Calendrier ~ || Editer les valeurs ||
=
Groupes édités: Aucun groupe édité ,”

Description du paramétre

Commencer [heure d'été
Fin de Iheurs d'été

Yes
60 min

Commutation de Iheure d'été / heure nomale

Décalage de I'heure d&té en minutes

-

L'écart de Iheure locale par rapport & 'heure GMT 60 min ’,’

valeur du paramétre
-
mars demier dimanche 02:00:00:00 GMT +El},”
>
octobre demier dimanche DS:DD:DEDDGMT +120
4

-

R

>

Calendrier
Change de Iheure d'été / heure nomale

® Norme d'UE
(O Heure nomale:

octobre demier dimanche 03:00:00:00 GMT +120
(O Heure d'été:

mars demier dimanche 02:00:00:00 GMT <60

Ecart de Iheure locale par rapport & Iheure 60
GMT [min]:

A

Interface AT % Communication » Type de connexion % Se déconnecter §®

Décalage de I'heure d'été [min]: 60 =
o o e e e e e e e e, g e e o 4
f””
ot *f’
1 Ok Annuler
e S 1
R5232 - Version 1.3.43

2. Ici, vous pouvez activer le changement d'heure d'été - si vous souhaitez utiliser cette

fonction (en utilisant I'neure d'été annuelle par défaut), cochez la case, dans tous les autres

cas, laissez-la vide.

3. Vous pouvez également définir le type de correction de I'heure de I'heure d'été en

choisissant I'un des boutons radio possibles: Norme UE, Heure d'hiver, Heure d'été.

Si vous sélectionnez I'option Heure standard ou Heure d'été, les données supplémentaires

doivent étre définies comme mois, jour et heure. Ensuite, vous devriez appuyer sur le

bouton Définir la date.

4. Vous pouvez également utiliser Décalage de I'heure d'été (en minutes) ou Ecart de

I'heure locale par rapport a GMT (en minutes) pour la synchronisation de I'heure en

fonction des besoins et des habitudes locaux.

5. Appuyez sur le bouton OK et passez a la partie suivante.
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3.6 Parametres de transmission de données série compteur <->
modem (Transp./NTA)

1. Choisissez le groupe Transp./NTA et appuyez sur le bouton Modifier les valeurs, et

les parametres pertinents et leurs valeurs seront répertoriés.

2. Vous pouvez choisir le Mode multi-utilitaire (DLMS actif) - ici vous pouvez définir /e
mode transparent (de transmission de données) ou /e mode multi-utilitaire (pas encore

implémenté).

3. Ensuite, le débit en bauds du port du multimeétre (pour le mode transparent et
la lecture du compteur) peut également étre configuré - définissez le débit en bauds des
données série (bauds) pour la connexion. La valeur par défaut et recommandée est de 9600

bauds.

4. Format de données 8N1 fixe au compteur - peut étre sélectionné si vous le

souhaitez.

5. Vous pouvez utiliser le cryptage du protocole TLS * (entre le modem et le compteur), en

choisissant I'option Mode transparent a I'activation de TLS.

6. Vous pouvez ensuite insérer ici le numéro de banque du certificat en mode

transparent et le numéro de banque du certificat CA transparent.

(La valeur bancaire «0» signifie le certificat par défaut utilisé par le firmware, ou vous
pouvez choisir le «1» qui signifie que le certificat téléchargé sera utilisé. Vous pouvez
télécharger le fichier de certification a partir du menu Outils et choisir le certificat CA ou

élément de menu lié au certificat normal pour le téléchargement.)

7. Vous pouvez également configurer le mode de vérification du certificat en mode

transparent (valeurs possibles: non / facultatif / obligatoire).
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= WM-ETerm - WM-E25 - .

Fichier =~ Admin Opération Outils  Réglages  Aide

sH < ARECRE>-% =,

2 Groupe de paramétres: | Transp./ NTA ~ | Editer les valeurs |
] >
I o . -7
¥ | Groupes édités: Aucun groupe édité ’,’
E -’

S -,
1"l s
wad
; Description du paramétre wvaleur du paramétre ’,”
Mode multi-utilitaire (DLMS actif) Mode transparent ’,”
o
> || vitesse de transmission du port du compteur {pour le mode transparent et la lecture du compteur) 5600 ,z'
£ >
.E Comection du format de données 8N1 pour les compteurs, qui est comigé sur 8N1 Yes ’¢’
c ,”
£ L
- ta
u -

= e
Al L ’/‘

& || Transparent / NTA 1 -’
= 1 1 7
'
5 [} Mose mutisitare (DLWS actf: [ Mode transparent M P
-
= : Débit en bauds du port du compteur |EEDD » | :‘

.% H {pour le mode transparent et la lecture 1

& |1 Fixer le format de données & 8N1 aux :
5 : compteurs qui permettent d'étre fixés a 1
E 1 1
E 1 Activer TLS en mode transparent: O :

|1
I Séleztionnez de la Banque de 0 o :
> : Certificats en mode transparent: 1

g | Séleztionnez de la Bangue de 0 r :
u : Certificats AC en mode transparent: 1

2 |1 Vérfication de C;rti‘ficat en mode |N0n - :

% : transparent: 1
T ! _ 1

N e !
7
4
N
1 Ok _ 1| Annuler
R5232 - Version 1.3.43

8. Appuyez sur le bouton OK et passez a la partie suivante

3.7 Parameétres du serveur IEC (AMM IEC)

1. Choisissez le groupe AMM (IEC) pour les paramétres de connexion du compteur.

2. Appuyez sur le bouton Modifier les valeurs et les parametres pertinents et leurs valeurs

seront répertoriés.

3. Adresse IP (AMM (IEQ)) - ici, vous pouvez définir I'adresse IP du serveur distant ou les

données seront transmises via le réseau sans fil

4. Port du serveur (AMM (IEC)) - Port AMM (EIServer) (port client ftp), définissez le

numéro de port de I'adresse IP du serveur.
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5. Enregistrement automatique - Enregistrement automatique a I'adresse - case a

cocher. En cas de poussée de données, envoyer automatiquement ou non (valeurs: 0 =

faux, 1 = vrai).

ication »  Type de connesion %  Se déconnecter

eAT v C

4o

WM-ETerm - WM-E25 - O X

Fichier ~ Admin  Opération Outils  Réglages  Aide

WB L ARER B8

Groupe de paramétres: | AMM (IEC) w Editeples valeurs I
7
’
Groupes édités: Aucun groupe édité ,/’
I,’

Description du paramétre valeur du paramétre ’,’, ~

Adresse IP ou numéro de téléphone de destination ,/’
>
Nom dutiisateur de client E ,/’
7
Mot de passe de client El 7
-
Adresse IP AMM (ElServer) e
>
Mode d'authertification du client EI »
ta W
P
:AMM (IEC)
1 i Intervalle d'envoi de données Demier souffle a perdu le texte
: Adress |P: | | fseck |854DD par SMS: |C0urant perdu |
: Port du serveur: 0 +  Héte denvoi de données: | E:rngiﬂss.omﬂe retoume un text |C°L""3"It revenu |
: :
; ) ) ) Ad IEC d'envoi d

: Registre automatique: [] Registre automatique do:fés:s: enval de |
: Intervalle dintemogation rapide 20

1 inon déployé) [sec]: [msec]:

Ak 4

|
|
|
Délai d'envoi de données |1 5000 |
|
|
|

! intervalle dintemogation 0 MNombre max. d'essais d'envai |3

1 lente(déploye) [sec]: de données: - e "
LI ) . Adresse d'envoi dun

! Mairtient de TCP du client EI: |1D | dverement: |

! Nom dutiisateur du client Bl | | }eé"f:n"ear;frms TN [Changemert d'entrée]

i :

1 . k lgnorer SMS push dun -

: Mot de passe du cl;e,n?ﬁl. | | o 60 =

1 Mode d'authentifjeation du Motification par SMS d'un - »

ST e o IS - . L |
:--Bk-- 1 Annuler
e

R5232 - Version 1.3.43

6.

Intervalle d'interrogation rapide (non déployé) - Valeur de lintervalle

d'interrogation rapide (non déployé) en secondes.

7. Intervalle d'interrogation lent (déployé) - Valeur de l'intervalle d'interrogation

lent (déployé) en secondes.

8.

Définissez Maintient du TCP du client EI - Maintient la connexion client EI active

pendant la plage de temps définie - valeur en minutes.

9. Le nom d'utilisateur du client EI pour |'adresse IP de connexion et le mot de

passe du client EI sont également requis, remplissez les champs, s'il vous plait.
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10. Le mode d'authentification du client EI signifie: un appareil distant peut étre
connecté au modem et lire les données - ici vous pouvez sélectionner le mode
d'authentification. Sélectionnez une valeur: N - pas d'authentification, E - Authentification

EI: définissez le nom dutilisateur et le mot de passe.

Parameétres push de données et push d'événement:
1. En bas a droite, vous pouvez trouver les parametres Data push (ftp) si vous souhaitez

utiliser le service FTP / data push sur le modem.

2. Intervalle de transmission des données - Intervalle de la prochaine tentative de
connexion push de données / FTP - le push de données sera inactif jusqu'a ce que
l'intervalle soit écoulé, puis il réessayera (si le nombre maximal de tentatives de

transmission de données n'a pas été dépasse€) - valeur en secondes.

3. Remplissez le champ Hote Push de Données - pour définir I'adresse IP du serveur
Ftp.

4. Remplir PUSH des données I'adresse CEI - comme adresse source du compteur.
5. Ajoutez le délai d'expiration de poussée des données - Intervalle d'attente de
connexion de données / FTP - il attend l'intervalle déclaré, qu'il ait réussi ou non - valeur

en millisecondes.

6. Le nombre maximal de tentatives de poussée de données signifie le nombre de

tentatives d'opération de poussée de données en cas d'échec de la connexion.

7. Adresse push de I'événement - ici, vous pouvez ajouter le numéro de téléphone de

notification ou les adresses IP dans le champ au format international.

8. En option, vous pouvez déclarer un SMS d'événement push, qui sera envoyé en cas

d'activité.
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9. Ignorer SMS push d’événement - pour ignorer I'événement push jusqu'a l'intervalle

déclaré (en secondes).

10. A Notification de I'événement Push - vous pouvez sélectionner ici les types
d'événements a notifier en cas d'activité. Vérifiez le LastGasp, les modifications d'entrée

dans les chapitres suivants pour les parametres appropriés.

Important! 7/ est trés important de comprendre que les modifications de parametres ne
seront pas annulées coté modem et ne seront pas appliquées automatiguement tant que

vous n‘aurez pas envoyeé les parametres modifiés a l'apparell.

11. Appuyez sur le bouton OK, puis vous devez appuyer sur l'icone d'écriture des

parameétres @ pour envoyer les parameétres au compteur.

3.8 Parametres de notification d’alerte push Dernier Souffle

Notez que cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec le modem de mesure, qui contient un
supercondensateur(supercapa)!

La fonction de notification par SMS «LastGASP» est utile pour signaler un événement de panne
de courant survenu et inattendu. Certaines versions de firmware du modem prennent en

charge la fonction LastGASP.

En cas de panne de courant, le supercondensateur du modem permet de faire fonctionner le

modem pour une durée limitée (seulement quelques minutes).

En cas de détection de cette perte d'alimentation du secteur / de la source d'alimentation
d'entrée, le modem génére un événement "COURANT PERDU" et le message d'alerte sera

transmis immédiatement sous forme de SMS au numéro de téléphone préconfiguré.

Dans le cas ou le secteur / la source d'alimentation est récupéré, le modem génere un nouveau
message "RETOUR COURANT " et l'enverra par SMS au numéro de téléphone qui a été

configuré.
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Les parametres du message «LastGASP» peuvent étre configurés et activés dans la partie du

groupe de parametres AMM (IEC).

Important!

Les paramétres suivants ne seront valides et utiles que s'il existe un supercondensateur sur
la version de modem WM-E correspondante et si vous avez demandeé la version spéciale du
firmware pour configurer 'alerte de notification push d'événement «Last GASP».

1. Choisissez le groupe AMM (IEC) pour les parameétres Data push / Last Gasp.

2. Appuyez sur le bouton Modifier les valeurs et les parameétres pertinents et leurs valeurs
seront répertoriés.

= WM-ETerm - WM-E25

Fichier ~ Admin Opération Outils ~ Réglages  Aide

VE L EREREB-%

‘f Groupe de paramétres: | AMM (IEC) w Editer les valeurs I
o
v} I
¥ | Groupes édités: Aucun groupe édité ,’
5 [
H
el
; Description du paramétre valeur du paramétre ” ~
Adresse IP ou numéro de téléphone de destination "
> || Nom dtiisateur de cliert EI ,’
£
.g Mot de passe de client EI ,’
. T
£ || Adresse IP AMM {ElServer) ]
2 T
: Mode d'authentification du client EI ]
h-] 1 v
o U
= | AMM (IEC) ;‘*
_____________________________ f
X Intervalle d'envoi de données Demier souffle a perdu le t 1
> Adress |P: | | = |854DD | : par SMS: |C0urant perdu :
E Port du serveur: 0 +  Héte denvoi de données: | | I_E:mslel r1ssoufﬂe e —— |C°L""3"It revenu |!
- n Y I Pid
Registre automatique: [] Registre autematique ?gﬁ?:s!l:‘c denvol de | | g
: -
Intervalle dintemogation rapide 0 - Délai d'envoi de données |1 5000 | ,¢’
le {non déploye) [sec]: z [msec]: e
Intervalle dintemogation 30 - Mombre max. d'essais d'envoi
> lente(déploye) [zec]: ! de données:
= - . X Adresse d'envoi dun
f Maintient de TCP du client El: |1D | St
o Nom d'utiisateur du client El: | | }eé’::np:r;esrms TN
i ) . ’
1 Mot de passe du client El: | | Lgvneonr:;.gl':ts HEAn 60 " 3
Mode d'authentification du Notfication par SMSdun T T ] 1
client El: | |_ _SyADEmE—————— IJ Demier souffle VJJ
| Eolenlelentenlee P Ll
ook l<1xnn'|§"'
R5232 - Version 1.3.43

3. Ajoutez le texte SMS perdu par DernierSouffle - un message a envoyer en cas de perte
de la source d'alimentation.

4. Ajouter un texte SMS de retour par DernierSouffle - un message a envoyer en cas de
rétablissement / récupération de la source d'alimentation.
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5. Ajoutez le numéro de téléphone de notification au champ Adresse push d'événement
au format international.

6. Lors de la notification d'événement, vous pouvez modifier plus d'options: sélectionnez
au moins l'option LAST Gasp (ou plus).

7. Appuyez sur l'icone d'écriture des parameétres g’ pour envoyer les parameétres au
modem.

3.9 Parameétres d'interface du compteur RS485 / DCD

Le groupe de paramétres d'interface du compteur RS485 est utile pour configurer les
parameétres de connexion du compteur RS485.

Important! La fonction DCD (Data Carrfer Detect) peut étre configurée sur le compteur en
fonction de son manuel d'utilisation.

Ce parametre peut étre utilisé pour définir le type de connexion, c'est-a-dire quel mode est
utilisé pour le modem pendant la communication: le modem tente de communiquer en
mode en ligne (transparent) ou hors ligne (non transparent) avec le compteur connecté.

Certains compteurs utilisent la valeur DCD 1 comme transparente, dautres utilisent la valeur
0.

Le reglage des parametres de connexion du compteur DCD / RS$485 peuvent étre effectués
comme suit.

1. Pour la configuration, choisir le Groupe de paramétres d'interface de compteur.

2. Appuyez sur le bouton Modifier les valeurs et les paramétres pertinents et leurs valeurs
seront répertoriés.

3. Pour définir le mode DCD (détection de support de données), le paramétre pertinent
peut étre configuré en choisissant I'une des options suivantes:

* Fixe 0 (valeur «0» logique coté compteur, ou il peut étre configuré en ligne ou hors
ligne)

* Fixe 1 (valeur «1» logique co6té compteur, ou il peut étre configuré en ligne ou hors
ligne)
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e Standard (fonctionnement normal sans modifier la communication transparente)
e 1:enligne
e 0: hors ligne

e Inversé (opposé a la norme)
= 1: hors ligne

» 0:enligne

o WM-ETerm - WM-E25 - O X

Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide

B ARCREB% =,

5.

‘f Groupe de paramétres: | Interface R5485 du compteur ~ Il Editer les valeurs "
& | Groupes edites: Aucun groupe edité -
£ —

S ——
£ —

; Description du paramétre valeur du paramétre —’,—‘

Mode de détection de porteuse Inversé ’,—”’
-
> || Mode dinterface du compteur RS485 Désacﬁ\@r——'—‘

5 =
g Pt
£ -

-
-] -
) Pt
u -

h-] Y=
M e o
E : Interface compteur RS485 :

1 -
1 Mode DCD: |Inverse v| :

> : 1
& | 1Mode R5485: | Désactiver ~|i
- [ I ——————

4
4
4
/
[ ,/
4
> /
& /
w 4
4

-1 V4
* 4
= 4

/
4
4
4
4
N
I Ok 1 Annuler
RS232 - Version 1.3.43
\ . 7 .
4. Mode RS485 pour le brochage a 2 ou 4 fils de la connexion RS485 ou Désactiver.

Appuyez sur l'icone d'écriture des paramétres @ pour envoyer les parametres au

modem

Important! Cette fonctionnalité ne sera efficace que si vous utilisez la version de firmware
compatible! Veuillez demander a votre chef de produit commercial la version de firmware utile
et appropriée avant de configurer cette fonction ou de mettre a jour le firmware actuel de

l'appareil.
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3.10 Parameétres AMM / DLMS

Le groupe de paramétres AMM / DLMS est disponible ici pour des raisons de compatibilité
avec les modems Elster® AM100.

A gauche, vous pouvez voir les parametres de connexion DLMS, a droite, vous trouverez |'état
de la connexion DLMS. Les paramétres DLMS répertoriés ne peuvent étre utilisés qu'avec un

micrologiciel compatible DLMS / COSEM du modem.

Sur le c6té gauche de I'écran:
1. Adresse d'hote DLMS - Vous pouvez définir I'adresse IP du serveur DLMS AMM. Ceci

est principalement utilisé pour la compatibilité avec les modems Elster AM100.

i WM-ETerm - WM-E25 - O >
Fichier =~ Admin Opération Outils  Réglages  Aide
= |- =
\p (e i =@ = |5 LOG% @m
Pl = a8 = = o e
‘f Groupe de paramétres: | AMM/DLMS w Editer les valeurs I
t -7
¥ | Groupes édités: Aucun groupe édité ,z”
el >
; Description du paramétre wvaleur du paramétre ’,fl ~
Démarrer la session DLMS pendant le processus de démarrage Mo ,/”
-
> (| Adresse IP DLMS AMM el
£ -
.E Port de serveur DLMS 0 ’,”
>
£ || Temps max. en secondes sans communication DLMS 60 sec ’,f’
2 -
"]
& |[Mot de passs DLMS A”’ .
u
2 (AN /DINS 1
1 Serveur DLMS :
: 110.14.40.156
> : e | | Adresze logique: 0 + | Authentification: [AUCUN] :
,5 : Port du serveur DLMS: 4343 = Adresse physique: 0 +| Mot de passe: :
F_.. : Adresse client: o 1
E |} Mot de passe DLMS: |""°'" | !
E 1 ) o o Client DLMS :
E : El;zrg]p.s maxi. sans communication DLMS (délai d'attente) 60 - Adresse logique: 1 <] Authentification: A :
3 : Démarrez la session DLMS pendant le processus de [ Démanage DLMS Adresse physique: 10 2| Mot de passe: 33333333 :
» |1 démamage: 4 Adresse client: 1 4| Liste dobjets W: 1.1.97.97.1.255:2,1.141
'q_t : Liste_des .mécanismes d'authentification DLMS # COSEM |1 5 | PushOLMS :
o |1 Ppossibles: H
Y1 = Adresse logique: S| Authentification: [AUC] 1
T Déconnecter le contrile du relais: 4 - 1
= 1 3 Adresse physique: 0 > | Mot de passe: 1
= : La visibilité des registres 1-0: 1.8.0 " 255 et 1-0: 2.8.0 * 255 Nom logique de :
dans les profils "Valeurs de facturation quotidiennes E" (1-0: N bl Adresse client: z 0.7.2590.255
: 55.2.0 * 255) et "Valeurs de facturation mensuelles” {0-0: |Les regisires ne sont pas visibles | :
S .-l I S o Poti e =
I—--Elk----= Annuler
[s====—==
Veuillez sélectionner une connexion! - Version 1.3.46

2. Port du serveur DLMS - Vous pouvez définir le port du serveur DLMS AMM. 1l est utilisé

pour la compatibilité avec les modems Elster AM100.

3. Mot de passe DLMS - définir le mot de passe pour la connexion DLMS
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4. Max. time sans communication DLMS (délais d’attente) - Vous pouvez définir la

durée max. intervalle de temps sans communication DLMS (délais d’) - valeur en secondes

5. Démarrez la session DLMS pendant le processus de démarrage - Vous pouvez
activer la session de démarrage DLMS pendant le processus de démarrage - utilisé pour la
compatibilité avec les modems Elster AM100.

Valeurs: 0 = faux, 1 = vrai

6. Liste des mécanismes d'authentification DLMS / COSEM possibles - Actuellement
non utilisé.

7. Déconnectez la commande de relais - pas encore implémentée.

8. La visibilité des registres - Vous pouvez définir les registres pour qu'ils soient visibles
ou hon

Valeurs: 0 = faux, 1 = vrai

(1-0:1.8.0*255 and 1-0:2.8.0*255) dans les profils Valeurs de facturation électronique
quotidienne

(1-0:99.2.0*255) et valeurs de facturation mensuelle
(0-0:98.1.0*255) est controlé par ce paramétre

Sur le coté droit de I'écran, vous pouvez voir I'état de la connexion serveur-client DLMS.

Important! Renseignez-vous aupres de votre responsable produit sur la version de firmware
utile et appropriée avant de configurer cette fonction ou de mettre a jour le firmware actuel
de |apparell.

3.11 Parametres M-Bus

Le groupe de parametres M-Bus n'est disponible que pour les modems WM-E3S® et WM-

E3S CI® pour des raisons de compatibilité avec le protocole M-Bus pour les modems.

1. Pour le configurer, choisissez le groupe de parametres M-Bus.
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2. Appuyez sur le bouton Modifier les valeurs, et les parameétres associés et leurs valeurs

seront répertoriés.

i WM-ETerm - WM-E25 - O >
Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide
=1 h [ =AY [
\P @ ol i :Q :/ == LOG% @m
Pl 3 === S o (=]
‘f Groupe de paramétres: | M-Bus w Editer les valeurs I
g . " P
# | Groupes édités: Aucun groupe edité ’,¢’
s tos
- =
; Description du paramétre valeur du paramétre ’,f’ ~
-
Nombre max. de périmétres M-Bus 4 ’,—"
-
> || Durée du mode dinstallation cablé M-Bus 10 min ',f"
= -
.g Identifiant DIF / VIF Périphérque M-Bus 1 x4C13 ‘,f"
-
€ || Facteurs d'échelle DLMS pourle canal M-Bus 1 ’;3’.13’
S -
: Période de lecture PM-bus Compteur 1 _—" 18 sec
= — W
Y e e e e e e e e e e e e e e e e e e = =TT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
é : M-Bus ,;" :
Version du firmware du - Temps de lecture n - S k 1
> : dispositif M-Bus: 4 [sec]: - - | Activerladresse: 1
= |1 Version du protocole du Durée de i =] Delai dinactivits sk 0 = :
8 : dispositif M-Bus: téleéchargement- envai L lal dinactivite Isk ~h
I E=r—— 4 3| el dinstallation [min: 25 3| fpe de cryptage do :
3 1
E : Mombre d'objets mensuels: 1 % Délai dinactivité heures]: 10 - :
1
-]
g ! . . "y MNuméro(s) de
1 . Dispositif ~ DIF / Lnité . Intervalle ¥ .
> : Act Média Fabricant M-Bus VIF diéchelonn geB?lsement Rd Adresse M-Bus glgi?9r|1£0ire|_s} RFID{mRID) Nom du compteur
= |1 -
E : he II ha 0 ~ (|0 2 11.001.1.1.12001  |LYG
=) 7
E : II 0 ~ 1 1 11.001.1.1.12002  |EMB
E : - ,’ 0 -
ey e e i e e i mi L e L
k4 ~ 0 v
y
_______ L
1
L__Ek____l Annuler
Veuillez sélectionner une connexion! - Version 1.3.46

3. Modifiez les paramétres et les champs M-Bus requis.

4. Configurez le champ Temps de Lecture [sec] (lecture du compteur) et le Temps de

I'Envoi des Données [min * mensuel] relatif aux exigences de I'envoi des données.

5. Vous pouvez également définir le délai d'inactivité (valeur en secondes).

6. Définissez le type de cryptage de fichier sur MDA4.

7. Ajoutez I'adresse d'activation.

8. Définissez ensuite I'adresse M-Bus de chaque compteur, un par un.

47




Wi

SYSTEMS

9. Ajoutez ici le numéro du ou des champs obligatoires pour chaque dispositif répertorié.

10. Ajoutez l'identifiant RFID (mRID) selon la bonne syntaxe.

11. Ajoutez les informations sur le nom du compteur pour chaque entrée.

12. Appuyez ensuite sur l'icone d'écriture des parametres EE-? pour envoyer les
parametres au modem.

Important!

Renseignez-vous aupres de votre responsable des ventes sur la version de firmware utile et
appropriée avant de configurer cette fonction ou de mettre a jour le firmware actuel de
lapparelil.

3.12 Parametres de l'interface client P1

Le groupe de paramétres de l'interface client P1 est uniquement disponible pour les
modems de type WM-E3S® et WM-E3S CI® et les compteurs d'électricité prenant en

charge la fonction de lecture de l'interface client P1.

1. Pour le configurer, choisissez le groupe de parameétres Parameétres de l'interface client
P1.

2. Appuyez sur le bouton Modifier les valeurs, tandis que les paramétres associés et leurs

valeurs seront répertoriés.

3. Modifiez les paramétres et les champs requis.

4. Appuyez ensuite sur l'icone d'écriture des parametres @ pour envoyer les parameétres

au modem.
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w5 WM-ETerm - WM-E25L - O >
File  Admin Operation Tools Settings Help
a [ h ([ = f—
\P (e i =@ =4 (Z¢ LOG% @m
L) =N | &Ry = = o [
%" Parameter group: P1 Customer Interface ~ Edit values I
2 | Edited groups: Mo edited groups L
"’
? Parameter description Parameter value ,,’ "
u
g Register list on customer interface reg 1.8.1 1-0:1.8.1 kWh prioreg 1.8.2 1-0:1.8.2 kWh,pu'o’.reg 28110:281 kWh prioreg 28.21...
.5 Interval time data output 10sec ,/,
-
E Logout delay 1000 ms ,,’
£
6 Sum of not priorised register per reading 2 ,/’
7
Output mode of customer interface Default P4
> 7 W
H g2 ]
=] : General settings P1 mapping X 1
; : P1 active :
1 ) Add Delete last 1
| Interval time data output 10 3| sec :
1
5 : Logout time 1000 =] msec Source Description QBIS E-meter CQBIS Pl-out Unit Priority :
» : display list Equipment identifier 0.0.0 00:96.1.1 :
y |1 Sumof added register 2B displaylist |~ | Meter Reading lectricity delivered to client (...| 1.8.1 10181 KWh !
. b 1
5 |1 Plouput: Defaut displaylist | | Meter Reading electiciy delivered o client (.| 182 10182 KWh i
o = : 1
= i [EChciess i aiae displaylist | | Meter Reading electricity delivered by client .. | 2.8.1 10281 kWh I
g ezt daiaviaicaa=s] displaylist |~ | Meter Reading electricty delivered by client . |28.2 10:282 kWh :
1 S }
i [ Readoutfrom service list fegisters) displayist | | Actual electricity power deiivered (+P)in 1... | 1.7.0 10170 kW !
: Output of load profile data on customer interface [ 1
| Delay before send of load profe data 0 [ilmmE” i
- 1
: Sum of measuring period entn'Es_png..oad'—‘l— = :
I_ ________ = =..q.‘_: _______________________________________________________________________________ 4
r—————-
I___C_Jk____| Cancel
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3.13 Parameétres transparents secondaires

1. Choisissez le groupe de parametres Transparent secondaire. Ici, vous pouvez

configurer un canal secondaire pour la communication.

2. Appuyez sur le bouton Modifier les valeurs et les parametres pertinents et leurs valeurs

seront répertoriés.

3. La vitesse de transmission transparente secondaire est de 2400 bps par défaut -
nous vous recommandons d'utiliser ce taux de vitesse MBUS standard - mais, si vous le
souhaitez, vous pouvez utiliser différents paramétres. Le flux de données fonctionne a

8E1 uniquement.
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i WM-ETerm - WM-E25 - O >
Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide
n
3 | = = -
\p L f =Q, =1 IZ¢ LOG% @m
O N | A |= (i ) —
"f Groupe de paramétres: | Transparent secondaire ~ || Editer les valeurs ||
£ -
# | Groupes édités: Aucun groupe édité ’,—”
: -
L -
; Description du paramétre valeur du paramétre ",—”’
Port secondaire mode transparent 5002 ’,—"—
-
Débit en bauds transparent secondaire 2418 ’,—”’
e -
o -
g PPt
E -
E —“‘
-
7} -
-] -
-
H | e e e -“5———---———---1
= : Secondaire mode transparent I
1
: Débit en bauds transparent secondaire: |24DD v ||E‘E‘I ~
1
1
.5 : Port secondaire mode transparent : 3002 : :
B o
e —
E /
L) ll
7
> ¥
& /
o
8 ’
4
5 /
E /
= !
1
!
‘I
("0 o
L__%% & nuler
RS232 - Version 1.3.43

4. La valeur par défaut du numéro de port transparent secondaire est 9002. Vous
pouvez utiliser un port différent, mais veuillez noter que le port numéro 9000 est utilisé par

le canal transparent du modem et le port numéro 9001 est utilisé pour la configuration.

5. Appuyez ensuite sur l'icone d'écriture des parameétres @ pour envoyer les

parameétres au modem.

Important!
Notez que pour cette fonctionnalité, vous devez utiliser la version 3.0.x du firmware WM-
E3S!

3.14 Réglages des parameétres SNMP
La lecture des parametres SNMP et les réglages pour la compatibilité du gestionnaire SNMP
sont disponibles uniquement pour certains compteurs de type WM-E2SL® (Landis & Gyr®

connectés).
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Sur la lecture et I'écriture classiques des paramétres via la liaison série locale ou la connexion
TCP, il est possible de lire les paramétres via le protocole SNMP v3 et d'en écrire certains sur
le modem.

Seuls quelques nombres limités de paramétres SNMP sont pris en charge ici - en raison des
exigences du client.

Les valeurs répertoriées ci-dessous peuvent étre gérées par le fichier MIB (un fichier de

description, qui peut étre importé) dans le gestionnaire SNMP.

Veuillez noter que SNMP v1, v2 ne sont pas pris en charge, seul le SNMP v3 est pris en charge!

Lecture
SNMP Groupe seulement _— . .
de Param Nom / OID Nom en fichier mib Observations
Lire écrire
vendor RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.1 | wmeTEvendor
modelname RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.2 | wmeTEmodelname
hwversion RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.3 | wmeTEhwversion
softwareversion RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.4 | wmeTEsoftwareversion
imei RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.5 |wmeTEimei
imsi RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.6 | wmeTEimsi
utilisez le formulaire de
. s sortie du module LTE,
Info dispositif liste des bandes LTE
prises en charge,
séparées par des
virgules:
B <numéro>
[(fréquence)].
la définition de la
Ilteband RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.7 | wmeTElteband fréquence est facultative
cause redémarrage
reboot RW 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.8 | wmeTEreboot instantané
secondes, mais étapes
de minutes. Les valeurs
de lecture seront O ou
des multiples de 60. Les
valeurs écrites seront
arrondies vers le bas.
Sauf que moins de 60
keepAliveDuration | RW 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.1 | wmeTEkeepAliveDuration | sera 1, mais 0 sera 0
Information du sclecondes, mais étapes
systéme d'une heure. Les valeurs
de lecture seront O ou
des multiples de 3600.
Les valeurs écrites
seront arrondies vers le
bas. Sauf que moins de
3600 sera 1, mais O sera
autoreboot RW 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.2 | wmeTEautoreboot 0
battVoltage RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.3 | wmeTEbattVoltage en mV
0-100 (en pourcentage)
battCapacity RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.4 | wmeTEbattCapacity 50 = 50%
usimstatus RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.1 | wmeTEusimstatus PRET
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0- pas dereseau LTE; 1-
enregistrement sur

Itenetworkstatus RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.2 | wmeTEltenetworkstatus reseau LTE
operator RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.3 | wmeTEoperator
Inf " La valeur 255 signifie
n zrumﬁ 'O”i ecio RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.4 | wmeTEecio Non disponible.
La valeur 255 signifie
rsrp0 RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.5 | wmeTErsrp0 Non disponible.
La valeur 255 signifie
rsrq RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.6 | wmeTErsrq Non disponible.
rssi RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.7 | wmeTErssi
sinr RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.8 | wmeTEsinr
txPower RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.9 | wmeTEtxPower
pCID RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.10 | wmeTEpCID
MCC RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.11 | wmeTEMCC
MNC RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.12 | wmeTEMNC
APN | apn RO 1.3.6.1.4.1.52174.1.4.1 | wmeTEapnName
pwshute-en RW 1.3.6.1.4.1.52174.1.5.1 | wmeTEpwshute
Alarme
TRAP_pwshut RO 1.3.6.1.4.1.52174.3.0.1 | wmeTETrapPowerOff

Configurez les lecture et réglages des paramétres SNMP pour la compatibilité du gestionnaire

SNMP.

1. Lisez les paramétres du compteur, puis choisissez le groupe de parameétres Protocoles du

réseau.

2. Cliquez sur le bouton Modifier les valeurs pour modifier les paramétres.

3. Ici, vous pouvez configurer les parametres du gestionnaire SNMP, en fonction des
besoins de connexion du gestionnaire SNMP.

4. Appuyez sur le bouton OK.

5. Appuyez ensuite sur l'icone d'écriture des parameétres @' pour envoyer les

parameétres au modem.
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= WM-ETerm - WM-E25 - . *

Fichier =~ Admin Opération Outils  Réglages  Aide

2B L EARECRBo-% 1=
Groupe de paraméires: | Network protocols B o |

Groupes édités: Aucun groupe édité R

Description du paramétre wvaleur du paramétre Pid

Pigge SNMP si pas d'slimentation CC Yes g

T
1 Protocoles réseau -7

L d
A/’ Algorithme privé SNMP: Aucun algorithme privé v

: d'alimentation CC:

Clé d'authentification SNMP:

1 Pigge SNMP sil n'a pas regu 0
|
|
|

Clé privée SNMP:

Port SNMP ins: 161 -

IP du gestionnaire SNMP: | |

Port du gestionnaire SNMP: 0 :

Interface AT v Communication » Type de connexion % Se déconnecter }®

Wersion SNMP: 7 | V|

Algorithme d'al_rthenﬁﬁqﬁtfon SNMP: |Aucun algorithme d'authentification  ~ |

R5232 - Version 1.3.43

3.15 Parameétres du Plateforme de Gestion des Dispositifs

Les paramétres de la Plateforme de Gestion® (logiciel Device Manager® de gestion a
distance) ne sont disponibles que pour certains modeles de modem de comptage et versions

de firmware. Veuillez consulter notre service des ventes.

Les réglages de la Plateforme de Gestion® peuvent étre obtenus en sélectionnant le

groupe de paramétres Plateforme de Gestion.

La Plateforme de Gestion® peut étre utilisée avec ou sans cryptage TLS.

1. Si vous autorisez I'option d'activation TLS de la Plateforme de Gestion, cochez la

case.
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= WM-ETerm - WM-E25 - O X

Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide

2B ARER Be-%

LEl

Groupe de paramétres: | Gestionnaire de pérphérques ~ Editeples valeurs

Groupes édités: Aucun groupe édité ’

>

Description du paramétre valeur du paramétre s
Activer TLS Plateforme de Gestion No e

Adresse du serveur de la Plateforme de Gestion ’
Port du serveur de |a Plateforme de Gestion 0 Pid
Activation push de la Plateforme de Gestion No Pid

Intervalle de transmission de la Plateforme de Gestion 120 R

: Plateforme de Gestion de dispositifs {Device Manager)
: Activer TLS Plateforme de Gestion: O

1

1 Activation push de la Plateforme de 0

I Gestion:

: é«ir;?os:. du serveur de la Plateforme de |DDD.DDD.DDD. 000

1 Port du serveur de la Plateforme de 0
I Gestion:

A

1 Intervalle de transmission de la 120
1 Plateforme de Gestion [sec]:

1 Sélectionner de la Bangue de

1 Certificats de la Plateforme de Gestion:
I Sélectionner de la Banque de 0 =
1 Certificats AC de la Plateforme de
i —— =

Verffication de Certificatgade la

: Plateforme de Gestigun’ |N0n
| Utiisation de I3 @AL de la Plateforme 0O

Ae| 4

4

Interface AT % Communication » Type de connexion % Se déconnecter §®

R5232 - Version 1.3.43

Important!

En utilisant cette fonction, le modem ne sera plus visible que depuis le logiciel de la
Plateforme de Gestion et ne pourra plus étre utilisé par le logiciel de configuration WM-E
Term pour des raisons de sécurité, en raison du protocole de communication différent et
crypté.

2. L'option d'activation push de la Plateforme de Gestion permet au modem d'envoyer
des messages d'état (par cycles / intervalles configurables) au logiciel de la Plateforme de

Gestion®.

3. L'adresse du serveur de la Plateforme de Gestion et le port du serveur de la
Plateforme de Gestion (No. 443 par défaut) doivent étre ajoutés pour une connexion

correcte.

4. L'intervalle de transmission de la Plateforme de Gestion est utilisée pour définir le

cycle d'envoi des messages d'état (en secondes).
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Important!

Lorsque vous avez défini tout cela, la connexion DM ne sera pas automatiguement utilisable,
vous devez toujours configurer le coté Plateforme de Gestion® des parametres. Vous
trouverez plus d'informations sur la séquence exacte des parametres dans le manuel

Plateforme de Gestion® - demandez a notre service commercial.

5. La sélection de la banque de certificats de la Plateforme de Gestion et la sélection
de la banque de certificats AC de la Plateforme de Gestion peuvent également étre
configurées ici. (La valeur de la banque «0>» signifie le certificat par défaut utilisé par le
firmware, ou vous pouvez choisir le «1» ce qui signifie que le certificat téléchargé sera
utilisé. Vous pouvez télécharger le fichier de certification dans le menu Outils et choisir le

certificat AC ou élément de menu normal lié au certificat pour le téléchargement.)

6. Vous avez la possibilité d'utiliser I'option de vérification du certificat de la
Plateforme de Gestion comme mode de vérification (valeurs possibles: Non / Facultatif /
Obligatoire).

7. Vous pouvez également utiliser I'option d'utilisation CRL de la Plateforme de Gestion

pour appliquer le fichier CRL téléchargé.
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Chapitre 4. Mises a jour du Firmware

4.1 Mise a jour unique du firmware (type IEC vers IEC)

1. Choisissez I'élément Outils/ Mise a jour unique du firmware dans le menu.

Outils | Réglages  Aide

Configuration en masse

2. Appuyez ensuite sur le bouton Parcourir pour [ Mise  jour unque du frmware
sélectionner le fichier du firmware (extension .DWL). Mise 3 jour en masse du firmware

Mise & jour unigque du firmware de la CEl vers DLMS

Mise & jour en masse du firmware de I'IEC vers le DLMS

Mise & jour unique du firmware Telit

3. Appuyez sur le bouton Démarrer la mise a jour
du firmware pour effectuer le téléchargement de
firmware unique.

Mise & jour en masse du firmware Telit
Mise & jour du chargeur de démarrage unique

Gestion de certificats CA
Gestion de certificats
Gestion CRL

Gestion CSR

Lecture de I'état

4. La progression du téléchargement sera affichée
dans la barre d'indicateur de progression en bas a
droite

Importation de la clé AES

Héte Ping

Importation de connexion

5. A la fin du processus d’actualisation, le modem
redémarrera et il utilisera ensuite la version de firmware mise a jour.

= WM-ETerm - WM-E25 — O >
Fichier ~ Admin  Opération Outils  Réglages  Aide
= A e, =

\P @ ol | :Q ;/ = LOG% @W

= =N &Sy = s
4o | Mise a jour du firmware unique
d |l — - M S S SRR
g | || MNaviguer ...oeeeer ir Démarrer la mise & jour du :
E :
-
]
>
[
2
g
[
[
3
au
-
g
=
>

i
g
>
&
u
;.
.4
RS232 = I ! Version 13.43
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4.2 Mise a jour en masse du firmware (téléchargements multiples de
type IEC vers IEC)

Vous pouvez utiliser cette fonction pour Outils | Réglages Aide

Configuration en masse

I'actualisation du firmware de plusieurs modems.

Mise & jour unigue du firmware

| Mise & jour en masse du firmware

Mise & jour unigque du firmware de la CEl vers DLMS

.. 7y 7 - - \ = Mise a | dufi de l'lEC le DLMS
1. Choisissez I'élément Outils/ Mise a jour en FesjHrEnmeme dymErE e T e E

Mise & jour unique du firmware Telit
masse du firmware dans |e menu. Mise & jour en masse du firmware Telit

Mise & jour du chargeur de démarrage unique

Gestion de certificats CA
Gestion de certificats
Gestion CRL

2. Vous devez ajouter I'emplacement du Fichier Gestion CSR

de Masse pour le chemin (répertoire) du ou des ecture de [état

Importation de la clé AES

fichiers du firmware en appuyant sur le bouton T

Parcourir pour sélectionner I'emplacement du ou Importation de connexion

des fichiers de mise a jour en masse - choisissez un fichier .CSV (avec la liste des appareils)

pour continuer.

* [ e fichier CSV doit étre créé par le client!

Notez que le (s) fichier (s) du firmware de I'extension .dwl doivent étre dans le
répertoire du firmware configuré (vérifiez avant Modifier / Modifier les

parameétres / Paramétres du répertoire du firmware)!

3. Ensuite, la liste de mise a jour de masse demandée est chargée et WM-E Term
recherchera les fichiers d'extension .dwl dans le répertoire déclaré (sur la base du fichier

CSV de la liste des périphériques).

Si le champ Nom du Firmware a gauche est vide, cela signifie que le fichier .dwl est
introuvable dans le répertoire qui vous a été attribué. Si des fichiers de firmware peuvent

étre trouvés, ils seront automatiquement sélectionnés.
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4. Dans le champ Interface, vous devez choisir 'interface dans laquelle vous pouvez accéder

a la plage d'adresses IP du ou des modem (s) que vous essayez d'actualiser. L'interface (s)

doit étre la ou les interfaces actuelles de votre ordinateur (vérifiez le fichier CSV).

= WM-ETerm - WM-E15
File  Admin  Operation Tools Settings Help

|

B om0

By ARER

\
F

E . :
_BT Mass file location: ID:\DEVICES\WM_Szoﬂverek\WM-E_TERM\Smﬂver\mass—ﬁgtawaﬂ .I.I| ........ Browse I
Z Select default modem profile: | ......... — | I Start update | |

el T
et v k

.E ............ | :  Export to CSV |
T et e 8

gl e e

S Mass update details ..

g et g

> Fimwarename .ot Interface 5::;.‘.':?9 IP address__.-"' Try modemi ::In?g:gne Progress  State

e | e e e e e e o e e e e e e e e e e e e e e e ) S e e e e e e e el

.g IEI\"P_\ﬂI’I\!‘E S_V2_4 19.dwl |~ |EBthemet-169.254.135.13 |~ |V2.4.13 172.168.194.1 ™ +36306239387 0% None +

3

E

E

-]

J

>

o

a

=

o

E

=

Generate report |

Please select a connection! - |

IWersion 1.3.41

5. Dans le champ Version du firmware, vous devez définir le numéro de version exact par

«V» et la version (sans espace). Par exemple. V2.4.19

6. Dans le champ d'adresse IP, vous devez ajouter I'adresse IPv4 du module. Pour le
champ Port, ajoutez le numéro de port de téléchargement du firmware, qui est déja

configuré pour le client distant (port pour la configuration de téléchargement et le

firmware).

7. Si vous souhaitez définir I'utilisation du canal secondaire pour CSD vers le modem, cliquez
sur l'option Essayer le modem et définissez le numéro de téléphone du module.

A propos du fichier CSV, vous pouvez voir un exemple ici:

SMP_WME1S_V2_4_19.dwl; V2.4.19; 172.31.154.44; 9001; non ;; 0x00; 0;

Ethernet - 192.168.6.108
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8. Appuyez sur le bouton Démarrer la mise a jour pour démarrer le téléchargement de
plusieurs firmwares. La mise a jour sera valide pour les modems répertoriés dans I'ordre.

9. L'état actuel de la méthode de téléchargement / actualisation peut étre vu dans la barre
de progression.

Ordre de séguence de téléchargement / actualisation:

- La lecture de la configuration de tous les appareils et celle de la version actuelle du
firmware seront détectées.

- Vérification des étapes nécessaires de I'article a mettre a jour sur la base des
enregistrements existants (la méme version ou une version inférieure du firmware ne peut
pas étre mise a niveau vers le modem).

- L'actualisation du firmware sera effectuée un par un (entrée a entrée) en séquence.

- En cas d'échec, le processus passe a I'entrée suivante sans modifier la version actuelle
échouée du firmware.

10. A la fin du processus de I'actualisation, les modems redémarreront et utiliseront la
version de firmware mise a jour.

Attention! Le nouveau firmware ne sera disponible qu'une fois le processus de
téléchargement fw terminé!

4.3 Mise a jour unique du firmware d'IEC vers DLMS)

1. Choisissez I'élément Outils/ Mise a jour unique du  ouis | Reglages  Aide

Configuration en masse

firmware d'IEC vers DLMS dans le menu.

Mise & jour unique du firmware

Mise & jour en masse du firmware

Mise & jour unique du firmware de la CEl vers DLMS

Mise & jour en masse du firmware de I'lEC vers le DLMS

2. AppuyeZ enSUIte sur Ie bOUtOﬂ Parcouril‘ pOUI’ Mise a jour unigque du firmware Telit

Mise & jour en masse du firmware Telit

sélectionner le fichier de firmware (extension .DWL)

Mise & jour du chargeur de démarrage unique

dans le champ Firmware intermédiaire IEC. Gestion de certificats CA

Gestion de certificats
Gestion CRL
Gestion CSR

du bouton Parcourir. Lecture de I'état

Importation de la clé AES

3. Sélectionnez le fichier du firmware DLMS a l'aide

Hate Ping

Importation de connexion
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4. Appuyez sur le bouton Démarrer la mise a jour du firmware pour effectuer le

téléchargement du firmware unique pour remplacer le firmware IEC par un firmware

compatible DLMS.

ication »  Type de connesion %  Se déconnecter

eAT v C

Interf

i WM-ETerm - WM-E25 - O >
Fichier ~ Admin  Opération Outils  Réglages  Aide
[ |0 ﬂ e = '|: " (-) E
\PHh'j-: rd@QE‘o %% e
Mise a jour unique du firmware de I'lEC vers DLMS
|4
Fmware intermédiaire 1EC: |D:'-.DEVICES'-.WM_Szoﬂverek WWM-E_TERM\Szoftver\V1_3_37\SMP_WMEL_STD_VZ_3_0twl I Parcourir I
DLMS firmware: | .................... I Parcourir I
I_ ________________ _I< ...........
Installer les étapes
Lire la version du firmware: N/A
Ecrire: le firmware CEl intermédiaire: N/A
Attendez le redémarmrage: NAA
Lire: 1a version intermédiaire du fimmware: N/A
Ecrire: le firmware DLMS: N/A
Attendez le redémarrage: MN/A
Vérification de la connexion DLMS: N/A
Résultat MNone )
1
Veuillez sélectionner une connexic - : I' Version 1.3.37

5. La progression du téléchargement sera affichée dans la barre d'indicateur de progression

en bas a droite.

6. A la fin du processus de I'actualisation, le modem redémarrera et il utilisera par la suite la

version mise a jour du firmware DLMS.

4.4 Mise a jour du firmware en masse d'IEC vers DLMS

(téléechargements multiples)

Vous pouvez utiliser cette fonction pour I'actualisation du firmware de plusieurs modems.

1. Choisissez I'élément Outils/ Mise a jour en masse du firmware d’'IEC vers DLMS

dans le menu.
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2. Vous devez ajouter I'emplacement du fichier de | ouiis | Réglages  Aide

. , . . . Cenfiguration en masse
masse pour le chemin (répertoire) du ou des fichiers iees our o _

ise & jour unigue du firmware
du firmware en appuyant sur le bouton Parcourir Mise & jour en masse du firmware
, . . . . Mise & jour unique du firmware de la CEl vers DLM5

pour sélectionner I'emplacement du ou des fichiers de [ Wise a jour en masse du finmware de FIEC vers le DLMS
mise a jour en masse - choisissez un fichier .CSV/ (avec Mise  jour unique du firmuare Telit

Mise & jour en masse du firmware Telit

la liste des appareils) pour continuer.

Mise & jour du chargeur de démarrage unique

* [ e fichier CSV doit étre créé par le client! Gestion de certficats CA

Gestion de certificats
Gestion CRL

Gestion CSR

Lecture de I'état

Notez que le (s) fichier (s) du firmware de

l'extension .dwl doivent étre dans le répertoire Importation de la clé AES

- - , /= - Hate Pi
du firmware configuré (vérifiez avant Modifier i

Importation de connexion

/ Modifier les paramétres / Paramétres du

répertoire du firmware)!

3. Ensuite, la liste de mise a jour de masse demandée est chargée et le terme WM-E
recherchera les fichiers binaires du firmware dans le répertoire déclaré (sur la base du fichier

CSV de la liste des périphériques).

Si le champ Nom du firmware a gauche est vide, cela signifie que le fichier binaire est
introuvable dans le répertoire qui vous a été attribué. Si des fichiers de firmware peuvent étre

trouvés, ils seront automatiquement sélectionnés.

4. Dans le champ Interface, vous devez choisir l'interface a partir de laquelle vous pouvez
accéder a la plage d'adresses IP du ou des modem (s) que vous essayez d'actualiser.
L'interface (s) doit étre la ou les interfaces actuelles de votre ordinateur (vérifiez le fichier
CSV).

5. Dans le champ Version du micrologiciel, vous devez définir le numéro de version exact

par «V» et la version (sans espace). Par exemple. V2.4.19

6. Dans le champ d'adresse IP, vous devez ajouter |'adresse IPv4 du module. Pour le

champ Port, ajoutez le numéro de port de téléchargement du micrologiciel, qui est déja
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configuré pour le client distant (port pour la configuration de téléchargement et le
micrologiciel).

w5 WM-ETerm - WM-E25 - O >

Fichier ~ Admin  Opérati Outils  Régl Aide

3 s ARERB-%
(O LOG

e Q = g W ©= o
f Mise a jour en masse Mise a jour du firnware IEC vers DLMS

t . . .

E r?::;:c:l:n;"r:::rz%lerdemnﬁgumhon de mise & jour en i . g |.='I| .......... Naviguer I
ﬁ Sélectionner le profil du modem par défaut: | ........... v|| Démarer la mise & jour du fimware ||
T ................ 1 Exporter vers CSV |
E Détale do configuraton en masee dufimeare o

% Mom du fimware DLMS f?l:nn;:; EA’ lr;t.e.r}.ace Adresse |P Port..-""'. Essayez le modem gluenéﬁ:nie Progrés .E'iat

E pticalConnections bin |~ ~ | Ethemet - 169.254.135.13 |~ 9001 O 0% Néant +

>

e AT v C

Interf

{Générer un rapport

Veuillez sélectionner une connexic - :Version 1337

7. Si vous souhaitez définir I'utilisation du canal secondaire pour CSD vers le modem, cliquez
sur l'option Essayer le modem et définissez le numéro de téléphone du module.

A propos du fichier CSV, vous pouvez voir un exemple ici:

SMP_WME1S V2_4 _19.bin; V2.4.19; 172.31.154.44; 9001; non ;; 0x00; O0;
Ethernet - 192.168.6.108

Attention! Le nouveau micrologiciel compatible DLMS ne sera disponible qu'une fois le
processus de téléchargement du micrologiciel terminé!

8. Appuyez sur le bouton Démarrer la mise a jour pour démarrer le téléchargement de
plusieurs micrologiciels. La mise a jour sera valide pour les modems répertoriés dans I'ordre.
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Le micrologiciel CEI sera alors remplacé par un micrologiciel compatible DLMS sur les
appareils répertoriés.

9. La barre de progression de |'état réel affichera I'état actuel du processus de
téléchargement / d'actualisation.

Ordre de séquence de téléchargement / actualisation:

- La lecture de la configuration de tous les appareils et celle de la version actuelle du
firmware seront détectées.

- Vérification des étapes nécessaires de l'article a mettre a jour sur la base des
enregistrements existants (la méme version ou une version inférieure du firmware ne peut
pas étre mise a niveau vers le modem).

- L'actualisation du firmware sera effectuée un par un (entrée a entrée) en séquence.

- En cas d'échec, le processus passe a I'entrée suivante sans modifier la version actuelle
échouée du firmware.

10. A la fin du processus de |'actualisation, les modems redémarreront et utiliseront la version

de firmware mise a jour.

4.5 Mise a jour unique du firmware Telit
La mise a jour du firmware 7e/if® du modem peut étre lancée pour un appareil unique. Dans

ce cas, il n'est pas nécessaire d'utiliser une connexion ftp.

1. Choisissez I'élément de Outils/ Mise a jour “Outis | Réglages  Aide

Configuration en masse

unique du firmware 7¢/it dans le menu.

Mise a jour unique du firmware

Mise & jour en masse du firmware

Mise & jour unique du firmware de la CEl vers DLMS

2. AppuyeZ sur |e bOUtOﬂ Parcourir et SéleCtlonnel’ | Mise a jour en masse du firmware de I'lEC vers le DLMS

Mise a jour unique du firmware Telit
II‘ war | u X | . . Mise & jour en masse du firmware Telit

le firmware Telit®du modem* (extension .BIN)
Mise a jour du chargeur de démarrage unigue

* Le ﬁ/‘mwa/‘e TE//Z'@ dU mOdem GSZ' fOU/‘/?I,Daf /6’ Gestion de certificats CA

. Gestion de certificats

fabricant du modem. Gestion CRL
Gestion CSR

3. Appuyez sur le bouton Démarrer la mise a jour Lecture de Fétat

Importation de la clé AES

du firmware Telit pour lancer le processus de oteping

téléchargement du firmware unique du modem. La Importation de connexion

mise a jour sera valide pour le modem actuel.
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= WM-ETerm - WM-E25 - . *

Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide

dE L ERCRBe-% &

Mise a jour du firmware Telit unique

| | I Naviguer I | Démarrer la mise & jour du

Interface AT % Communication » Type de connexion % Se déconnecter §®

RS232 - Wersion 1.3.42
L

==

Attention!

Veuillez noter que la mise a jour du firmware Telit® ne sera disponible qu'une fois le

processus de téléchargement fw terminé! Cela prend environ 4-5 minutes.

4. La barre de progression (en bas) affichera I'état actuel du processus de téléchargement /

actualisation.

5. A la fin du processus de I'actualisation, le modem redémarrera et utilisera la version mise

a jour du firmware Telit®.
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4.6 Mise a jour en masse du firmware Telit

Ici, vous pouvez lancer rapidement plusieurs mises Ousils NN

Configuration en masse

é JOUF dU flrmware CIU mOdem TE|It®. Mise & jour unique du firmware

Mise a jour en masse du firmware

Mise & jour unique du firmware de la CEl vers DLMS

Mise & jour en masse du firmware de I'IEC vers le DLMS

1. Choisissez I'élément de Outils/ Mise a jour en

Mise & jour unique du firmware Telit
masse du firmware Telit dans le menu. | Miscajour en messe du firmware Tei I}

Mise & jour du chargeur de démarrage unique

Gestion de certificats CA
Gestion de certificats
Gestion CRL

2. Appuyez ensuite sur le bouton Parcourir pour Gestion CSR

Lecture de |'état

sélectionner de la liste le fichier du firmware Telit®

Importation de la clé AES

du modem (extension .CSV) * (qui contient les Hate Ping

Impertation de connexion

versions de firmware possibles du type de modem,

adresses, ports).

=5 WM-ETerm - WM-E25 - O *
Fichier ~ Admin  Opérati Outils  Régl Aide

oy = 77 =AY (=

l@ o :Q:/ =g Loﬁé

d CI8 E__ = o [
‘e Mise a jour en masse

u

v

4 | Emplacement du fichier de configuration de mise & jour en g "

E masse du fimware: | | -!. ----- HATLET ! |
S| ettt

8 o

; Sélectionner le profil du modem par défaut: | I AT et \1'|'>i Démarer la mise & jour du fimware ! |

_______ e B —p=—n—ey

> | Exporterirers Csv |
£ 8

E Détails de configuration en masse du firmware :

u Wersion du

; fi et d Numéro d H .

§ Mom du fimware Telit Interface %T&T:Telﬂ ! Adresse P Port nl-iis:eymer téleeptnﬁe o g Le progrés Etat

L~ demandée :

» ||OpticalConnections bin | | Ethemet - 169.254.135.13 |~ 5001 ] 0% :| Néant n +,
£

"

i

[

3

E

E

a

J

>

)

u

]

=

u

E

Générer un rapport :
A 4
Veuillez sélectionner une connexic - | ” i Version 1.3.37

* [ e fichier de mise a jour du firmware Telit® de masse doit étre créé par le Client. Le
firmware du modem Telit® est fourni par le fabricant du modem.
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3. Le fichier de séquence de mise a jour du firmware du modem est chargé. Ici, vous

pouvez sélectionner un profil de modem par défaut.

4. Appuyez sur le bouton Démarrer la mise a jour pour lancer le processus de
téléchargement multiple du firmware du modem Telit®. La mise a jour sera valable pour les

modems répertoriés.

Attention! Veuillez noter que la mise a jour du firmware Telit® ne sera disponible qu'une

fois le processus de téléchargement fw terminée! Cela prend environ 4-5 minutes.

5. La barre de progression de I'état actuel affiche I'état actuel du processus de

téléchargement / actualisation.

6. A la fin du processus de |'actualisation, les modems redémarreront et utiliseront la version

mise a jour du firmware Telit®.

4.7 Mise a jour unique du chargeur de démarrage

Il existe une option pour la mise a jour du chargeur de démarrage (fichier d'extension
.DWL). Pour cela, choisissez le menu de Outils/ Mise a jour unique du chargeur de

démarrage.

Important!

Veuillez demander a votre chef de produit commercial le fichier de mise a jour utile et

approprié avant de mettre a jour le firmware actuel de l'apparelil.

4.8 A propos des fichiers de certification

Les fichiers de certification peuvent étre générés par un logiciel PKI. Le fichier CSR

(Certificate Signing Request-Demande de Signature de Certificat) doit étre généré et
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I'extension CERT ou PEM supplémentaire, les certificats CA et les fichiers de certification

normaux et les fichiers CRL seront créés automatiquement.

Dans le programme WM-E Term, vous trouverez quelques menus, ou Vous pouvez
télécharger le fichier de certification et vous pouvez les configurer pour le fonctionnement

du modem.

4.9 La gestion de certificats CA

Ici, vous pouvez télécharger le fichier de certification  [outis | regiages  aide

CA chiffré TLS (avec I'extension .PEM ou .CERT) sur corfurstonsnmese

Mise & jour unique du firmware

Mise & jour en masse du firmware
le modem. J
Mise & jour unique du firmware de la CEl vers DLMS
Mise & jour en masse du firmware de I'lEC vers le DLMS
. . Ve - - L . ] .
1. Choisissez I'element Outils / Gestion de Mise & jour unique du firmware Telit
Mise & jour en masse du firmware Telit
certlflcats CA dans |e menu. Mise & jour du chargeur de démarrage unique

Gestion de certificats CA

Gestion de certificats
Gestion CRL

2. Appuyez sur le bouton Parcourir pour B

sélectionner le fichier de certification CA (fichier Lecture de l'etat

. i Importation de la clé AES
d'extension .PEM ou .CERT). o

Impertaticn de connexion

3. Appuyez sur le bouton Démarrer le téléchargement du certificat CA pour
commencer le téléchargement du fichier de certification. Le modem utilisera alors le

cryptage TLS efficacement pendant la communication.

4. Vous pouvez lire le certificat CA dans I'appareil a I'aide du bouton correspondant et

vérifier le fichier téléchargé.

Important!

Cette fonctionnalité ne sera efficace que si vous utilisez une version de firmware compatible
TLS sur le modem!

Veuillez demander a votre chef de produit commercial la version de firmware utile et
appropriée avant de configurer cette fonction ou de mettre a jour le firmware actuel de
l'appareil.
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Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide
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4.10 La gestion des certificats

Ici, vous pouvez télécharger le fichier de certification
chiffré TLS (avec l'extension .PEM ou .CERT) sur le

modem.

1. Choisissez I'élément Outils / Gestion de

certificats dans le menu.

2. Appuyez sur le bouton Parcourir pour sélectionner
le fichier de certification (fichier d'extension .PEM ou
.CERT).

CQutils | Réglages  Aide

Configuration en masse

Mise & jour unique du firmware

Mise & jour en masse du firmware

Mise & jour unique du firmware de la CEl vers DLMS

Mise & jour en masse du firmware de 'lEC vers le DLMS

Mise & jour unique du firmware Telit

Mise & jour en masse du firmware Telit

Mise & jour du chargeur de démarrage unique

| Gestion de certificats CA

Gestion de certificats
Gestion CRL

Gestion CSR

Lecture de |'état

Importation de la clé AES
Hidte Ping

Importation de connexion
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3. Appuyez sur le bouton Démarrer le téléchargement du certificat pour commencer le
téléchargement du fichier de certification. Le modem utilisera alors le cryptage TLS

efficacement pendant la communication.

4. Vous pouvez lire le certificat dans I'appareil a I'aide du bouton correspondant et vérifier

le fichier téléchargé.

Important!

Cette fonctionnalité ne sera efficace que si vous utilisez une version de firmware compatible
TLS sur le modem!

Veuillez demander a votre chef de produit commercial la version de firmware utile et
appropriée avant de configurer cette fonction ou de mettre a jour le firmware actuel de
lapparelil.

s WM-ETerm - WM-E25 - O x
Fichier ~ Admin  Opération Outils  Réglages  Aide
== h =10 M— -
\p O H :q :/ = LOG% @m
X =N A = = o [
2
% Téléchargement de certificat
g
[
2 (e S
il ] Noviguer ==~ -{pLancerle tdichargemert & |
M 7
I
7
> y I
= | Certificat lu i
8 1
g ]
2 Lire le: certificat "
u []
o
=
g !
B !
]
3 !
8 1
£ /
i ]
]
]
]
3 "
> !
& !
u ]
b A
I
/]
/]
]
]
]
]
]
]
¥
Rs232 = T | Version 13.43
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4.11 La gestion CRL

Ici, vous pouvez définir un fichier CRL (Certificate Revocation List : liste de révocation de
certificats) pour les modems révoqués (qui n‘ont pas le droit ou leur droit a déja été
révoqué). Par conséquent, ici, vous pouvez gérer ces appareils comme exceptions lors de la

gestion des certifications.
Cutils | Réglages  Aide

Configuration en masse

1. Choisissez I'élément Outils / Gestion CRL dans Mise 3 jour unique du firmware
Mise & jour en masse du firnware
le menu. L
Mise & jour unique du firmware de la CEl vers DLMS

Mise & jour en masse du firmware de I'lEC vers le DLMS

Mise & jour unique du firmware Telit

Mise & jour en masse du firmware Telit

2. Appuyez ensuite sur le bouton Parcourir pour

Mise & jour du chargeur de démarrage unigue

sélectionner le fichier de révocation (fichier _ -
Gestion de certificats CA
d'extenSIOn .CRL). Gestion de certificats
Gestion CRL
Gestion CSR

Lecture de I'état
Importation de la clé AES

Héte Ping

Importation de connexion

= WM-ETerm - WM-E25
Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide

2
£ | Téléchargement de CRL
H
=
g P ——— -
£ | | I Naviguer “-—-I-Encerletééd'urgememCHL 1
iI- R .
1
I
> . 1
= | Lire CRL /]
.° '
3 /
g Lire CRL 1
v} ”
a
= | [00000000 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FFFFFFFFFF 9399y H
& | |00000010 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FFFF FFFFFFFEFF 399y ]
¥ | (00000020 FF FF FF FF FF FF FF FF FFFFFF FFFFFFFFFE o9y ]
00000030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FFFFFFFF yyyy g
> | 00000040 FF FF FF FF FF FFFF FF FFFEFF FFFEFFFFFFE 99y I
£ | |000000SD FF FF FF FF FFFF FF FF FF FFFF FFFFFFFFFF yypvyy 1
2 | DDDDOOSD FF FF FF FF FF FFFF FF FF FF FF FFFF FEFFFF yyyyyy b
& | 00000070 FF FF FF FF EF FFFF FF FFFFFFFFFFFFFFFE vy i
€ | |00000OS0 FF FF FF FF FF FFFF FF FF FFFFFFFFFFFRFF vy ]
E | |000000S0 FF FF FF FFFF FFFF FF FF FFFEFFFFFEFEFF 300y !
E | |000000A0 FF FF FFFF FF FFFF FF FF FF FF FF FF FF FFFF 5
3 | [00DDOOBO FF FF FF FF FFFF FF FF FF FFFFFFFFFFFFFF 1
000000CO FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FFFF !
> | |000000DO FF FF FF FF FF FF FFFF FF FF FFFFFFFEFFFF gy 5
i | [DOODODED FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FFFF Wiy I}
|| |00DD0OFD FF FF FF FF FF FF FFFF FF FFFF FF FFFF FFFF S30syysyssininsy !
v
[ I
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I
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3. Appuyez sur le bouton Démarrer le téléchargement CRL pour commencer le
téléchargement du fichier de certification. Le modem utilisera alors efficacement le cryptage

TLS lors de sa communication.

4. Vous pouvez également lire la liste de révocation de certificats (CRL) a partir de

I'appareil a I'aide de ce bouton et vérifier le fichier de révocation téléchargé.

4.12 La gestion CSR

Ici, vous pouvez vérifier le fichier CSR (Certificate Outils | Réglages Aide

Configuration en masse

Signing Request - Demande de Signature de Mise & jour unique du firmware

Mise 4 jour en masse du firmware

Certificats) de la certification PKI. Par conséquent,

Mise 3 jour unique du firmware de la CEl vers DLMS

ici, vous pouvez gérer le contenu CSR des Mise & jour en masse du firmware de I''EC vers le DLMS

Mise & jour unique du firmware Telit

certifications utilisées.

Mise 4 jour en masse du firmware Telit
Mise 3 jour du chargeur de démarrage unique

Gestion de certificats CA

Gestion de certificats

1. Choisissez I'élément Outils / Gestion CSR dans Gestion CRL
| Gestion CSR
Ie menu. Lecture de |'état

Importation de la clé AES

Hdte Ping

Importation de connexion

2. La lecture CSR (pas de génération PK) peut
étre lue et vérifiée par le bouton Lire CSR, qui affichera le contenu du fichier de demande

de la clé non privée générée.

3. La lecture CSR (Générer PK ) peut étre lue et vérifiée par le bouton Lire CSR, qui

affichera le contenu du fichier de demande de la clé privée générée.
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= WM-ETerm - WM-E25

Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide

2B ARER Be-%

=
b

Lecture CSR (pas de génération PK)
Lire CSR

—BEGIN CERTIFICATE REQUEST—

MIIBGQCBEAIBADBVMQswCQ Y DVAQGEWJIVTEGMA4GATUECBMHSHVUZ2Fye TEXMBUG
ATUEChMOVD0g U AzdGVicyBMTEMxGz AZBgNVBAMTE] Aw MD Aw M D Aw M D AwMD Aw MD Aw
MDBZMBMGByqGSM43AgEGCCqG5SM43AwEHADIABP Rgwa5AwlgsOAKYsk /qlo0Tylc
AFGTC/Y1gBal SwPK4hNkOKMPYVWOmQtab YKEV/aG 1MfNigub W YIPH L 3p\WEgM T Av
BakqghkiGSw0BCQ4xljAgMAsGAT UdDwQEAwIB.jARBalghkgBhvhCAQEEBAMCAPcw
DAYIKoZIzj0EAwIFAANHADBEAI BHJUZ BkJAWWz0d8zy5215VvaMdKj3srP FTkglL)
INVLiglgGv4fn TatPPUG+132DXC5t 8e0Ar00 D 7v) 7RuM1ZCFeQ=

—END CERTIFICATE REQUEST—

Lecture CSR (génération PK)
Lire CSR

—BEGIN CERTIFICATE REQUEST—
MIIBQzCBEAIBADBVMOswCQYDVAQAGEWIVTEQMAAGATUECBMH SHVUZ2Fye TEXMBUG
A1UEChMOV00g U zdGVtcy BMTEMxGz AZBgNVBAMTE] AwMD AwMDAwMDAwMDAwMDAw
MDBZMBMGByqGSM49AgEGCCGSMAIAwEHADIABL/HEmONBMygsb4dDZZ2HHjrHr g
O4E67DkRF/2AoBWdFpu55ediLwiMe /GCwcMLEXA TjinAtvysVUCa vs/ JygM T Av
BakghkiGw0BCQ4xljAgMAsGA1 UdDwQEAWIB/JARBglghkgBhvhCAGEEBAMCAPcw
DAYIKoZIzj0EAwIFAANIADBFAEAMOsiYm5aRAMQAz YW 18TO0A4+mtLsbLnazz2P X
21vAEWoCICpBSm-+yjdoVTmOHA4wTIY Dzgg+dIS00uW.JsafJEOULA

—END CERTIFICATE REQUEST—

Interface AT % Communication » Type de connexion % Se déconnecter §®

R5232 -

Version 1.3.37

4.13 Lecture de I'état

Dans le menu Lecture de I'Etat , vous devez
appuyer sur le bouton Lecture de I'Etat pour obtenir
I'état actuel du modem - comme version actuelle du
firmware, version du SE (version du modéle de
modem et force actuelle du signal du réseau
cellulaire /RSSI/, paramétres APN utilisés, adresse
IP), le numéro de série / IMEI du modem, ICC de la
carte SIM.

Outils | Réglages  Aide

Configuration en masse

Mise & jour unique du firmware

Mise & jour en masse du firmware

Mise & jour unique du firmware de la CEl vers DLMS

Mise & jour en masse du firmware de I'lEC vers le DLMS

Mise & jour unique du firmware Telit

Mise & jour en masse du firmware Telit
Mise & jour du chargeur de démarrage unique

Gestion de certificats CA
Gestion de certificats
Gestion CRL

Gestion CSR

Lecture de I'état

Cette information est vraiment utile pour vérifier

I'état du modem et les parametres de configuration

(comme l'adresse IP, les paramétres SIM / APN).

Importation de la clé AES
Hate Ping

Importation de connexion
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4.14 Importation de clé AES

Ici, vous pouvez définir une liste de périphériques, qui utiliseront la communication cryptée

AES-256 pendant leur processus de configuration et de mise a jour du firmware.

Les clés AES définies seront utilisées pour les modems répertoriés.

Outils | Réglages Aide

1. Choisissez I'élément Outils / Importation de clé Configuration en masse
Mise & jour unique du firmware
AES dans Ie menu. Mise & jour en masse du firmware

Mise & jour unique du firmware de la CEl vers DLMS

Mise & jour en rmasse du firmware de I'EC vers le DLMS

2. AppuyeZ enSU|te sur Ie bOUton Parcourir pOUI‘ Mise & jour unique du firmware Telit

Mise & jour en masse du firmware Telit

sélectionner le fichier de liste d'extension .CSV de la

Mise & jour du chargeur de démarrage unigue

Cel’tiﬁcation . Gestion de certificats CA

Gestion de certificats
Gestion CRL

Gestion CSR
3. Modifiez les identifiants ZMEI des modems si Lec:uredel'état

nécessaire, |'adresse IP de la carte SIM des e
Hdte Ping

modems et la clé AES appropriée de la

Importation de cennexion

communication cryptée des modems.

73



Wi

SYSTEMS

4. Appuyez sur le bouton Exporter vers la base de données pour lancer la configuration
cryptée AES-256. Le modem pourra alors utiliser la clé AES efficacement pendant les autres

processus de configuration et de téléchargement du firmware.

Important! Cette fonctionnalité ne sera efficace que si vous utilisez une version de firmware
compatible AES sur le modem!

Renseignez-vous aupres de votre responsable produit sur la version de firmware utile et
appropriée avant de configurer cette fonction ou de mettre a jour le firmware actuel de
l'apparell.

‘== WM-ETerm - WM-E25 — O s
Fichier ~Admin  Opérati Outils  Régl Aide
Y i = r=
2 [ IFa & @=
3 o —
Importation de la clé AES: | ecdf——= Parcou |
MEL  gmmm——— T clé AES
_________________________________________________________ Jir| €
| IEmnllamlab.....d\.' I
)
A\
IMEI adresse IP 3, clé AES

Interface AT v Communication | Type de connexion | Se déconnecter r

Rs232 | i 1 Version 1343

4.15 Importation de connexions

Ici, vous pouvez charger un fichier CSV avec une liste de profils de connexion. Ceux-ci
seront importés dans le terme WM-E et sélectionnables ultérieurement en un seul clic

en bas a gauche de I'écran en tant que profil de connexion directe.
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1. Choisissez I'élément d'importation Outils /

Connexion dans le menu.

2. Appuyez ensuite sur le bouton Parcourir pour

sélectionner le fichier de liste d'extensions .CSV

des profils de connexion.

3. La liste sera chargée et vous pourrez modifier

les données si vous le souhaitez.

Outils | Réglages  Aide

Configuration en masse

Mise & jour unique du firmware

Mise & jour en masse du firmware

Mise & jour unique du firmware de la CEl vers DLMS

Mise & jour en masse du firmware de I'lEC vers le DLMS

Mise a jour unique du firmware Telit

Mise @ jour en masse du firmware Telit

Mise & jour du chargeur de démarrage unique

Gestion de certificats CA
Gestion de certificats
Gestion CRL

Gestion CSR

Lecture de I'état

Importation de la clé AES
Hdte Ping
4. Appuyez sur le bouton Importer vers WM-E Caduadthad il
TERM pour importer les profils de connexion.
‘== WM-ETerm - WM-E25 — O s
Fichier ~ Admin  Opé Outils  Régl Aide
= ; ./_'?_j S = .F =
WB L AREREB-%
Importation de connexion
Emplacement du fichier: [ | | 1 Parcourr |
/A
[ Wroorter vers W-ETem ]

ication | Type de connexion | Se déconnecter r

eAT v C

Interf

[Optique: Serie: TCP / IP: Madem

I
1
1

o138
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Chapter 5. Autres caractéristiques
5.1 Gestion Utilisateurs

1. Sélectionnez le menu Admin, I'élément du menu Gestion utilisateurs.

2. Vous pouvez ajouter ici un Nouvel Utilisateur ou en modifier, supprimer un qui existe.

== WM-ETerm - WM-E25 - O b

Fichier ~Admin  Opération  Outils Réglages  Aide

28 ARER Bo=% =

45 | Gestion des utilisateurs

g

e Modifier I'utilisateur

£

2 &jomer un nouvel utilisateur

el

; Nom d'utilisateur: Admin

> Admin i} )

g o ‘// § Changer le mot
£ Mot de passe: | [ Afficher O de passe
c

£

8

L")

A

E Rile: Admin

e

=

> Sauvegarder Annuler

]

o

3

>

=]

ol

d

R5232 - Version 1.3.43

3. Pour modifier le mot de passe actuellement utilisé / existant, appuyez sur Modifier
(icbne crayon) et ajoutez le nouveau mot de passe et sauvegardez-le. Le nouveau mot
de passe sera valide dés le prochain démarrage de WM-E Term® lorsque vous tenterez de

VOUS connecter.

5.2 Journal des événements

Vous pouvez vérifier les événements de fonctionnement et I'interaction du modem, la

communication par le journal des événements.
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1. Ouvrez l'icOne

LOG%

pour répertorier les entrées de journal enregistrées précédemment

(ou choisissez I'élément de menu Fonctionnement/ Affichage Journal).

2. Choisissez un fichier journal sauvegardé dans la liste et appuyez sur le bouton Charger.

3. Le programme répertorie toutes les entrées enregistrées du fichier journal (en tant que

messages de communication, échecs et messages du systeme).

= WM-ETerm - WM-E25 — O >
Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide
o r==
. J = ! s AL | 1
\P ! | :Q :/ = | . @m
[\ o =N &) = o-___ ------------- =
‘f Sélectionner le fichier de journal: e
a Zee e
g |WM-ETerm_|og_2D2m 009_120536.L0G v1ﬂ| Charger |
L
_g Type Données Fil Domnées et -
o &
H
>
3
8
g
£
£
H
"]
u
=
o
E Demande 2020.10.05. 12:55:52 0 F7999599995!<CR><LF>
> Réponse 2020.10.09. 12:55:56 JELS5\3 V2.4 41<CR><LF>
i
Demande 2020.10.05. 12:55:56 o <ACK>059<CR=<LF>
= Réponse 2020.10.09. 12:55:57 <ACK=059<CR=<LF>
>
&
u
B
Demande 2020.10.05. 12:55:57 o 1B 16 67 FF FF 67
Réponse 2020.10.09. 12:55:58 1B 16 68 FF FF 08 AF 38 82 75 W
RS232 Version 1.3.43

5.3 Vérifier la communication du modem

Vous pouvez vérifier I'activité actuelle du modem en choisissant le bouton Communication

(sur le c6té gauche de I'écran), ol les messages entrants seront répertoriés.
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Vous pouvez y filtrer les types de message par les options de champ Filtre par type et

Filtre par fil en sélectionnant les éléments requis.

Les boutons Dossier du journal et Ouvrir vous aident a ouvrir les fichiers journaux

précédents stockés a analyser.

En choisissant a nouveau le bouton Communication, la partie de journalisation disparaitra.

i WM-ETerm - WM-E25 - O
Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide
a [~ ) (= =
\p W ol [ =Q = 15 LOG% @m
¢ : | =4 ES CO L
L L]
{'-' : Dossier du Ouvert : Information du dispositif
o
T 1 ) . R
E : RSSI- 57 dBm Foumisseur de modem: NAA i
2 F Filtre de type Emeur, Information, Demande, Réponse, -
i 1 52 | P Numéro de série de la puce de modem: | 130154270000342434
M : Fittre de fil: | il Téchnologie d'accés:2G
Version du fimware: V2441 A
L
> § Type Données Fil Données 1
= 1 IMEI: 356611075541684 N
8 | Demande  2020.10.05... 1 1B 16 7000 02 72 1
E # Réponse  2020.10.09. .. 1 Mg.<5TX>5,15,3600<C | IcC: 8936200003250172672 B
B : Information :
E il Demande %}ZD.‘ID.DE. | 1B16 70000373 1 1D du mateur: MNAA
— Ré'p'gnse"' 2020.1009. ... 1 lq.<ETX>ms lls_secret : TP Hungary Pannon/Telenor - d
2 B Fifomation i lom de 'opérateur: 21601
Demande  2020.10.08. .. 1 1B 16 70 00 04 74 1 . T
<} Reponse 20207009 . 1 I 07030000007 ¥ i —— GM .
S || Information 1 EC-O: N/A R
' Demande  2020.10.08. .. 1 1B 16 70 00 05 75 |
| £ L Réponse 2020.1009. .. 1 i I= D<CR><LFsami in : RSRF: NAA 5
il Information 1 ]
§ |l Demande  2020.1009... 1 181670000676 | Puissance TX: N/A i
i Réponse 2020.10.09. ... 1 Mg.<ACK:_cops = <CF :
lZ I Irformation 1
i - =777
-E | Demande  2020.10.08. .. 1 1B 16 70 00 07 77 : Voltage de batterie: N/A C
i Réponse  2020.10.08. .. 1 g ler = <CR=<LF>pdpl 4
T N Information |l
: Demande  2020.10.08. .. 1 1816 700008 78 :
I Réponse  2020.1009. .. 1 I frsion = V2.4.41<CR/| | IF address: N/A O
M Information 1
: Information : Masque de soustéseau: NAA A
B Informati vy
'-K-D—rm— En -------------------- = -: kzsseiela) ause s A
R5232 Version 1.3.43

5.4 Hote ping

Vous pouvez pinguer une adresse IP d'héte distant par le menu Outils, élément d'Hote

Ping.
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Interface AT % Communication % Type de connedon % | 5S¢ déconnecter r

= WM-ETerm - WM-E25 - [m] X
Fichier  Admin  Opération  Outils  Réglages  Aide
s )
WP R B =
o —
Hote Ping
_ FEE T R e
Adresze IP: 1 55164, 4 L. ...... » ing ‘I

RS232

Version 1.3.43

5.5 Commandes AT

Sélectionnez I'onglet d'interface AT sur le coté gauche de I'écran.

I Interface AT A ICummunicilion s Type de connexion %  Se diconnecter §®

Response: WM-E25 V2.33
OK:

WM-ETerm - WM-E25 - O ped
Fichier  Admin  Opération  Qutils  Réglages  Aide
s I
2B % AREGR B =

o =

Interface AT
Héte Ping

EAT‘ \"i Envoyer !

Comfand: ATI Adresse [P: 172.55.164.6 Ping

R5232

Version 1.3.43
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Ici, vous pouvez utiliser les commandes AT sur le module sans fil du modem, en remplissant

la commande a l'interface AT et en appuyant sur le bouton Envoyer.

Vous pouvez cocher I'option ,,/ r” pour la gestion d’opérateur si vous le souhaitez.

5.6 Imprimer

Vous pouvez imprimer les paramétres actuels du modem.

Apres avoir choisi la période du journal (en sélectionnant I'icone Journal et un intervalle

enregistré), appuyez sur l'icone =% dans le menu (ou choisissez I'élément Fichier /

Imprimer dans le menu).

La vue d'impression de la configuration des paramétres apparait alors. Vous pouvez

maintenant imprimer la configuration actuelle.

5.7 Parameétres généraux

Les réglages généraux du programme peuvent étre effectués par cet élément de menu.

1. Choisissez l'icone :g Parametres dans le menu (ou choisissez I'élément de menu
Parametres / Modifier les parametres).

2. Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramétres de I'onglet Général (comme langue,
format de date, taille de fenétre, type de police d'impression ou masquer le mot de passe).

3. Sauvegardez vos parameétres apres avoir modifié la configuration.

Sur l'onglet Fichiers, vous pouvez définir le chemin / répertoire pour les fichiers de
configuration, le firmware, le journal.

Sauvegardez vos parametres lorsque vous avez modifié la configuration.

Important!

Le programme stockera les parameétres modifies et lorsque vous lancerez ['outil WM-
E Term® la prochaine fois, ils seront automatiquement charges.
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= WM-ETerm - WM-E25

Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide

Langue de bureau

Francais}|

Format de [heure

aaaaMMj_HHmm

[ Modifier le mot de passe masqué

Mise a jour paralléle {mise a jour en masse)

2

Taille de la fenétrs
() Nomal
(®) Plein écran

Imprimer

Interface AT % Communication » Type de connexion % Se déconnecter §®

Imprimer les Polices

Sauvegarde Annuler

MNaviguer

A

R5232 -

Version 1.3.43

5.8 Changement de mot de passe

Les réglages généraux du programme peuvent étre effectués par cet élément de menu.

1. Choisissez l'icone ©“' Parametres du mot de passe de communication dans le

menu.

2. Ici, vous pouvez sélectionner la connexion et demander d'afficher le mot de passe

de communication actuel et d'en définir un nouveau, par le nouveau mot de passe de

communication et le méme par la confirmation du mot de passe de communication.

Notez que les mots de passe écrits sont remplacés par des astérisques pour des raisons de

sécurite.

3. Appuyez sur le bouton Modifier pour effectuer le changement de mot de passe.
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= WM-ETerm - WM-E25 - O X

Fichier ~ Admin  Opération  Outils Réglages  Aide

dH L ARECREBe-% &

Changement du mot de passe de communication

Sélectionnez la connexion: pticall - |

Mot de passe de communication actuel: | | [ Afficher

Mouveau mot de passe de communication: | | [ Afficher

Confirmer le mot de passe de communication: | | [ Afficher

Changement

Interface AT % Communication » Type de connexion % Se déconnecter §®

R5232 - Version 1.3.43

5.9 Configuration des parameétres LED (facultatif)

Les LED sont préprogrammeées, mais peuvent étre modifiées si vous le souhaitez.

1. Choisissez I'icone de lecture des parametres et sélectionnez le groupe de parameétres

standard d'interface de compteur, appuyez sur le bouton Modifier les valeurs.

2. Les parametres des LED se trouvent dans la partie Signification des LED 1... 6, ou

vous pouvez modifier les paramétres actuels.

3. Sauvegardez vos paramétres en appuyant sur le bouton OK.

4. Vous devrez appuyer sur l'icone d'écriture des parameétres pour I'envoyer au modem.

Important! Veuillez noter lorsque vous vous lancez dans la configuration des LED que les
modems WM-E2S® et WM-E1S® n'ont que 3 LEDs (LED 1..3). Veuillez en tenir compte lors

de la configuration des LED.
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w5 WM-ETerm - WM-E25 - O >

Fichier =~ Admin Opération Outils  Réglages  Aide

J = I |y — ]
= L == —
I@ B o =, =/|'||=o % @GI % E
= - 1| i._c_ J ()
2 L T | :
5 Groupe de paramétres: | Interface standard du coniptepr w | Editer les valeurs |
o S
T g oo,
¥ | Groupes édités: Aucun groupe edité - "-.“
ﬁ Description du paramétre . N . wvaleur du paramétre ~
rification du LED 1 Etat GSM/GPRS
> Signification du LED 2 s - Ba_t de la carte SIM {code PIN incomect clignotant lentement ou sans carte SIM)
£ g .
-g Signification du LED 3 o Etat e
£ || Format de date pour la lecture YYMMDD "'..,'
S ..
: Valeur inttiale de linterface de compteur
- . v
u < s
o B
= Interface standard du compteur Arm——— - — - —
> Format de la date pourla Iecture;." |WMMDD | Signification du LED 1: : |Bat GSM/GPRS w | :
.5 lc\l:nn;izr:r:ﬁeo:.ersion e q’ | | Signification du LED 2: 1 |Bat de la carte SIM (code PIN -~ | |
] : § 1 1
o Clé de caracters AM100 corespondant e § -
E 4 la plague signalétique: s | | Signification du LED 3: 1 |BEt | 1
E Valeurs init de Iﬁnterfac_e"du comptewr: | | Signification du LED 4: 1 |Bat du relais du compteur élec | 1
[} N I
> Contréle relais: o |T1 ~ | Signification du LED 5: 1 |Bat M-Bus v| 1
. |

2| Paramétres du part de corfiguration: |‘5-'5’DD v ||_|"N1 w | Signification du LED 6: ... IJ_Bat fimware » | a
Hond |25
= S .
u e *)
- " R

|_ Ok |4"';\;nula

R5232 - Version 1.3.43
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