
APLICACIÓN

•	 MEDICIÓN INTELIGENTE 
(AGUA, GAS, BTU)

•	 CIUDADES INTELIGENTES
•	 AUTOMATIZACIÓN 

INDUSTRIAL
•	 APPLICACIONES DE IoT

WM-i ANALOG
Registrador de datos IoT celular alimentado por batería de larga  
duración para contadores de pulsos, medidores MBUS y sensores 
analógicos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Carcasa con protección IP68 y puntos de fijación 

• Módulo celular LTE Cat.M / Cat.NB / 450MHz con ranura Nano SIM

• Batería reemplazable de alta capacidad con una vida útil de hasta 10 años

• Interfaces con protección IP68: Entradas de 2 Pulsos / Entrada M-Bus / Entrada 

 analógico para sensores / Puerto USB-C para la configuración / Conector  

  de antena SMA (50 Ω)

• Protección contra manipulación de la cubierta (alarma de seguridad) – opcional

• Arranque en frío compatible con instalación local (verificación de estado)

• Sensor de desplazamiento del dispositivo – disponible por pruebas (PoC)

• Transmisión automática de datos en los intervalos preconfigurados a la    

   plataforma Microsoft® Azure u otro sistema IoT en la nube (MQTT, TLS)

• Compatibilidad opcional con protocolos: LwM2M, etc. (en caso de PoC) 

• Transferencia de datos del contador (identificación, opción GNSS)

• Configuración preconfigurada de fábrica

• Software WM-E Term® para configuración local y actualizaciones de firmware

• Configuración remota segura y actualizaciones de FW mediante Azure (TLS) 

• Batería externa con una vida útil 3 veces mayor (opcional)

Registrador de datos IoT celular robusto y de ultra bajo consumo, con módulo celular LTE Cat.M y NB-IoT 
integrado que garantiza una transferencia de datos fiable en cualquier entorno. 
El dispositivo puede conectarse a cualquier contador con salida de pulsos o salida M-Bus (para agua, 
gas, energía térmica — BTU) o a cualquier sensor analógico (como sensores de temperatura o medición 
óptica de distancia — lidar).

Actualice fácilmente sus medidores actuales a medidores 
inteligentes con conectividad celular, protegiendo su 
inversión sin necesidad de costosos reemplazos.

Ofreciendo un funcionamiento autónomo, realiza 
lecturas automatizadas de contadores de forma fiable.

El WM-i ANALOG permite la conexión de un contador 
M-Bus, dos contadores de pulsos y dos sensores analógicos 
a través de sus entradas. Cuenta los pulsos recibidos y recoge los datos 
del contador M-Bus conectado, así como las señales de los dos sensores analógicos. 
Posteriormente, transmite todos los datos a intervalos predeterminados mediante MQTT a la plataforma 
Microsoft® Azure IoT, con cifrado TLS, a través de la red LTE Cat.M / NB-IoT.

El dispositivo, de fácil instalación, fue diseñado para un funcionamiento prolongado sin mantenimiento.  
El WM-i ANALOG cuenta con una batería de alta capacidad con una duración de hasta 10 años y una 
carcasa impermeable IP68, lo que lo hace ideal para entornos exigentes.
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ACCESSORIOS
•	 Batería de alta capacidad (19 000 mAh)
•	 Batería externa (3 x 19 000 mAh) - opcional
•	 Cable de entrada para medidores y sensores M-Bus
•	 Cable de entrada para 2 conexiones Pulse 
•	 Cable de entrada para sensores analógicos
•	 Cable USB-C para configuración (opcional)
•	 Antena (protección IP68, SMA 50 Ω - opcional)
•	 Software de configuración WM-E Term® (para configuración local  

y actualizaciones de firmware)


