WM-i MBUS Wi

SYSTEMS

Registrador de dados loT celular com bateria de longa duracao para
medidores e sensores com saida de pulso ou M-Bus
Registrador de dados |oT celular robusto e de baixissimo consumo de energia, com maddulo LTE Cat.M /

NB-loT integrado, garantindo transferéncia de dados confiavel em qualquer ambiente.

O dispositivo pode ser conectado a qualquer medidor com saida de pulso ou M-Bus (para agua, gas,
BTU ou qualquer sensor, como temperatura ou medicao optica de distancia — LIDAR).

Atualize facilmente medidores existentes para medidores inteligentes com conectividade celular,
protegendo seus investimentos sem a necessidade de substituicoes
dispendiosas!

Oferecendo operacao autdbnoma, realiza leituras automaticas
confiaveis de medidores. O dispositivo permite conexdes de
um medidor M-Bus e dois medidores de pulso ou sensores

através de suas entradas. Conta os pulsos recebidos, coleta os
dados do medidor M-Bus e do sensor conectados e transfere todas
as informagdes em intervalos pré-determinados para a plataforma Microsoft®
Azure Cloud |oT, com protocolo MQTT e criptografia TLS via rede LTE Cat.M / NB- IoT
De facil instalacao e projetado para operacao de longo prazo sem necessidade de
manutencao, o WM-i MBUS conta com uma bateria de alta capacidade com '
duracao de até 10 anos e um involucro IP68 a prova d'agua, ideal para ambientes desafiadores.
Opcionalmente, estao disponiveis extensdes para ampliar as funcionalidades em PoCs ou pedidos
customizados (ex.: diferentes conexdes, adicao de sensores).

PRINCIPAIS RECURSOS

- Caixa com protecdo IP68 e pontos de fixacdo

- Médulo celular LTE Cat.M / Cat.NB / 450MHz com slot para Nano SIM

- Bateria substituivel de alta capacidade com até 10 anos de vida util

- Conexdes com protecio IP68; Entrada M-Bus/2 entradas de pulso/porta USB-C
(para instalacéo e configuracio local) / conector de antena SMA (50 Q)

- Protecdo contra violagdo (alarme de seguranca se a tampa for removida)

- Partida a frio (facilita a instalagéo)

- Sensor de deslocamento do dispositivo — disponivel para PoC AP LI C Aco ES

- Deteccio de vazamento e deteccdo de consumo/fluxo excessivo (excedendo

o consumo normal, sinalizando falhas) — disponivel para PoC

MEDI(;AO INTELIGENTE
(AGUA, GAS, BTU, ETC))
CIDADES INTELIGENTES
AUTOMACAO INDUSTRIAL
APLICACOES DE loT

- Detecgdo e medicao de fluxo reverso — opcional, disponivel para PoC

- Selecao automatica ou configuravel de operadora mével, bandas e tecnologia

- Transmissdo automadatica de dados em intervalos pré-configurados para a

plataforma Microsoft® Azure (protocolo MQTT, criptografia TLS)

- Suporte opcional a protocolos adicionais, como LwM2M - em caso de PoC

- Transferéncia de dados do medidor (identificador, localizacao, opgdo GNSS)
- Configuragdes pré-configuradas de fabrica

- Software WM-E Term?® para configuragao local e atualizacdo de firmware

- Configuragcao remota segura e atualizagcoes de firmware via Azure (TLS)

- Modo de implantagao para suporte a instalacao local (verificacdo de status)

- Pacote de bateria externa com 3 vezes mais capacidade — opcional



WM-i MBUS

ACESSORIOS

- Bateria de alta capacidade (19.000 mAh)

- Conjunto de baterias externas (3 x 19 000 mAh) - opcional
- Cabo de entrada para conexao MBus

- Cabo de entrada para 2 conexdes de pulso

- Cabo USB-C para configuragao - opcional

- Antena (com protecao IP68, conector SMA 50 Ohm — opcional)

WM-i MBUS®
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W4 USE

LTE Cat.M / Cat.NB

- Tensao de 3,6 V CC (alimentado por uma bateria interna)
+ Consumo diario de corrente (leitura horaria, transmissao de dados a cada 6 horas): em espera: 1,15 mA / com contagem de entrada de 2 pulsos: 133mA [ com transmissao de dados: 13,4mA

- Processador Cortex-M33 de baixissimo consumo /768 kB de memdria / 4 MB de Flash (espago de armazenamento local para mais de 8.000 medigbes)

- Quectel BGI5-M2

Quectel BGI5-M4.

- LTE CatM /CatNB

LTE Cat.M/CatNB/450MHz

- LTE Cat M1: B1/B2/83/B4/85/B8/812/813/818/819/820/825/826/827/B28/B66/885
- LTE Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/813/B18/B19/820/825/828/B66/871/885

LTE Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/813/818/819/820/B25/826/827/828/B3)/B66/B72/873/885
LTE Cat NB2: BI/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/819/B20/825/826/831/B66/B72/873/885

- LTE Cat.M1: 588 Kbps (DL) / 18 Kbps (UL)
- LTE CatNB2:127 Kbps (DL) /158 Kbps (UL)
- LTE CatNB1: 32 Kbps (DL) / 70 Kbps (UL)

- LTE Cat.M1: 588 Kiops (DL] / 18 Kbps (UL)
LTE Cat.NB2:127 Kbps (DL} /158 Kbps (UL)
LTE Cat.NBI: 32 Kbps (DL} / 70 Kbps (UL}

- Slot para cartao Nano SIM (eSIM opcional)

-2 entradas de pulso independentes (contato seco) para medidores/sensores de energia (recebe: coletor aberto, dreno aberto, sinais de contato reed)
- Entrada M-Bus (para medidor/senser de energia)
- Porta USB-C (para configuracdo e instalacao local)

- Entradas de pulso: Média de 1.2Hz, max. 100Hz / entrada, Nivel baixo: 0.0,5V, Nivel alto:13.18Y, Imax8ua
- Entrada M-Bus: Padrao M-Bus

. Conjunto de conectores externos do BATTERY PACK com protecao IP na parte externa do compartimento do produto

« Conector de antena externa SMA (50 Ohm)

- Conjunta de cabos multicondutores para todas as conexdes disponiveis (pulso, conexao USB, luvas de extremidade de fio, conector de bloco de terminais interno para a PCB do dispositivo)

- Transmissao automatica de dados em intervalos predeterminados para a plataferma Microsoft Azure Cloud 10T com protocolo MQTT, criptografia TLS
- Transferéncia de dados do medidor (identificador, localizacio GPS, opgao GNSS)
« "Modo de implantagic” que superta a instalagio local (verificago de status)

Suporte a plataforma Microsoft® Azure Cloud Protocolos: SNTP (varios servidores de horario), HTTP(S) para downloads de firmware

- Suporte opcional ao protocolo: LWM2M, etc. (no caso de PoC)

- Acessario interno: Bateria de alta eapacidade, com duracao de até 5a 10 anos (dependendo da configuracao): Tamanho D (tipo ER34615, carga de cloreto de litio-tionil, capacidade de 19.000mAh, 3,6V)
- Opgao de pedido: PACOTE DE BATERIA externo com capacidade de 3x, conexao de cabo externo com protegao IR, invélucro com protecao IP68, até 10 anos adicionais de vida util da bateria (depende

da configuracao atual) configuracao atual): 3x capacidade de 19.000mAh)

- Limites de alarme (consume minimo/méximo)

- Partida a frio (suporte & instalacdo) - Sensor de deslocamento do dispositivo - ativavel para PaC

- Deteccao de vazamento, detecgio de fluxo/consumo excessivo (excedendo o consumo normal, aviso de falha) - ativavel para PoC
- Deteccao e medicao de fluxo reverso - opcional, para PoC

Atualizagses seguras de firmware (via Azure) - Comunicacao criptografada por TLS

- Operadora movel automatica/configuravel, bandas, tecnologia de acesso
- Software de configuragdo WM E-Term” (configuracao local protegida por senha e atualizacdes de firmware)
- Configuracao remota segura/atualizacdes de firmware via Microsoft™ Azure (com TLS)

-de -25'Ca +70'C com 0 a 95 de umidade rel

-de -40'C a +BO'C com 0 a 95 de umidade rel

- Design cem protecao IP68 (caixa em ABS, conjunio de cabos)

- Montagem com pontos de fixagao

- Tamanho (superior): 120 x 88 x 50 mm

- Tarnanho (inferior, local necessario para instalagao): 150 x 105 x 50 mm (corm montagem em pedestal e saida de cabos) - Peso! 315 g

Asimagens apresentadas na folha de dados sdo apenas para fins ilustrativos. Os detalhes na folha de dados sao apenas para fins de informagao geral. AWM Systems LLc ndo
pode ser responsabilizada por informagées erréneas na folha de dados. As informagdes anunciadas estao sujeitas a alteragées sem aviso prévio. Para obter mais detalhes
entre em contato conosco.

WM Systems LLC

Nosso site: www.wmsystems.hu

8 Villa str., Budapest, H-1222 HUNGRIA Telefone: +36 (1) 310 7075
Consulta de vendas: intersales@wmsystems.hu

Suporte: +36 (20) 333 1111
Suporte: support@wmsystems.hu



