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Dokumentum specifikaciok

Ez a dokumentum a WM-E Term® konfiguracios szoftver leirasat, beallitasait, és
a modemek konfiguralasat mutatja be.

A program a WM-EIS®, WM-EI1SI®, WM-EISL®, WM-E25®, WM-E2SL®, WM-E3S®,
WM-E3S CI®, WM-E3S M-BUS®, WM-E35Q ETH®, WM-E8S® modemek és az
Industrial RS485 Modem készulék konfiguralasara, beallitasara és a kapcsolodo
meérd beallitasainak, regiszter értékeinek kiolvasasra hasznalhato.

Dokumentum verzioé: REV 1.95
Hardver/szoftver tipus: WM-E TERM®
Szoftver verzié: V 1.3.79.2
Oldal: 112

Statusz: Végleges
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Utoljara moédositva: 2023-11-08




[SYSTEMS]
Tartalomjegyzék
1. FEJEZET: Kapcsolodas @ MErGhOzZ.....ccciieiircinecinecinecinensnestsestsescsesssesssesssesssesssssssssssssses 5
1.1 Bevezetés 5
1.2 El6készuletek 5
1.3 A program inditasa, kapcsolédas a készulékhez 5
1.4 Konfiguracios profil bedllitasa 8
1.5 Konfiguracioés profil torlése, szerkesztése 16
1.6 Konfiguracios profil kivalasztasa 17
1.7 Egyszerdisitett beallitasi méd 18
1.8 Eszk6z informacioé 23
1.9 Transzparens méd (Optikai kapcsolat esetén) 24
1.10 Fix- és dinamikus IP-cimek hasznalata 24

.
2. FEJEZET: KONTIQUIAIAS cccuiiieiiiiineiinenineninenisestaestsestsesssesesessssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssses 2

2.1 Paraméter kiolvasas (a modemrdl) 25
2.2 Paraméterek mentése 30
2.3 Paraméterek betoltése 30
2.4 Utemezett konfiguracié (tobb készulék részére) 31
3. FEJEZET: AJAnIott DeAIlItASOK ..cccccciieeiiieniiiineiiienicinncitecicrasctssssesasscssssscssssessssssssssssane 33
3.1 APN beallitasok 33
3.2 Vezetéknélkiili (2G/3G/4G) beallitasok 35
3.3 Mobilhalézati bedllitasok 38
3.4 Watchdog beillitasok (modul miikddés monitorozasa, idézitett modem Ujrainditas) ............... 41
3.5 Naptar beallitasok 46

3.6 Soros adatkapcsolat beallitasai (mér6€<->modem kozo6tt) (Transp. / NTA)

3.7 IEC szerver bedllitasok (AMM/IEC) 49
3.8 RS485/DCD méré beallitasok 54
3.9 AMM/DLMS beillitasok 57
3.10 M-Bus beallitasok 59
3.11 P1 Customer Interface beallitasa 60
3.12 Masodlagos transzparens beallitasok 62
3.13 SNMP parameter bedllitasok 63
3.14 Altalanos méré bedllitasok 66
3.15 Device Manager beadllitasok 67
3.16 Ethernet beallitasok 69
3.17 CSD kapcsolat VAl




[SYSTEMS]
4. FEJEZET: FIrmware friSSItés c.ccuciiiiimmuueiiiinniinnnnnnnesssssinnnsnsssseessssssssssssssssssssssssssssssssssss 73
4.1 Egyszeri firmware frissités 73
4.2 Utemezett firmware frissités (tobb késziilékre) 73
4.3 Egyszeri firmware frissités IEC-r6l DLMS-re 74
4.4 Utemezett firmware frissités IEC-r6l DLMS-re (tébb készilékre) 76
4.5 Egyszeri Telit firmware frissités 78
4.6 Utemezett Telit firmware frissités 79
4.7 CA Tanusitvany feltoltés 81
4.8 TLS tanuasitvany feltoltés 82
4.9 Visszavont tanusitvanyok kezelése 84
4.10 CSR kezelés 85
4.11 Statusz olvasas 86
4.12 AES kulcs importalas 87
4.13 Kapcsolat importalasa 89

5. FEJEZET: TOVADDI fUNKCIOK . ccciteieereeirecrececeeceeceeceecsecsecsacsecceccsscsscssessssscssssssssscsscssessesse D2

5.1 Felhaszndlé menedzsment 92
5.2 Eseménynaplé 92
5.3 Modem kommunikaci6 ellenérzése 93
5.4 Nyomtatas 94
5.5 Altalanos beallitasok 94
5.6 LED villogas beadllitasa (opcionalis) 26
5.7 AT parancsok 929
5.8 Hoszt pingetése 100
5.9 Jelsz6 engedélyezése 100
5.10 Jelszévaltoztatas 102
5.1 Modem Uujrainditasa 104
6. FEJEZET: Kiegészités — Parameéter Lista ....ccccciiereienecienecrennccencncsasscssssccsssscsssscssnnes 106
7. FEJEZET: TermeéKtamogatas..cccciiciieiieciecieinensensessessescescsscssssssesssssessessssssssssssssssssssses m
8. FEJEZET: JOgi NYIlatKOZat ..cccciciiuiiiieniiinnininenniiasisinsscssssssssscssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 12




Wi

SYSTEMS

1. Fejezet: Kapcsolédas

1.1 Bevezetés

A WM-E Term® program a WM-ExS modemek konfiguralasara hasznalhato

szoftver.

Kovesse a kovetkezd lépéseket, a Kommunikacios Modem (CM) és a mérdora

kapcsolatanak beallitasahoz.

1.2 Elokészuletek

1. A program Microsoft® Windows® 7/8/10 operacids rendszeren futtathato.

2. Afuttatashoz Microsoft® .Net Framework 4 keretrendszernek kell telepitve lennie
a szamitogépén. Ha nincs telepitve, és a program hianyolja, téltse le és telepitse fel

innen: https://www.microsoft.com/hu-HU/download/details.aspx?id=30653

3. A futtatdashoz a program kodnyvtarra rendszergazdai jogosultsaggal kell

rendelkeznie.

1.3 A program inditasa és kapcsolédas a készilékhez

1. Csatlakozzon a WM-E készulékre a kivant interfészen keresztul.

2. Toltse le a WM-E Term® segédprogramot az alabbi linkrél a szamitdgépére egy
bdngészd segitségével:

https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM-ETerm_v1_3_79.zip

3. Csomagolja ki a .zip fajlt egy kdonyvtarba és inditsa el a WM-ETerm.exe

allomanyt.



https://www.microsoft.com/hu-HU/download/details.aspx?id=30653
https://www.m2mserver.com/m2m-downloads/WM-ETerm_v1_3_79.zip
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4. A program az el6zé oldalon lathatd nyitdo képernyével indul. Ha szeretné, hogy

kisebb ablakba fusson, kattintson kétszer a program ablak cimsorara (a fejlécre).

5. Adja meg a konfiguracios programba valo belépéshez a szukséges adatokat:
e Alapértelmezés szerinti Felhasznalénév: Admin

e Alapértelmezés szerinti Jelszé: 12345678

=i WM-ETerm . O X
Fajl Eszkozok Mivelet Bedllitasok Stgo
‘ =] o |
: = &2 Q=
s i) 1
Udvozlom. kérem jelentkezzen be! rkoz valasztas
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T e e e e o e e
Eall 1
1 1 R -(
! | -\Q’f' 1‘{ Y
1ekszs L[] Medeent | : .
- [, ———— T 1777 T T ot
=
L
% ‘ Kivalaszt Kivalaszt Kivélaszt
2 < ! L
"
2 M
7
2 . g = \
i ” 5
ot B
g =i .
E -
E
=
Kivélaszt Kivélaszt Kivalaszt
%
o
=
)
E
= &
TR
Kivélaszt Kivalaszt Kivalaszt
Kérem, valasszon egy kapcsolat profilt! -

Amennyiben nem valtoztatta meg a jelszét — hanem a gyari beallitasok szerintit
hasznalja — ugy nem is kell beirnia ide semmit, hagyja ugy ahogy a program
megjeleniti.

A beirt jelszd ellenérzéséhez pedig a Megjelenit opciét hasznalhatja.

6. Nyomjon a Bejelentkezés gombra a programba valé belépéshez.
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7. A modem valtozatnak megfeleléen vélassza ki a modemet a Kivalaszt gombbal.

= WM-ETerm - O >
Fajl Admin Eszkozok  Mivelet Bedllitasok  Sigo
—_— o o
Vg = @R
= o —
Eszkoz valaszias
k)
% WM-E1S WM-E1SL Industrial R5485 modem
5
&
8 %

- . ; 1 _. _”'
g 3
=
i I Kvalaszt | Kivalasa Kivalasa
§ -
B3 WM-E2S WM-E2SL WM-E3S
2 - /\
. _ b &
i = A

— i3
b

Kivalaszt Kivalaszt Kivalaszt

WM-E3Q ETH WM-ESS WM-13
Wi ' /
Kivalaszt Kivalaszt Kivalaszt
Kerem, valasszon egy kapcsolat profilt! -

8. A beallitasokhoz hasznalja a fels6 ikon sort (funkcid ikonok), vagy a menut.

= WIM-ETerm - WM-E25L

Fajl  Admin  Mdvelet Eszkdzdk  Beallitdisok  Segitség

dE L ARER EBo-%

llletve hasznalhatja a bal oldali csuszkan elhelyezett navigacidos gombokat is.

AT interfész % Kommunikacid % | Kapcsaolat bipus #% | EKijelentkezés r

| Modem | TCP 1P | Soros | Opikai |

A kapcsolodasi profilt a képernyd bal alsé részén tudja :

kivalasztani, vagy atvaltani, amennyiben el6zéleg mar

allitott be kapcsolat tipust (képernyé bal oldalan).
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1.4 Konfiguraciés kapcsolat beallitasa

Konfiguralla a modemet az elérheté interfésze(lke)n. Ehhez el&6szor egy
konfiguracios profilt kell Iétrehoznia. Négy kulonbdzé tipusu profilt hozhat létre:

Optikai, Soros, TCP/IP, Modem.
Soros port konfiguracios profil beallitasa.
1. Csatlakoztassa a modemet a szamitogépéhez egy RS232 soros adatkabel

segitségével (RS485 esetén hasznaljon RS485-RS232 adaptert is).

2. A képernyd bal szélén valassza a Kapcsolat tipus mezét, majd a kivant interfész

tipusnak megfeleld - interfész nevet (Optikai / Soros / TCP-IP / Modem).

3. Az Uj kapcsolat mezéhoz adjon egy nevet a kapcsolatnak.

4. Nyomjon a Létrehozas gombra, majd egy Ujabb ablakban megnyilnak a

kapcsolat beallitasi paraméterek.

= WM-ETerm - WM-E25 - O X

Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasock  Sigo

8 AREREe-% 2

Uj kapcsolat

[rs23d” ':Pl: Létrehozas |

Mentett kapcsolatok

| ~ | Szerkesztés

Torlés
Kozos beallitasok Ertek
IEC jelsza
IEC cim
Kommunikacids jelszd
Soros kapcsolat beallitasai

COM port

ikacio VI Kapcsolat tipusa I\I Kijelentkezés s.
[ Modem | TCP /1P| Soros port Optika

Kezdeti adatatviteli sebesség
Adatformatum

Baud rate valtas a fimware frissités alatt
Baud rate valtas

IMEI

AES kules

AT

Kérem, valasszon egy kapcsolat profilt! -




Wi

SYSTEMS

5. A megnyitott kapcsolat parameéterek ablakban adja meg a szUkséges

paramétereket.
w5 WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EL: 2G, 3G, 4G / LTE) — O Y
Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasock  Sigo
= h [ =1 ff—
\P o i :Q :/ = LOG% @m
~— = A = — 0 e
F Kapcsolat neve [tipus - soros]
]
E Kapcsolat neve ||R5232 ||
£ | Konfiguraciés / Kapcsolédasi :
1= H
* | IEC ez | ; | Megielenit
IEC cim | ' |
L]
i Korfiguracios jelsza I| ||:| Mut at I
% Soros kapcsolat beallitasai
g v
& | COM port COME -
Kezdeti adatatviteli sebesség 9600 -
o Adatformatum 8N e
2 | Baud rate vahss | Vatés engedélyezve?
=
= 0
E 115200
E | me | |
2
AES kulcs | |
o
s
b=
u
E
g
| Mentés | Mégsem
R5232 -

6. Adjon meg egy Kapcsolat nevet az adott konfiguracios profilhoz.
7. Megadhatja a kapcsolat IEC jelszét, a SIM-kartya IEC cimét is.

8. Az Ujabb modem firmware-ekhez (v5.x vagy annal Ujabb valtozatokhoz)
lehetéség van a Konfiguracios jelszé hasznalatara. Az alapértelmezett jelszét

kérdezze Kereskeddjétdl. A beirt jelszo ellendrizhetd a Mutat opcid bekattintasaval.

(8) )
Fontos! A Konfiguracidos jelszé6 megvaltoztathatd, a menUbdl a C ikon

kivalasztasaval.

9. A Soros kapcsolat beadllitdasainal adja meg a soros port kapcsolédasi paramétereit:
a COM port szamat a felkinalt soros/USB porton érzékelt kapcsolat szerint, a

Kezdeti adatatviteli sebességet (Baud), és az Adatformatumot (pl. 8,N,1).

9
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10. Megvaltoztathatja a baudrate sebességét a firmware frissités ideje alatt a Valtas
engedélyezve? opcid bejeldlésével és a listabdl a kivant adatatviteli sebesség
kivalasztasaval (baud).

11. Megadhatd még IMEI szam és AES kulcs is a titkositas hasznalatahoz.

12. Nyomjon a Mentés gombra a profil mentéséhez és lapozzon az 1.5 fejezetre.

= WM-ETerm - WM-E25 - | X
Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasock  Sigo
= W —
08 Bl &R B o= g
> 1 N ) e, (i =
A4 .
| Legfontosabb :
4§ | bedllitasok §
- - ".
E g
= g
u : -
>
] .
i [ F ]
° b
g :
= 0 "..
< ¢ : - :
> :
{0 & s
T H I
$ r A 1
B | Mivelet lesliitasa _ I

Optikai kapcsolat profil (Nem minden méré és modem esetében elérhetd!):

1. Végezze el az optikai kapcsoldodast a mérd € - szamitdogép kozt (csatlakoztassa

az optikai fej USB kabelét a szamitogépére, az opto-fejet pedig a mérodre).

2. A képerny6 bal szélén valassza a Kapcsolat tipus mezo6t, és valassza ki az

Optikai interfészt.

10
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WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EU: 2G, 3G, 4G / LTE)

Fajl Admin  Eszkézék  Mivelet Bedllitasok

2B L AREREBe-%

Siigé

=
bl

F Kapcsolat neve [tipus - optikai]

Kapcsolat neve ||0Dﬁ05| I

£ | Konfiguraciés / Kapcsolodasi

2| cjehas | | Megietenit
IEC cim

% Korfiguracios jelszd qu [ Mutat I

% Optikai kapcsolat beallitasai

E COM port COME
Kezdeti adatatviteli sebesség 300

o Adatformatum TEA

ﬁ [1 Transzparens méd besllitdsa minden kapcsolédaskor

é Késleltetés csomaghkildések kozt [msec] D

E

3

i

E

e

| Mentés | Mégsem

R5232

3. Az Uj kapcsolat mezébe adjon egy Kapcsolat nevet a konfiguracios
profilnak.

4. Nyomjon a Létrehozas gombra, és egy Uj ablakban lathatdéva valnak az
optikai adatkapcsolathoz paraméterei.

5. Megadhatja a kapcsolat IEC jelszét, a SIM-kartya IEC cimét is.

6. Az Ujabb modem firmware-ekhez (v5.x vagy annal Ujabb valtozatokhoz)
lehetéség van a Konfiguracidés jelszé hasznalatara. Az alapértelmezett
jelszot kérdezze Kereskeddjétdl. A beirt jelszo ellenérizheté a Mutat
bekattintasaval.

A Konfiguracios jelszé6 megvaltoztathato, a a ikon kivalasztasaval.
7. Adja meg a soros paraméterekhez hasonléan a COM port, a Kezdeti

11
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adatatvitel sebesség, és az Adat formatum értékeket (pl. 8N1vagy 7E1).

8. Transzparens méd beadllitasa minden kikapcsolaskor opcié is beallithato.

9. Késleltetés csomagkildések kozt [msec] beallitassal megadhatod, hogy az

adatkuldések kozt mennyit varjon.
10. Nyomja meg a Mentés gombot a profil beallitasainak rogzitéséhez.
11. Kapcsolddaskor (Paraméterek olvasasa ikon), a kovetkezd képerny6 fogad

minket, ahol meg kell adni a Paraméterezési jelszét (00000000) - a mérd

adatai szerint, ezt kdvetden kattintson az OK gombra a kapcsolédashoz.

= WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EUN: 2G, 4G / LTE) - O X

Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasock  Sigo

2B ARERBo=-%

&5 | Paraméterezés jel X

P e bedl"':‘a;k"d’b Ertékek szerkesztése

& [floooooo00 -, 1

t

= ; .

:E Ok 9§ Mégsem l:l c
: | <
B

E [] :
a

K I

7 []

g 0} s

2% :
£ []
Tovabbi beallitasok
Optikai - ﬁ

12. Ezt kdvetben a program kiolvassa a modemrdl az adatokat.

13. Lapozzon az 1.5 fejezetre.

12
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TCP/IP konfiguracids profil:

1.

2.

3.

4.

Szuksége lesz a SIM Kartya IP cimére a kapcsolddashoz, és az elére bekonfiguralt

port szadmra a TCP/IP cim beéllitdsdhoz.

A képernyé bal szélén valassza a Kapcsolat tipus mezét, és valassza ki az TCP/IP

interfészt.

Az Uj kapcsolat mezébe adjon egy Kapcsolat nevet a konfiguracios profilnak.

Nyomjon a Létrehozas gombra, és egy Uj ablakban lathatéva valnak - a soros

adatkapcsolathoz hasonléan — a paraméterek.

Kapesolat tipusa Kijelentkezés &'

Kommunikicio

AT interfész

WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EU: 2G, 3G, 4G / LTE) - O X

Fajl  Admin  Eszkézék  Mdivelet Bedllitasock  Sigo

dH S AREREBe-% &

Kapcsolat neve [tipus - TCP/IP]

Kapcsolat neve iTCP |i

Konfiguraciés / Kapcsolédasi v

Korfiguracios jelszd I|""' ||:| Mutat I

TCP [/ IP kapcsolat beallitasai '

IP cim [138.10.31.45

Part |5DD5

IMEI |

AES kules |

| Mentés | Mégsem

R5232 -

Megadhat IEC jelszét és IEC cimet (SIM) a kapcsolathoz, valamint

Konfiguracids jelszét is a csatlakozashoz.

Az Ujabb modem firmware-ekhez (v5.x vagy annal Ujabb valtozatokhoz)

lehetéség van a Konfiguracioés jelszé hasznalatdra. Az alapértelmezett jelszot

13
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kérdezze Kereskedo6jétdl. A  beirt jelszo ellendrizhetd a Mutat opcid

bekattintasaval.

oo e s . ; . o OI)EI :
Fontos! A Kommunikacioés jelszé6 megvaltoztathatd, a menubdl a C ikon

kivalasztasaval.

7. Az IP-cimhez adja meg a csatlakozashoz az IP cimet és a kapcsolat Port cimét.
(A modem az adatkuldéshez alapértelmezés szerint a 9001 sz. portot hasznalja,
a konfiguralashoz és a firmware frissitéshez a 9000. sz. portot — de beallithat

mast is.)

8. Ha AES kulcsot (adat titkositas) be akar allitani, ez esetben meg kell adni a

modul IMEI szamat is. (A titkositasi kulcs és az IMEI egyutt érvényes).

9. Afelvett profil régzitéséhez nyomjon a Mentés gombra.

10. Lapozzon az 1.5 fejezetre.

Modem konfiguracids profil:

1. Aképernyd bal szélén valassza a Kapcsolat tipus mezdét, és valassza kia Modem

interfészt.

2. Az Uj kapcsolat mezébe adjon egy Kapcsolat nevet a konfiguracios profilnak.

3. Nyomjon a Létrehozas gombra, és egy Uj ablakban lathatéva valnak - a soros

adatkapcsolathoz hasonldan — a paraméterek.

4. Az Ujabb modem firmware-ekhez (v5.x vagy annal Ujabb valtozatokhoz)
kotelezd a Konfiguracios jelszé hasznalata. Az alapértelmezett jelszot kérdezze

Kereskeddjétdl. A beirt jelszd ellendrizhetd a Mutat opcid bekattintasaval.

o)
Fontos! A Konfiguracios jelszé megvaltoztathatd, a menubdl a ikon

kivalasztasaval.

14
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5. A COM port, a Kezdeti adatatviteli sebesség és Adat formatum a szokasos

maodon keruljon beallitasra.

6. Adja meg a kapcsolathoz a modemnek a Telefonszamot*.
*Az elsé rész a prefix, a tdbbi a telefonszam, melyhez vezérlé karaktereket is

hasznalhat, amennyiben bekapcsolta a Szintén nem numerikus opciot.

i WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EU: 2G, 3G, 4G / LTE) — O *
Fajl Admin  Eszkézék  Mivelet Beallitasok  Sdgo
1 AR e m
\p @ o ! :Q :/ = LOG= c»m
LD e W — o =
& Kapcsolat neve [tipus - modem]
-4
_E Kapcsolat neve ||M0dem . |I
E: Konfiguraciés / Kapcsolodasi :
* | IECjelzs | |0 Megielentt
IEC cim v
%‘_ Korfiguracios jelszd senee [ Mutat I
= B
"_g Modem kapcsolat beallitasai \
¥
S | COM port COM& o
e
Kezdeti adatatviteli sebesséq 9600 ~
4 Adatformatum 8N ~
Telefonszam | | |353D123455? | [ Nem numerikus
Modem tipus
K =y =
| U 1| Szerkesatés Torés
-
Modemtipusdefinidlas. 0 e == -
Kaposolatneve e |M0dem1
£ Inicializalas parancs . 1 |ATI
=3 Valaszott vivé szolgdltatas tipusa I Alapérelmezett ~1
Hvespeeres  _ _ _ & LAy Ry 2
................................................................ L _Moiem_tlpis m_errtise_ _I
| Mentés | Mégsem
RS232 -

7. Modem tipus bedllitdsa esetén az egyes modemeket (analdég, ADSL, stb.) itt
tudja felvenni az Uj gombbal.
Itt tobb modemet is felvehet, rogzithet. Ekkor a képernyé alsé részén megnyilik

egy Ujabb paraméter beviteli rész.

8. Itt adja meg a Kapcsolat nevét, valamint adja meg a modem Inicializalasi

parancsot. Valaszthat Vivo szolgaltatas tipust, és megadhat Hivas parancsot.

9. Afelvett profil rogzitéséhez nyomjon a Modem tipus mentése gombra.
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10. Ha pedig végzett a beallitasokkal, nyomjon az alsé Mentés gombra a kapcsolat

1.5 Konfiguracios profil torlése, szerkesztése

profil, és beallitasainak mentéséhez.

1. Torolheti is azt a korabban beallitott konfiguracids profilt, melyre nincs szuksége.

Kattintson a képernyé bal oldalan [évé Kapcsolat tipusa fulre.

2. A Mentett kapcsolatok résznél valasszon egy mar definialt profilt. Erre a

képernyo jobb oldalara betdltédnek az ide vonatkozd beallitasok.

3. Ha tordlni szeretné, nyomjon a Torlés gombra.

4. A Szerkesztés gombbal szerkesztheti a profil beallitasait.

ikicio W | Kapcsolat tipusa A | Kijelentkezés &.

AT

¥

WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EUT: 2G, 4G / LTE)

Fajl

Admin  Eszkézék  Mivelet  Bedllitasok

Siigé

B ARER E -8

% Uj kapcsolat
2 | Létrehozas
=
&| Mentett kapcsolatok
a ——
& | [Rs232 ...A.,.A...<...--MA|iﬂfzei{efté5_|
;f Tores
5 | Kozés beallitasok Erték
i | IECielszs
3|
£ IEC cim
Kommunikacids jelszd WMEXS
Soros kapcsolat beallitasai
COM port COM&
Kezdeti adatatviteli sebesség 5600
Adatformatum 8.N.1
Baud rate valtas a fimware frissités alatt e
Baud rate valtas 115200
IMEI
AES kules
Optical -
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1.6 Konfiguracios profil kivalasztasa

Fontos! Az eddigi bedllitasokkal csak létrehozott eqy konfigurdcios kapcsolat
profilt, de a modemre valo kapcsoloddashoz még a képernyd bal also felén ki kell

valasztania a kivant kapcsolat profilt!

Verzio 1.3.43

1. A kapcsolat profil kivalasztasat kovetden, valassza ki a Paraméter kiolvasas
0, ikont, a mérd adatainak kiolvasasahoz.

2. Ezt kdévetbéen a képernyd masik nézetre valt, ahol a Legfontosabb
beadllitasok |lathatoak, és minden felsorolt parameter érték kiolvasasra kerul

a modemrdl. A kiolvasas allasa a jobb alsé folyamat indikatoron kovethetd.

= WM-ETerm - WM-E25 - O x
Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasck  Siugo
a [~ Ty —
¢ B S Bl E R B o= 08
X N U B (i [
4 -
.. | Legfontosabb g
E beallitasok J
E ;' ".
E 2
& : .
T, §
>
] <
3 2
B .
i ]
F i
"3 .
: { I
b g
> I — -~
2 {
- = : =
>
] > -
= [ ]
4

3. A kiolvasas végén, az ablak a bali oldali OK gomb megnyomasaval

nyugtazhato.
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4. Ha egyéb bedllitdsokra is szUksége lenne, az also Tovabbi beallitasok

gombra kattintva az egyes parameter csoportokat is tudja szerkeszteni.

1.7 Egyszerlsitett beallitasi moéd

Az Legfontosabb bedllitdsok ablakban az Ertékek szerkesztése gombra

kattintva szerkeszthet6vé valnak a leglényegesebb paraméterek — mint:

- APN beallitasok

- GPRS beallitasok

- RS485- és port bedllitasok
- LastGASP Uzenetek

- LED beallitasok

- stb.

A konfiguracio az OK gomb megnyomasaval rogzithetd.

w WM-ETerm - WM-E2S (LE910-EUN: 26, 4G/ LTE) - O X
Fajl  Admin  Eszkozok  Mivelet Bealltdsok  Sidgé
A |~ N = =Y (— =

\p A o Iz, = Iz LOG% @m

X =N A = = o [
_g Kilda: Soros kapesolat bL:gmiosabbl | Ertékek szerkesztése |
% Uzenet: Aparaméterek olvasdsa skeres |+ v
& vt T

w ey
ISy 0 ||| O c
........... ; :

]

-
B e
- e [] :
-

:

i)
-
b

; ]

E

] s =
b o hd

] 2= -
ad
i
£
= []
Tovabbi bedllitasok
RS232 -
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w5 WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EL: 2G, 3G, 4G / LTE) — O =
Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasock  Sigo
a [ h ([ = f—
\P (e i =@ =4 (Z¢ LOG% @m
X = - = o [
3_? Legfontosabb "
4§ | bedllitasok £
3 -
T e e e e :
& | 1| GPRS mindig Watchdog L . >
a 1 engedelyezett: ellendrzeshez IP cim: i LED 1jelentese: GSM /GPRS stétusz 1
s |
1 - Mérd port baud rate
> | t":gﬁ:’j’;ﬂ"f&a" Minden elérhetd technold transzperens médhoz 115200 v LED 2jelentése: SIM stétusz frossz PIN kg 1
g | 2k €s merd olvasashoz): 1
= o
S| 1 PNksdSmkanyay: | [ | Fo BN adatfomatum LED 3jelentése: Emeter stétusz < |!
AL : I
o |
2 : APNnév: R5485 méd: 4vezetékes v |
I |
Z || APN felhasznalénév: [ ] DCD méd: Mindig 0 v 1
g !
L eses: il B N I '
E 1
5| ] o - Transzparens (IEC) =
P 3 = T 5 . 1001 =
1 tgggig?::;g?:]_ mérd kiolvasas portja: I
> ' !
y | 1] Modul drainditas o = Konfigurcis- s 5001 5 I
& 1| vérakozasi ideje [ora]: z fimware letoltés portja: z I
% 1 Fixen bealitott napi 1
= | |1 dirainditas, 14:14
< Lparametrizélt idd I
Ok Mégse
- - - - -"-"""""-""-"-"-""-"-""-""""-"">""""">"""~>""~"~"""~"~"~""~"~"~"”~"=~”"”"=7”"¥” "‘”"¥"”/"”/-"""- |
I Tovabbi bedllitasok 1
————————————————————————————————————————————————————— -l
R5232 -

Bal oszlop:

1. GPRS mindig engedélyezett - ellendrizze, hogy bekapcsolva legyen, ha azt
szeretné, hogy mindig online legyen a készulék. Ennek engedélyezésekor
csak akkor fog csatlakozni a PDP-hez a készulék, ha ,push” mdédban van,
minden mas esetben a GPRS inaktiv lesz (FTP kuldés- vagy UDP/TCP kuldés

esetén).

Mobilhalszati sav: |~
Jelenlegi konfiguracia nem valtozaott
23 kizardlag

3G kizardlag

LTE kizaralag

G0l 2Ge Atallds

LTE+dl 2G+e atalas

LTE+dl 3G+e Atalds

Minden elérhetd technologia (alapertel

2. Mobilhalézati technolégia -

a hasznalandoé mobil-halozat

tipusa kivalaszthato. Tovabbi

részletek a 3.3 fejezetben.

3. PIN koéd (SIM kartya) - ellendrizze, hogy a hasznalatban lévé SIM kartya
részére szukséges-e megadni PIN-kdédot. Ha igen, akkor irja be ide a SIM-

kartya PIN kodjat! (A beirt karakterek biztonsagi okokbol nem latszanak.)
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APN név - adja meg az APN zéna nevét, a modem SIM kartya adatai szerint

(kérdezze mobil szolgaltatojat).

APN felhasznalénevet és APN jelszét akkor kell megadnia, ha a
mobilszolgaltatotol kapott SIM-kartya hasznal ilyet — ebben az esetben toltse
ki ezeket a mezdket is. Ha nem hasznal a SIM ilyet, akkor hagyja Uresen a

kitéltést, vagy hagyja ugy ahogy megjelenik.

Ha a modem téves konfiguracid miatt Ujraindul, akkor lehetéség van CSD
hivassal elérni. ezt a PDP kapcsolatkiépités késleltetése* mezdénél
megadhato értékkel (mely 1 - 255 perc kozott allithato, O értékkel pedig
kikapcsolhatd) lehet a kdvetkezdk szerint hangolni (PDP kapcsolatkiépités

elétt egy varakozasi értéket beallitani). Tovabbi részletek a 3.1 fejezetben!

Modul Ujrainditas varakozasi ideje [6ra]: a modem utolsé Ujrainduldsahoz

képest ennyi éranként inditja Ujra a modult a watchdog.

Fixen bedllitott napi Ujrainditas, parametrizalt idé - ha szeretne iddézitett,
napi Ujrainditasi idépontot megadni a modem részére. Adja meg a kivant
idépontot OO:PP formatumban. Vagy hagyja Uresen a mezét, ha nem

szeretné naponta Ujrainditani.

Fontos megjegyezni, hogy a bedllitdssal parhuzamosan ellendrizze az NTP idd

bedllitasat, és azt, hogy kapott-e idét a modem az NTP iddkiszolgadlotol, vagy azt

hogy a modem a mobilszolgaltatotol kapott-e iddt és az helyes-e.

Ko6zépso oszlop:

2.

Watchdog ellenérzéshez IP-cim - adjon meg egy |IP cimet, mely elérhet6
az adott IP cim tartomanybdl (SIM alapjan), amivel a modem folyamatosan

ellendérzi majd (pingeti) a halozat elérhetdségét, és rendelkezésre allasat.

Adja meg a Méré port baud rate (transzparens moédhoz és méro

olvasashoz) értékét — alapértelmezés szerint 9600 (bps).
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3. Fix 8N1 adatformatum a mérénél - bepipaldsa esetén az értéke 8NI

(egyébkéent pedig 7E]T).

4. *RS485 mad:
- 2-vezetékes — half-duplex, RS485 kapcsolat 2 vezetéken
- 4-vezetékes - full-duplex, RS485 kapcsolat 4 vezetéken
- Letiltva — az RS485 kapcsolodas automatikusan detektdldsra
kerul (olyan modemek esetében, ahol kizarolag RS232

csatlakozads van jelen, javasolt bekapcsolni ezt a funkciot).

*Firmware v2 valtozat esetében ez a paraméter automatikusan van
vezéeréelve, akarmit is Allit be. Csak a v5 valtozatu firmware esetében jut

érvényre a bedllitott parameéter ertéek.

5. A DCD moéd paraméter (data carrier detection) megadasahoz az alabbi
opcidkat valaszthatja: Mindig 0 / Mindig 1/ Standard / Invertdlt. Tovabbi

részletek a 3.7 fejezetben.

6. LastGasp esemény push cime - mely IP cimre- vagy telefonszamra kuldjén

riasztasi értesitést (pl. aramkimaradas esetén).
7. Megadhatja a Transzparens (IEC) méro kiolvasas port szamat.

8. Megadhatja a Konfiguracioé- és firmware letoltési port szamat is.

Jobb oszlop:

1. LED 1... LED6 jelentése mezdk, itt modosithatja a LED-ek mUkodését — az

adott modemen rendelkezésre allé LED-ek szamanak megfelelben.

2. A Tovabbi beadllitasok gombbal az egyes paraméter csoportok
kivalaszthatoak (legordithetd lista), és igy az egyes csoportokban talalhatd

paramétereket tételesen beadllithatja.
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3. Mddositsa a kivant parameétereket, majd nyomjon a Mentés gombra. Ne

feledje, hogy a végén a Paraméterek irdsa gombbal a paramétereket még

a modemre kell kuldenie annak érdekében, hogy érvényre jussanak.

= WM-ETerm - WM-E25 (LE910-EUT: 2G, 4G / LTE)

Fajl  Admin  Eszkézdk

Mivelet  Beallitasok

Sigs

AREREB-%

PR 13

Szerkeszietl csoportok:

Kijelentkezés @

El kliens felhasznalénev

El kliens jelszd

Kapcsolat tipusa S

[|AMM (EC)
APN
Iimzm
Mobilhaldzat
Masodlagos transzparens
Naptar

Esemeny push SMS eresites EEFTLIEI g Toe

Ertékek szerkesztése

Alinterfész % Kommunikicio %

R5232

4. Késbbb barmikor visszatérhet a Legfontosabb beallitasok nézetbe, a

I

o]
Paraméter nézet ”‘\ ikon megnyomasaval, a menubdl.

Fontos!

WM-E2 / WM-E2S modem esetén az RS232 csatlakozds elétt ellendrizze, hogy a

modem jumperei RS232-re vannak-e konfigurdlva. Ha szukséges, jumperelje at a

készuléket, majd probdlja djra a csatlakozadst.
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1.8 Eszk6z informacio

A modemhez valo csatlakozast kdvetden a If_o‘ ikonnal - vagy a Miivelet / Eszkdz

informacié nézet menulvel - ellendrizhetd a készulék allapota.

=i WM-ETerm B WM-E25 (LE910-EU1: 2G, 4G / LTE)I - O >
Fajl  Admin  Mivelet Eszkdzdk Bedllitasok  Siugo
= h [ =AY [
\P @ ol i :Q :/ == LOG% @m
! =N | &R — = o el
& | Eszkéz informacié
]
£ | S g ——— s gco P 1
% Ir RSSI: 71 dBm 1 Modem gyarta: NAA Operacios rendszer revizia és 1D: WM-E2S E2S_STD_BL B2 60
i 1 ! Modem sorozatszéma: 130194270000342434 Telit modul és fimware verzio: LES10-EUT 20.00.413
b 1 Technolégia: 2G L T e g e g
N " | Fimware verzid: V24431 |_IP£im; _________ NA |
|
- | 1 IMEI: 356611075541684 IMSI: NAA
F]
B I
E 1 : ICC: 8936200003250172672 LTE frekvenciak: NAA
-]
g : I Engine ID: N/A
a | _
1 | Mobilszolgatats neve: E'fggf” Hanol= Mobilhalézati szolgatats: 21601
|
Z 1 : Technolégia: GSM / EGPRS Halozati statusz: N/A
; tooooooooos EC0: N/A RSRQ: N/A
RSRF: NAA SINR: NAA
a2
Kimend teljestmény: MNAA Cella azonositd: MNAA
>
3
- Elem fesziltség: MNAA Elem kapacitas: MNAA
g
IP cim: NAA DHCP: NAA
Alhalozati maszk: NAA MAC cim: NAA
Atjgrs cime: NAA
RS232 - Verzié 1.3.55

Listdzasra kerulnek a modem azonositdi, a készulék firmware verzid, a modem
firmware verzid és azonositéi —amennyiben van behelyezve aktiv SIM kartya.
Az aktuadlis kapcsolat beadllitasok és a mobilszolgaltatdi informaciok listazasra

kertUlnek (mint elérheté halézat neve, szolgaltatd neve, IP cim, és az IMEI/ICC szdm).

Az ablak felsé részén a modem internet modulja kerll beazonositasra, jelezve,

hogy milyen mobilhaldzati technoldgiakat tamogat a készulék.

Amennyiben az IP cim is kiiratasra kerul, az azt jelzi, hogy a készulék a

mobilhalézatra kapcsolddik és kommunikal.
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Bal oldalon lathaté még a mobilhalézati térerésség (RSSI) értéke, valamint a

térerdsség grafikus kijelzése, és a hasznalatban |évé haldzati kapcsolat tipusa is.

1.9 Transzparens moéd (Optikai kapcsolat)

Amennyiben a méré tamogatja, Optikai kapcsolodas esetén, a képernyd alsd
részén taladlhaté a Transzparens mod vége gomb. Ennek segitségével Ki-,
bekapcsolhatja ezt az Uzemmoddot, és utasithatja a mérét a transzparens

kapcsolatra.

|:2:\: cal_temp v:| |Transzparens mod vége | Verzid 1.3.19T |
1 1

Figyelem! A WM-E Term program 15 perc mulva kikapcsolja a transzparens
modot, és a gomb eltlinik. Ha nem tud a mérdre csatlakozni, probaljon meg djra

kapcsolodni és nyomja meg a gombot ismételten.

1.10 Fix- és dinamikus IP cimek hasznalata

A modem dinamikus IP-cimeket tud fogadni - amelyeket a GPRS / 3G / 4G LTE /
LTE Cat.M vagy Cat.NB halozati szolgaltaté DHCP szolgaltatasa ad meg - és az APN
beallitdasoknak készdnhetben hasznalhatja is, illetve képes adat fogadasara és
tovabbitasara a halézat. EzenfellUl hasznalhatja a mobilhalézati szolgaltatas altal
régzitett nyilvanos IP-cimet, vagy a fix privat IP-cimét is az adathivas, adatatvitel és

adatcsere soran.

A megfelelé APN beallitasok elvégzése utan a modemhez soros kapcsolaton
keresztul torténd csatlakozaskor ellendrizheti a haldzati szolgaltatoé adott IP
cimeét.

A képernyd bal szélén taldlhaté Kommunikacié fulon megtekintheti a napldét az

aktudlis IP-cim ellendrzéséhez, vagy hasznalhatja a Mlivelet / Eszk6z informaciés

nézet |:|-E|0 ikont.
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2. Fejezet: Konfiguralas
2.1 Paraméterek kiolvasasa (modemrél)

1. Nyissa meg a menUsorbdl, a Paraméterek kiolvasasa @ ikont, a modem

paramétereinek kiolvasasahoz.

2. Ekkor a hattérben elkezdédik a kapcsolddas a kivant kapcsolat profilon a
modemhez, és a program megkisérli a paraméterek kiolvasasat, amit a

képernyd jobb also szélén a folyamat indikator is jelez.

3. A kapcsolédast — ha szeretné - a képernyd bal szélén lévé Kommunikacio
gombbal ellenérizheti. Hatasara a képernyd bal részére listazasra kerulnek az

éppen kiadott modem kommunikacios Uzenetek és valaszok.

w5 WM-ETerm - WM-E2S (LE910-EU1: 2G, 4G / LTE) - O x
Fajl  Admin  Mivelet Eszkdzdk Bedllitasok  Siugo
J I |_ =
\P o T & I J, |:_I LOG% @m % E
X = | AU (i e

3@ I Naplofajl mappa: . Meon;'ﬂas I|| Paraméter csoport: AMM (IEC) ~ Ertékek

Ll 1

2 ||| Szerkesztett csoportok:  APN

E | Tipus fitter: |Hiba. Informéacia, Kérés, Valasz, FTP - ||

o -

X ISzéI filter: | — ! Paraméter leirds Paraméter érték )
= | s Wl Esemény push SMS értesités o

2 Tipus” Détum Folyamat  Adat LastGASF kiesés SMS szévege

é Informécid : Cél IP cim vagy telefonszam

Ei informacis _ —

B | |Nkers 2022.01.10.16:5%.. 0 /7999339991 <CR><LF> ~J||[ B liens fehasznalénév

g Valasz 202201.10.16:53.... 0 2F 4540 53355C 332056 32 2. |[[1E! kliens jelszo

v

N N REEES 202201.10.16:53... 0 JELS5M\3 V2 443 11<CR><LF> -
e | | Kérés 202201.10.16:553.... 0 <ACK=059<CR=<LF>

< Valasz 202201.10.16:53... 0 0630353500 0A000000000..

2 (| Valasz 202201.10.16:53.... 0 <ACK=059<CR><LF>

g Informécic

Kérés 2022.01.10.1653... 0 1B 16 67 FFFF &7

e -

>

o

ad

‘=

o

E

g

L .4
R5232 -

4. Ha szeretné, a jobb alsé Mivelet leallitasa gombbal barmikor megszakithatja

a kiolvasast és a csatlakozast.
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5. Hamarosan a kapcsolodas befejezédik, amit a képernyd bal szélén a

kapcsolat sikeres Uzenet jelez. (Kapcsolddasi hiba esetén ugyanitt kerul

megjelenitésre a hiba is.)

6. A program

értékeket és listaz.

idokozben betoltotte a kiolvasott paraméterlista szerinti

7. Nyugtazza a folyamat végét, a bal oldali OK gombbal.

w5 WM-ETerm - WM-E2S (LES10-EUT: 26, 4G / LTE) — O >
Fajl  Admin  Mivelet Eszkdzdk Bedllitasok  Siugo
m = I g XY [
\P @ ol i =Q) :/ = LOG% @m
LR =N | A = = o [T

& Paraméter csoport: W] [AMM(EC) ..o J-op Ereek
] Kilda: Soros kapcsolat

% (zenet: A paraméterek olvasasa sikeres volt! Smdi csoportok:  APN

]

E : Parameter leiras Parameter ertek A

Esemény push SMS értesités ]

l LastGASF kiesés SMS szovege

é Cél IP cim vagy telefonszam

i El Kliens felhasznalonév

4

]

g

2

>

3

g

RS232 - Verzid 1.3.55

8. A képernyo felsé részén listazott Paraméter csoportokat valaszthatjuk ki. A

modem tipusatol fuggden

eltérhetnek a csoportok.
9. A Kkivalasztas utan meg-
tekintheti a kiolvasott para-

méterek értékeit.

AMM {IEC) ~

AMM/DLMS

AFN

M2M

Watchdog

Mobil halozat

Maptar

Attalanos mérd bedlltds
Transp./ NTA
Masodlagos transzparens
RS485 mérd interfész
Device menedzser
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10. A Paraméterek kiolvasas ikonnal (menUsor) pedig, barmikor ismét

kiolvashatja a mérdrdl az ott tarolt paramétereket — ha szUkséges, vagy ha

késébb tesztelni szeretni az elkuldott paraméter értékeket.

Paraméter csoportok

AMM (IEC) - Data push beallitasok, Event push (SMS Uzenetek*,
LastCASP**) beallitasok és El kliens beallitasok (csak abban az esetében
hasznalhato, ha bemenet bévitd vagy szuperkapacitor van a modemen)
AMM/DLMS - DLMS szerver bedllitasok

APN - APN z6na beallitasok (SIM kartya beallitasok)

M2M - GPRS kapcsolat beallitasok

Watchdog - GPRS hardveres ,watchdog” és Ujrainditasi beallitasok
Mobilhalézat — Mobilhalézati beallitasok

Naptar — Naptar és id6zona beallitasok (nyari-téli idészamitas)

Altalanos méré beallitas — Datum formatum, azonositdk, LED mikddés
Transp./NTA - soros adatkuldési bedllitdsok (transzparens mad, stb.)
RS485 mérd interfész — csak WM-EIS® / WM-E2S°® (Itrén® SL7000
mMméréhoz) és WM-E2SL® (Landis & Gyr® mérdk - RS485 valtozat).
Masodlagos transzparens - masodlagos kommunikacidés csatorna
konfiguralasahoz

Device Manager - némely modem véltozat tdmogatja a Device Manager®
szoftver kapcsolatot, amit beallithatja ebben a csoportban

M-Bus - M-Bus és csatorna beallitasok, kiolvasasi regiszter beallitasok —
csak WM-E3S CI® (customer interface) és WM-E3S CIR® (relé kimenetes
valtozat) esetén elérhetd!

P1 Customer Interface — Customer Interface beallitasok (terhelési gorbe,
meérd adatok, szolgaltatasok, mérd tarifa Uzemmodok és Uzemmaod
beallitasok — csak WM-E3S CI® (customer interface) és WM-E3S CIR® (relé
kimenetes valtozat) eseten elérhetd!

Ethernet - Ethernet Interface beallitasok- csak WM-E3Q ETH®, AM322°
modem esetén elérhetd!

Halézati protokollok — TS firmware esetén — SNMP, NTP bedllitdsok.
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Fontos! A bedllithato paraméterek részletes listdja a 6. fejezetben (Kiegészités)

talalhato.

1. A Paraméterek kiolvasasa @ ikon

megnyomasaval

(menuben)

barmikor megismételheti a teljes kiolvasast — pl. a paraméter modositas

rogzitésének az ellenérzése miatt.

12. A paraméterek szerkesztéshez, nyomjon a Paraméter csoporttdl jobbra

|6v6, Ertékek szerkesztése gombra.

13. Ekkor a képernyd alsd részén lathatdva valnak az értékek, melyeket

szabadon moddosithat.

= WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EUN: 2G, 4G / LTE)

Fajl Admin  Moivelet Eszkdzok

0B S B

Kapcsolat tipusa % | Bejelentkezés &'

ATinterfész % Kommunikicia %

Beallitasok  Sdgo

R @o-8

=)

Paraméter csoport - APN

Szerkesziett csoportok: APN

~ Ertékek szerkesztése |

Paraméter leiras

APN felhasznald nev

APN jelszd

APN jelszd automat. létrehozdsa

APN felhasznalonév automat. |étrehozasa

Paraméter érték

intemet

r

| APN név:
I

| APN felhasznaldnév:

| APN jelszs:

! APN felhasznalénév automatikus
| létrehozasa:

[perc]:

|
| APN jelszé automatikus létrehozasa: -
| PDP kapcsolatkiepites késlehetésé

[ Automatikus létrehozas
[ Automatikus létrehozas

3

Mivelet lesllitasa [

| Verzig 1.3.55

14. Ha koOzben Paraméter

szerkesztésére.

csoportot valt,

ismét nyomjon az Ertékek
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15. A mddositas utan nyomjon az OK gombra, és a paraméter értékek rogzitésre

kerulnek.

Figyelem! Ezzel a moddositott paraméterek csak a programban kerulnek

roégzitésre, de meég nem kerulnek mentésre, sem a meérao felé elkuldésre!

16. A paraméterek mérére (modemre) kuldéséhez nyomja meg a Paraméterek

irasa @ ikont.

17. Ekkor a teljes paraméter lista és értékei a modemre kuldésre kerulnek,
melyet a jobb alsé folyamat indikator - a muvelet végén pedig Uzenet - is

jelez.

18. Nyomjon az OK gombra a muvelet sikerességének nyugtazasahoz.

= WM-ETerm - WM-E2S (LES10-EUT: 2G, 4G / LTE) - O x

Fajl  Admin  Mivelet Eszkdzdk Bedllitasok  Siugo

J i 1S -|
B BRE R E-% =
X - £ ! | 0 e

‘e Paraméter csoport: APN ~ Ertékek szerkesztése
3 | szerkesatett csoportok:  APN
-
K Paraméter leiras . Paraméter érték ~

APN intemet
z APN felhasznald név i
2 ||APNielszs
E APN felhasznaldnév automat. |étrehozasa No
S
$ || APN jelszd automat. létrehozésa .. |No
g v
2

APN
> | apNnev: [intemet |
i)
"]
8 | APN felhasanalonév: | |
£
E | APNjokat: | |
o :‘}PN fell']asznéléné\r automatikus [ Automatikus létrehozas
letrehozasa:
: APN jelszé automatikus étrehozdsa: [ Automatikus létrehozas
& PDF kapcsolatkiépités késleletése 3 =
o -
= [perc]:
=
Ok Mégsem
= 4
Rs232 - T Mivelet lealtdsa P I Verzio 1355
L J
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Fontos! A paraméterek irasanak befejezésekor a modem bontja a kapcsolatot,
majd djraindul, és mar az dj beadllitasok szerint fog mukédni. Az djrainditastol a
mikoddkepes allapotig, korulbeldl 2-3 percre van szukség. Ezalatt a mérét nem

lehet elérni, ezért mindenképp vdrja meg, amig a modem ismét elérhetd lesz!

2.2 Paraméterek mentése

Nyissa meg a Fajl / Mentés menUlpontot, és mentse el az aktudlisan szerkesztett

konfiguraciot (.cfg kiterjesztésd fajl).

2.3 Parameéterek betoltése

1. Ha mar van kordbban elkészitett és mentett konfiguracidja, nyissa meg a Fajl

menUbdl a Megnyitds opcidt, és valassza ki a kivant fajlt (.cfg kiterjesztés).

2. A Megnyitas gombbal a program betolti a paramétereket.

w5 WM-ETerm - WM-E2S (LES10-EUN: 26, 4G / LTE) - O >
Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasock  Sigo
) | ; T TR o=
yo = W4 b
L )
3@ Paraméter csoport: I Mobilhalézat 5 I~/ I_ _Ert_éke_k szerkesztése ||
E Szerkesziett csoportok:  Nincs szerkeszteﬂ:c“soport
5 || Paraméter leirds Paraméter érték . 2
) Frekvencia sav Minden elémetd technoldgia [alapértelmAe_,z&ﬂ’}"-'
n || Beitvd hivasok tipusa, ha nincs bejéva y"ivﬁ meghatarozva Adat
E_ Késleletés a hivas [csengetés}fogadéjéhoz 3
B ||Jelsz a CSD adath ivashoz ’
o
H .
é PIN kad v
FH
M = T T T T T T T T T T T T T T T T e T e T T T T T T T T T T T T T T -
> | . |
8 : PIN kad (SIM kartya): |"" | Mobilszolgaltatd kivalasztasi mod {roaming): 1
4 § Kivélasztasi mod Mobilhaldzat szolgattats
1 - fiii
I Mobilhalozati technqk‘;gia: |Je|enlegi konfiguracié nem valtozot | Kezi ~ | Hungary PannonsTelenor - 21601 ~\ @
1 :
3
| ;
2 C5D hivasok jélszava: | |
2 (0 i
.: | Csengetések szama automatikus 3 e
£ || hivasfogadaskor (CSD): =
E
il
| Hivas 'ﬁpusa: |Ac|at ~
1 Bejovd hang hivésgk‘.'ﬁim adat
| hivasok (CSD), ha'igaz, egyébként O
1 hanghi\réiqui:-'ri'lellézése:
ok I Magsem
e —_— =
RS232 -

30



Wi

SYSTEMS

3. Modosithatja 6ket, majd ezt kovetden a mérdre tudja kuldeni a paramétereket,

a Mmar ismertetett mdédon.

4. A szerkesztéshez valasszon Paraméter csoportot a legordithetd listabdl, és a

letarolt parameéter értékek listazasra kerulnek.

5. A Paraméter csoporttél jobbra lévs, Ertékek szerkesztése gombbal

modosithatja a paraméter értékeket.

6. A modositas utan nyomjon az OK gombra.

7. Elis mentheti egy fajlba (.cfg kiterjesztés) a beallitasokat.

Figyelem! Ezzel a modositott paraméterek csak a programban kerllnek
rogzitésre, de még nem kerulnek felkuldésre a modemre! Ezért el kell ktldenie a

parameétereket a modem részére — a Paraméterek irasa gombbal!

2.4 Utemezett konfiguracié (tobb készilék részére)

Ezt a szolgaltatast akkor érdemes hasznalni, ha tobb modemre szeretné gyorsan

elkuldeni a paraméter beallitasokat.

Eszkozok | Beadllitasok  Sdge

| Utemnezett konfiguracic |

1. Valassza ki az Eszk6zék / Utemezett |  ‘oy=enfmwereists

Utemezett firmware frissités

konfiguracié menUupontot. Egyszeri firmware frissités IEC-r5| DLMS-re
[ Utemezett firmware frissités [EC-ril DLMS-re

Egyszeri Telit firmware frissités

2. Nyomjon a Tallézds gombra az Utemezett !  Utemesstt Telitfimuare frissités
Egyszeri bootloader frissités

konfiguraciés fajl betdltéséhez (*csv

CA tandsitvany kezelés
klte rjeSZtéS) [ Tanusitvany kezelés
CRL kezelés
*A konfiguraciot a felhasznald allitja eld. 1 CSRkezelés

Statusz kiolvasas
AES kulcs importalas

3. A kivant lista betdltésre kerul, valaszthat | — Hostpingetése

Kapecsolat importalas

alapértelmezett modem kapcsolatot (a

modem tipusu, régzitett profilok kozul).
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4, Ezt kovetben a program kapcsoldédik a modem profilhoz, az Utemezett

konfiguracio inditasakor.

5. Nyomjon a Frissités inditasa gombra a csoportos konfigurdlds megkezdéséhez.

A listazott modemeken végrehajtasra kerulnek a bedllitasok. A folyamat soran

modemenként (Iépésrdl-lépésre) kerul végrehajtasra a beallitasi szekvencia.

= WM-ETerm - WM-E15

Fajl Admin  Moivelet Eszkozok  Beadllitdsok  Sidgo
N E e

. Ie j_
" o)

B om0

Tomeges frissités:

Utemezett frissités konfiguracios f&jl elerési (tvonala:

IRER

F

]

|

C3

E

A

5

& | Kerem val ) alapértelmezett modem kap A vl L Frissités inditasa

> —

s | Exportalds CSV-be |

i

% | Tomeges frissités részletei

S e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e A e e e s e

g 4

z :M"EQ“’“" Interfész IP cim Port frissités T Allapot Statusz

> | Ethemet - 169.254.135.13 | v 5001 O 0% Nincs iicE

S

"

>

&
| Riport kész tése v |
[Rs232 | H i Verzio 1.3.43

6. A képernyd also részén, a folyamatindikatoron lathatd a konfiguracio frissités

folyamata.

7. A konfiguracio feltdltés végén a modem Ujrainditasra kerul, és mar az Uj

bedllitdsokkal mUkodik.

Figyelem! Koriltekintéen jarjon el, mert a modemek korabbi bedllitdsai

feldlirasra kerulnek! Az 4j konfiguracio, csak az GUtemezett konfigurdcios folyamat

végen valik elérhetéveé a készulékeken.
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3. Fejezet: Ajanlott bedllitasok

Az alabbiakban a beallitasi |épéseket soroltuk fel annak érdekében, hogy a méré

és a modem megfeleléen tudjanak kommunikalni, valamint a mobilhaldzati

adatkuldés létrejohessen.

Ennek érdekében, olvassa ki a paramétereket a modemrél a Paraméterek

kiolvasasa @1 ikonnal. Amint a kiolvasas folyamata befejezé6dott, ki tudja

valasztani a Parameéter csoportok kdzul az alabbiakban listazott nézeteket.

Figyelem! A bedllitds végén a mentést kovetéen, majd még el kell kdldenie a

bedllitdsokat a modem részére — Isd. késébb.

3.1

APN beallitasok

Valassza ki az APN csoportot, és nyomjon az Ertékek szerkesztése gombra,

mire a hozzarendelt paraméter értékek listazasra kerulnek.

Figyelem! A korabban beadott APN fioknév és jelszé biztonsdagi okokbol

nem jelenik meg a programban!

. APN név - adja meg az APN zdna nevét, a modem SIM kartya adatai szerint

(kérdezze mobil szolgaltatojat).

3. APN felhasznalénevet és APN jelszét akkor kell megadnia, ha a

mobilszolgaltatotdl kapott SIM-kartya hasznal ilyet — ebben az esetben toltse
ki ezeket a mezdbket is.

Ha nem hasznal a SIM ilyet, akkor hagyja Uresen, vagy hagyja a kitoltést.

Fontos! A modul és a SIM-kartya a ,,Mobilhdlézat” paraméter csoportban

megadott PIN kodot haszndlja a csatlakozaskor.
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= WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EUN: 2G, 4G / LTE) - O X

Fajl  Admin  Mivelet Eszkdzdk Bedllitasok  Siugo

dE L ERCRBe-% &

Paraméter csoport: | APN V| | Ertékek szerkesztése |

td

Szerkesziett csoportok: APN -7

Bejelentkezés f®
\

Paraméter leiras Paraméter érték -7 [l

APN felhasznald név AOOOO0N -
APN jelszd AU ,"

APN felhasznalonév automat. létrehozasa Mo Pid

APN jelszd automat. |étrehozasa No -,

Kapcsolat tipusa

I APN név: [imtemet]

APN felhasznaldnév: |xxxm(xx

I APN jelsza: |xxxm(xx
I

K

I APN felhasznalonév automatikus [ Automatikus létrehozas
: |étrehozasa:

1 - s o
I APN jelszé automatikus létrehozasa: [ Automatikus létrehozas

I
I PDFP kapcsolatkiggités késlettetése 3
[perc]: 1

A

R5232 - Verzié 1.3.55

4. Ha a modem téves konfiguracidé miatt djraindul, akkor lehetéség van CSD
hivassal elérni. A mUkodését a PDP kapcsolatkiépités késleltetése mezénél
megadhato  értékkel lehet a kdvetkez6k szerint hangolni - PDP
kapcsolatkiépités el6tt egy varakozasi értéket beadllitani. A paraméter értéke
1- 255 perc kézott allithato, O értékkel pedig kikapcsolhato.

Erre a funkciora azért lehet szUksége, mert el6fordulhat, hogy a modem nem
kapott elsére IP cimet — esetenként tébbszori alkalommal sem, és ilyenkor a
megadott ideig var — hogy esélye legyen a kapcsolddasra, igy a CSD-s

csatlakozasra a szokasosnal tobb id6t tud adni a modem részére.

MUkodés v2.x firmware esetén:

e Harom alkalommal prébal a firmware PDP aktivalast elvégezni — ha nem
tudott a haldzatra csatlakozni és nem kapott IP cimet.
e A probalkozasok kdzt egy rovid idét var, majd folytatja a kovetkezd

probalkozassal.
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e Ha a 3x PDP aktivalds nem sikerul, akkor a PDP kapcsolatkiépités
késleltetése mezénél megadott érték alapjan a megadott szamu percet
var a kdvetkezo6 probalkozasig.

« A PDP kapcsolatkiépités késleltetése érték lejarta utan az elsé pontra

tér vissza.

MuUkodés vE.x firmware esetén:

e Harom alkalommal probal a firmware PDP aktivalast elvégezni — ha nem
tudott a haldzatra csatlakozni és nem kapott IP cimet.

e Az egyes probalkozasok kdzott 1-1 perc szUnetet tart, majd folytatja a
kovetkez6 probalkozassal.

e Ha a PDP aktivaldas nem sikerul, akkor a PDP kapcsolatkiépités
késleltetése mezénél megadott érték alapjan a megadott szamu percet
var a kdvetkezo6 probalkozasig.

« A PDP kapcsolatkiépités késleltetése érték lejarta utan az elsé pontra

tér vissza.

5. Ezt kdovetbéen nyomjon az OK gombra, és folytassa a beallitasokat az

alabbiakkal.

3.2 Vezetéknélkluli internet modul beallitasok

1. Valassza ki az M2M csoportot.

2. Nyomjon az Ertékek szerkesztése gombra, mire a hozzarendelt paraméter

értékek listazasra kerulnek.

3. Jelszé titkositasa MD5 algoritmussal - ezzel MD5 algoritmussal titkosithato

a jelszo. Ertékei: 0 = igen, 1= nem

4. GPRS mindig engedélyezett - ellenérizze, hogy bekapcsolva legyen, ha azt
szeretné, hogy mindig online legyen a készulék. Ennek engedélyezésekor

csak akkor fog csatlakozni a PDP-hez a készulék, ha ,push” mdédban van,
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minden mas esetben a GPRS inaktiv lesz (FTP kuldés- vagy UDP/TCP kuldés

esetén).

WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EUT: 2G, 4G / LTE) - O X

Fajl  Admin  Mivelet Eszkdzdk Bedllitasok  Siugo

sH < ARECREB% &

:@ Paraméter csoport: ~ Ertékek szerkesztése ||
] o
| Szerkesatett csoportok: APN g
3 .~
: S— — >
& || Paraméter leirds Paraméter érték R "
>
GPRS always ON Yes ,,’
l Connection timer No ’,’,
i GPRS kapcsolat inditasa [EEHHNNOGOPPMpMp] 00:00:00 ,/’
= -
= Additional delaytime 0sec ,/’
o 7
& || Holdtime of GPRS connection 0sec Pid
& e v
B S S S S S S S S S S S S S S S S A S S S S S e e e e G S -
M2M = :
aorE 5 -
Jelszdtitkositas MD5 algoritmussal: O ;—;arl?:.zparens (IEC) mérd kiclvasas 5000 |
i) : 1
o
E GPRS mindig engedélyezett: Korfiguracié- és fimware letdltés portja: | 9001 3 :
E 1
E | Keposolat kiepiésiddeits O AES-296 kulos konfiguracié és firmware. | i
’ 1
o GPRS kapcsolat kiépités ideje s s .
AL [00:PP-MpMp]: |.............. AES-256 CBC titkositas haszndlata: O i
: Tovabbi késletetesi id5 [mp]: 0 3 5 !
% GPRS kapcsolatbontas ké;bﬁetési idd 0 + Idé intenral!ljlm‘a' GPF\:S . . |1 5.15,300,15,15,300.15.15.3600 :
£ [mp]: / kapcsolatkiepitési probalkozasok 1
= /' Késleltetés a kovetkezd 1 ]
< U Ujraprobalkozasig [mp]: = 1
e o e e e e e e e e e e e e e e ] !
4
4
4
/
‘/
oo ]
L__Ol{___l Mégsem
RS5232 - Verzio 1.3.35

5. Bekapcsolhatja a Kapcsolat kiépités idozité opciot, HA a GPRS mindig

engedélyezett opcid ki_van kapcsolva. Ekkor elérhetévé valik a GPRS

kapcsolat kiépités ideje mezd, ahol megadhatd, hogy mikor csatlakozzon a

modem a mobilhalézatra (formatuma: OO:PP:MpMp).

6. Tovabbi késleltetés idé6 [mp] - amennyiben "push" adatkUldést hasznal,
megadhatd egy bizonyos késleltetés (értéke masodpercben) a kapcsolat

felépulés idejére.

7. GPRS kapcsolat bontas késleltetési idé [mp] — Ha nincs GPRS kapcsolat, a
megadott idét (masodperc) kovetéen megprdbalja Ujracsatlakoztatni a

GPRS kapcsolatot.
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10.

11.

12.

13.

Riasztas bekuldés utan a PDP kérnyezet deaktivalddik és lekapcsolddik a
megadott id&intervallum utan. Csak akkor jut érvényre, ha a GPRS mindig

engedélyezett opcio le van tiltva volt.

A 9000 sz. port a modem alapértelmezett kommunikacios portja, a 9001

sz. port pedig a konfigurdcios- és firmware frissitési portszam.

Megadhatja a Transzparens (IEC) méré kiolvasas port szamat.

Egy masik port szam rendelheté a Konfiguracio- és firmware letoltési

portja mez&hoz.

Ha szeretné, kivalaszthatja az AES-256 CBC titkositas hasznalat opciot és az
AES-256 kulcs konfiguracié és firmware moddositashoz mezéhoz

beadhatja az AES titkositasi kulcsot.

Megadhaté a GPRS kiépitési préobalkozasok szama a modul Gjraindulasa
elétt - a maximalis GPRS (PDP) csatlakozasi kisérletek szamat jelenti a modul

Ujrainditasok kozott.

Finomhangolhaté az I1dé intervallum a GPRS kapcsolatkiépitési
probalkozasok kozott érték, ha a PDP kontext aktivalasa nem volt sikeres,
késleltetni fogja az Ujra kapcsolddast a listazott paraméter értékeknek
megfeleléen — az alabbiak szerint: a sorban beallitott szamsornal (késleltetés
parameéterek) - el6szor a sor végén lévo érték jut érvényre. pl. 15, 15, 300, 15,
15, 300, 15, 15, 3600" Kitoltés esetén az utolsé paraméter értéke, a ,3600"
masodperc lesz az érvényes, majd annak letelte utan, a sor végérdl visszafelé
nézve a 3 poziciora beallitott érték — esetunkben ,300" mp lesz az érvényes

késleltetése érték, majd ismét 3 pozicioval vissza, ami ismét ,300".

Késleltetés a kovetkez6 Gjra probalkozasig [mp] — a paraméter még nem
kerult implementalasra. Ha a PDP aktivalasa nem volt sikeres, akkor var az
djra aktivalassal a megadott ideig. Ha elérte ez az idét a GPRS csatlakozasi

kisérletek kozotti idotullépések kozotti idd végét, akkor visszatér a listahoz,
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kalonben nem hasznalja. (A paraméter jelenleg még nincs aktiv))

Alapértelmezés szerinti értéke a 3.

14. Nyomjon az OK gombra, és folytassa a beallitasokat az alabbiakkal.

3.3 Mobilhalézati beallitasok

1. Vélassza ki a Mobilhalézat csoportot.

2. Nyomjon az Ertékek szerkesztése gombra, mire a hozzarendelt paraméter

értékek listdzasra kerulnek.

Kapcsolat tipusa % | Kijelentkezés r

ikicio W

K

ATil

‘<5 WM-ETerm - WIM-E2S (LES10-EUT: 26, 4G / LTE) - o x
Fajl Admin Eszkezok  Mivelet Beslitisok  Sigé
P E ’_..\.\ % = G’ F
@ |—Q :/ | = LOG% @m
L - — -
‘\,@ = Al = 0 [
Paraméter csoport: | Mobihalozat v| | Edekek szerkesatése |

Szerkesziett csoportok:  Nincs szerkesziett csoport

Paraméter leirés Paraméter ériék el A
Minden elémetd technoldgia {alapértelmezjﬁv)"
-

Bejovd hivasok tipusa, ha nincs bejovd vivd meghatarozva Adat -

-
-
>

Kesleltetés a hivas (csengetés) fogadasahoz 3 -~
Jelszd a C5D adathivashoz

PIN kad

-

PIN kéd (SIM kértya): Mobilszolgaltats kivalasztasi mod (roaming):

Mobilhaldzat szolgaltatd
~ | Hungary Pannon/Telenor - 21601

Kivalasztasi mad
Kezi

Mobilhaldzati technoldgia:

CSD hivasok jelszava: | |

Cser k szama al ikus |3
hivasfogadaskor (C5D):

Hivas tipusa:

Bejova hang hivasok, mint adat
hivasok (CSD). haigaz, egyébkeért [
ha@i\résok}ﬂelézése:

3. PIN koéd (SIM kartya) — ellendrizze, hogy a hasznalatban 1évé SIM kartya
részére szukséges-e megadni PIN-koédot. Ha igen, akkor irja be ide a SIM-

kartya PIN kodjat! (A beirt karakterek biztonsagi okokbdl nem latszanak.)
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4. Mobilhalézati technolégia - itt a haszndlandd mobil-halézat tipusa

kivalaszthato. Mobilhaldzati sav: brhetd technoldgia (alapérntelmezett) |v

Jelenlegi konfiguracié nem vattozatt
23 kizardlag

333 kizanalag

LTE kizaralag

353l 251e atallas

LTE+dl 25+e &tallas

LTE+dl 35e atallas

Beillithatd értékek: Minden elérhetd technolagia (alapérteln

Jelenlegi konfiguracié nem valtozott - a modem megprébal a gyari
konfiguraciods értékeket hasznalni a kapcsolat beallitasanal. A modem
meg fog probalni felregisztralni az utolsé sikeresen hasznalt
mobilhalézati technoldgidara a korabbi beallitasok szerint. A jelenlegi
beadllitas nem valtozik, az utolsé ismert helyes konfiguraciot hasznalja.
Minden elérheté technolégia - kizardlag olyan 4G moduloknal
hasznalhato, melyek tamogatjak a 3G és 2G technoldgiat is. A modem
meg fog probalni felregisztralni az utolsdé sikeresen hasznalt
mobilhalézati technoldgidara a korabbi beallitasok szerint. A jelenlegi
beadllitas nem valtozik, az utolsé ismert helyes konfiguraciot hasznalja.
LTE-rél 2G-re atallas / LTE-rél 3G-re atallas - olyan modulok esetében
hasznalhato, amiknél a ,fallback” — atallasi - csatorna engedélyezett.
Jelentése: Az elsédlegesen kivalasztott haldzat (pl. LTE) leallasa esetén
a modem automatikusan atvalt a tartalék savra (pl. 2G vagy 3G —
amelyik elérhetd a modem szamara), és azon fog tovabb mudkodni.
Amikor az elsédleges technoldgia ismét elérhetd lesz, visszakapcsol az
elsédleges csatornara (pl. Az LTE -re). Hibatldré megoldas.

2G kizarélag / 3G kizarélag / LTE kizarélag - csak a kivalasztott
mobilhalézati technoldgiat fogja hasznalni a modem. Amennyiben az
nem elérhetd, nem lesz haldézaton. Sebesség szempontbdl a legjobb
valasztas, de hibatulrést tekintve nincs tartalék utvonal.

Cat.M - kizardlag Cat.M haldézat hasznalata.

NT-loT - kizardélag Narrow Band (Cat.NB) halézat hasznalata.

Cat.M /NB-loT - Cat.M és Cat.NB (Narrow Band) hal6zat hasznélata. Itt
javasoljuk a LTE kizardlag beallitast hasznalni (mely alapértelmezett

az LTE Cat 1. modemeken).
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e Cat.M / NB-loT - 2G fallback - Ebben az esetben javasoljuk, hogy ne

valtoztasson a beadllitasokon, hagyja alapértelmezett értéken.

Fontos!

4G / LTE modem esetében, amennyiben a Minden elérheté technolégidt
valasztotta, de ennek ellenére a modem nem megy fel a 4G LTE haldzatra,
akkor valassza ki az LTE-rél 2G-re atallast és mentse el a beallitasokat.

Majd ellendrizze, hogy sikeresen felcsatlakozott-e a modem a haldzatra.

A tovabbi paraméterek a CSD hasznalatdhoz szukségesek — ha be szeretné

allitani:
- CSD hivasok jelszava - megadhatd egy jelszé a CSD hivas / SMS kuldés

érvényesitéséhez.

- Csengetések szama automatikus hivasfogadaskor (CSD) - CSD hivas
probalkozasok szama (csengetések szama) megadhatd a hivas

fogadasahoz.

- Hivas tipusa - lehet Adat, Fax vagy Hang. Javasoljuk, hogy hasznalja az

Adat opciot!

5. A jobb oldali részen a Szolgaltaté kivalasztasi mod (roaming) beadllitdsara
van lehetdség. Ezt akkor érdemes megadni, ha szeretné korlatozni, hogy
mely mobil halézatokon muikédhet a modem. Hozzaadhat, torolhet, vagy
kivalaszthat kapcsoldédasi modokat (példaul, hogy csak egy bizonyos
halozatra csatlakozzon a készulék, vagy tdbbet is megadhat). A listaban
lathatd a mobilszolgaltatok altal tamogatott haldézatok — ezeket a modem

kézi vagy automatikus modon tudja kezelni.

6. Nyomjon az OK gombra, és folytassa a beallitasokat az alabbiakkal.
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3.4 Watchdog beadllitdasok (modul miikédés monitorozasa,
idoézitett modem Gjrainditas)

Bizonyos modem valtozat képes manualis/automatikus Ujrainditasra a kdovetkezé
beadllitasokkal, amelyek konfiguralhatéak a konfiguracios programbdl (WM-E

Term) és az SNMP-bdl.

Itt konfiguralhatja a kdvetkezd Ujrainditasi lehetdségeket:
Az automatikus Ujrainditas letilthatd (konfiguralhatd)
Kézi Ujrainditas (barmilyen konfiguracios modositas miatt)
Az automatikus Ujrainditas rendszeresen fut egy konfiguralhato idézitd

alapjan, amely akar 24 6raig is beallithato (konfiguralhato és Utemezhetd)

w5 WM-ETerm - WM-E2S (LE910-EL: 2G, 3G, 4G / LTE) - O >
Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasock  Sigo
a = I = XY (=
\P (e i =@ =4 (Z¢ LOG% @m
4 =N | A = = o [
3@ Paraméter csoport: Watchdog ~ I Ertékek szerkesztése I
] 7
3 | Szerkesaztett csoportok:  AMM (IEC) o
|| Paraméter leiras Paraméter érték ,/ 2
7
> Masodlagos GPRS kapcsolat bezarasa és helyreallitasa ennyi idd milva o /”
n || idBtillépés GPRS bejelentkezési hiba esetén [perc] 30 perc ,/'
H td
E_ Napi tjraind itas, fix, bedllitott idd szerint [O0:PP] 14:14 i
] ’
& || Napi Gjraind itasi iddablak hossza [perc] o ,/’
o
g Wait-time till module-reset 24 dra # s
] » ]
:'WE{EE@ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" :
21 oo E Device Service Session 1
p : Watchdog ellendrzéshez IP cim: |3-3-3-3 | engedélyezése: O :
4 : T e ke 3 = IEJée:.lce services session APN szerver | | :
: Pingetési gyakorisag 3000 - Device services session APN | | :
1 {Ujraprabalkozasok kozt) [msec]: | felhasznalonév: 1
i A - . . 1
¥ : ?;?pni:n.kozas @ L LIy 120 o Device services session APN jelsza: | | :
1 . s Amiooo 1
) : EEE.]S bejelentkezési hiba iddtdllépése 20 2] Saerver IP cim, elérds it fainév: | | :
A - e gy o H
T | 1 Modul Girainditas vérakozasi idsje’[éra]: 24 $ FO'TAfoh.'amat S |D | 1
€ |1 / szama: H
= | 1 Fixen bedllitott napi Gjraind itds, X . o k 1
< : paramterizatt idé [forrnét%m'OO:PP:] |14.14 | Frissitési folyamat statusza: | | :
1 Napi Gjraind itasi iddabiek hossza - Mobilhaldzat hozzaférési technoldgia = = = - - il
I [perch ,, 0 = (LTE.3G.2G) FOTA szaméra: Minden elérhetd technoldgia (alapérelmezett)| :
1 GPRS kapcsolgl bezarasa és - o el 1
1 \risszaéllitéye;z(mén az idd utan [mp]: 0 e SBHLC LR O 1
[r==mm=mn i
o Ok 1| Mégsem i
B R B e S e o o A S ae  aa  ae ORE 1
RS232 -

Az automatikus Ujrainditas a watchdog idézitén keresztul elére meghatarozott
id6kdzonkeént figyeli a processzortdl érkezd ,életben maradas” Uzenetet. Ha a

watchdog idézité ledllitja a " életben tartasi" Uzenet fogadasat, a watchdog id6zitd
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Ujrainditast kezdeményez. A watchdog funkcid a processzortol fuggetlenul fut. A
készuléken a hardveres watchdog be van allitva, mely folyamatosan figyeli a
modem mukodését, igy a GSM modul elinditasa, a SIM-kartya inicializalasa, a

haldzati regisztracio és az aktiv kommunikacioé soran.

Ha nem sikerul a GSM modul elinditasa, a SIM-kartya inicializalasa, vagy a modem
halézati regisztracidja, illetve elérése nem biztositott, akkor megadhato
idészakonként a modem Ujra elvégzi ezen feladatokat, és megkisérli beallitani és
elinditani a modult, egészen addig, amig a mobilhalézati csatlakozas és
kommunikacio létre nem jon. Ezenfelul a modem kommunikacios figyelése is

megoldott.

Az alabbi események allithatdk be a programban a watchdog mukoédésére nézve:
- az RF modul firmware leadllasa esetén a modul Ujrainditasa

- halozatkiesés esetén a haldzatkeresés Ujrainditasa

- tobb sikertelen prébalkozas esetén az RF modul Ujrainditasa

- tobb sikertelen GPRS kapcsolddasi kisérlet utan RF modul Ujrainditasa

- fix Ujrainditas megadott futasidé utan

Az életjelek kezelését, a GSM modem leszakadasat a mobilhalézatrdl, és annak

Ujracsatlakozasat szintén konfiguralni lehet a programban, az alabbiak szerint.

Ha a mobilhalozat szolgaltatdja lecsatlakoztatja a modemet a mobilhalézatrdl az
eszkdz haldzati inaktivitasa miatt, erre az esetre rendelkezésre allnak bizonyos
parameéterek, melyek ha be vannak allitva, akkor a kapcsolat automatikusan és

idészakosan Ujraépul.

Ha a mobilszolgaltatd Uzenetet kuld a modemnek, hogy az adatkapcsolat
megszakadt, a kapcsolat automatikusan helyreall.

Ha nem kuld Uzenetet, allitsa be a pingetést a Watchdog paraméter csoportban
nyomjon az Ertékek szerkesztése gombra, és konfigurdlja be az aldbbi

paramétereket:
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1. Watchdog ellenérzéséhez IP-cim — adjon meg egy IP cimet, mely elérheté az
adott IP cim tartomanybdl (SIM alapjan). Ennek segitségével a modem

folyamatosan ellendrzi majd a haldzat elérhetdségét, és rendelkezésre allasat.

2. Ping kisérletek szama - mennyi alkalommal kisérelje meg a megadott IP cimet

megpingetni a modul.

3. Ping gyakorisag (ajraprobdlkozasok kozt) [msec]: a pingetési

Ujrapbdbalkozasok kozti idé.

4. Varakozas a kovetkez6 pingetésig [mp]: megadhatd a kovetkezd pingetés

mennyi idé mulva kdvetkezzen be.

Ha nincs valasz a pingetésre, akkor a GPRS kapcsolat bezarasa és visszaallitasa
ezutan az id6é utan [mp] paraméterben megadott iddintervallum utan a készulék

Ujracsatlakozik a haldzatra.

Figyelem! Gyakori pingetés haszndlata sordn a SIM adatforgalma nagyobb lesz,

de igy nagyobb az esélye annak is, hogy az eszkéz a mobilhalozaton marad.

Tovabbi beallitasok:

5. GPRS bejelentkezési hiba idétullépése [perc]: bejelentkezési hiba esetén, az
itt megadott ideig (amég nem sikerult bejelentkezni), a modem nem veszi
hibanak, csak az eltelt idé utan lesz sikertelenként értelmezve a bejelentkezés

(értéke masodpercben értendd).

6. Modul Gjrainditas varakozasi ideje [6ra]: a modem elinditdsatoél szamitva
ennyi éranként inditja Ujra a modult a watchdog. (Ez akkor igaz, ha nincs kitoltve
az aldbbi mez6é. Amennyiben ki van toltve a Fixen beallitott napi Gjrainditas
mezd, akkor az ott bedllitottak jutnak csak érvényre, azaz fix idépontban lesz

djrainditva a modem).

7. Fixen beallitott napi Gjrainditas, parametrizalt idé [formatum OO:PP:] ha fix

idépontban szeretné Udjrainditani a modemet minden nap, akkor OO:PP
43




Wi

SYSTEMS

formatumban pontosan megadhatja a kivant idépontot. Vagy hagyja Uresen a
mezd&t, ha nem szeretné Ujrainditani minden nap. (Amennyiben az el6z6, Modul
Ujrainditas varakozasi ideje mezé nincs kitdltve. Ha az ki van toltve, akkor az
ott beallitottak jutnak érvényre, azaz a modem utolso Ujraindulasatol szamitva
indul az id&ézités, és az ott megadott 6ra szamanak leteltekor kerul majd

djrainditasra a készulék).

8. Napi Ujrainditasi idéablak hossza [perc]: Ennek a mezének a hasznalata
lehet6évé teszi a véletlenszer( Ujraindulast. Ugy mUkédik, hogy az el6z6 Fixen
beadllitott napi Ujrainditas értékhez képest egy intervallumot adhat meg itt,
(percben), és az el6z6 mezében megadott idéponthoz képest N percen belul
fog Ujraindulni. Példaul, ha megadja a Fixen beadllitott napi Gjraindulashoz a
10:00 értéket, majd a Napi Ujrainditasi idéablak hossza mez6hdz a 120 értéket
(120 perc, azaz 2 6ra), akkor a modemet valamikor 10:00 és 12:00 k&zott fogja

véletlenszerden Ujrainditani.

Fontos! Ne feledje, hogy az utemezett Ujrainditds csak akkor kerul pontos
végrehajtdsra, ha az NTP bedllitasok megtorténtek, és a modem megfeleld
idéinformdciot kap az NTP szervertdl. Vagy hasznalhatja a mobilszolgaltatd altal
biztositott iddadatokat (amennyiben van az adott hadldozaton). Ezért eldszor

ellendrizze, hogy a modem helyes idéértéket kapott-e.

9. GPRS kapcsolat bezarasa és visszadllitasa ezutan az idé utan -
varakozasi idé (masodperc) a PDP kapcsolat |étrehozasa kdzott. Az érték
a ping hasznalatara is szolgall (Ha a ping konfiguradlva van (Ping
varakozasi id6é (valaszra) paraméter), akkor a megadott intervallum /
ismétlési id6 a megadott késleltetés utan  automatikusan
Ujrakapcsolodik.)
ltt megadhatja, hogy miutan a szolgaltato levagja a modemet a haldzatrdl,
mennyi ideig varjon a készulék, mielétt Ujra megprobalna csatlakozni a
mobilhaldzatra. Keérdezze meg mobilszolgaltatojat az  ajanlott

bedllitasokrol!
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Figyelem! Ha kisebb az adatforgalom, és nincs konfigurdlva pingetés, akkor
eldéfordulhat, hogy az eszkéz sokdaig nem marad fenn a halozaton.

Ha a paraméter értékét tul alacsonyra allitja, az gyakori halozati djracsatlakozdst
okozhat. Ezért semmiképpen ne dllitsa ezt az értéket alacsonyabbra, mint amit a
mobilszolgaltatoja javasol. (pl. vannak mobilszolgaltatok, akik korlatozzak, hogy

egy modem hdny alkalommmal jelentkezhet fel a halézatra adott idd alatt).

1. A képernyd jobb alsé szélén taldlja a Device Service Session engedélyezést,

amellyel a tavoli firmware frissités (FOTA) engedélyezhetd.

2. Itt megadhatdék az FOTA muUkddéshez szUkséges beadllitdsok: a Device

Session APN szerver név és az APN felhasznalénév, az APN jelszé.

3. Szerver IP cim, elérési ut, fajlnév* - a Telit modul FTP OTA tdmogatasara
szolgal - egy FTP szerver cimet és csatlakozasi paramétereket (protokoll, IP
cim felhasznaloként és jelszd) a modul firmware frissitéséhez. Hagyja Uresen,

ha nem hasznalja.

Szintaxis (ftp):

FTP OTA paraméterek (FTP gazdagép, felhasznald/hozzaférés, elérési Ut
fajlnév)
<protokoll>://<felhasznal6>:<jelszé6>@<ip_cim>/<kdényvtar>

Példa: ftp://felhasznalo:jelszo@11.22.33.44/fw-konyvtara/

*Figyelem! A Telit firmware frissitési funkcid csak WM-E3S esetében

mukodik!

4. Az FOTA folyamat ujraprobalkozasok szama mezénél megadhatd a

probalkozasok szama tavoli firmware frissités (FTP OTA) esetén.

5. A Frissitési folyamat statusza mezéhdz a készUlék aktualis firmware

statuszarol érkezik informacioé a FOTA folyamat kdzben.
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6. Mobilhalézati hozzaférési technolégia FOTA szamadra: A készUlék szamara
megadhato, hogy a tavoli firmware frissités soran (FTP OTA) csak a GPRS,
vagy csak a 3G, vagy kizardlag az LTE 4G haldzatot hasznalja. Ellendrizze a

beallitasokat, és adja meg a kivant mobilhalézati szabvanyt.

7. Az EszkOz uUjrainditasa pipaval és a mentéssel a készulék Ujraindithatd -

jelenleg még nincs implementalva ez a funkcio.

8. Nyomjon az OK gombra. Folytassa a beallitasokat az alabbiakkal.

3.5 Naptar beallitasok

1. Valassza ki a Naptar csoportot.

2. Nyomjon az Ertékek szerkesztése gombra, mire a hozzarendelt paraméter

értékek listdzasra kerulnek.

= WM-ETerm - WM-E2S (LES10-EUT: 2G, 4G / LTE) - O >

Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasock  Sigo

sE < ARECRE% &

3@ Paraméter csoport - Maptar w Ertékek szerkesztése I
" >
] ,
E Szerkesziett csoportok: Nincs szerkesziett csoport ,/,
u
& || Paraméter leiras Paraméter érték ,’,
>
’ MNyar iddszamitas kezdete Marcius utolsa vasamap 02:00:00:00 GMT +60 /;’
m || Mydri iddszamitas Oktéber utolsd vasamap 03:00:00:00 GMT +120 ,/’
] 7
B || Nyan / Téliiddszamitas Yes /'
A || Téliiddszamitas késleltetése [perc] &0 min ,/'
] 7
¥ || Idéekércs GMT-hez kepest 60 min 7
£ =
e ==
1 Maptar 1
> | B Nyan / Téi dgszamitas I
e I I
1 o 1
I O EUszabvany Honap  |Oktdber o
|| (® Téliddszamitas: 1
E : Oktober utolsd vasamap 03:00:00:00 GMT +120 MNap | Litolsd - vasamap - | :
s I 1
1 Doco o o 1
> I () Nyari iddszamitas: 45 | 03:00 » | I
: Marcius utolsd vasamap 02:00:00:00 GMT <60 :
|| Idgekérss GMThez képest [percl: &0 5 DELT TETEEE :
0 Z 1
P 1 1
% | i
: Teli iddszamitas késletetése [perc]: 60 = :
(]
: P :
- Brrrerrrrrrrrrrerrrrrrret corrrrorrererrrr e e reoeed
i ok 1| Megsem
e
RS232 -
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3. A képernyd alsé részén toltse ki az alabbi mezdket:
- Nyari / Téli idészamitas — ha szeretné hasznalni ezt a funkciot, kapcsolja be
(pipalja be), amennyiben nem, hagyja Uresen
- Itt megadhatja az iddszamitas és id6 korrekcid maodjat, a radid gombok
egyikének kivalasztasaval: EU szabvany szerinti, vagy Téli id6szamitas, Nyari
idé6szamitas
- A Téli idészamitas opcid kivalasztasaval a jobb oldalon tovabbi mezdk
valnak elérhetévé, ahol megadhato az idészamitas kezdete (Honap, Nap, Idé
beallitasaval) és a Datum mentése gomb megnyomasaval.
- A Nyari idészamitds opcio kivalasztasaval a jobb oldalon tovabbi mezék
valnak elérhetédvé, ahol megadhatd az idészamitas kezdete (Honap, Nap, Id6

beallitasaval) és a Datum mentése gomb megnyomasaval.

4. Az ldoeltérés GMT-hez képest [perc] és a Téli idészamitas késleltetése
[perc] értékeknél tovabbi parameéterek adhatok meg az idészinkronizalasra

nézve —a helyi igények és a szamitasi mod szerinti beallitashoz.

5. Nyomjon az Ok gombra, és folytassa a beadllitasokat az alabbiakkal.

3.6 Soros adatkapcsolat beallitasai (méré6<->modem kozott)
(Transp./ NTA)

1. Valassza ki a Transp./NTA csoportot.

2. Nyomjon az Ertékek szerkesztése gombra, mire a hozzarendelt paraméter

értékek listdzasra kerulnek.

3. Multi-utility mod (DLMS aktiv) - itt bedllithatja a Transzparens mod vagy a

Multy-utility modot (utdbbi még nincs implementalva).

4. Méré port baud rate (transzparens moédhoz és meéré olvasashoz) -
definidlja a soros adatatviteli sebességet (baud) a kapcsolat szamara. Az

alapértelmezett és ajanlott érték: 9600
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5. Fix 8N1 adatformatum a mérénél - bedllithatd. A pipa kivalasztasaval

megadhato az 8NT mdod, mas esetben 7ZET modban fog mdkodni.

6. Kivalaszthatd a TLS titkositas* is (a mérd és a modem kozott), a Transzparens

maodnal TLS engedélyezése opcio bepipalasaval.

*A TLS (titkositott protokolld kommunikacio), mint funkcio csak bizonyos
modemekkel hasznalhato, specialis firmware. Ezzel kapcsolatban kérdezze

Kereskeddnket.

WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EU1: 26, 4G / LTE) - O x

Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasock  Sigo

2B L ARERBo-% &

Kijelentkezés i@

Kapcsolat tipusa

kacio W

K

ATi

pozicid valasztas:

Transzparens médnal ellendrzés tipusa: | Mincs w

Paraméter csoport: Transp./ NTA N | Ertékek szerkesztése |
’f
- . -
Szerk P - Nincs szerkesztett csoport -~
-
f“’
Paraméter leiras Paraméter érték ,a”
-
Multi utility mad (DLMS aktiv) Transzparens mad ,f’f
’f
Mérd port adatatviteli sebesség transzparens madd ménd kiolvasashoz) 5600 ’¢”
‘f
Adatformatum fix M1 a mérdk részére Yes ',f'
Prag
’f
’f
Ptag
-
4"
Transzparens / NTA 1
1
Multi utility méd (DLMS akt iv): |Transzparens méd w | :
Mérd port baud rate franszperens |EEDD - | :
médhoz és mérd olvasashoz): 1
1
Fix 8N1 adatformétum a mérdnel: !
Transzparens madnal TLS O 1
engedélyezése: :
Transzparens modnal tands itvany 0 = 1
pozicio valasztas: :
Transzparens madnal CA tandsitvany 0 - :
1
1
1
1
1
1

Transzparens madnal CRL hasznalata: O

7. Beadllithaté a Transzparens modnal tandsitvany pozicié valasztas szama és
a Transzparens médnal CA tanusitvany pozicié szama is.
(a pozicidé ,0" értéke esetén az alapértelmezett (firmware altal biztositott)
tanusitvanyt hasznalja, vagy valaszthatja az ,1" értéket is, mely esetén a

feltolthetd tanusitvanyt (melynek feltdltése az Eszkézék menuben
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végezhetd el), ezt fogja hasznalni a készulék a titkositott kommunikacio

soran, és az azonositaskor.)

8. Bedllithatja a Transzparens moédnal ellenérzés tipusa értéket is (Nincs /

Opciondlis / Kételezd).

9. Nyomjon az OK gombra, és folytassa a beallitasokat az alabbiakkal.

3.7 IEC szerver beallitasok (AMM IEC)

1. Valassza ki az AMM (IEC) csoportot, nyomjon az Ertékek szerkesztése

gombra, mire a hozzarendelt paraméter értékek listazasra kerulnek.

w5 WM-ETerm - WM-E2S (LES10-EUN: 26, 4G / LTE) - O >
Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasock  Sigo
a [ I = XY (=
\P @ ol i =@ :/ = LOG% @m
) = 2 YO (i o
‘e Paraméter csoport: AMM (IEC) ~ Ertékek szerkesztése I
2 -
E Szerl k- Nincs szerkesztett csoport P
= 7
3 v
& || Paraméter leiras Paraméter érték e 2
4
Esemény push SMS éresités 0 )
7
i LastGASF kiesés SMS szdvege 4
i 7
E_ Cél IP cim vagy telefonszam ,/’
5 || E1kliens felhasznalénéy ot
o
2 || Elkiens jelszs e
5 27 v
- I 4
AMM (IEC) 1
- 1
; Adat push kildesi gyakorisa 5 ;
“ IP cim: | | [mpl: push feldesl gyakonsag | | Esemény push cime: |'I 93.15.60.40 | :
2 1
ﬁ Szerver port: 0 % Adat push ciklusids: |‘I perc ~ | Esemény push SMS szovege: |Bemenet vatozds | :
E
E . — 1
E Automatikus regisztralas: [ Automatikus regisztralas Adat push hoszt: | | eEjz:'lg'lelrmﬁ'piush SMS inaktiv &0 = :
g o i = : 1
o g:;ﬂggg E_:jr::ronsag {nincs 0 % Adat push Féjinév eldtag: | | Esemény push SMS éresités: |Last GASP, Bemenet valtoz ~ | 1
. 1
> k‘:f::ﬂg"e"}?;z']?""sag €l 2] Adat push iddtiliépés [msecl: 15000 | EEER==alE [Arameliatas megsziint |-
] ; ; 1
b El kliens TCP kapcsolat Adat push max LastGASFP helyredllas SMS Ep : 1
=
% életben tartasa [perc]: |1 0 | Ujraprobalkozasok szama: |3 | o : |Arame||atas helyredlt | :
= " e e Adat push Gjraprébalkozasok - 1
':t El kliens felhasznald név: | | ket késlehetés [mp]: 60 - :
’
Elkiensjelszs: o7 [ | Adat push T1-T3tabla maszk: |T1 | !
/ 1
El kliens auteptcacios mad: | | Adat push |EC mérd IP cime: | | :
e -i : Adat push |EC kiolvasas 2400 ~
| __OE__I {ETEET sebessége [baud]: | |
RS232 -

2. IP cim (AMM (IEQ)) - itt megadhatja a szerver |IP cimét, ahova az adatok a

mobilhalézaton keresztul bekuldésre keruljenek.
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Szerver port (AMM (IEC)) - adja meg a szerver |IP ciméhez tartozé port

szamot (az ftp kliens port részére)

Automatikus regisztralas — a pipaval engedélyezhetd, hogy adat ,push”

esetén automatikus kuldés legyen-e vagy ne.

Gyors poll intervallum (nincs telepitve) - értéke masodpercben.

Lassu poll intervallum (nincs telepitve) — értéke masodpercben.

Adja meg az El kliens TCP kapcsolat életben tartasa értékét — Eletben tartja

az El kliens kapcsolatot a megadott idén at (értéke percben értendd).

El kliens felhasznalénév és El kliens jelszé — az |IP kapcsolathoz szUkséges

megadni 6ket.

Az El kliens autentikacios maéd jelentése: egy tavoli eszkdz kapcsolddhat a
modemhez és kiolvashatja az adatait — itt megadhatd a hitelesités maodja.
Valasszon egy értéket: N — nincs hitelesités, E - El hitelesités: adja meg a

felhaszndlonevet és a jelszot.

Adat ,,push” beadllitasok:

1.

A képernyé jobb részénél taldlhatdk az Adat push (ftp) paraméterek, ha

szeretne adat FTP / adat ,push”-t beallitani a modemre.

Adat push kuldési gyakorisag [mp] - a kovetkezé adat / FTP ,push”
kapcsolodasi probalkozasig eltelé idé — az adat ,,push” inaktiv lesz amig az
intervallum ideje le nem telik, majd utana ismét kapcsolddni probal (amig az

adat ,push” max. probalkozasok szamat nem éri el).

Adat push hoszt - az SMS telefonszam / FTP szerver vagy TCP/UDP szerver

IP cime.
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10.

11.

Szintakszis (ftp):

<protokoll>://<felhasznal6>:<jelszé6>@<ip_cim>/<kényvtar_név>
Példa (ftp): ftp://felhasznalo:jelszo@11.22.33.44/konyvtarnev

Szintakszis (TCP/UDP):

<protokoll>://<ip_cim>:<port_szam>
Példa (TCP): tcp://11.22.33.44:8088
Példa (UDP): udp://11.22.33.44:8088

Szintakszis (SMS):
<protokoll>://+<orszaghivé_kéd><mobilszolgaltaté_kéd><hivészam>
Példa (SMS): sms://+36201234567

Adat push ciklusidé - itt valaszhat a kovetkezé értékek kozul: T perc, 5 perc,

10 perc, 15 perc, 30 perc, 16ra, 1 nap, Kikapcsol.

Adat push hoszt — ez az IEC hoszt IP cimét jelenti.

Adat push Fajlnév elétag - itt a fajlnév el6tag adhaté meg (pl. WMEIS).

Adat push idétullépés [msec] — adat / FTP ,push” kapcsolddasi varakozas -

var, amig a megadott intervallum le nem telik (akar sikeres volt, akar nem).

Adat push max. probalkozasok szama - csatlakozasi hiba esetén az adat

Lpush” Ujraprobalkozasok szama adhatd meg itt.

Adat push Ujraprébalkozasok kozti késleltetés [mp].

Adat push T1-T3 tabla maszk - T1, T2, T3 tarifa tabla maszkolasa valaszthatd
ki itt.

Adat push IEC méré IP cime - ez a kapcsolodd mérd IP cime.
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Event (esemény) ,push” beallitasok:
1. Esemény push cime (Event ,push”) — SMS értesitési telefonszéam / FTP

szerver vagy TCP/UDP szerver IP cime adhatd meg. (Telefonszdm megadasa

esetén nemzetkozi formatumban szukséges beadni a szamot).

2. Esemény push SMS szovege - az itt szereplé értesitési széveg kerul
elkUldésre bemeneti jelvaltozas* esetén. Ez kizardlag a WM-EIS 2IN® vagy
WM-E3S CIR® tipusu - bemenetekkel rendelkez6 - modemekkel hasznalhatd

funkcid).

3. Esemény push SMS inaktiv eddig [mp] - WM-EIS 2IN® modem esetében,
az itt megadott ideig (masodpercben) figyelmen kivul hagyja a bemenet-
valtozast, igy az ez id6 alatt térténd bemenetvaltozasokrél nem kuld

értesitést a modem.

4. Esemény push SMS értesités mezonél szimultan tobbféle eseményrdl

torténd Uzenetklldést is bedllithat: valassza a Last GASP opciot, a Bemeneti

valtozdas opciodt, esetleg a C86X OpPCIOt  Eseménypush SMS éresités: | Last GASP, Bemenat vattoz |
[7] Last GAGP

(mérd Uzenetek). Bemencl vdoeds

[] Teszt

Az itt szereplé értesitési opciok kozul

valaszthat: Last GASP* (aramkimaradas esetén — amennyiben a modem
tartalmaz szuperkapacitor alkatrészt).

A Bemenet valtozds opcio csak a bemenet-bdvitdvel ellatott modemekkel

- pl. WM-EIS 2IN®, WM-E3S CIR® - hasznalhato.

*Kérjlik, olvassa el a Last Gasp / Bemenet vdltozdsi értesités megfeleld

bedllitasahoz a kévetkezd fejezeteket!

5. A *LastGASP kiesés SMS szovege mezdnél beadllithatja az aramkimaradasi

(riasztasi) esemeény esetén kuldendd Uzenet szdvegét.

6. A *LastGASP helyredllas SMS szovege mezdnél bedllithatja az aram-

kimaradasi esemény megszinésérdl kuldendd Uzenet szovegét
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* Ez a funkcio, kizdrolag a szuperkapacitorral rendelkez6 modemek
esetében hasznadlhato! Ezért ezek a bedllitasok kizarolag akkor hatdsosak,
ha a modem szuperkapaciorral is rendelkezik, és ha a ,Last Gasp” értesités

bedllitdsra kerult a modemre nézve.

A “LastCASP" funkcio jelentése: SMS értesitést kuld egy varatlanul
bekovetkezéd aramkimaradasi eseményroél. Biznyos firmware valtozatok
tamogatjak a LastGASP funkcidot, melynek soran az aramkimaradaskor a
modem szuperkapacitora révén rovid ideig még tovabb mukaodik (legfeljebb

néhany percig).

A tapkimaradas érzékelésekor a modem “POWER LOST" (tap kimaradas)
esemeényt general és azonnal elkuldi a riasztast a megadott Uzenetként SMS-

ben, a beadllitott telefonszamra.

A tapfeszultség (aram) helyreallasakor egy ujabb, “POWER RETURN’
esemeényt general és kuld a megadott Uzenet formajaban SMS-ben, a
megadott telefonszamra.

A “LastCGASP" Uzenet beallitasa szintén az AMM (IEC) paraméter csoportban

talalhato.

Fontos! A bedllitasok elvégzesevel a modositott parameéterek csak a
programban kerulnek rogzitésre, de automatikusan nem kerulnek a
modem felé kuldésre. A konfiguracio modemre kuldésehez elébb el kell

kuldenie a paramétereket a modemre!

. Nyomjon az OK gombra, majd valassza a Paraméterek irasa @ ikont.

Erre a program elkuldi a beallitasokat a modemnek.
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Bemeneti dllapot monitorozasa

Azon a modem valtozaton, ahol a 2-bemenet rendelkezésre all (pl. WM-EIS 2IN
valtozatu modemnél), ott lehetdség van a bemenetek allapotvaltozasait atjelezni
az alabbiak szerint:

¢ NO - Normal Open (nyitott) allapot — relé kapcsolas érzékelésére

e NC - Normal Closed (zart) allapot — relé kapcsolas érzékelésére

e Szabotazs érzékelés (modem burkolatanak felnyitasat érzékeli)

APPLICATION
IN1

SWITCH/RELAY

10k T NO (Normal Open)

2 WIRE CABLE (BLACK)

Nl* I
[\]7,

2 WIRE CABLE (WHITE)
CONNECTOR to PCB SWITCH/RELAY
NO (Normal Open)

A modem lehetdséget ad, bizonyos biztonsagi események figyelésére és

riportolasara (szabotdzs esemény, relé kapcsolds/tarifa valtas). Ennél fogva, a
készUlék képes a bemeneti valtozasokra SMS értesitéseket generalni és kuldeni —

az adott bedllitasok szerint.

A bemeneti allapotokrol vald értesités- és tovabbi SMS értesitési, bemenet-figyelési

bedllitasok az AMM (IEC) parameter csoportban allithatok be.

Fontos! £z a funkcio csak akkor mikodik megfeleléen, ha kompatibilis firmware
valtozatot hasznal. Kérjuk, mieldtt bekapcsolna ezt a funkciot, konzultaljon
Kereskeddnkkel a kapcsolodo firmware beazonositdsdt és annak beszerzését

illetéen.

3.8 RS485 / DCD mérd interfész beadllitasai

Az RS485 mérd interfész paraméter csoport csak az RS485 mérd kapcsolat

bedllitasara szolgal.

Figyelem! A DCD funkcio (Data Carrier Detect) a mérdn dllithatd be, annak

telepitési utmutatoja szerint. Ezzel a parameéterrel megadhato a kapcsolat
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tipusa, és a kommunikdcio alatt a kapcsolat modja: a modem online
(transzparens) vagy offline (nem-transzparens) modon tud a mérédhoz
kapcsolodni.

Nemely mérdé a DCD-=1 értéket hasznalja a transzparens adatkapcsolathoz, mas
mérdk a ,0” eértéket allitiak be erre. A parameéter révén ez pontosan megadhato,

az adott mérd bedllitasainak megfelelden.

A DCD / RS485 mérd kapcsolati bedllitdsa az aldbbiak szerint végezhetd el:

1. A beadllitdshoz valassza az RS485 méré interfész paraméter csoportot.

2. Nyomjon az Ertékek szerkesztése gombra.

w5 WM-ETerm - WM-E2S (LES10-EUT: 26, 4G / LTE) — O >
Fajl Admin  Eszkozok  Mivelet Beallitdsok  Sigo
a = I g XY [y
\p (e i =@ =4 (Z¢ LOG% @m
X =N | A = = o e
3@ Paraméter csoport - RS485 mérd interfész w l Ertékek szerkesztése I
] P
E Szerkesziett csoportok: Nincs szerkesziett csoport ’I”
E ,f”
e -
& || Paraméter leiras Paraméter érték ”a”
Vivéerzekelési mod Mindig 0 //’
RS485 mérd interfész mad dvezetékes ,*"
2 -
E g
] Ptas
3 -
w -
W -
3 i
* |1 Rs485 Mers interész: T
: : 4~
I DCD méd: [Mindig 0 v
E-] 1
8 || -
i 1 R5485mad: , |4-Vezetekes ~ :
- S |
E /
E ,’
= /
Il
> /
3 /
i /
E /
o, 'I
4
/
4
4
,I
»
U B
R523 -

3. A DCD méd paraméter (data carrier detection) megadasahoz az alabbi

opciodkat valaszthatja:
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e Mindig 0 (logikai ‘O' érték a méré-oldalon, ahol online vagy offline
értékre allithato)
e Mindig 1 (logikai T érték a meéré-oldalon, ahol online vagy offline
értékre allithato)
e Standard (normal mukodés, transzparens kommunikacio)
* l.online

= O: offline

e Invertalt (a standard forditottja, nem-transzparens)
= 7. offline

= QO:online

4. *RS485 mod:
- 2-vezetékes — half-duplex, RS485 kapcsolat 2 vezetéken
-  4-vezetékes - full-duplex, RS485 kapcsolat 4 vezetéken
- Letiltva - az RS485 kapcsolodds automatikusan detektdldsra
kerul (olyan modemek esetében, ahol kizarolag RS232

csatlakozds van jelen, javasolt bekapcsolni ezt a funkciot).

*Firmware v2 vadltozat esetében ez a paraméter automatikusan van
vezérélve, akarmit is dllit be. Csak a v5 valtozatu firmware esetében jut

érvenyre a bedllitott parameéter erték.

5. Nyomjon az OK gombra, majd valassza a Parametérek irasa @ ikont a

beallitasok, modemre vald kuldéséhez.

Fontos! Ez a funkcio csak akkor mukodik megfeleléen, ha kompatibilis
firmware valtozatot hasznal. Kérjuk, mieldtt bekapcsolna ezt a funkciot,
konzultaljon Kereskeddnkkel a kapcsolodo firmware beazonositdsdt és

annak beszerzését illetéen.
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6.

3.9

Nyomjon az OK gombra, majd valassza a Paraméterek irasa [53/ ikont, a

bedllitdsok modemre vald kuldéséhez.

AMM/DLMS beillitasok

Az AMM/DLMS paraméter csoport az Elster® AMI0O0 készulékekkel vald

kompatibilitas miatt tamogatott a szoftverben.

A DLMS beallitasoknal taldalhato mezdk, a DLMS COSEM protokollban hasznalatos

paramétereknek felelnek meg - és hasznalhatdak, amennyiben az adott modem

firmware tamogatja a DLMS protokoll hasznalatat.

A képernyé bal oldalan:

1.

DLMS host cim - Megadhatja a DLMS AMM szerver IP-cimét. Ezt elsésorban

az Elster® AM100 modemekkel valoé kompatibilitas miatt hasznalatos.

DLMS szerver port - Megadhatja a DLMS AMM szerver portjat. Az Elster®

AM100 modemekkel valé kompatibilitashoz hasznaljak.

DLMS jelszé - DLMS titkositasi kulcs (AES) / jelszé megadésa a kapcsolathoz.

Max. idé DLMS kommunikacié nélkil (idétallépés) - Megadhatja a max.
mennyi id6é engedélyezett DLMS kommunikacio nélkul - értéke

masodpercben értendd.

DLMS inditdsa rendszer induldasa koézben - Engedélyezheti a DLMS
munkamenet inditasat a rendszerinditasi folyamat soran - az Elster® AM100

modemekkel vald kompatibilitas érdekében.

Lehetséges DLMS/COSEM autentikaciés mechanizmusok listaja - jelenleg

nem hasznalt.
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w5 WM-ETerm - WM-E3S (HE910: 3G) - O >
Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasock  Sigo
a [~ h ([ = f—
\P @ ol i =@ :/ = LOG% @m
LR = - = o [
‘@ Paraméter csoport: AMM/DLMS ~ | Ertékek szerkesttése |
o PR=
Bl . -
E Szerkesziett csoportok: -
-
a ”
= -
i || Paraméter leirds Paraméter értek - 2
Start DLMS session during the boot process Mo
> ; =
w || DLMS AMM IP cim -
w -
_E. DLMS szerver port 0 ‘a”
& || Max. idd DLMS kommunikacié nélkdl mp] Fﬂ};ec"
-] Ld
g || DLMS jelszs e .
= —
AMM /DLMS ‘:*'
e 1 T
) : DLMS host cim: | | H DLMS Szen‘rer.be‘allrtasok o
20 : Szerver logikai cime: | 4|l Szerver autentikacio: |NINCS “
£ : DLMS szerver port: 0 s | Szerverfizkai cime: [ =] Szerverjelsza:
E 1 | | : Szerver-Kliens cime: |0 =
I DLMS jelszé:
E |l jeisza 1 DLMS Kliens bealitasok
% |1 Max. idé DLMS kommunikacié nélkdl (datillépés) mp]: 60 3+ | Wienslogkaicime: |1 3| Mliens autentikacis:  [NINCS -
> : o o o : Kliens fizikai cime: 1D 4] Kliens jelszé: 33333333
N : DLMS ind itasa rendszer induldsa kozben: [ DLMS inditasa 1 Kiens cime: 1 = W objektum lista: 1.1.97.97.1.255:2.1.1.
% : lliigztgéges DLMS/COSEM autentikacios mechanizmusok |1 5 | i DLMS Push bealiitasok
E JE 1 Pushlogikai cim: 0 +| Push autentikacic: NINCS -
'q_z : Relé vezénés kapcsolat bontaskor: 4 5 1
H : Push fizikai cime: 0 +| Push jelsza: l:l
140:1.8.0°255 és 1-0:2.8.0°255 regiszterek lathatosaga a 1 . S « | Push alap logikai
: “Napi Eszmlazasi értékek” (1-0:99.3 8r255) és "havi |Regiszterek nem lathatsk ” | : Push kliens cime: 0 o 0.7.25.9.0.255
1 szamlazasi énékek {D—ﬂj&.i’.ﬂ‘%})mﬁlokban: I Push IP cim: Push portszam: 0 =
b et S e ——————
=5k Mégsem
L
RS232 -

7. Relé vezérlés kapcsolat bontaskor - még nincs megvaldsitva.

8. Regiszterek lathatésaga... a profilokban - Megadhatja, hogy a DLMS

terhelési profil regiszterei lathatdk -e vagy sem.

- (1-0:1.8.0*255 és 1-0: 2.8.0*255) a profilokban Napi e-szamlazasi értékek

- (1-0: 99.2.0*255) és havi szamlazasi értékek
- (0-0:98.1.0*255) ez a paraméter vezeérli

9. A képernyd jobb oldalan lathatja a DLMS szerver-kliens kapcsolat allapotat.

Fontos! Kérdezze meg értékesitési termékmenedzserét a hasznos és megfeleld

firmware verziorol, mieldtt konfiguralja ezt a funkciot, vagy frissiti az eszkéz

Jjelenlegi firmwarét.
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3.10 M-Bus beallitasok

Az M-Bus parameéter csoport kizarolag a WM-E3S MBUS® modemen hasznalatos,

az M-Bus protokoll szerinti kompatibilitas beallitasahoz.
1. Valassza ki az M-Bus parameéter csoportot.

2. Nyomjon az Ertékek szerkesztése gombra.

3. Nyomjon az OK gombra, majd valassza a Parametérek irasa @ ikont a

beallitasok, modemre vald kuldéséhez.
4. Allitsa be a kivant mUkdédésnek megfeleléen a M-Bus paramétereket.

5. Az adatfeltoltési kovetelményeknek megfeleléen allitsa be a mérdleolvasasi

Kiolvasasi id6ét [mp] és az Adatfeltéltési idot [perc * havontal.

w5 WM-ETerm - WM-E3S (HE910: 3G) - O >
Fdjl Admin  Eszkozok  Mivelet Beallitdsok  Sidgo
g J =| I | pn XY [ =y
\P r a0 - H :Q :/ 7 LOG% @w
-. =8 &) (2 ES O —
3@ Paraméter csoport - M-Bus w | Ertékek szerkesztése I
g —
E Szerkesziett csoportok: Nincs szerkesziett csoport ’,”
- -~
u
2 || Paraméter leiras Paraméter érték ’,” 2
N Max. M-Bus eszkézék szama 4 //
m || M-Bus vezetékes telepitési mod iddtartama 10 min ,r”
w Cd
E_ DIFAVIF azonositd M-Bus eszkoz 1 4C13 ,/’
= -
A || DLMS skalazasi faktorok az M-Bus csatoman 1 -3.13 ‘,”
o
E M-Bus mérd kiolvasasi gyakorisag 1 18 sec A v
£ = T
M-Bus :
> Te'g'i";:.“k"z fimnivare Kiolvasasiids [mp]: |0 3 Activaciss cim: 99999593
:S M-Bus eszkoz protokoll Adatfeltoltési idd [perc, 0 + | Inaktivas idokodata 500 .
B - - 1
E verzidja: +havorta®]: [mp]: 1
H
2! Max MBusmértk szama: |4 4 Telepitésidetilépés perch |25 H ratkostastipusa: [ | .
1
5 Havi objektumok szama: 1 3 Inaktivitss idatullépés [dral: 10 3 :
- .. DIF / Skalazas OBIS . LP . Kitelezd mezdik P
: Sor Media Gyartd VIF eg:szzgas reg Rd-gyakoris: objeldum M-Bus cim szé;:m mezi) RFID Mérd név
g 0
E - - 0 -
=] 7
- ,,/ - 0 e
51 i o ~
L = e e TR I, e e
4
’/
»
e
Lo Ok__1 Megsem
Kérem, valasszon egy kapcsolat profilt! -
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6. Megadhatja az Inaktivitas idotallépését (masodpercben).

7. Allitsa be a Fajl titkositas tipusat MD4-re.

8. Adja hozza az Aktivacioés cimet.

9. Ezutan egyenként adja be az egyes mérék M-Bus cimét.

10. Itt adja hozza a Kételezé mezé(k) szamdt minden felsorolt eszkdzhoz.

1. Adja hozza az RFID (mRID) azonositot a megfeleld szintaxis szerint.

12. Minden bejegyzéshez adja meg a Méré név értéket.

Figyelem! Kérjlk, konzultaljon Kereskeddnkkel a megfelelé firmware valtozattal
kapcsolatban, mieldtt bedllitand a készuléket, vagy lefrissiteni a készulék

szoftverét.

3.11 P1 Customer Interface beallitasa
A P1 Customer Interface parameéter csoport kizarélag a WM-E3S CI® modemmel

hasznalhato, és olyan mérdkkel, melyek tamogatjak a PT kiolvasas funkciot.

1. Valassza a P1 Customer Interface parameéter csoportot.

2. Nyomjon az Ertékek szerkesztése gombra.

3. Allitsa be a kivant muikodésnek megfeleléen a paramétereket.

4. P1aktiv - a P1 customer interfész kiolvasasanak engedélyezése a modem

részeére.

5. Adatatvitel intervalluma (masodpercben).

60



Wi

SYSTEMS

WM-ETerm - WM-E25L - O X

Fajl  Admin  Moivelet Eszkdzdk  Beadllitdsok  Segitség

sH < ARGREB-% =,

Kijelentkezés B=

Kapcsolat tipus w

AT interfész % Kommunikicio s

Paraméter csoport: P1 Customer Interface v | Eékek szerkesztése 1
’f
Szerkesztett csoportok:  APN ="
-~
-
Paraméter leirds Paraméter érték ’,—" 2
-
Register list on customer interface reg 1.8.1 1-0:1.8.1 kWh prio reg l.ﬁé?—ﬁ‘l 8.2kWh prio,reg 281 10:28.1kWh prioreg 28.21...
-
Intervall time data output 10sec ,—*’—
-
Logout delay 1000 r'ns,—"‘
-
Sum of not priorised register per reading ’,—2’
-
Output mode of customer interface ,—*’ Alapértelmezett
- b
T — T — e — -
1 Altaldnos bedllitas P1 mapping :
14 P1aktiv H
1 o 1.8.1 - Vételezett energia (Tarif 1)) ki Hozzaadas Utolsé torése :
: Adatatvitel intervalluma 10 % sec H
1
: Kiielentkezés utan kapcsolat fentartas 1000 =] msec Forras Leirds QBIS E-meter OBIS P1-out Mértekegység Prioritas :
: . ) . display list |~ | Eszkoz azonositd 0.0.0 0-0:96.1.1 :
| SRR 2 - displaylist | | Vételezett energia (Tarff 1) 181 10:1.8.1 kWh I
{ P1kimenet: Aapeteimezett | |dsplaylist |~ | Vetelezett energia (Tarff 2) 182 10182 Kih i
1 a . s X
| Eerma e displaylist | | Temelt energia (Tarff 1) 231 10:28.1 kWh !
1 - oAl o .
i U Kielz5 listébel olvasas fegiszterek) displaylist |~ | Termelt energia (Tarff 2) 282 10282 kWh :
: [ Szerviz listabol olvasés egiszterck) display list |~ | Aktudiis kimend teljesitmény (+F) |1.7.0 10170 kW :
1 [ Load Profile adatok kimenete a customer interface-en - [ :
i 1
1 1
1 1
1 1
[ISSSSSSSsSESSTEmETE———
Lo 1 wee
R5232 - Verzig 1.3.41

6. Kijelentkezés utan kapcsolat fenntartas - A P1 Customer interfész
kijelentkezési idejének optimalizalasa (kapcsolat fenntartasa) a
regisztracids olvasé felhasznaldi felllet részére. Ertéke ezred-

masodpercben értendd.

7. Hozzaadott regiszterek szama.

8. P1 kimenet - lehetséges értékei: O=alapértelmezett, 1=kimenet a DSMR
3.0 -hoz, 2=kimenet a DSMR 5.0 -hoz

9. IEC cim a Pl interfészhez - IP cim formatumban.

10. Kijelzé listabdl olvasas (regiszterek) - lehetévé teszi a kijelzd listan

szerepld regiszterek kiolvasasat (jelolje be pipaval a kivant tételeket).
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1.

12.

13.

Szolgaltatas listabol kiolvasas (regiszterek) - Iehetévé teszi a
szolgaltatas nyilvantartas tételeinek kiolvasasat (jeldlje be pipaval a

kivant tételeket).

Load Profile (terhelési gérbe) adatok kimenete a customer interface-

en — jeldlje be az engedélyezéséhez.

P1 mappelés - tablazat a P1 Customer Interface eszkdz/szolgaltatéas

bejegyzéseinek hozzaaddsdhoz, moédositdsahoz vagy torléséhez.

14. Nyomjon az OK gombra, majd valassza a Parameéterek irasa E'% ikont a

3.12

beallitasok, modemre vald kuldéséhez.

Masodlagos transzparens beallitasok

Valassza ki a Masodlagos transzparens paraméter csoportot, ahol egy

Mmasodik kommunikacios csatornat definidlhat.

Ehhez nyomja meg az Ertékek szerkesztése gombot, és adja meg az

adatokat

A  Masodlagos transzparens adatatviteli sebesség értéke
alapértelmezetten 2400 baud (bps) — a standard Mbus sebesség miatt —
de természetesen valtoztathaté. A Kkiolvasas maodjanal csak a 8E1

tamogatott.

A Masodlagos transzparens port szam alapértelmezés szerint is 9002.
Szinte barmi mast is beallithat, de vegye figyelembe, hogy a 9000 sz. port
a modem alapértelmezett kommunikacios portja, a 9001 sz. port pedig a

konfiguracios port szama.
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w5 WM-ETerm - WM-E3S (HE910: 3G) - O >
Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasock  Sigo
@H @*DQQ[GO“% 'E
b
3@ dl transzparens ~ II Ertékek g |
] P
% Szerkesziett csoportok: Nincs szerkesziett csoport ‘,—”
-
= -
u
|| Paraméter leirds Paraméter érték ',—”
-
> Masodlagos transzparens port 5002 ’,—"‘
-
n || Mésodlagos transzparens adatatviteli sebesség 2418 Prias
5 ,—"
= -
E —”“
E -
¥ e
& -
e e . e —————
I~ Ma3sodlagos franszparens mad 1
- 1
) Masodl:agos transzparens adatatvitel |24DD - ||EE‘I - 1
. sebesség: 1
i 1
E Masodlagos transzparens port szam: 3002 3 :
1
| TXinditéskesletetése: _______ | 20— [
4
a0 7
II
> /
7
II
k /
. ll
g /
7
7
4
4
4
¥
i Ok 1| Megsem
ST
Kérem, valasszon egy kapcsolat profilt! -

5. Nyomja meg az OK gombot az értékek elmentéséhez, és a Paraméterek

irasa @ ikont a beallitdas modemre kuldéséhez.

Fontos! A Mdasodlagos transzparens port bedllitas kizarolag a WM-E3S firmware

v3.x verziotol elérhetd.

3.13 SNMP paraméter beallitasok

Az SNMP Manager kompatibilis, SNMP paraméter kiolvasas csak bizonyos tipusu

WM-E2SL® (Landis + Gyr® csatlakoztatott), specialis mérékhoz érhetd el.

Az paraméterek klasszikus kiolvasasa és irasa soran a helyi soros kapcsolaton vagy

TCP -kapcsolaton keresztul lehetséges, de néhany parameter SNMP v3 protokollon

keresztul is kiolvashato, és néhanyat a SNMP-n modemre is lehet kuldeni.
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Itt csak néhany, korldtozott szamu SNMP paraméter tdmogatott — bizonyos Ugyfél

igények miatt. A kdvetkezd, felsorolt értékeket tudja kezelni a MIB fajl (egy leird fajl,

amely importalhatd) az SNMP Manager szoftverben.

Fontos! Az SNMP vi, v2 nem tamogatott, csak az SNMP v3!

Csak
SNMP Olvashaté
Paraméter | Név / OID azon. Neve a MIB fijlban Megjegyzés
csoport irhaté-
Olvashaté
vendor CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.1 wmeTEvendor
modelname CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.2 | wmeTEmodelname
hwversion CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.3 | wmeTEhwversion
softwareversion | CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.4 | wmeTEsoftwareversion
imei CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.5 | wmeTEimei
imsi CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.6 | wmeTEimsi
Device info haszna’lj'a az LTI.E
PP modul kimeneti
(Készuléek s
informacio) fgrmajat, a .
tamogatott LTE savok
listajat vesszével
elvalasztva:
B <szam>
[(gyakorisag)].
a gyakorisag
meghatarozasa nem
Iteband CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.7 | wmeTElteband kotelezé
reboot io 1.3.6.1.4.1.52174.1.1.8 | wmeTEreboot azonnali resetet okoz
értéke
masodpercben, perc
lépéskozzel.
Az olvasasi értékek O
vagy 3600-0sztéi. Az
irott értékek lefelé
lesznek kerekitve.
Kivéve, ha 3600-nal,
mert ott az értéke 1
keepAliveDuratio wmeTEkeepAliveDurati | lesz. 0 esetén O lesz
io 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.1 |on az értéke.
In for?::ieor: értéke percben, de
ora lépéskozzel.
. (Rend’s zer Az olvasasi értékek O
informécic) vagy 3600-0sztéi. Az
irott értékek lefelé
lesznek kerekitve.
Kivéve, ha 3600-nal,
mert ott az értéke 1
lesz. O esetén O lesz
autoreboot io 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.2 | wmeTEautoreboot az értéke.
battVoltage CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.3 | wmeTEbattVoltage mV mértékegységgel
0-100 (szazalék)
battCapacity CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.2.4 | wmeTEbattCapacity pl. 50 = 50%
Network | Usimstatus Cso 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.1 | wmeTEusimstatus READY (készenlét)
Information 0 nemlLTE
(Halozati halézat
informacio) wmeTEltenetworkstatu 1 LTE halozati
Itenetworkstatus | CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.2 |s regisztracié
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operator CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.3 | wmeTEoperator
A 255 érték jelentése

ecio CSsO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.4 | wmeTEecio = nem hasznalhaté
A 255 érték jelentése

rsrp0 CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.5 | wmeTErsrp0 = nem haszndalhaté
A 255 érték jelentése

rsrq CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.6 | wmeTErsrq = nem haszndalhaté

rssi CSsO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.7 | wmeTErssi

sinr CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.8 | wmeTEsinr

txPower CSsOo 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.9 | wmeTEtxPower

pCID CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.10 | wmeTEpCID

MCC CSsO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.11 | wmeTEMCC

MNC CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.3.12 | wmeTEMNC

APN | apn CSO 1.3.6.1.4.1.52174.1.4.1 | wmeTEapnName
Alarm | pwshute-en io 1.3.6.1.4.1.52174.1.5.1 | wmeTEpwshute
(Riasztas) | 1o Ap pwshut | €SO 1.3.6.1.4.1.52174.3.0.1 | wmeTETrapPowerOff

Konfiguralja az SNMP parameter kiolvasast és az SNMP Manager kompatibilitas

beallitasait.

1. Olvassa ki a méré beallitdasokat, és valassza a Halézati protokollok csoportot.

= WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EUN: 2G, 4G / LTE)

Fajl  Admin  Eszkozék  Mivelet Bedllitasck

Siigé

2B L AREREB-%

=
)

3@ Paraméter csoport: Halozati protokollok v| | Eékehszerkesztése |
] PRod
E Szerkesziett csoportok:  Halozati protokollok ’¢’
E -
: -
E Paraméter leiras Paraméter érték . 2
SNMP trap-el nem érzékelhetd DC tapfesz. Mo ’,”
Cd
A T ——— -~
2 -7
g_ SNMP autentikacids kulcs ,,’
- >
% || SNMP privét kules Pt
s -
% || SNMP menedzser [P cim -7
g 22 E
L Syl 1
: Haldzati protokollok e 1
- - — 3 1
> : SNMP trap ha nincs DC tapellitas: O A SNMP privat algoritmus: |NIHCS privat algoritmus ~ | 1
5 || | :
8 |} SNMP felhasznalénév: | | i
|| H
3
E : SNMP autentikacics kulcs: | | NTP szerver IP cime: | | :
E . 1
3 : SNMP privat kulcs:,” | | NTP szerver port: 0 3 :
= 1
) : SNMP beid ’:rt' 161 - NTP szerver szinkronizacid gyakorisag 600 =1
B | lr—m———— e EI : = [mp]: = :
% IlSNMP-me L p- ” | | {\ITI;‘ szerver szinkronizacios iddtdllépes 60 = :
£ : ’ mp]:
E |} /, 1
& |1 SNMP menedzser pott: // 0 = :
’
/ 1
SNMP verzic: & [va ~ !
1
1
1

Kérem, valasszon egy kapcsolat profilt!
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2. A paraméterek konfiguraldsahoz valassza az Ertékek szerkesztése gombot.
3. Beallithatja az SNMP-kezel6 (Manager) beallitasait az igényeknek szerint.

4. A képernyd job oldalan beallithatja az NTP szerver (haldzati idékiszolgald)

bedllitasait is.

5. Nyomja meg az OK gombot az értékek elmentéséhez, és a Paraméterek

irasa E’ ikont a bedllitds modemre kuldéséhez.

3.14 Altalanos méré beallitasok

1. Valassza ki az Altalanos mérd bedllitas paraméter csoportot. Nyomjon az

Ertékek szerkesztése gombra.

Kapcsolat tipusa % | Bejelentkezés &'

ikidcio W

Kom

ATil

WM-ETerm - WM-E25 - O X

Fajl  Admin  Mivelet Eszkdzdk Bedllitasok  Siugo

PSS ERECRBe-% &

Paraméter csoport: Atalanos mérd bedllitas v | || .. Ertékek szerkesatése |

Szerkesztett csoportok: Nincs szercesztett csoport

Paraméter leiras Paraméter érték 2
LED 1 jelertése Adatforgalom
LED 2 jelentése Haldzati regisztracio statusza
LED 3 jelentése Bekapcsolds
Adatkiolvasas formatuma YYMMDD
Méré interfész inicializalasi éntékei
v

Altalanos ménd interfész
[ e e T T ——
| Détum kiolvasas formatuma: |YYMMDD | A LED 1jelentése: |Adaﬁorgalom v| |

3 |
:Relé vezérés: |T‘I ~ | LED 2jelentése: |Hélézati regisztracio statusza | 1
| Korfiguraciss port bedllitasa: |EEDD ~ ||?N1 ~ | LED 3 jelentése: |Bekapcsolés b | :
|
1 LED 4 jelentése: |E—meter relé statusz ~ | |

|
I LED 5jelentése: |M-Bus statusz b | I
|
e LED 6 jelentése: |Firrnware statusz w | 1
— e T = —— = = = = = = = = = 1
Ok i Mégsem
Kérem, valasszon egy kapcsolat profilt! - Version 1.3.59.11 | Build: 2021. 09. 03. 10:10:37
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2. Datum kiolvasas formatuma - IEC méré datum formatum - (szintaxis:

EEHHNN).

3. Relé vezérlés - csak WM-E3S CIR® modemhez hasznalhaté a mérd relé

(tarifa) vezérléséhez. Valaszthato értékek: T1, T2, T3, T4 (4 tarifa modozat).

4. Konfiguraciéos port bedllitdasa - Konfiguracids interfész sebessége és

muUkdédési modja- * Csak bizonyos WM-E25L® modemeken érhetd el.

5. A LED mukodés elére programozott, azonban tetszés szerint modosithatd,

az aldbbiak szerint.

LED 1... LEDG6 jelentése - itt modosithatja a LED-ek mUkddését.

Fontos!
- WM-EI1S / WM-E2S modemeken csak a 3db LED van (LEDI.LED3).
- WM-E3S esetében viszont 6db dtprogramozhato LED (LEDI..LED6) van.

A WM-E Term program mindig a kivalasztott modem tipusnak megfeleléen
mutatja a beadllithatdo LED-eket.
6. Nyomja meg az OK gombot az értékek elmentéséhez, és a Paraméterek

irasa @ ikont a bedllitds modemre kuldéséhez.

3.15 Device Manager beidllitasok

A Device Manager® szoftverbdl a halézaton lévé modemek tavoli elérése némely

modem valtozat firmwarével biztositott. A részletekrdl kérdezze Kereskeddnket!
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= WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EUN: 2G, 4G / LTE) - O X

Fdjl Admin  Eszkdzék  Mivelet Bealltdsok  Sidgé

sH < ARGREB-% =,

Paraméter csoport: Device Manager ~ I Ertékek szerkesztése I

>
Szerkesziett csoportok: -~

Kijelentkezés @
\
\

Paraméter leiras Paraméter érték - ~

Device Manager TLS bekapcsolas Mo Prag
Device Manager szerver IP cim PR
Device Manager szerver port 0 g
Device Manager adat push engedélyezés Mo -~

Cd
Device Manager adat push intervallum [mp] ¥

Kapcsolat tipusa

"
: Device Manager -~
: Device Manager TLS engedélyezés: O ‘¢’

Device Manager push kildés 0
engedélyezés:

Device Manager szerver |P: | |

A

1
1
1
1
1
1
1
: Device Manager szerver port: 0
: Device Manager push kildési 120
| gyakorisag [mp]:

evice Manager tandsitvany pozicid
I Device M tandsitva G=a 2
)| valasztas:
: Device Manager CA tanis itvany 0
| pozicid valasztas:
I Device Manager tanls ityany
) ellendrzes: ,/’
1 ’
| Device Managef CRL hasznlat: | H
e e e e e e e e i ——————————————————————————— — - -

Ak 4

ATinterfész % Kommunikicid W

A

Kérem, valasszon egy kapcsolat profilt! -

A DM szerver bedllitdsok a Device Manager paraméter csoportban adhatdék meg.
A Device Manager® - modem kapcsolat TLS titkositassal, vagy anélkul is

hasznalhato.

1. A titkositdst a Device Manager TLS engedélyezés opcional tudja

bekapcsolni.

Fontos! Ha engedélyezi a TLS-t, a modem csak a Device Manager szoftver
iranyabdl lesz Iathato, a WM-E Term program szamdra a készulék nem lesz

lekérdezhetd, bedllithato (az elteré kommunikacios protokoll miatt).

2. A Device manager push kiuldés engedélyezése opcidval bekapcsolhatd,
hogy a modem statusz Uzeneteket kuldjon magardl a DM részére (a

beallitott gyakorisagok szerint).
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3. A Device Manager szerver IP cimét meg kell adnia.

4. A Device Manager szerver port szamat is meg kell adnia a kapcsolédashoz

(alapértelmezés szerint a 443-as port).

5. A Device Manager push kildési gyakorisag [mp] a statusz Uzenet kuldési

gyakorisag értéke.

Fontos! Ha ezeket bedllitotta, a DM <€&2>modem kapcsolat még nem
hasznalhato automatikusan, mivel elébb meég konfigurdlni kell a Device

Manager® szoftverben a bedllitasok szerver-oldali parjat.

6. A Device manager tanusitvany pozicié valasztasa és a Device manager
CA tanusitvany pozicié valasztasa értékei szintén megadhatok.
(A ,0" érték esetében a firmware altal biztositott tanusitvany kerul
hasznalatra, az ,1" érték esetében pedig a modemre a WM-E Term-bdl

feltdlthetd (az Eszk6zok menUben) tanusitvany lesz hasznalatban.)

7. Bekapcsolhaté a Device manager tanusitvany ellenérzés is — Opciondlis |

Kotelezd | Nincs

8. Megadhato a Device manager CRL haszndlat is (amikor is a feltoltétt CRL
allomanyt - visszavont készulékek listajat - is figyelembe veszi a
kommunikacios soran.

9. Nyomja meg az OK gombot az értékek elmentéséhez, és a Paraméterek

irasa Q ikont a bedllitds modemre kuldéséhez.

3.16 Ethernet beallitasok

Ez a paraméter csoport csak WM-E3Q ETH® modem esetén hasznalhato.
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1. Valassza ki az Ethernet paraméter csoportot. Nyomjon az Ertékek

szerkesztése gombra.

WM-ETerm - WM-E3Q ETH - O X

Fajl  Admin  Mivelet Eszkdzdk Bedllitasok  Siugo

sBS ARG R EBe-% =,

Kapcsolat tipusa % | Bejelentkezés &.

ikacio W'

AT

Paraméter csoport - Ethemet w I Ertékelf.,szerkesztése I

Szerkesztett csoportok:  Mincs szercesztett csoport PR

Paraméter leiras Paraméter érték -
DHCP bekapcsolas Yes Ptag
Fix IP cim 0.0.00 Ptag
Alhalazati maszk 0.0.00 -

>
Aijang IP cime 0.0.00 .-~
’f

DHCP engedélyezés: -~

Fix IP cim: [po.00 |

Ahalozati maszk: [po00 |

Atjén cime: [pooo |

Kérem, valasszon egy kapcsolat profilt! - Version 1.3.59.11 | Build: 2021. 09. 03. 10:10:37

2. DHCP engedélyezés - itt bekapcsolhaté a DHCP szolgaltatas, ilyenkor a

modem az Ethernet haldzatrol vételezi az IP cimét.
3. Fix IP cim - A DHCP kikapcsolasa utan, érvényes fix IP cim allithatd be.
4. Alhalézati maszk
5. Atjaré cime

6. Nyomja meg az OK gombot az értékek elmentéséhez, és a Paraméterek

irasa @ ikont a bedllitds modemre kuldéséhez.
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3.17 CSD kapcsolat

Fontos! Ha a Felhasznald csak CSD hivassal szeretné a modemet elérni, de nem
konfiguralja a modem APN beidllitasait, €s a Mobilhalézati technolégia paraméter
értéke ,LTE-rél 2G-re datdllds” (technikailag 4G/2G) vagy ,LTE kizdrdlag' (4G)

értéken van, akkor a CSD kapcsolat nem vagy nem megfeleléen muUkddik

Tunetek:
* Ha a Mobilhalézati technolégia paramétere ,LTE kizardlag” (4G), a modem
CSD hivassal egyaltalan nem lesz elérhetd, és modem idénként Ujra indulgat.
e Ha a Mobilhalézati technolégia paramétere ,LTE-rél 2G-re dtdlldas’, a
modem idénként Ujra indul, mikdézben a modem CSD hivassal nem, vagy

csak nagyon nehezen érhetd el.

Megoldas:
Amennyiben a modemet kizarélag CSD hivassal szeretnék elérni:

1. Ha a modemen v5.1.30-nal alacsonyabb firmware verzié van, frissitse a

leguUjabb verziora!

2. A Mobilhdlézati technolégia paramétere nem lehet ,LTE kizdarélag”, mivel

a CSD szolgaltatas kizardlag a 2G halozaton érhetd el, az LTE haldézaton nem.

3. A Mobilhdlozati technolégia paramétere ,2G kizardlag” kell legyen.

4. Az M2M paraméter csoportban [évé ,,GPRS mindig engedélyezett’ opciot le
kell tiltani (ki kell venni a pipat).

Amennyiben a modemet LTE halézaton is szeretnék hasznalni, de CSD hivassal

el szeretnék érni:

1. A modemet kizardlag aktiv IP kapcsolat beallitasokkal szabad hasznalni!
2. Ha a modemen v5.1.30-nal alacsonyabb firmware verzid van, frissitse a

legujabb verziora!
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3. A Mobilhdlézati technologia paramétere “LTE-rél 2G-re datdllas’ kell
legyen.

4. Az M2M paraméter csoportban 1évé ,GPRS mindig engedélyezett” opciot
engedélyezni kell (be kell pipalni)

5. El kell végezni az APN beallitasokat (APN név, APN felhasznalénév, APN

jelszo)

Amennyiben a modemet 4G-n is szeretnék hasznalni, és CSD-vel is:
1. Afentieken felUl még az alabbi beallitast is szukséges elvégezni.
2. Az APN paraméter csoportban |évé ,PDP kapcsolatkiépités (CSD)
késleltetése” paramétert is be kell allitani 3 percre. Erre azért van szukség,
mert ha elmegy az IP kapcsolat, olyan gyorsan Ujra indulgat a modem, hogy

nem lesz CSD-n elérhetd.

Fenti modositasokat a WM-E Term szoftver segitségével kell elvégezni.
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4. Fejezet: Firmware frissités

4.1 Egyszeri firmware frissités
Eszkozok | Bedllitasck  Sdgo

1. Vélassza ki a menubdl az Eszk6zdk / Egyszeri Utemezett konfigurscié
'| Egyszeri firmware frissités
flrmwa re frISSI'téS pO ntOt ] Utemezett firmware frissités
Egyszeri firrmware frissités |EC-rél DLMS-re
[ Utemezett firmware frissités |[EC-rél DLMS-re
2. Nyomja meg a Talloézas gom bot a .dwl - Egyszeri Telit firmware frissités
1 Utemezett Telit firmware frissités

kiterjesztésU firmware allomany kivalasztasahoz.

Egyszeri bootloader frissités

CA tandsitvany kezelés

Tanusitvany kezelés

3. Nyomja meg a Firmware frissités inditdsa |  CRli=es
] CSR kezelés

gombot a modemre torténd feltoltéshez. Statusz kiolvasds
| AES kules importalds
Hoszt pingetése

4. A feltdltés allapotat a képernyd jobb alsd Kapesolat importslss

résznél lathatd folyamatindikator jelzi. Ez normal

firmware valtozat esetén 3-5 percig, TLS firmware esetén 5-15 percig is eltarthat.

w5 WM-ETerm - WM-E25L - m] ®
Fajl ~ Admin  Mivelet Eszkozok  Bedllitdsok  Segitség
=Y h —elf—

P g f S Fe B o=

" . £ = = o e
s Egyszen firmware frissités
o - - 0000000000000 e e e e m— ==
g | Tallozas -~~----|‘“"‘;'Epnmarg_fn;;i_@irmaﬁ_|
)
B
>
]
2
]
a
X
2
>
2
W
=
s
=]
E
£
=]
A
>
b
vl
=
o
E
<

14
RS232 . H Werzie 1.2.41
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5. A frissités folyamata nyomon kdvethetd a bal oldali Kommunikacioé fulon.

Afolyamat a,Firmware iras” Uzenettel indul, majd ,Csomag irasa” sorozattal

WM ETerm - W62 _ s x
il Admin Estkozok Mavelet Bedlitisok  Sugé
p B3 ! R &% =
K O - 70 s
Nopkth &l mappa: Hegriss Egyszer firmware frissités
D \MUNKA\DEVICES\WM_Termek vanal \WM-E' W25 \Szofiver\WM-E25_FW_5.1.15 dwl Tabzia
Tious e b, o, Kires Voo FI7

ATinterész % Kommunikicis A Kapesolat tipusa v Kilentkezés

. ,
w2 g o |

7. A frissités végén a ,Uj firmware inditdsa - az eszkéz djraindul..” Uzenet
jelenik meg, melyet kévetéen a modem automatikusan Ujrainditasra kerul

mar az Uj firmware-el- melyhez 2-3 percre van szuksége.

4.2 Utemezett firmware frissités

A modemek tdmeges lefrissitéséhez hasznalhatja ezt a menupontot.

1. Valassza a menlbdl az Eszkézok / Utemezett firmware frissités pontot.
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2. Az Utemezett frissités konfiguracios fajl helye

mezénél Tallézza ki a .csv kiterjesztésU csoportos

Eszkozok | Bedlltasok  Sdgo

Utemezett konfiguracia

Egyszeri firmware frissités

frissitési fajlt, mely a firmware frissitésben érintett T emea e e |
- s . Py .. . Egyszeri firmware frissités I[EC-rdl DLMS-re
készulekek listajat, a tdbmeges frissitéshez. D W oot formaare it [EC-161 DLNE 1
*A CSV allomanyt a Felhasznalo allitja elé 4 Egyszeri Telit firmware frissités
E Utemezett Telit firmware frissités
F Egyszeri bootloader frissités
Figyelem! A .dwl Kkiterjesztésl firmware 4 CAtandshviny kezelés
< < . . PR . i Tanusitvany kezelés
dllomany(ok)nak mindig a bedllitott firmware { CRLkesels
kényvtdrban  kell  lennie  (ellendrizze a |  CRkesE
Statusz kiolvasas
TP TP - 3|
Bedllitasok / Bedllitdsok szerkesztése [/ 4 AESkulcsimportlas
Firmware kényvtdr bedllitdsait)! | Mot et
Kapcsolat importalas
=i WM-ETerm - WM-E15 — O =
Fajl  Admin  Miwvelet Eszkozok  Bedllitdsok  Segitség
w8 ARER % =
( = —. = OGS
W HE 3 B e B =
* Tomeges frissités: firmware
Utemezett fissités korfiguracids f&jl helye: E|D:\DEVICES\WM_Szoﬂverek\WM-E_TERM\Sz.?ﬂver\mass-ﬁrmware-updﬂz| | Tallozas |
b Kérem valasszon alapéttelmezett modem kapesol | MR  Frissités inditdsa |
E- Firmware név 4 Interfész SLHL%Em IP cim Port Mod frissités  Teles am Alapot  Statusz
> SWP_WMETS V2 4 190w |v |Bhemet 16925413513 |v|v2413 | | wor |k T A ©
>
g
g v
Kérem valasszon egy kapcsolatot! - : r : Verzig 1.3.41

3. Ezt kdvetben a kivalasztott frissitési lista betdltédik és a WM-E Term megkeresi

a .dwl kiterjesztésu firmware fajlokat a megadott kdnyvtarban.
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Ha a Firmware név mez4é Uresen all, akkor a .dwl fajlokat nem taldlta meg a
program a megadott konyvtarban. Amennyiben talalt ilyet, automatikusan

kivalasztasra is kerul(nek) a firmwar(ek).

4. Az Interfész mezdénél valassza ki azt az interfészt, amely IP cimtartomanyban
eléri a frissitendé modeme(ke)t. Az interfész(ek) mezdénél a szamitdégépen lathato

interfész neveknek megfeleldnek kell szerepelnie (ellendrizze a .csv allomanyt).

5. A Firmware verzié mezénél meg kell adni a pontos firmware valtozat nevét V"

karakterrel, majd szamokkatl (szokdz nélkul), pl.: V2.4.19

6. Az IP cim mez6énél adja meg a modul IPv4 cimét. A Port mez6hoz pedig a
firmware letoltés portszamat, amelyet mar korabban beallitott a tavoli kliensen

(port for download config and firmware).

7. Ha masodlagos csatolnat szeretne megadnia CSD frissitéshez a modemre, akkor

valassza ki a Modemes frissités opciot és adja meg a modul Telefonszamadt.

A CSV f3jl tartalmat tekintve az alabbi példaban bemutatjuk a helyes szintakszist:

SMP_WMEIS_V2_4_43_11.dwl;V2.4.43.11;,172.31.154.44;9001;n0;;,0x00;0;Ethernet -
192.168.6.108

8. A Frissités inditdsa gombbal tudja inditani a csoportos firmware frissitést. A

felsorolt modemeken hajtédik végre a frissités, sorrendben.

9. Az Aktuadlis allapot résznél, a képernyé aljan a folyamat indikatornal 1athato a
feltoltés/frissités aktualis allasa.
Sorrend:
- Els6 koérben kiolvassa az dsszes eszk6z konfiguracidjat, ami alapjan
megallapitja, hogy jelenleg mi az aktualis firmware verzio.
- Miutan végzett az ésszes olvasassal, végigmegy az dsszes soron és ellendrzi,
hogy szukséges-e a frissités (azonos vagy kisebb firmware verziot nem lehet

ratolteni).
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- A program sorrendben, soronként végig futtatja a frissitést.

Hiba esetén tovabb Iép a kdvetkezd frissitési bejegyzésre.

10. A frissités végén a készulék Ujra inditasra kerul, és mar az Uj firmwarét hasznalja

MUkodése soran.

Figyelem! Az Uj firmware csak a teljes frissitési folyamat végén lesz elérheté.

4.3 Egyszeri firmware frissités IEC-r61 DLMS-re (csak WM-E3S®
modem esetében)

A Telit® modem firmware frissités egy készulékre az aldabbiak szerint indithato,

amennyiben nincs szukség ftp kapcsolatra.

Eszkozok | Bealltasok  Sigo

Utemezett konfiguracio

1. Vélassza aZ ESZkéZék / Egyszeri firmware ! Egyszen firmware frissités

Utemezett firmware frissités

frissités IEC-rél DLMS-re menUupontot.

| Egyszen firmware frissités IEC-rdl DLMS5-re

g [temezett firmware frissités IEC-rél DLMS-re

Egyszeri Telit firmware frissités

2. Majd nyomja meg a Tallézas gombot a .dwl

[ Utemezett Telit firmware frissités
1 . . s
kiterjesztéslU firmware kivalasztasahoz, a IEC 7  Faysseribootioaderfrissités
. . . CA tanisitvdny kezelés
koztes firmware mezé mellett. 1 Tandsitviny kezelés

CRL kezelés
CSR kezelés

3.Valassza be ki a DLMS firmware-t. [ StotuszKolasis
AES kulcs importalas

Hoszt pingetése

Figyelem.’ Kapcsolat importals

A képeken Iathato fajlnevek csak bemutatadsi
céllal szerepelnek, nem valodi firmware allomdnyokat jelolnek. Mindig a gyadrtotol

kapott firmware dllomanyokat hasznalja.)

4. Nyomjon a Firmware frissités inditasa gombra a folyamat megkezdéséhez.
A frissités az aktualis modemre lesz érvényes, melyen lecseréli az IEC firmware-t

DLMS kompatibilis firmware valtozatra.
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= WM-ETerm - WM-E25L B O x

Fajl ~ Admin  Mivelet Eszkozok  Bedllitdsok  Segitség

dH L ARECREBe-% &

": Egyszen fiimware frissités IEC-r6l DLMS-re
8
E IEC koztes firmware: |D ADEVICESWWM_Szoftverek \WM-E_TERM\Szoftver\V1_3_41"SMP_WMEL_STD_V2_5_0iwl | Talldzas
u
5\
3 | DLMS fimware: | || Talozas
]
i
=
2 e e
g Telepitési lépések
=

Fimware verzid olvasasa: N/A
>
g Koztes |EC fimware irdsa: N/A
b Varakozas Ujraindulasra: MN/A
£ Koztes fimware verzio olvasasa: N/A
5
* || DLMS fimware irssa: N/A
>

Varakozas Ujraindulasra: MN/A
-
- DLMS kapcsolat kigpités tesztelése: MN/A
&

Eredmény: Nincs

RS232 - Verzid 1.3.41

5. A képernyd aljan a folyamatindikatornal lathato a feltoltés/frissités aktualis allasa.

6. A frissités végén a készulék uUjrainditasra kerul, és mar az uj DLMS firmware-t

hasznalja.

4.4 Utemezett Firmware frissités (IEC-ré6l DLMS-re) (csak WM-
E3S-nél)
1. Véalassza az Eszk6zék / Utemezett firmware frissités IEC-r61 DLMS-re

menupontot.

2. Az Utemezett frissités konfiguracios fajl helye mezénél Tallézza ki a .CSV
kiterjesztésU csoportos frissitési fajlt, mely a firmware frissitésben érintett
készulélek listajat, a tdmeges frissitéshez. *A .csv dllomdnyt a Felhasznalo adllitja

eld.
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Figyelem! Eszk6zok | Bedllitasok  Sigé
.. . . . C . Ot kenfiguracic
A bindris - .bin kiterjesztésli - firmware Fmessttkenfiguracic !,

dllomanyoknak a bedllitott koényvtarban kell
lennie (ellendrizze a Bedllitdsok / Bedllitdsok
szerkesztése menuben a konyvtar bedllitasait)!

3. Ezt kovetben a Kkivalasztott frissitési lista
betdltédik és a WM-E Term megkeresi a .bin
kiterjesztésU binaris firmware fajlokat a megadott

konyvtarban.

Egyszeri firmware frissités

(ternezett firmware frissités

Egyszeri firmware frissités [EC-rdl DLMS-re
Utemezett firmware frissités [EC-r&l DLMS-re

Egyszeri Telit firrmware frissités

Uternezett Telit firmware frissités

Egyszeri bootloader frissités

CA tandsitvany kezelés
Tandsitvany kezelés
CRL kezeles

C5R kezelés

Statusz kiolvasas

AES kulcs importalas

Hoszt pingetése

Kapcsolat importalds

i WM-ETerm - WM-E25L - O >
Fajl  Admin  Moivelet Eszkozok  Beallitdsok  Segitség
PR ERERE
'S 0 ' IEa B 0=
Lw ¥ 4 == = D) i
N
* Tomeges frissités: Fimware frissités |IEC6l DLMS+e
B
] S R . [ 1 ey Tallbz3
E Utemezett frissités konfiguracics f&jl helye: .|_ _____________ S l__i H Zas !|
= mEmEmEmEmEmEmEmEmEmm———
] Kérem val lapértelmezett modem kap | V| '1 ----- Fesies ndtasa ‘
- b e eV e e e e e e e e - - -
> ....... H
s e [ B CSVbe |
= e :
5| 15 femes e e e
2 g 8
3 IEC fi H
3 DLMS firmware név név fmware Intaefész IP cim Port Modemes frissités ~ Telefonszam @Iapot Statusz
> M 'seralConnections bin |~ ~ | Bhemet - 169.254.135.13 |+ 5001 ] [1}3 Nincs w +
=
H
H]
E
E
S
a2
>
]
e
=
u
E
&
Riport
Rs232 . H T Verzi6 13.41

Ha a Firmware név mez6 Uresen all, akkor a .bin fajlokat nem taldlta meg a

program a megadott kdnyvtarban. Amennyiben talalt ilyet, automatikusan

kivalasztasra is kerul(nek) a firmwar(ek).
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4. Az Interfész mezdénél valassza ki azt az interfészt, amely IP cimtartomanyban
eléri a frissitendd modeme(ke)t. Az interfész(ek) mezdénél a szamitdgépen lathatod

interfész neveknek megfeleldnek kell szerepelnie (ellendrizze a .csv allomanyt).

5. A Firmware verzié mezénél meg kell adni a pontos firmware valtozat nevét V"

karakterrel, majd szamokkatl (szokdz nélkul), pl.: V2.4.19

6. Az IP cim mez6énél adja meg a modul IPv4 cimét. A Port mez6hoz pedig a
firmware letdltés portszamat, amelyet mar korabban beallitott a tavoli kliensen

(port for download config and firmware).

7. Ha masodlagos csatolnat szeretne megadni a CSD frissitéshez a modemre, akkor

valassza ki a Modemes frissités opciot és adja meg a modul Telefonszamadt.

A CSV fajl tartalmat tekintve az alabbi példaban bemutatjuk a helyes szintakszist:
SMP_WMEIS_V2_4_43_11.bin;V2.4.43.11;172.31.154.44;9001;n0;;0x00;0;Ethernet -
192.168.6.108

8. A Frissités inditdsa gombbal tudja inditani a csoportos firmware frissitést. A

frissités sorrendben hajtédik végre a felsorolt modemeken.

9. Az Aktuadlis allapot résznél, a képernyd aljan a folyamat indikatornal lathatd a

feltoltés/frissités aktualis allasa.

Feltoltési/frissitési sorrend:

- Kiolvassa a konfiguraciot minden készulékrdl, és az aktualis firmware
valtozat/verzié megallapitasra kerdl

- A készulékeken az alacsonyabb vagy azonos verzidszamu firmware nem
kerul frissitésre

- Az Uj firmware lefrissitése egyenként hajtédik végre (bejegyzés szerinti

sorrendben).
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- Hiba esetén, a folyamat a sorrendben kovetkezé készulékre 1ép, az atlépett
modem esetében nem toérténik firmware valtoztatas (a korabbi firmware

marad hasznalatban).

10. A frissitési folyamat végén a készulékek uUjrainditasra kerulnek, és mar az

DLMS firmware valtozatot hasznaljak.

4.5 Egyszeri Telit firmware frissités

Telit® modem firmware frissités egy készUlékre az | eskozok | Belitasok  Sigs

Uternezett konfiguracio

alabbiak szerint indithatd, amennyiben nincs .

Egyszeri firmware frissités

Uternezett firmware frissités

szUkség ftp kapcsolatra.
Egyszeri firmware frissités |EC-rél DLMS-re

[ Uternezett firmware frissités [EC-rél DLMS-re

—| Egyszen Telit firmware frissités |

1. Vélassza az Eszk6z6k / Egyszeri Telit firmware

[ Uternezett Telit firmware frissités I

fI‘iSSI'téS menu PO ntot. ] Egyszeri bootloader frissités

CA tandsitvany kezelés
Tanusitvany kezelés

. . s - . CRL kezele

2. Majd nyomja meg a Tallézas gombot a Telit® B

Statusz kiolvasas

modem firmware allomanyanak a kivalasztasahoz
AES kulcs importalas

(.bin kiterjesztés) *. Host pmgeies

Kapesolat importalds

*A Telit® firmware-t a modul gyarto biztositja.

3. Nyomjon a Telit Firmware frissités inditdsa gombra a folyamat

megkezdéséhez. A frissités az aktualis modemre lesz érvényes.

Figyelem! Az 4j Telit® firmware csak a teljes frissitési folyamat végén lesz elérhetd.

Ez a folyamat 4-5 percig is eltarthat.

4. A képernyd aljan a folyamat indikatornal lathatd a feltoltés/frissités aktudlis

allasa.
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5. A frissités végén a készulék Ujrainditasra kerul, és mar az Uj Telit® firmware-t

hasznalja.

4.6 Utemezett Telit firmware frissités

Az alabbiakban a csoportos Telit® modem firmware frissités gyorsabb maodjat

vazoljuk.

1. Valassza az Eszk6ézok / Utemezett Telit firmware frissités menipontot.

2. Nyomjon a Tallézas gombra a - .csv Kiterjesztésld - lista allomany
kivalasztasahoz, mely tartalmazza a Telit® modem firmware-ek* listajat -
valamint a lehetséges firmware verzidkat, modem tipusokat, IP cimeket és

port szamokat.
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Eszkozok | Beallitasok  Sdgé

Utemezett konfiguracié

lista allomanyt a Felhaszndlo dllitja eld. A Eqyszeri firmware frissités

*Az Utemezett Telit® firmware frissitési

Uternezett firmware frissités

Telit® modem firmware-t a modem — SR
Egyszer firmware frissités [EC-r&l DLMS-re

gydrtéja bIZtOSI'l:/CJ (temezett firmware frissités IEC-rdl DLMS-re
Egyszeri Telit firmware frissités
| Utemnezett Telit firmware frissités |I
3. A modem firmware frissitési lista fajl Eqyszeri bootloader frissités
vl - .. . CA tandsitvany kezelés
betoltésre kerul. Itt valaszthat Tandisitvdny kezeld
ny kezeles

alapértelmezett modem kapcsolatot (a e

EZEles
modem tipusként rogzitett profilok kozul). Statusz kiolvasss

AES kulcs importalas

Hoszt pingetése

Kapcsolat importdlas

= WM-ETerm - WM-E25L - O X

Fajl  Admin  Moivelet Eszkdzok  Beadllitdsok  Segitség

Tl E _. ;\ o = ’ r =
.-e:' =0 =7 IIz¢ mo%
LW [e 4 = = o [
N
* Tomeges frissités:
B
# | Otemezett fiissités korfiguraciés fil helye: | | :|_ Tallgzas 1|
i ittt
£ . N — kapesal I|_ e 4"”| Frissités ind ftasa ||
> 3
5 [w Exportalas C5V-be |
&
| PSS
a
¥
3 Szikstges Tolt
e 20l 25 B
|| Telit firmware neve Interfész modyl.é!i‘ﬁnnware IP cim Port p::::::s Telefonszam Allapot Statusz
Ym—m— e m - m - — - —— = agprﬂé———————————————__,.'— ————————————————
8 || SenalConnections bin | | Ethemet - 169.254.135.13 o 3001 o . 0% Nincs i &
=
=
2
E
E
=]
a
>
u
ad
=
u
E
=3
Riport
RS232 o Verzié 1.3.41

4. Nyomja meg a Frissités inditdsa gombot az Utemezett, csoportos modem
firmware frissités megkezdéséhez. A frissités a listazott modemekre lesz

érvényes.
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Figyelem! Az Uj Telit® firmware csak a teljes frissitési folyamat végén lesz

elérhetd. Ez a folyamat 4-5 percig is eltarthat minden egyes készuléken.

5. Alul, az Aktualis allapotnal Iévé folyamatindikdtoron [athatd a

feltdltés/frissités aktualis allasa.

6. A frissités végén a készulékek Ujrainditasra kerulnek, és mar az dj Telit®

firmware-t hasznaljak.

4.7 CA tanusitvany feltoltése

A menupont a segitségével TLS titkositasu CA Esdkozok | Beslliisok

tanusitvanyt lehet feltdlteni a modemre.

1.

Stigd

Utemezett konfigurdcié

Egyszeni firmware frissités

Utemezett firmware frissités

Valassza az Eszk6zok menU, CA tanudsitvany Egyszen fitmuare frisskés |EC-r6] DLMS-re
Utemezett firmware frissités IEC-rél DLMS-re

kezelés men U pO ntot. Egyszen Telit firmware frissités
Utemezett Telit firmware frissités I

Egyszen bootloader frissités

A meg hyl'lé ab|akbaﬂ, a CA tanGSitVény | CAtandsitvany kezelés |_
Tanusitvany kezelés
CRL kezelés
SR kezeles

feltoltésnél nyomja meg a Tallézas gombot a

pem és .cert Kiterjesztésld tanusitvany

Statusz kiolvasds
allomany kivalasztasahoz a feltéltésre. AES kulcs importalss

Hoszt pingetése

Kapcsolat importélds

Ezt kdvetéen nyomja meg a CA Tanusitvany
feltéltés gombot az cert/pem tanusitvany modemre kuldéséhez.
Ezzel a modem szamara engedélyezi a TLS titkositasu kommunikaciot, annak

MUkodése soran.

A CA tanusitvany olvasasa gombbal a modemre feltdltoétt CA tandsitvanyt

olvashatja be a képernydre.

Figyelem! A titkositds csak akkor fog muikddni, ha TLS-kompatibilis firmware

valtozatot hasznal a modemen. Kérjuk, mielétt bekapcsolna ezt a funkciot,

konzultaljon Kereskeddnkkel a kapcsolodo firmware beszerzését illetéen!
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= WM-ETerm - WM-E25L

Faijl

Admin  Miwvelet Eszkdzdk  Bedllitdsok  Segitség

2P L ARG R EB-%

Kijelentkezés B=

Kapcsolat tipus w

AT interfész % Kommunikicio s

CA tanisitvany feltoliés

Tallézas

CA tanisitvany olvasasa

CAtanisitvany olvasdsa

led1 =1
led2 =6

ledd =4

smp nta_mode = 1

smp.always_on =1
smp.connect_on_timer = 0
smp.connect_start = FFFFFFFFFFO00000
smp.connect_interval = 0

smp disconnect_delay = 0
tm_server port = 5000
fw_server port = 5001

conn max_retries = 15

conn retry_delay_rewind = 1
conn .at_wmbs =

conn.cich = 0

conn .apn_name = net

CONN .Epn_USer = 000000
CONN.8pN_pass = 0000

conn .auto_user = 0

conn .auto_pass =0

conn encrypt_pass =0

conn rings = 3

conn retry_delay = 15,15,300,15,15,300,15,15,3600
conn ping_host =

conn ping_max_retries = 3

~ann nina timan t = 15000

R5232 -

4.8 TLS tanusitvany feltoltése

A menupont a segitségével TLS titkositasu CA

tanusitvanyt lehet feltdlteni a modemre.

1. Valassza az Eszk6z6k menU, Tanudsitvany

kezelés menupontot.

2. A megnyilé6 ablakban, a Tanusitvany

feltoltésnél nyomja meg a Tallézas gombot
a és Kiterjesztésd tanusitvany

allomany kivalasztasahoz a feltéltésre.

pem

Ezt kovetbéen nyomja meg a Tanusitvany

Eszkozok | Bedllitasok  Sigé

Utermezett konfigurdcio

! Egyszeri firmware frissités

Uternezett firmware frissités

Egyszeri firmware frissités IEC-rdl DLMS5-re
Uternezett firmware frissités [EC-rél DLMS-re

Egyszeri Telit firmware frissités

Uternezett Telit firmware frissités
Egyszeri bootloader frissités

CA tanudsitvany kezelés

'| Tandsitvany kezelés
CRL kezelés
CSR kezelés

Statusz kiolvasds

AES kulcs importalas

Hoszt pingetése

Kapcsolat importalas

feltoltés gombot a .pem tanusitvany modemre kuldéséhez.
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Ezzel a modem szamara engedélyezi a TLS titkositasu kommunikaciot,

annak mukdédése soran.

4. A tanusitvany olvasasa gombbal a modemre feltoltott tanudsitvanyt

olvashatja be a képernydre.

= WM-ETerm - WM-E25L

2B ARECRBo-% 1=

Tanusitvany feltoltés

| I Tallézas -“--IN_Tanﬂsihrény_Iehéhés inditasa :

Kijelentkezés B=
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]

Tanusitvany olvasasa

Tanisitvany olvasasa

Kapcsolat tipus w

led1 =1
led2 =6

ledd =4

smp nta_mode = 1
smp.always_on = 1
smp.connect_on_timer =0
smp.connect_start = FFFFFFFFFFO00000
smp.connect_interval = 0
smp disconnect_delay = 0
tm_server port = 5000
fw_server port = 5001

conn max_retries = 15

conn retry_delay_rewind = 1
conn.at_wmbs =30
conn.cich = 0
conn.apn_name = net

CONN .Epn_USer = 000000
CONN.8pN_pass = o000
conn .auto_user =0

conn .auto_pass =0

conn .encrypt_pass =0
conn rings = 3

conn retry_delay = 15,15,300,15,15,300,15,15,3600
conn ping_host =

conn ping_max_retries = 3
rAmn minA timamd = TRONN

AT interfész v Kommunikicio v

R5232 -

Figyelem! A titkositds csak akkor fog muikoédni, ha TLS-kompatibilis firmware
valtozatot haszndl a modemen. Ezért mieldtt bekapcsolnd ezt a funkciot,

konzultaljon Kereskeddnkkel a kapcsolodo firmware beazonositdsdt és annak

beszerzését illetéen!

4.9 Visszavont tanusitvanyok kezelése

Figyelem! Ez a funkcid kizarélag specialis modem firmware valtozatok esetén

elérheto.
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Az Eszk6zok / CRL kezelés (Certificate Revocation List) menuben a visszavont

tanusitvanyokat kezelheti.

1. Itt kiolvashatja a listat a CRL olvasasa gombbal.

= WM-ETerm

Fajl  Admin

Y- kS

- WM-E25L

Miwvelet  Eszkdzok  Bedllitasok  Segitség

EXZLEY ;

&= OF

CRL feltoltés

Kijelentkezés B=

I Tallozas

Kapcsolat tipus w

CRL olvasasa

CRL olvasasa

00000050
000000AD
000000B0
00000000
00DDO0ED
000000FD
00000100
00000110
00000120
00000130
00000140
00000150
00000160
00000170

00000130
nnnnnian

AT interfész v Kommunikicia v

6CE56431203D2031 ODOAGCE56432203D ledl =1-1ed2 =
203600 0AGCE56433 2030 20 340D DA V36D 6-ledd =4-sm
702EGE74615F 6D 6F 64652030 20 310D 0A pnta_mode =1
736D 70 2E 61 6C 77 61 73 73 5F 6F 6E 20 3D 20 smp always_on =
310D 0A 73 6D 70 2E 63 6F 6E 6E 65 63 74 5F 6F 1-smp .connect_o
GESF 746960657220 3D 2030 0D 0A 736D 70 n_timer = 0--smp
2E 63 6F 6E 6E 6563 74 5F 7374617274 203D .connect_start =
204646 46 46 46 46 46 46 46 463030303030 FFFFFFFFFFO0000
300D 0A 73 6D 70 2E 63 6F 6E 6E 6563 74 5F 69 0-smp.connect_i
GE74657276616C 20 3D 2030 0D DA 736D 70 nterval = 0-smp
2E 64 69 73 63 6F 6E 6E 6563 74 5F 64 656C 61 .disconnect_dela
792030 2030 0D DA 74 6D 5F 7365 72 76 65 72 y = 0-tm_server
2E706F 7274 203D 20 3530303000 DA66 77 port = 3000 fw
SF7365727665722E JO6F 72742030 2039 _serverport =9
30 30 31 0D DA 63 6F 6E 6E 2E 6D 61 78 5F 7265 001--conn max_re
7472696573 20 3D 20 31 3500 0A 63 6F 6E 6E tries = 15-conn
2E726574 7279 5F 64 656C 61 795F 726577 retry_delay_rew
69 6E 64 20 3D 20 31 0D 0A 63 6F 6E 6E 2E 61 74 ind = 1--conn.at
5F 776D 6273 20 3D 20 33 30 0D 0A 63 6F 6E6E _wmbs = 30-conn
2E 63 6963 62 20 3D 20 30 0D 0A 63 6F 6E 6E 2E cich = 0-conn.
61 70 6E 5F 6E 61 6D 65 20130 20 6E 65 74 0D 0A apn_name =net -
63 6F BEGE 2E 61 70 6E 5F 75736572 203D 20 conn.apn_user =
737878787378 78 738 0D DA 63 6F 6E 6E 2E 61 sooccooe--conn.a
JOGESF 7061737320 3D 207878787878 78 pn_pass =0000x

7878 0D 0A 63 6F 6E 6E 2E 61 75 74 6F 5F 75 73 »x-conn.auto_us
RR 77 30 AN N AN AN ML B2 EF RF AF 2F 81 TR 74 ar = Nernnn ok

W

R5232

I 1 -
1 Verzic 1.3.41
A

2. A CRL feltoltés résznél pedig a Tallézasnal

kivalaszthatja a

adllomany), és a CRL feltoltés

listat (.CRL

kiterjesztésu

inditasa

gombbal feltdltheti a visszavont modemek

listajat.

3. Ezt kovetdéen a modem a TLS titkositast

ennek megfeleléen fogja kezelni.

Stigé

Eszkdzok | Beadllitasok

Utemezett konfiguricio

Egyszeri firmware frissités

1 (temezett firmware frissités

Egyszeri firmware frissités |[EC-rél DLMS-re
q Utemezett firmware frissités [EC-rél DLMS-re

1 Egyszeri Telit firmware frissités

(temezett Telit firmware frissités

Egyszer bootloader frissités

CA tanisitvany kezelés
1 Tandsitvany kezelés

1 CRL kezelés

’ CSR kezelés

Statusz kiolvasas
AES kulcs importalas
Hoszt pingetése

Kapcsolat importalas

= ™
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4.10 CSR kezelése

Figyelem! Ez a funkcio kizardélag specidlis modem firmware valtozatokon érhetd

el.

Az Eszkdzdk / CSR kezelés menuben (Certificate Sign Request) az érvényes — PKI

titkositasu - tanusitvanyok listajanak bemeneti adatai adhatok meg.

== WM-ETerm - WM-E15 - O >

Fajl  Admin  Miwvelet Eszkozok Bedllitdsok  Sdgd

Y R0l = o= 1=

CSR beolvasasa (nincs PK generalas)

CSR beolvasasa

ledl =1 -
led2 =6

ledd =4

smp rta_mode = 1

smp.always_on = 1
smp.connect_on_timer = 0
smp.connect_start = FFFFFFFFFFO00000
smp.connect_interval = 0
smp.disconnect_delay =0

tm_server port = 5000

fw_server port = 5001

conn max_retries = 15

conn retry_delay_rewind = 1
conn.at_wmbs = 30

ikicio v  Kapcsolat tipusa v | Bejelentkezés B=

conn .cich = 0 w
CSR beolvasasasa (PK g
| CSR beolvasas
LY
>
=
RS232 - Miivelet leallitésa _ Verzié 1.3.43

A CSR olvasas gombokkal a modemrdl kiolvashatja a jelenlegi CSR adatokat —

mind a PK nélkuli, mind a PK titkositassal ellatott ,request” allomany adatait.

4.11 Statusz olvasas

A menuUpont a segitségével TLS titkositasu modem statusza olvashato ki.
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A kinyerhetdé informaciotartam technikailag | Eskesk | Beslitisok  Segitség

Utemezett konfiguracié

megegyezik a fébmenulben az Eszkéz e
. s e - . . L . Utemezett firmware frissités
informdciéoban menlben taldlhatékkal, de itt temesett

Egyszeri firrnware frissités IEC-rdl DLMS-re
szoveges formaban, csak a legfontosabb adatok Utemezett firmware frissités [EC-rél DLMS-re

Egyszeri Telit firmware frissités

jelennek meg.

Uternezett Telit firmware frissités
Egyszeri bootloader frissités

CA tandsitvany kezelés

1. Valassza az Eszk6zok menu, Statusz olvasas Tandsitvany kezelés

. CRL kezelés
menupontot. CSR kezelés

| Statusz clvasas

AES key import
2. A megnyild ablakban nyomja meg a Statusz Ping host

Kapcsolat importalas

olvasas gombot a modemrdél az allapot- és

kiséréinformaciok listas megjelenitéséhez.

= WM-ETerm - WM-E25 - O X
Fajl  Admin  Mivelet Eszkozok  Bedllitasok  Segitség
P I (= =
\P T ol [ :Q =‘/ = LOGE Q)W
X =N &) = = o [
2
-g Kiilda: Soros kapcsolat TLS statusz olvasasa
% Uzenet: Paraméterek olvasasa sikeres!
-
-
& I Stétusz olvasasa
" smp fimmware_version = 2.5.52
= smp.os_version = LES10-EU V2 20.00.405 RSSI=-80 NET=21601,6 IP=37.234 47.157
= smp revision_id = WM-E2S E25_EFL_BL B2.60
% smp .modem_sn =
& smp.modem_imei = 353523102666311, ICC = 8336200003250172672
e ca validity=2020-02-12 12:04:30,2025-02-10 12:04:30
AL Ok
i)
hd
=
s
3
E
E
o
2
>
-]
ad
=
o
E
g
R5232 - Verzio 1.3.37

4.12 AES kulcs importalasa

Ebben a menuben lehetdség van az AES-256 titkositott konfiguralasi- és firmware

frissitési folyamat beallitasara. Megadhat egy készulék listat, és AES kulcsokat,
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mellyel az felsorolt készulékekre titkositott mukodést allithat be (a beallitasok

elvégzése és a frissitések idejére).

1. Valassza az Eszk6z6k / AES kulcs importalast. [ .| seisor  sigo
Utemezett konfigurdcid
i Egyszeri firmware frissités
2. Nyomjon a Tallézas gombra a .CSV ]  Utemezett firmware frissités
. . o P . ~ . . . . E i fi frissités |[EC-rdl DLMS-
kiterjesztésli készulék- és tanusitvany lista SR e T e
Utemezett firmware frissités IEC-rgl DLMS-re
allomany hozzaflizéséhez. 1 Egysseri Telit firmuware frissités
[l Utemezett Telit firmware frissités
.. . . . . | Egyszeri bootloader frissités
3. Ha szukséges, modosithatja a modemek IMEI
CAtandsitvany kezelés
azonositdit, a SIM-kartyak IP cimét, és a hozzd |  Tenisitvany kezelés
| CRL kezelés
tartozo AES kulcsot (AES key). CSR kezelés
Statusz kiolvasds
Hoszt pingetése I
Kapcsolat importalas I
‘w5 WM-ETerm - WM-E25L - O x
Fajl  Admin  Moivelet Eszkdzok  Beadllitdsok  Segitség
WH s ARER B3 =
e 2 - e = LOGE
LWJQD_ ‘o‘“/o ©m =
= AES kulcs importalés: [ | ] Tallizas |
= m e — e — e m— e ————————— s mmn— e SRR S S e mmmmmmmmmmm 1
IMEI Peim o mmmmmmmm =T AES kules i
| | Exporalas adatbazisba
\
IMEI IP cim N AES kules

AT interfész v Kommunikicio v | Kapcsolat tipus v | Kijelentkezés

Verzié 1.3.41
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4. Ezt kovetéen nyomjon az Exportaldas adatbazisba gombra az AES-256

titkositott beallitasok megkezdéséhez.

Figyelem!

Ez a funkcio akkor fog megfeleléen mdukodni, ha az AES kulcs hasznalattal
kompatibilis firmware valtozatot haszndl.

Ezért, mieldtt bekapcsolnd ezt a funkciot, konzultaljon Kereskeddnkkel a

kapcsolédd firmware beazonositdsdt / annak beszerzését illetéen.

4.13 Kapcsolat importalasa

Ennél a funkcional CSV fajlbol tud kapcsolat profil beallitasokat importalni a WM-
E Term programba.

Az importalas utan a betoltétt profilok a program bal also, profil-valasztasi

listajaban jelennek meg.

1. Vélassza az Eszk6zok / Kapesolat [t sesiitssok  sigs

Utemezett konfiguracio

importalas menupontot.

Egyszeri firmware frissités

Utemezett firmware frissités

2 Nyom_ja meg a Tallézés gombot a CSV Egyszeri firmware frissités |[EC-rdl DLMS-re

Utemezett firmware frissités IEC-ril DLMS-re

kiterjeSZtéSG pI’Ofi|—|iSta é||0méhy Egyszeri Telit firmware frissités

Utemezett Telit firmware frissités

betdltéséhez.

. Egyszeri bootloader frissités

CA tandsitvany kezelés
Tanusitvany kezelés
CRL kezelés

C5R kezelés

3. A lista betoltédik, az adatokat még

modosithatja.

Statusz kiclvasas
AES kules importalas

Hoszt pingetése

4. Nyomja meg az Importalas a WM-E Term

| Kapcsolat importalas

Programba gombot.
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= WM-ETerm - WM-E15 — O >
Fajl  Admin  Miwvelet Eszkozok Bedllitdsok  Sdgd
T = [
L = [ Fo & ©@=
) = (i)

1
[Optikai Soros port; TCP/IP;:Madem H v]
T

AT interfész v Kommunikicio v | Kapcsolat tipusa | Kijelentkezés r

Kérem, valasszon egy kapcsolat profilt! i Verzio 1.3.43
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5. Fejezet: Tovabbi funkciok

5.1 Felhasznalé menedzsment

1. Valassza ki az Admin menUt, majd a Felhasznalé menedzselés menUpontot.

= WM-ETerm - WM-E1S — O >
Fajl Admin  Moivelet Eszkozdk  Beallitdsok  Sidgo
TPl IR S =N " &

\P g [ EQ ;/ = LOG% @m

ol = W4 b
45 | Felhasznalé menedzsment
EH
: Felhasznaloi fiok szerkesziése
& é.‘"-LJj felhasznalé hozzaadasa
o Felhasznaldnév: Admin
> -
. Admin m f
.é- Jelsza: | [ Megielenités [ Jelszd csere
=
-]
4
5 .
e Jogosultsag: Admin
>
He Mentés Mégsem
a
>
=

R5232 - Verzia 1.3.43

2. Itt hozzaadhat Uj felhasznaldi fiokot, modosithat (ceruza ikon) vagy torolhet

(kuka ikon) egy meglévét felhasznaloi fiokot.

3. Az aktualis jelszo modositasahoz nyomjon a ceruza ikonra, és irja be az Uj Jelszét,
majd nyomjon a Mentés gombra. A kdvetkezd program inditaskor és belépéskor

mar ez a jelszo lesz érvényben.

5.2 Eseménynaplé

1. A korabban a program altal lementett napléfajlok megtekintéséhez valassza ki a

LOG%

ikont (vagy a Miivelet / Napléfajl nézegeté menUpontot).
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2. Valasszon egy log allomanyt a listabdl és nyomjon a Betoltés gombra.

3. Erre a program

kommunikacios Uzeneteket.

listazza a naplofijlban talalhatd, rogzitett rendszer- és

= WM-ETerm - WM-E25 (LE910-EU1: 2G, 4G / LTE) — m| x
Fajl Admin  Eszkozok  Mivelet Beallitdsok  Sigo o
el I g XY [ E
\p @ | :Q :/ =g @w
&5 | Naplofsjl valasztas: NS
H M-ETerm log 20220114 161251.L.0G | Il  Betdhés |
% 4444444 —
i Tipus Détum Folyamat ~ Adat P ~
£
?
2
=
=
b
]
g
5
a
Y || Kerss 2022.01.14. 16:20:38 0 /7999999591<CR><LF>
0 || Valasz 2022.01.14. 16:20:38 0 2F 45 4C 53 35 5C 33 20 56 32 2E 34 2E 34 33 2E 31 31 0D 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 O
E || vélas: 2022.01.14. 16:20:38 /ELS5\3 V2443 11<CRx<LF>
a
7 || Kers 2022.01.14. 16:20:33 0 <ACK>D53<CR<LF>
Valasz 2022.01.14. 16:20:39 0 06 30 35 39 0D 0A 00 0O 0O 00 00 00 0D 0D 0D 0D 00 00 0D OO OO 00 00 0O 00 0O 00 00 00 00
E || valasz 2022.01.14. 16:20:39 <ACK>059<CR><LF>
=
L4
v
£ >
RS232

5.3 Modem kommunikacio ellendérzése

A modem aktuadlis allapotat barmikor ellenérizheti a Kommunikacié gombbal (a

képernyé bal szélén). A program megjeleniti az Uzeneteket — |asd kovetkezd kép.

A Tipus filter és Szal filter opcioknal szlrheti a kommmunikacioés Uzeneteket.

A Naplofajl és Megnyitas gombokkal a mar kordbban rogzitett Uzenet

allomanyokat olvashatja be (kuls6é program - példaul Windows® Jegyzettomb

tudja megnyitni).
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A Kommunikacié gomb ismételt megnyomasaval eltintetheti a napldzasi

felUletet

5.4 Nyomtatas

A modem aktualis paraméter beallitasait ki is nyomtathatja.

A Napldzas ikon és naplozasi idészak kivalasztasa utan, valassza a =% ikont (vagy

a Fajl / Nyomtatas menUpontot).

Ekkor a parameéter konfiguracid nyomtatasi képe megjelenik.

nyomtatdra tudja kuldeni az anyagot.

5.5 Altalanos beallitasok

Ebben a menupontban a program beallitasait tudja modositani.

lgy mar a
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1. Valassza a E ikont az altalanos, program beallitasok megtekintéséhez (vagy a

menubdl a Bedllitasok / Beallitasok szerkesztése menUpontot).
2. Ha szUikségesnek taldlja, médositsa az Altaldanos fuldn talalhaté beallitasokat.

3. A Mentés gombbal régzitse a megvaltozott program beallitasokat.

= WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EUN: 2G, 4G / LTE) - O X

Fajl Admin Eszkozok  Mivelet Beallitdsok  Sdgo

2B ARERBe-9%

‘g Korfiguracio
t3
k
E Megjelenitési myelv
a8

fragiar 7]
L]
] Dé&tum formatum
N
=
3| e 7]
o
£
K. [ Jelsz6 rejtett médositasa
) Parhuzamos frissités fomeges frissités)
-
3 z 3
' Ablak méret
) () Normal

(@ Telies képemyd
. Myomtatas
i

Myomtatés betiftipuss’

| Tallozss

I Mentés ] Mégsem

R5232 -

4. Ugyanitt, a Fajlok ful alatt a mentési konyvtarakat tudja beallitani (firmware,

konfiguracio, log).

5. A Mentés gombbal rogzitse a megvaltozott program beallitasokat.

Fontos! A program a mentés gomb utdn letarolja a bedllitasokat. Amikor

kovetkezd alkalommal futtatja a WM-E Term® alkalmazast, a bedllitasok

automatikusan betoltédnek.
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5.6 LED villogas beadllitasa (opcionalis)

A modemek el6re programozott LED muUkdédése befolyasolhatd, a gyari

alapértelmezett beallitasuk megvaltoztathato.

1. Ehhez valassza a Parameter olvasas ikont, és valassza ki az Altaldanos méré

beallitds paraméter csoportot, majd az Ertékek szerkesztése gombot.

2. A LEDek aktudlis bedllitdsait a LED jelentése 1..6 résznél taldlja, ahol

megvaltoztathato a LED-ek jelentése.

Fontos! Az egyes modemek kulonbozé szamu LED-del rendelkeznek:
e WM-EIS/WM-EISL: 3db LED (LED 1.3)
o WM-E2S/WM-E2SL: 3db LED (LED 1.3)
e WM-E3S/WM-E8S: 6db LED (LED 1.6)
Kérjuk ennek megfeleléen haszndlja a LED bedllitasokat, és valassza ki a LED-

ek azonosito szamanak megfelelé mukodést (LED villogdst).

s WM-ETerm - WM-E25 (LE310-EU1: 2G, 4G / LTE) - O *
Fajl Admin  Eszkdzok  Mivelet Beadlltasok  Sigo
s =rs Bl
\p H @ ol lEe! :j = LOG% @m % E
e 3 e _‘. L - | o (=]
:@ Paraméter csoport: Attalanos ménd bedlli ~ Ertékek szerkesztése |
8 K
E Szerkesztett csoportok: Nincs szerkesziett csopért
s || Paraméterleirds ; Parameéter erték 63
’ LED 1jelertése G5M / GPRS statusz
w || LED 2jelertése 5IM statusz frossz PIN kdd esetén lassi vilogas vagy nines S5IM )
E_ LED 3 jelentése ',:‘: “”'E—j:lje‘tel’ statusz
& || Adatkiolvasas fomatuma YYMItBD
] £
$ || Mers interfész incializalasi énékei -
-3 v
FH
Altalanos mérd interfész
Z Détum kiolvasésfomnstuma: ¢ [YYMMIDD | I LED 1jelentése A [GSM / GPRS stitusz “1
= :;' 1
£ | Relé vezérés: [Nincs | | LED 2jelertése [SIM statusz rossz PIN ked ese | |
Korfigurdcids port beéllﬂés@’; |BEDD ~ ||?N1 ~ | : LED 3jelentése |E—rneter stitusz ~ | 1
i . ILED 4jelertése: . Nem hasznalt :
4 : LED 5jglentess™ Nem hasznatt 1
B e |
AAAAAAAAAAAAAA I LED 6 jelentése Nem hasznalt I
EfE e e o o e e e e e e e e e e e e o e o o =
=
4
| Ok 1 Mégsem
RS232 -
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3. A Mentés gombbal rogzitse a LED jelzésre vonatkozo valtozasokat.

4. A Parameéter irdas gombbal lehet a valtozasokat a modemre kuldeni.

A megadhatd funkciok az egyes ledekre az aldbbiakban olvashato. Ebbdl
alapértelmezés szerint az elsé 3 érdemi beallitas szerepel gyari értékként a WM-
EIS/WM-E2S esetében, a tdobbi igény szerint kivalaszhatd! Ugyanaz a LED funkcid
két LED-re nem allithato be.

Valaszthaté LED statuszok

Nem haszndlt

GSM / GPRS statusz (Isd. fent)

SIM statusz / SIM vagy PIN hiba (Isd. fent)
E-meter statusz (Isd. fent)

E-meter relé statusz (relé kimenet vezérlés, csak WM-E3S
CIR esetén)

M-Bus statusz

Firmware statusz

Haldzat statusza és hozzaférhetd technoldgidak
Méré statusz, IEC kommunikacio esetén

AMM (IEC) kliens statusz

LED statusz jelzések el6re programozott miik6désének ismertetése:

LED azonosito Események
GSM / GPRS statusz ¢ A halézati regisztracié alatt: a led aktiv
e Halozatkeresés alatt: masodpercenként egyet villan
¢ Amikor a halézatra csatlakozott és az IP kapcsolat
megdfelel6: kettét villan masodpercenként
¢ Ha megvaltozik a mobilhalézati elérés: gyors villogast
produkal az alabbiak szerint
o 2G > 2villanas masodpercenként
o 4G > 4 villanas masodpercenként
¢ Ha nincs elérheté halézat: a led nem aktiv
¢ Folyamatosan vilagit, amig nincs fent halézaton és nincs
SIM statusz / SIM hiba RSSI visszajelzés (SIM ok)
vagy PIN hiba) ¢ Ha a SIM PIN megfelelé: a led aktiv
¢ Ha nincs érzékelheté SIM, vagy a SIM PIN nem
medgfelel6: egyet villan masodpercenként (lassu villogas)
e Ezen aled-en villogja le az RSSI (térer6sség) értéket: X
darab villogas, kb 10-15 masodpercenként fliggéen az
RSSI érték frissitésének periédusatél (RSSI érték, X
értéke lehet: 1,2,3,4)
Az RSSI villogasok szama tehat az alabbiak szerint alakul:
o T1(RSSI <= -98)
o 2 (RSSI <= - 83 és RSSI > -98)
o 3 (RSSI <= -68 és RSSI > -83)
o 4 (RSSI > - 68)
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E-meter statusz

Alaphelyzetben: a led nem aktiv
Kommunikacio esetén: a led villog

E-meter relé statusz

Alapallapot: “Ready” / készenlét - /ed Ix villog
madsodpercenként

“Aktiv” maod - a *relé kapcsolaskor a /edet bekapcsolja.
“Normal” méd - a *relé elengedéskor a ledet kikapcsolja.

M-Bus statusz

Nincs hasznalatban

Firmware statusz

Ha elindul a modem firmware, a ledet bekapcsolja
Ha a méré<->modem kozti kapcsolat kiéplilt, a ledet
villogtatja 2 masodpercenként.

Halozat statusza és
hozzaférési technoloégia

Halozati regisztracioé: a led aktiv
Halézatkeresés alatt: mdsodpercenként egyet villan
Amikor csatlakozott a halézatra és az IP kapcsolat
rendben van: mdsodpercenként kétszer villog
Ha a mobilhalézati elérés megvaltozott: gyors villogdssal
jelzi:

o 2G = 2villogds/mp

o 3G 3villogds/mp

o 4G - 4villogds/mp
Ha nincs elérheté halézat: a led nem aktiv

Mérod statusz, IEC
pollinggal

Amikor a modem<&->mérd elkezdi a kommunikaciot, a
ledet villogtatjia mdsodpercenként ix.

Ha a méré valaszol a modemnek a kommunikacio alatt,
a ledet bekapcsolja.

Ha a modem&-> méré nem tud egymassal
kommunikalni bizonyos ideig, a ledet kikapcsolja.

AMM (IEC) kliens statusz

Alapallapotban, vagy a modem<&->El kliens
kommunikacié lezarasakor a LED ki van kapcsolva
modem<& - El kliens** kapcsolat kiépitéskor
mdsodpercenként 1x roviden villog (majd kb. Tmp. szlinet)
Ha az El kliens** bejelentkezési kérés esetén -
masodpercenként 1x villog

Az El kliens*&->modem k6z6tt a kommunikaciés
kapcsolat kiépult - a led aktiv

*Az itt felsorolt relével Az e-meter tapelldtdsat lehet vezérelni. Nem tarifavadltdsra szolgadl!

**Az El kliens a modemtdl az El szerver felé kimend transzparens TCP csatorna

Relé statusznal a jobb oldali abran lathatd abra szerint a Disconnected az “aktiv”

mMaod (relé behuzva, ilyenkor be van kapcsolva a LED).

Connected a “normal” moédban (relé elengedve), ki van kapcsolva a LED.

A Ready for Connection “ready” (készenléti) médban a LED egy masodpercenként

villog.
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Control Mode

Control mode defines the mode of operation for disconnect control object.
Possible modes are listed in the Table 66.

o/o Remote Reconnect (d)
Disconnected
State (0) Remote Disconnect (c)

(0)
eady for Connection
State (2)

Remote Reconnect (a)
Remote Disconnect (b)

Manual Reconnect (e)

Connected i
State (1 I

|

Manual Disconnect (f)

Local Disconnect (g)

Local Reconnect (h)

WM-E1IS/WM-E2S esetében a firmware feltdltés alatt a LED-ek normal mdkodés

szerint jeleznek — nincs megkulonbdztetett jelzés a FW frissités ideje alatt.

A firmware telepitése utan a harom LED 5 masodpercig vilagit, majd mindharom
kialszik. Ekkor a modem Ujrainditasra kerul, és mar az Uj firmwaret hasznalja. Majd

minden LED a listazott allapotok szerint villog tovabb.

5.7 AT parancsok

Valassza ki a képernyé bal szélén az AT interfész fulet.

Iltt a modemnek megfelelé szabvanyos AT parancsokat adhat ki a modem
vezetéknélkuli modulja részére, a parancs beadasa utan, a Kuldés gomb

megnyomasaval.

Bekapcsolthatja az ,/r" karaktert is a kocsi vissza funkcidohoz.
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e
-
E Konfiguréciés fajl verziészam: [ ] LED2jclentése:
E
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g a névtzblaban lévével: TEBR el ses
< Mers interfész iniciaizalasi étékek: || LED4jelentése:
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o
£ scis por bedlitéss: [0 ] LED 6 tentése:
E Korfiguracids port bedllitasa: LED & jelentése:
Ok Mégsem
R5232 - Verzio 1.3.43

5.8 Hoszt pingetése

IP cimet pingethet az Eszk6zék menU, Hoszt pingetése menUpontjat megnyitva,

ha kitolti az IP cimet és megnyomja a Pingetés gombot.

5.9 Jelszé engedélyezése

1. Valassza ki a ©“' ikont a menubdl, majd a Kapcsolat valasztas mezénél

adja meg a konfiguracios profilt, aminek a jelszavat engedélyezni szeretné.

A kivalasztott kapcsolat tipusnal a Konfiguracioés jelszé6 mezének Uresnek

kell lennie!

2. Valassza ki az Konfiguracios jelszé hasznalata mezénél az Engedélyezett

allapotot.

3. Majd nyomja meg a Jelszé hasznalat beallitasa gombot. Erre a modem
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beadllitja a jelszd hasznalatot. Ennek beallitasat a jobb alsé folyamatindikator

jelzi.

i WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EU: 2G, 3G, 4G / LTE) - O X

Fajl Admin  Eszkézék  Mivelet Beallitasok  Sdgo

@85 B &9+ =

ot
Konfiguracios jelszo csere

.g - o
-E Kapcsolat valasztas: | |[R5232 y'3 vﬁ

1
u
::% Korfiguracios jelszd hasznalata : T :

1|0 Titva 1

= ]

F .

1 A Jelsz6 hasznélat bedlitdsa 1
2
5
-
= g o
] Jelenlegi korfiguracids jelszd | | [ Megjelenités
2 3
&
o Uj konfiguracios jelszd | ||:| Megjelenités

Uj konfigurdcios jelszd megerfsitése | | [ Megjelenités
) “.
Jelszd cserdje
a2
=
RS232 - Mivelet leallitasa ﬁ

5.10 Jelszévaltoztatas

Az Ujabb modem firmware-ekhez (v5 vagy annal Ujabb valtozatokhoz) lehetdség
van a Kommunikacios jelszé hasznalatara. Az alapértelmezett jelszét kérdezze
Kereskeddjétdl. Ez az alapértelmezés szerinti jelsz6 ebben a menupontban
megvaltoztathatd.

A jelszo engedélyezést kovetden (lasd 59 Fejezet), a jelszd megvaltoztatasahoz

elészor az alapértelmezett jelszoval kell csatlakoznia a konfiguracios profilhoz.

1. Nyissa meg a WM-E Termben, bal oldalon a Kapcsolat tipusa fulon a

kivant kapcsolodasi modot (pl. Soros port) a Szerkesztés gombra nyomva.

2. Majd a Konfiguracios jelszéhoz irja be az alapértelmezett jelszét (vagy a

korabban beallitottat).
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Fontos! Kizarolag a v5.x modem firmware és djabb firmware valtozatok esetében

lehetséges a jelszo hasznalat.

A V5 firmware valtozat alapértelmezett jelszavarol kérdezze Kereskeddjét.

= WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EU: 2G, 3G, 4G / LTE)

Fajl Admin Eszkozok  Mivelet Beallitdsok  Sdgo

2B AREEREB-% =,

s Kapcsolat neve [tipus - soros]

"

B

E Kapcsolat neve |R5232 |

£ | Konfiguraciés / Kapcsolédasi

* | IECiekzs | | Megietentt

: IEC cim

- )

i : Korfigurdcios jelszd L eeeeeeneeeeed] ’ij:.oo.. D Mutat
= TOUORRURPRRRIELLLLY =

% :Soros kapcsolat beallitasai

g

& |} compot cOME -
2. =

Kezdeti adatatviteli sebesség | 9600 w

Adatformatum e v
: [] Vaktas engedélyszve?

Baud rate valtas

115200

IMEI | |

AES kules |

ATi

L Mentés ! Mégsem

3. Nyomjon a Mentés gombra.

4. Ezt kovetden valassza ki a @m ikont a menubdl.

5. A Kapcsolat valasztas mezénél adja meg a konfiguracios profilt, aminek

a jelszavat meg szeretné valtoztatni.

6. Ezt kovetéen adja meg a Jelenlegi konfiguraciés jelszé mezéhoz a
firmware-nek megfelel6 alapértelmezett (vagy korabban hasznalt)

jelszot.
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7. Az Uj konfiguraciés jelszé6 mezéhoz, és az a Uj konfiguracios jelszé

megerdsitése mez6hdz pedig adja meg az Uj jelszot.

=5 WM-ETerm - WM-E25 (LES10-EU: 2G, 3G, 4G / LTE)

Fajl

Admin  Eszkézék  Mivelet

e s

Sigé

R B o-%8 &

Kijelentkezés

Kapcsolat tipusa %

kacio W

ATi

Konfiguracios jelszo csere

Kapcsolat valasztas:

Konfiguracios jelszd hasznalata

Jelenlegi korfiguracios jelsza

U konfiguracios jelszd

1 konfigurdcios jelszd megerfsitése

1
|i|:| Megielenités
1

1
|I|:| Megjelenités
1
1
|:|:| Megjelenités

“a

RS5232

- Mivelet lesllitdsa -

Fontos! A jelszo hossza 1 - 16 karakter kézott lehet. Kizdrolag kis- és

nagybetdt, szamot és felkidlto jelet (,!”) irhat a jelszo mezdkbe.

A beirt jelszo karakterei a begépelés soran * karakterrel helyettesitésre

kerlilnek (biztonsagi okokbdl), amit, ha szeretne, a Megjelenités funkcio

bepipaldasaval megtekinthet.

8. Nyomja meg a Jelszé cseréje gombot a valtoztatasok végrehajtasahoz.

Fontos! Ezt kévetéen bontania kell a kapcsolatot a WM-E Termmel, és djra

be kell jelentkeznie. Majd a konfigurdcios profilban at kell dllitania az 1.

pontban bemutatott helyen, a most bedllitott Konfigurdcios jelszot. Utana

csatlakozzon a profillal a modemhez.
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5.11 Modem Gjrainditasa

Nincs kozvetlen lehetéség a WM-E Term programon belul a modem azonnali

djrainditasara. Azonban nagyon egyszerlen Ujraindithatd a készulék, az alabbiak

kovetésével.

—

A modem parameéterek kiolvasasat kdvetden valasszon ki egy paramétert.
Valtoztassa meg az adott paraméter értékét.

Nyomjon a Mentés gombra.

KUldje a modemre a bedllitasokat a Paraméterek irasa ikonnal.

Az irasi / kUldési folyamat végén a modem Ujrainditasra kerul.

o A WN

A készulék az Ujrainditasat LED fényekkel jelzi.

Amennyiben nem azonnal, hanem egy késébbi idépontban szeretné ujrainditani

a modemet, a Watchdog beallitasok (3.4 fejezet) szerint elvégezheti.
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6. Fejezet: Kiegészités — Paraméter Lista

FClC ST Paraméter Parameéter Leirasa
Csoport
Adat push hoszt FTP szerver IP cime
Adat push kuldési gyakorisag Adat push kuldés gyakorisaga
Adat push ciklusidé Adat push ciklusidé — alternativ megadas
(kuldési gyakorisag helyett).
Kivalaszthato értékek: 1 perc, 5 perc, 10 perc,
15 perc, 30 perc, 1 6ra, 1 nap, kikapcsolva
Adat push max Ujraprébalkozasok szama Adat push max Ujraprobalkozasok szama
Adat push Ujraprébalkozasok kozti késleltetés [mp] Adat push Ujraprobalkozasok kozti
késleltetés értéke — masodpercben
Adat push idétullépés [msec] Adat push idétullépési idé milli
szekundumban
Adat push Fajlnév el6tag Adat push Fajlnév elétag - pl. WMEITS
Adat push T1-T3 tabla maszk Adat push T1-T3 tarifa tabla maszkolas
AMM (IEC) Adat push IEC méré cime Adat push IEC (méré) cime
Adat push IEC kiolvasas sebessége [baud] Adat push IEC kiolvaséas sebessége [baud]
IP cim AMM (EIServer) IP cim (ftp kliens IP)
El kliens autentikaciés maod El kliens autentikaciés maod
Automatikus regisztralas Automatikus regisztralas
Gyors poll intervallum (nincs telepitve) [mp] Gyors poll intervallum (nincs telepitve
Lassu poll intervallum (telepitve) [mp] Lassu poll intervallum (telepitve)
El kliens jelszd El kliens jelszd
Szerver port AMM (EIServer) port (ftp kliens port)
El kliens TCP kapcsolat életben tartasa [perc] El kliens TCP kapcsolat életben tartasa
(percekben)
El kliens felhasznalonév El kliens felhasznalonév
Esemény push cime Cél IP cim UDP cim, vagy telefonszam
DLMS host cim DLMS AMM IP cim
DLMS jelszé DLMS jelszé
DLMS szerver port DLMS szerver port
Max. idé DLMS kommunikacié nélkul (idétullépés) Maximum idé DLMS kommunikacié nélkul
[mp] (idétullépés) — masodpercben
Relé vezérlés kapcsolatbontaskor Relé vezérlési mdd kikapcsolasa
(E-meter)
1-0:1.8.0*255 és 1-0:2.8.0*255 regiszterek lathatdsaga 1-0:1.8.0*255 és 1-0:2.8.0*255 regiszterek
.Napi E-szamlazasi értékek" (1-0:99.2.0*255) és ,havi lathatésaga ,Napi E-szamlazasi értékek" (1-
szamlazasi értékek” (0-0:98.1.0*255) profilokban 0:99.2.0*255) és ,havi szamlazasi értékek” (O-
0:98.1.0*255) profilokban
DLMS inditasa rendszer induldsa kozben DLMS inditasa rendszer indulasa kozben
Lehetséges DLMS/COSEM autentikaciés Lehetséges DLMS/COSEM autentikaciés
mechanizmusok listaja mechanizmusok listaja
AMM/DLMS DLMS szerver Logikai cim DLMS szerver Logikai cim

DLMS szerver Fizikai cim

DLMS szerver Fizikai IP cim

DLMS szerver Kliens cim

DLMS szerver Kliens IP cim

DLMS szerver Autentikacid

DLMS szerver Autentikacid

DLMS szerver Jelszd

DLMS szerver Jelszd

DLMS kliens Logikai cim

DLMS kliens Logikai cim

DLMS kliens Fizikai cim

DLMS kliens Fizikai cim

DLMS kliens Kliens cim

DLMS kliens Kliens cim

DLMS kliens Autentikacio

DLMS kliens Autentikacio

DLMS kliens Jelszé

DLMS kliens Jelszé

DLMS kliens W-objektum lista

DLMS kliens W-objektum lista

DLMS push Logikai cim

DLMS push Logikai cim

DLMS push Fizikai cim

DLMS push Fizikai cim
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DLMS push Kliens cim

DLMS push Kliens cim

DLMS push Autentikacio

DLMS push Autentikacio

DLMS push Jelszé

DLMS push Jelszé

DLMS Push IP cim

DLMS Push IP cim

DLMS Push alap logikai név

DLMS Push alap logikai név

DLMS Portszam

DLMS Portszam

APN név APN név megadasa - kdtelezd
APN felhasznalonév APN felhasznalénév megadasa — ha van
APN jelszo APN jelszé6 megadasa — ha van
APN APN jelszé automatikus létrehozasa APN jelszé automatikus Iétrehozasa
APN felhasznalénév automatikus létrehozasa APN felhasznalénév automatikus létrehozasa
PDP kapcsolatkiépités késleltetése [perc] PDP kapcsolatkiépités késleltetése [perc]
Jelszoétitkositas MD5 algoritmussal Jelsz6 titkositasa MD5 algoritmussal
GPRS kiépitési probalkozasok szama modul GPRS kapcsolat kiépitési probalkozasok
Ujraindulas szama modul Ujraindulds
Id6 intervallum [masodpercben] GPRS kiépitési Id6 intervallum [masodpercben] GPRS
probalkozasok kozott kapcsolat kiépitési préobalkozasok
Késleltetés a kovetkez6 probalkozasig Késleltetés a kovetkezd probalkozasig
Konfiguracio és firmware letoltés portja Konfiguracio és firmware letdltés portja
Transzparens (IEC) méré kiolvasasi portja Transzparens (IEC) méré kiolvasasi portja
GPRS mindig engedélyezett GPRS mindig engedélyezett
Tovabbi késleltetés ideje Tovabbi késleltetés ideje
M2M Kapcsolat kiépitési idézitd Kapcsolat kiépitési id6zitd
GPRS kapcsolat kiépitési ideje [OO:PP:MpMp] GPRS kapcsolat kiépitési ideje [OO:PP:MpMp]
GPRS kapcsolat bontas késleltetési idé [mp] GPRS kapcsolat bontas késleltetési idé [mp]
AES-256 kulcs konfiguracio és firmware AES-256 kulcs konfiguracio és firmware
modositasokhoz modositasokhoz
AES-256 CBC titkositasa hasznalata AES-256 CBC titkositasa hasznalata
GPRS kiépitési probalkozasok szama a modul GPRS kiépitési probalkozasok szama a modul
Ujrainduldsa el&tt Ujrainduldsa el&tt
Idé intervallum a GPRS kapcsolatkiépitési Idé intervallum a GPRS kapcsolatkiépitési
probalkozasok kozott probalkozasok kozott
Késleltetés a kovetkezd Ujraprobalkozasig [mp] Késleltetés a kovetkezd Ujraprébalkozasig
[Mp]
Device services session APN szerver név Device services session APN szerver név
Device services session APN jelszd Device services session APN jelszd
Device services session APN felhasznaldnév Device services session APN felhasznalonév
Device Service Session engedélyezése Device Service Session engedélyezése
Szerver cim, elérési Ut, fajlnév FTP OTA paraméter (Szerver cim, elérési Ut,
fajlnév)
FOTA folyamat Ujraprébalkozasok szama FOTA folyamat Ujraprébalkozasok szama
Frissitési folyamat statusza Frissitési folyamat statusza
Eszkdz djrainditasa Eszkdz Ujrainditasa
Mobilhalézat hozzaférési technoldgia (LTE, 3G, 2G) Mobilhalézat hozzaférési technoldgia (LTE,
FOTA szamara 3G, 2G) FOTA szamara
GPRS bejelentkezési hiba idétullépése [perc] GPRS bejelentkezési hiba idétullépése
Watchdog Pingetési IP-cim

Pingetési IP-cim

Pingetési gyakorisag (Ujraprébalkozasok kozt)
[msec]

Pingetési gyakorisag (Ujraprébalkozasok
kozt) [msec]

Pingetési kisérletek szama

Pingetési kisérletek szama

Véarakozas a kdvetkezd pingetésig [mp]

Varakozas a kdvetkezd pingetésig [mp]

GPRS kapcsolat bezarasa és visszaallitdsa ezutan az
idé utan [mp]

GPRS kapcsolat bezarasa és visszaallitdsa
ezutdn az id6é utadn [mp]

Modul Ujrainditas varakozasi ideje [6ra]

Modul Ujrainditas varakozasi ideje (6ra)

Fixen bedllitott napi Ujrainditas, parametrizalt id6
HHMM

Fixen beallitott napi Ujrainditas,
parametrizalt idé HHMM
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Mobil halézat

Szolgaltatd kivalasztasi-maod (roaming)

Szolgaltatd kivalasztasi-maod (roaming)

Mobilhalézati technoldgia

Mobilhalézati technoldgia

Hivas tipusa

Hivas tipusa
Ertékei: Fax, Adat, Hang

Bejové hivasok, mint adat hivasok (CSD), ha igaz,
egyébként hanghivasok mellézése

Bejové hivasok, mint adat hivasok (CSD), ha
igaz, egyébként hanghivasok mell6zése

Csengetések szama automatikus hivasfogadaskor
(CsD)

Csengetések szama automatikus
hivasfogadaskor (CSD)

CSD hivasok jelszava

CSD hivasok jelszava

PIN kod (SIM kartya)

PIN kod (SIM kartya)

Naptar

Nyari idészamitas

Nyari idészamitas

Téli idészamitas késleltetése percben

Téli idészamitas késleltetése percben

Nyari-/téli idészamitas

Nyari-/téli idészamitas

Téli idészamitas

Téli idészamitas

Id&eltérés GMT-hez képest (percben)

Id6eltérés GMT-hez képest (percben)

Altaldnos méré
bedllitas

Relé vezérlés

Relé vezérlés
Ertékei: Nincs, T1, T2, T3, T4

Datum kiolvasas formatuma

Datum kiolvasas formatuma (EEHHNN)

Konfiguracids port beallitasa

Konfiguracids port beallitasa — Baud
(sebesség — pl. 9600) és formatum (7ET, 8NT,
)

LED 1jelentése

LED1jelentése

LED 2 jelentése

LED 2 jelentése

LED 3 jelentése

LED 3 jelentése

LED 4 jelentése

LED 4 jelentése

LED 5 jelentése

LED 5 jelentése

LED 6 jelentése

LED 6 jelentése

Statusz (csak
kiolvashaté

OBIS kod visszatérd attribdtum (2 limiter obejktum)

OBIS kod visszatérd attribdtum (2 limiter
obejktum)

Firmware verzio

Firmware verzio

Modem IMEI szam

Modem IMEI szam

értékek) Modem chip szériaszama Modem chip szériaszama
Operdcios rendszer verzio Operdcios rendszer verzid
Operdcios rendszer revizio és ID Operdcios rendszer revizio és ID
DCD maod DCD madd
RS485 méré Ertékei: Mindig 0, Mindig 1, Standard, Invertalt
interfész RS485 mod RS485 mad

Ertékei: Letiltas, 2-vezetékes, 4-vezetékes

Masodlagos

Masodlagos transzparens adatatviteli sebesség

Masodlagos transzparens adatatviteli
sebesség (baud és formatum megadasa) - pl.
2400, 8E1

transzparens Masodlagos transzparens port szam Masodlagos transzparens port szam
TX inditas késleltetése Adatkuldés (TX) inditas késleltetése
M-Busz eszkdz firmware verzidja M-Busz eszkdz firmware verzidja
Inaktivitasi idétullépés (6ra) Inaktivitasi idétullépés (6ra)
Telepitési id6étullépés (perc) Telepitési id6étullépés (perc)
M-Busz mérék maximalis szama M-Busz mérék maximalis szama
Havi objektumok szama Havi objektumok szama
M-Busz eszkdz protokoll verzidja M-Busz eszkdz protokoll verzidja

*M-Bus Act Act (aktivalas)

DIF/VIF DIF/VIF identifier

OBIS Id kiolvasdsi értéke

OBIS Ids readout values

Load Profile objektumok M-Busz csatorndra

LP objektumok M-Busz csatorndra

Rd-intervallum

Kiolvasasi intervallum (Rd-intervallum)

DIFNVIF

DIF/VIF azonositd

OBIS azonosito kiolvasdsi értékes, M-Bus csatorna
részére

OBIS azonositd kiolvasasi értékes, M-Bus
csatorna részére
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LP objektum

Load profile objektum

M-Busz méré kiolvasasi-peridédusa

M-Bus méré kiolvasasi-peridodusa

LP OBIS kédok M-Bus csatornara

Load profile OBIS kédok M-Bus csatornara
OBIS codes for M-Bus channel

DLMS skalazasi factor M-Bus csatornara

DLMS skalazasi factor M-Bus csatornara

OBIS reg

Load profile OBIS kéd

Skalazasi egység

Skalazasi egység

Transzparens /
NTA

Multi utility mod (DLMS aktiv)

Multi utility mod (DLMS aktiv)

Méré port sebesség (baudrate, transzparens médhoz
és mérd kiolvasashoz)

Méré port sebesség (baudrate, transzparens
modhoz és méré kiolvasashoz)

Fix 8N1adat formatum a méréhoz

Fix 8N1adat formatum a méréhoz (vagy 7E1)

Transzparens modnal TLS engedélyezése

Transzparens modnal TLS engedélyezése

Transzparens moédnal tanusitvany pozicié valasztas

Transzparens moédnal tanusitvany pozicid
valasztas

Transzparens modnal CA tandsitvany pozicié
valasztas

Transzparens modnal CA tandsitvany pozicidé
valasztas

Transzparens moédnal ellendrzés tipusa

Transzparens moédnal ellendérzés tipusa

Transzparens médnal CRL hasznalat

Transzparens moédnal CRL hasznalat

*P1 Customer

P1 aktiv Ertéke: Igen/Nem
Adatatvitel intervalluma pl. 10sec
Kijelentkezés utani kapcsolat fenntartas pl. 1000mMmsec

Hozzdadott regiszterek szdma

Hozzdadott nem-priorizalt regiszterek szdma
kiolvasasonkeént

P1 aktiv Igen/Nem
Adatatvitel intervalluma pl. 10sec
Kijelentkezés utani kapcsolat fenntartas pl. 1000mMmsec

P1 kimenet

Ertékei: Alapértelmezett, Kimenet DSMR3-ra,
Kimenet DSMR5-ra

Kijelzé listabdl olvasas (regiszterek)

Kijelzé listdbdl olvasas (regiszterek)

Interface
Szerviz listabdl olvasas (regiszterek) Szerviz listabdl olvasas (regiszterek)
IEC cim a P1interfészhez IEC cim P1interfészhez (id6észinkronhoz és
push mode-okhoz alapértelmezetten
P1 Mapping A Cl Regiszter beallitasok (mint T1, T2, T3, T4
(Customer Interface regiszter lista) tarifa és egyéb regiszter értékek listazasa és
beallitasa)
Kijelzé listabdl olvasas (regiszterek) Igen/Nem
Szerviz listabdl olvasas (regiszterek) Igen/Nem
Relé vezérlés Ertékei: Nincs, T1, T2, T3, T4 tarifa mod valtas
Mérési periddusok szama Load Profile 1-..
NTP szerver IP cime IP Cim
Network NTP szerver Port szadma Port szam
Protocols NTP frissités gyakorisaga pl. 10sec
NTP frissités idétullépés pl. 10sec

* csak WM-E3S®, WM-E3S CI° (P] customer interfésszel rendelkezd), illetve WM-E3S CIR®
(relé kimenetes) valtozatok eseten elérhetd.

FONTOS! A paraméterek részletes leirasat - angol nyelven - megtalalja
weboldalunkon, az adott WM-E modem oldalédn, a Letoltés fulon!

https://m2mserver.com/termekkategoria/fogyasztasmero-modemek/
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A ,DLMS” paraméterek csak a WM-E3S modemek esetében, kizarolag DLMS-
kompatibilis firmware-el hasznalhatoak.

A, TLS” parameéterek csak a TLS-kompatibilis firmware, és bedllitott TLS titkositds

esetén mukodnek.
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7. Fejezet: Support elérhetéség

Ha kérdése merulne fel a hasznalattal kapcsolatosan, forduljon hozzank az alabbi

elérhetbségen:

Email: support@m?2mserver.com

Telefon: +36 (20) 333-1111

Online terméktdmogatas itt kérhetd: https.//www.m2mserver.com/tamogatas/
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8. Fejezet: Jogi nyilatkozat

©2023. WM Rendszerhaz Kft.

A dokumentacioban kozoélt tartalmak (minden informacio, kép, teszt, leiras,
ismertetd, logd) szerzéi jogvédelem alatt allnak. Masolasa, felhasznalasa,
sokszorositasa, nyilvanossagra hozatala csak a WM Rendszerhaz Kft.

hozzajarulasaval és a forras feltuntetésével lehetséges.

A hasznalati Utmutatdban talalhato képek csak illusztraciok.

A WM Rendszerhaz Kft. nem vallal felel6sséget a hasznalati Utmutatéban szerepld
informaciokban el&forduld hibakert.

A kozdlt adatok értesités nélkul megvaltozhatnak.

A hasznalati Utmutatéban az informaciok tajékoztatd jelleglek. Boévebb

informaciokeért |épjen kapcsolatba kollegainkkal.

Figyelmeztetés
Barmely, a programfrissitési folyamat alatt bekovetkezé hiba a készulék

meghibasodasahoz vezethet. Ebben az esetben forduljon viszonteladdnkhoz.
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